


WICHTIGE ANMERKUNGEN FUR DIE BENUTZER

Obwonhl wir Bestes daflir getan haben, dass keine Fehler in diesem Katalog vorkommen,

Ubernehmen wir keine Verantwortung falls doch welche auftauchen.

Auf Anfrage koénnen detaillierte technische Spezifikationen, Test-Reporte und

Herstellerzertifikate bei einer Bestellung angefordert werden.

Wir behalten uns das Recht vor, Anderungen jeglicher Art in diesem Katalog durchzufiihren,
ohne Sie davor zu informieren.

Sollten Sie eine Type brauchen, die nicht in diesem Katalog aufgelistet ist, bitte wenden Sie

sich auch dann an uns. Wir liefern auch speziell gefertige Leitungen nach Kundenwunsch.

IMPORTANT NOTES TO USERS

Although every attempt has been made to ensure that the information in this catalogue is

correct, we accept no responsibility for any errors or emissions.

In case of purchase, detailed technical specifications, test reports and manufacturer

certificates can be provided upon request.

We reserve the right to modify the information and specification in the catalogue without

prior notice.

Kabeltec is an international cables distributor; we pay special attention in selection of
manufacturers to ensure that the cables we stock and supply are of superior quality and can
meet stringent requirements of different standards. We have derived a comprehensive
program that includes on-site assessments, review of product samples and test results upon
production and ensure that we recieve full support on all technical aspects, delivery and

pricing.

Y. C€ .



Unsere Philosophie:

Kundenzufriedenheit

Wir sind stets bemuht unsere Kunden
zufriedenzustellen und Ihre Erwartungen zu
Ubertreffen

Produktplatte

Durch unser umfangreiches Sortiment sind wir
in der Lage unsere Kunden optimal bedienen
zu kénnen auch bei kundenspezifischen
Problemlésungen.

Abwicklung

Unser kompetentes EDV-System und unser
hochmotiviertes Team garantieren eine
schnelle und unkomplizierte Abwicklung, so
dass wir Kundenwtinsche entgegenkommen
kénnen

Verkauf

Unser Verkaufspersonal wird regelmafig von
fuhrenden Fachkraften geschult um so eine
optimale Kundenberatung zu garantieren.

Problemlésungen

Wir sind stets bestrebt unseren Kunden zu
helfen auch dort wo es keine
Standardidsungen gibt, so dass wir in
Verbindung mit [hnen Entwicklungen
realisieren zu kénnen

Lieferung

Aufgrund eines durchdachten Logistiksystems
mit unseren Spediteuren kénnen wir
termingerecht oft sogar in 24 Stunden
anliefern.

Our company’s philosophy:

customer satisfaction

Therefore, our main objective is to completely
satisfy our customers and even to exceed their
expectations.

Range of products

Due to our wide range of products we are in
the position to satisfy our customers, even in
accordance to their special requirements.

Handling and completion of orders

Both our sophisticated computer system and
our highly motivated team guarantee a fast and
straightforward completion of all orders in a
way that allows us to fulfil our customers’
needs and wishes.

Sales

QOur sales staff is regularly trained by leading,
highly qualified employees to ensure the best
possible customer advisory service.

Product portfolio

Qur wide and varied range of products puts us
in a position to optimally serve our customers
even in case they require specific solutions.

Problem solving

We are constantly endeavoured to support our
customers even if there do not exist standard
solutions. Working together with our customers
we are able to realize new developments
according to our customers’ specifications.

Delivery

A well thought-out dispatch and delivery
system in close cooperation with our
forwarding agents allows us to deliver on time
and in most cases even within 24 hours.




ZERTIFIKAT
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bescheinigt hiermit, da das Unternehmen

Standort: Werkstralle 43
78727 Oberndorf

Bereiche: Vertrieb von Kabel-Leitungen,
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Gaufelden, 21.07.2000

Leiter der Zertifizigingsstalle
Dipl.-ing. (FH) Klaus Suhm

Prof- und Uberwachungsgesalischaft mbH
in den Boden 34
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ZERTIFIKAT
DIN EN ISO 14001

PUG Priif- und Uberwachungsgesellschaft mbH
bescheinigt hiermit, daf das Unternehmen

abeltecH

Standort: Werkstralle 43
78727 Oberndorf

Bereiche: Vertrieb von Kabel-Leitungen,
Konfektionieren von Leitungen
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Leiter der Zedtifigierungsstelle
Dipl.-Ing. (FH) Klaus Suhm

Frif- und Uberwachungsgesallschal mbH
in den Baden 34

71126 Gaufelden

Ted.: (07032) 78 08-0, Fax: (07032) T8 08-50




VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSUBERWACHUNG
CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

Kabeltec GmbH
Werkstrasse 43
78727 Oberndorf

ist berechtigt, fir ihr Produkt /
is authorized to use for their product

PVC-Steuerleitung
PVC control cable

die hier abgebildeten markenrechtlich geschitzten Zeichen
fir die ab Blatt 2 aufgellhrien Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

AEG.-Nr. 7458 oderfor @ oderfor VDE-REG.-Nr, 7458

REG.-N¢, 7458

Geprlft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0281-13 (VOE 0281 Tell 13):2003-02; HD 21.13 51:1995 + A1:2001
fin Anlehnung an/with reference o) und nach Warksspezifikation/
and ace. 10 manufacturers specification

Befristet zum / valid until: 2007-12-31 Aktenzeichon: 2354500.-5820-0001 / 63898
Fite ref.:

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut Ausweis-Nr. 40004382 Blatt 1

VDE Testing and Certification Institute Certificate No. Page

Zertifizierungsstelle / Certification

Henes ledngrge seba Ruchunie ) Fogaiime |
Froe Dt e dear! e folirarry fdges

Offenbach, 2002-12-06
(letzte Anderung/updated 2005-08-05 )

VDE Zartifikata sind B Vertffantichung unter hitp:(wewer vie comy' rertdiat
VDE certificates alid only when published on- Mo Swww, wole comycertificate

VIDE VERBAND ER ELEXTROTECHNIK DVE
ELEKTRONIX INFORMATIONSTECHNIK ¢. &
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CUCTEMA CEPTUOUKAIINU T'OCT P
TOCCTAHAAPT POCCHUHA

CEPTUOUKAT COOTBETCTBUA

Ne POCC DE. CH 01. B 66445

CpoOK AEeHCTBHSA C 22.04.03 no 21.04.05

. N 5813507
OPTAH ITO CEPTU®UKAIIMMA POCC CH.0001.11.CHO1

SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES S.A.
(CXC MHTEPH3LUHIT CEPTU®UKIULLH CEPBUCU3 C.A.)

1, nnac ge Anen, N.0. Boke 2152, 1211 XeHesa, Wsenuapua

115114, r.Mocksa, JleTHukoBckan yn., 4.10, cvp.7. Ten.(095) 775 44 55 cakc. (095) 775 44 50
ITPOAYKIIUA

Mpoeoga w kabenu Ha HOMUHanNbHOE HanpskeHue A0 1 kB, cornacHo npunoxeHua B 15 nO3NLUMAX kop OK 005 (OKIT):
Ha 3 cTpaHuuax.

35 6100
CepuitHbIf Bbinyck

COOTBETCTBYET TPEBOBAHMNAM HOPMATHUBHBIX AOKYMEHTOB

FOCT 18404.0-78 M.n, 2.1.1,2.2.5,2.2.7,2.2.12,2.2.14,2.32, 233241 - 2.4.3,2.5.1, Tabn. 5( nos. 9), xop TH BOA;
2.5.2,2,5.3,2.7.2; TOCT P M3K 60227-5-2002, FOCT P M3K 245-5-97,TOCT 17515-72 M. n. 1.2-1.5,2.2 - . 544598000
2.13,2.15-2.17,2.20 - 2.21,

N3TrOTOBUTEAD

Kabeltec GmbH

Werkstrasse 43, 78727 Oberndorf, Deutschland/ lepmanus
Ten. +49/07423-921-0, ®akc +49/07423-28 33.

CEPTU®UKAT BBIAAH

Kabeltec GmbH

Werkstrasse 43, 78727 Oberndorf, Deutschland/ Tepmanua
Ten. +49/07423-921-0, ®akc +49/07423-28 33.

HA OCHOBAHHNH

MPOTOKON NPOBEPKN TEXHUYECKOW JOKYMEHTALIMWA N° 43494/03 OT 22 Anpens 03 POCC CH.0001.11.CHO1

MpoTokon ucneiradnin N° 6042/3A/0123 ot 14.04.2004 wcnsitatensHoi naBoparopun CHC-TIO® 3AAPIAHA MubX | attetcrar
akkpeantauun POCC DE.O001.21AA 96.

MpoTokon ucneiTanmii N°2354500-5920-0001/24447 ot 05.12.2002, swiaar VDE Pruf- und Zertifizierunginstitut, uned cxemel CB M3KC3.
Ceprtudukar cuctemsl kauecrsa DIN EN ISO 9001 peructp. N° GAZ-ZQ-00-10-03-10-01 ot 21.07,2000, ceprucpukar DIN EN I1SO 14001
pervctp. N° GAZ-ZQ-00-10-03-10-01 ot 21.07.2000 euigan Pruf- und Uebenwachungsgeselischaft, Gaeufelden, Mepmatns.
3anBka-Aexnapauvs uIroTosuTens o cooteeTcTBuMM ot 11.04.2003.

AOIIOAHUTEABHAS HTHOOPMALIUA

_ HaranwaKwayc
WHULMaNs:, hamunits

___3nu3abert Linmwmep

wHULMarnkl, hamMuna

@ Mockoackas Trnorpathua MNoswaka. 2002



Kabeltec Weltweit Kabeltec World Wide

*
* &
*

Singapore (main asian office)

Kabeltec Asia Pacific Ltd
31 Kaki Bukit Road 3
#05-07 Techlink
Singapore 417818
www.kabeltec.com.sg

Malaysia
Kabeltec Malaysia Sdn Bhd
www.kabeltec.com.sg

*

Vietnam
Kabeltec Vietnam Ltd
www.kabeltec.com.sg

.|_

Denmark

Louis Poulsen EL-Technik A/S

Nyhavn 11
DK-1001 Copenhagen
www.louispoulsen.dk

I | -

|

Iceland

Iskarft
Smidjuvegur 5
IS-200 Kopavogur
www.iskraft.is
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England

Kabeltec U.K Ltd

5 Wessex Ind. Estate
Wessex Road

GB-Bucks SL8 Bourne End
www.kabeltec.co.uk

VIII % ((

Philippines

S-112, The CK Business Center
3rd Floor, Mile Long Building
Amorsolo corner Herrera Streets
Legaspi Villane Mataki City
www.kabeltec.com.sg

South Africa

Advanced Product technology
Strijdom Park, Randburg

P.O BOX

Ferndale 2160

www.aptsa.co.za

M§rsaregatan 8
S-25466 Helsinborg
Www.novum.se

||

Thailand

SP Wires and Cables Co. Ltd
Arun Amarin, Bangkok Noi
111/23, 113/22 Baromrejchonnee
T-10700

USA

The Mueller Group, INC
509 E. Sate Parkway

USA F 60173 Schaumburg
www.muellergroup.net

Netherland

Pantaflex b. v.

Weg en Bos 86

2661 GX Bergschenhoek
www.pantaflex.nl
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A STEUERLEITUNG / CONTROL CABLES
PVC STEUERLEITUNGEN / PVC CONTROL CABLES
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FLEX-JZ/OZ FLEXIBLE STEUERLEITUNG NUMMERIERT
FLEX-JZ/OZ FLEXIBLE CONTROL CABLE, NUMBER CODED

Verwendung Application

Verwendung bei hohen Sicherheitsanforderungen Used as connecting cable, as measuring,

als Energie- oder Verbindungsleitung, als Mess-, Kontroll- und checking and control cable in machine tool
Steuerleitung im Werkzeugmaschinenbau, manufacturing, plant engineering and on assembly
Anlagebau an FlieRbander und Fertigungsstrafien lines and production lines to meet stringent safety
geeignet fur feste Verlegung oder flexible requirements. Suitable for fixed installation or
Anwendung bei freier Bewegung ohne zwangsweise flexible applications with unrestricted mobility
Zugbeanspruchung in trockenen und feuchten without forced movement control and without
Ré&umen, jedoch nicht im Freien exposure to tensile load. Installation in dry and

moist rooms; outdoor installation not permitted.

Aufbau Construction
- Feindrahtige Litze aus blanken CU Drahten - fine strands of bare copper wire
- Litzenaufbau gem. VDE 0295, Klasse 5 - stranding acc. to VDE 0295 class 5
- PVC Aderisolation schwarz mit fortlaufendem - PVC core insulation black with continuous white
weillem Zahlenaufdruck figure imprint
- Schutzleiter griin/gelb in der Aulenlage - earth conductor green/yellow in outer layer
- PVC Auflenmantel grau, RAL 7001 - PVC outer sheath grey, RAL 7001
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300/500 V ;ggggr’g}f}',’g ?-;?.:;2
“ Bewegt/flexing -5°C bisfto + 70°C
Priifspannung/Test Voltage 4000 V Unbewegt/static - 30 C bis/to + 70°C
Biegeradius/Bending radius |solationswiderstand
Bewegt/flexing 15x @ : ;
Unbeweatfstaiie 10 Insulation resistance >20M xkm
Flammwidrigkeit
Flame retardance IEC 60332-1
OZ = ohne griin/gelb - without green/yellow
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter coEper weight weight
section ca. mm q/100 m kg/100 m
mm?2
10020050 2 X 050 0z 510 0,96 4,00
10030050 3 X 0,50 5,30 144 4,20
10040050 4 X 0,50 575 1,92 5,00
10050050 5 X 0,50 6,50 2,40 6,43
99050050 5 X 050 0Z 6,50 240 6,40
10060050 6 X 0,50 6,90 2,90 7,50
10070050 7 X 050 7,18 340 8,10
99070050 7 X 050 0Z 7,18 340 8,10
10080050 8 X 050 8,30 3,80 10,30
99080050 8 X 050 OZ 9,20 3,80 10,30
10100050 10 X 0,50 9,30 4,80 12,60
99120050 12 X 0,50 OZ 940 5,80 13,60
10120050 12 X 0,50 9,40 5,80 13,60
10140050 14 X 0,50 10,20 6,70 15,90
10160050 16 X 0,50 10,50 7,60 17,50
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OZ = ohne griin/gelb - without green/yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
10180050 18 X 0,50 11,50 8,60 20,10
10210050 21 X 0,50 12,80 10,10 24,60
10250050 25 X 0,50 13,30 12,00 26,30
10300050 30 X 0,50 14,40 14,40 31,20
10340050 34 X 0,50 15,75 16,30 37,50
10400050 40 X 0,50 17,10 19,20 45,10
10420050 42 X 0,50 17,50 20,20 47,00
10500050 50 X 0,50 18,80 24,00 53,50
10520050 52 X 0,50 19,20 24,96 55,20
10610050 61 X 0,50 19,70 29,30 60,10
10650050 65 X 0,50 20,90 31,20 66,80
10800050 80 X 0,50 23,30 38,40 82,90
101000050 100 X 0,50 29,00 48,00 98,00
10020075 2 X 0,75 0Z 5,60 1,44 4,60
10030075 3 X 075 5,80 2,16 5,40
99030075 3 X 075 0z 5,80 2,16 5,40
10040075 4 X 0,75 6,35 2,80 6,60
99040075 4 X 0,75 0Z 6,30 2,90 6,60
10050075 5 X 0,75 6,90 3,60 7.91
99050075 5 X 075 0Z 6,90 3,60 8,00
10060075 6 X 0,75 7,50 4,32 9,40
99060075 6 X 0,75 0Z 7,50 4,32 9,40
10070075 7 X 0,75 7,50 5,00 9,80
99070075 7 X 075 0Z 7,50 5,00 9,80
99080075 8 X 0,75 0Z 9,00 5,80 13,90
10080075 8 X 0,75 9,00 5,80 13,90
10090075 9 X 0,75 9,80 6,50 15,50
10100075 10 X 0,75 9,75 7,20 15,60
10120075 12 X 0,75 10,10 8,60 17,20
99120075 12 X 0,75 0Z 10,10 8,60 17,20
10140075 14 X 0,75 11,00 10,08 19,50
10150075 16 X 0,75 11,20 10,80 20,60
10180075 18 X 0,75 12,00 13,00 24,60
10200075 20 X 0,75 14,26 14,40 32,00
10210075 21 X 0,75 13,30 15,10 29,12
10250075 25 X 0,75 14,00 18,00 32,40
10320075 32 X 0,75 17.47 23,00 48,40
10340075 34 X 075 16,20 24,50 44,80
10410075 41 X 0,75 19,84 29,50 62,30
10420075 42 X 0,75 18,00 30,20 55,40
10500075 50 X 0,75 19,60 36,00 65,50
10610075 61 X 0,75 23,10 43,90 87,60
10650075 65 X 0,75 22,10 46,80 83,70
10800075 BO X 0,75 26,50 57,60 113,00
101000075 100 X 0,75 31,40 72,00 132,00
10020100 2 X 1,00 0zZ 6,00 1,82 6,00
10030100 3 X 1,00 6,15 2,90 6,40
99030100 3 X 1,00 0Z 6,20 2,90 6,40
10040100 4 X 1,00 JZ 6,70 3,80 7,70
99040100 4 X 1,00 6,70 3,80 7.70
99050100 5 X 1,00 OZ 7,30 4,80 9,40
10050100 5 X 1,00 7,30 4,80 9,40
10060100 6 X 1,00 7,50 5,80 11,50
99070100 7 X 1,00 0Z 8,20 6,70 12,40
10070100 7 X 1,00 8,15 6,70 12,40
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OZ = ohne griin/gelb - without green/yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
10080100 8 X 1,00 9,70 7,70 15,80
10090100 9 X 1,00 10,40 8,60 18,20
10100100 10 X 1,00 10,50 9,60 18,70
99100100 10 X 1,00 Oz 10,50 9,60 18,70
10120100 12 X 1,00 10,60 11,50 20,20
10140100 14 X 1,00 11,50 13,40 23,60
10160100 16 X 1,00 12,00 15,40 26,20
10180100 18 X 1,00 13,00 17,30 30,20
99180100 18 X 1,00 OZ 13,00 17,30 30,20
10200100 20 X 1,00 15,00 19,20 37,20
99200100 20 X 1,00 OZ 15,00 19,20 37.20
10210100 21 X 1,00 14,40 20,20 36,20
10250100 25 X 1,00 14,90 24,00 40,20
10340100 34 X 1,00 17,50 32,60 54,90
10410100 41 X 1,00 19,10 39,40 66,80
10420100 42 X 1,00 19,10 40,30 66,40
10500100 50 X 1,00 21,00 48,00 79,40
10560100 56 X 1,00 23,90 53,80 96,80
10610100 61 X 1,00 24,63 58,60 103,70
10650100 65 X 1,00 23,50 62,40 100,60
10800100 80 X 1,00 28,20 76,80 135,40
101000100 100 X 1,00 31,90 96,00 164,40
10020150 2 X 1,50 OZ 6,60 96,00 7,10
99030150 3 X 150 0z 6,85 4,30 8,10
10030150 3 X 1,50 6,80 4,30 8,10
10040150 4 X 1,50 7,40 5,80 9,90
99040150 4 X 1,50 OZ 7,40 5,80 9,90
99050150 5 X 1,50 0z 8,30 7,20 12,20
10050150 5 X 1,50 8,30 7,20 12,20
10060150 6 X 1,50 8,50 8,60 15,50
99070150 7 X 1,50 Oz 9,10 10,10 15,90
10070150 7 X 1,50 9,10 10,10 15,90
10080150 8 X 1,50 10,90 11,50 20,80
10090150 9 X 1,50 12,00 12,90 24,80
10100150 10 X 1,50 11,80 14,40 24,60
10120150 12 X 1,50 12,15 17,30 27,70
99120150 12 X 1,50 Oz 12,20 17,30 27,70
10140150 14 X 1,50 2,90 20,20 31,20
10160150 16 X 1,50 15,00 23,00 39,70
10180150 18 X 1,50 14,65 25,90 40,00
10200150 20 X 1,50 16,40 28,80 47,50
10210150 21 X 1,50 16,40 30,20 48,70
10250150 25 X 1,50 17,20 36,00 55,00
10320150 32 X 1,50 20,82 46,10 75,90
10340150 34 X 1,50 19,70 49,00 72,80
10420150 42 X 1,50 21,50 60,50 88,80
10500150 50 X 1,50 23,90 72,00 106,90
10610150 61 X 1,50 26,00 87,80 128,30
10650150 65 X 1,50 26,00 93,60 127,20
10800150 80 X 1,50 33,00 115,20 189,00
101000150 100 X 1,50 38,20 144,00 235,00
10020250 2 X 250 0z 8,00 4,80 11,21
10030250 3 X 250 8,30 7,20 12,70
99030250 3 X 250 Oz 8,30 7,20 12,70
99040250 4 X 250 OZ 9,10 9,60 15,40
10040250 4 X 2,50 9,10 9,60 15,40
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OZ = ohne griin/gelb - without green/yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht

part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm kg/100 m kg/100 m

mm2

10050250 5 X 2,50 10,20 12,00 19,20
99050250 5 X 250 0Z 10,20 12,00 19,20
10070250 7 X 2,50 11,25 16,80 24,70
99070250 7 X 250 0z 11,30 16,80 24,70
10080250 8 X 250 14,00 19,20 30,60
10120250 12 X 2,50 15,00 28,80 42,40
10140250 14 X 2,50 16,10 33,60 49,00
10160250 16 X 2,50 18,40 38,40 60,60
10180250 18 X 2,50 18,10 43,20 62,20
10200250 20 X 2,50 20,80 48,00 77,00
10210250 21 X 2,50 21,90 50,40 84,10
10250250 25 X 2,50 21,10 60,00 85,90
10340250 34 X 2,50 24,70 81,60 115,00
10400250 40 X 2,50 29,20 96,00 149,90
10420250 42 X 2,50 29,20 100,80 152,50
10500250 50 X 2,50 32,10 120,00 182,30
10610250 61 X 2,50 34,70 146,40 275,00
101000250 100 X 2,50 46,00 240,00 445,00
10020400 2 X 4,00 OZ 9,90 7,70 18,50
10030400 3 X 4,00 10,10 11,52 19,50
10040400 4 X 4,00 11,00 15,40 24,10
10050400 5 X 4,00 12,00 19,20 30,10
10070400 7 X 4,00 13,60 26,90 38,90
10120400 12 X 4,00 19,60 46,10 79,00
10030600 3 X 6,00 11,90 17,28 35,50
10040600 4 X 6,00 14,00 23,00 38,10
10050600 5 X 6,00 14,60 28,80 43,90
10070600 7 X 6,00 16,30 40,30 57,70
10031000 3 X 10,00 14,70 28,80 45,00
10041000 4 X 10,00 16,50 38,40 60,00
10051000 5 X 10,00 18,20 48,00 71,00
10071000 7 X 10,00 10,20 67,20 93,00
10031600 3 X 16,00 21,00 46,10 82,70
10041000 4 X 16,00 22,95 61,40 106,50
10051600 5 X 16,00 25,60 76,80 131,60
10071600 7 X 16,00 28,30 107,50 169,00
10032500 3 X 25,00 26,70 72,00 118,60
10042500 4 X 25,00 27,30 96,00 153,70
10052500 5 X 25,00 30,50 120,00 191,10
10072500 7 X 25,00 34,00 168,00 247,70
10033500 3 X 3500 28,00 100,80 158,50
10043500 4 X 35,00 31,50 134,40 208,60
10053500 5 X 35,00 34,70 168,00 254,20
10035000 3 X 50,00 31,50 144,00 255,00
10045000 4 X 50,00 36,70 192,00 296,30
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FLEX-JZ POWER 0,6/1 KV scHwWARz
FLEX-JZ POWER 0,6/1 KV BLACK

Verwendung

Die Anwendung der Steuerleitung Flex-JZ POWER umfasst alle
elektrischen Anlagen in trockenen Raumen, speziell in industriellen
Umgebungsbedingungen, auch im Freien aber nicht im Wasser.
Flex-JZ POWER eignet sich als Mess-, Koniroll-, und Steuerleitung im
Werkzeugmaschinenbau, im Anlagenbau, in der Heiz- und
Klimatechnik, in Kihlanlagen etc.

Besondere Merkmale

Flex-JZ POWER ist in weiten Bereichen Ol- und Chemikalienbestandig,
robust und duBerst biegefreudig. Die Nummerierung erfolgt jeweils in
einem Abstand von ca. 20 bis 50 mm. Um Verwechslungen zwischen
den einzelnen Zahlen zu vermeiden haben alle Zahlen einen Basis
Strich.

Aufbau
- Feindrahtige Litze aus blanken CU Dréhten
- Litzenaufbau gem. VDE 0285, Klasse 5
Adem: Spezial PVC
- Schwarze Adern mit fortlaufendem
weilem Zahlenaufdruck
- JZ = Schuizleiter griin/gelb
OZ = ohne Schutzleiter

Application

Flex-JZ POWER can be installed in all electrical Systems in dry and
Damp interiors, especially in industrial environments and can also be
used outside, underwater installation is not permitted. Flex-JZ POWER
is suitable as measuring, monitoring and control cable in the machine
tool and plant engineering, in heat and Air conditioning systems and
refrigeration plants etc.

Special features

Flex-JZ POWER black is to a large extent resistant against oil and
chemicals, rough but extremely flexible. All cables with three cores or
more are included the green/yellow conductor arranged in the outer
layer. Numbering distance approx. 20 — 50 mm. To avoid mistakes all
numbers have a basic line.

Construction

- fine strands of bare copper conductor

- stranding acc. to VDE 0295 class 5

- cores of special PVC

- black cores with white numbers

- earth conductors green/yellow in outer layer

- outer sheath of special PVC, fire- and oil resistant, resistant
of UV — radiation

- Adern mit optimalen Schlagléngen in Lagen verseilt - Sheath colour: black RAL 9005
- AuRenmantel Spezial PVC, flammwidrig, Ol und UV
Besténdig
- Mantelfarbe: schwarz RAL 9005
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 600/1000 V ;2;23:@5,? ,.;?,'52
. 5 o 2 + o
Priifspannung/Test Voltage 3500 V fest verlegt/stationary 40° C bis/to + 70°C
. . Isolationswiderstand
Biegeradius 7.5x0 Insulation resistance >20 MQ x km
Bending radius
Betriebskapazitat (800Hz) Max. 100 nF/km Leiterwiederstand
Mutual capacitance Conductor resistance <13,7 Qxkm
Flammwidrigkeit
Flame retardance IEC 603321
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm 100 m kg/100 m
mm?2
101020075 2 X 0,75 0Z 75 14,4 81
101030075 3 X 0,75 8,0 216 93
101040075 4 X 0,75 8,7 29 108
101050075 5 X 0,75 9,5 36 126
101070075 7 X 0,75 11,1 50 162
101120075 12 X 0,75 13.0 86 236
101180075 18 X 0,75 15,6 130 334
101250075 25 X 0,75 18,9 180 469
101340075 34 X 0,75 21,5 245 610
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm2
101410075 41 X 0,75 231 296 713
101500075 50 X 0,75 253 360 839
101020100 2 X 1 0Z 8,2 19,2 98
101030100 3 X 1 8,6 29 112
101040100 4 X 1 9.4 38,4 131
101050100 5 X 1 104 48 152
101070100 7 X 1 12,1 67 196
101120100 12 X 1 14,5 115 286
101180100 18 X 1 17,2 173 419
101250100 25 X 1 20,8 240 572
101340100 34 X 1 23,5 326 764
101410100 41 X 1 25,6 394 891
101500100 50 X 1 26,8 480 4047
101020150 2 X 15 02 89 29 123
101030150 3 X 15 9,7 43 144
101040150 4 X 15 10,4 58 170
101050150 5 X 15 11,6 72 199
101070150 7 X 15 13,5 101 261
101120150 12 X 15 16,5 173 399
101180150 18 X 15 19,5 259 547
101250150 25 X 15 23,4 360 770
101340150 34 X 15 26,6 490 996
101500150 50 X 15 30,4 720 1427
101020250 2 X 25 0Z 9.8 48 147
101030250 3 X 25 104 72 182
101040250 4 X 25 1,5 96 225
101050250 5 X 25 12,8 120 266
101070250 7 X 25 15,2 168 354
101120250 12 X 25 18,2 288 540
101180250 18 X 25 21,7 432 788
101250250 25 X 25 26,0 600 1094
101040400 4 X 4 14,0 154 324
101050400 5 X 4 15,3 192 385
101070400 7 X 4 16,7 269 513
101040600 4 X 6 15,7 230 442
101050600 5 X 6 179 288 526
101070600 7 X 6 19,7 403 705
101041000 4 X 10 19,5 384 707
101051000 5 X 10 23,0 480 881
101071000 7 X 10 25,0 672 1300
101041600 4 X 16 21,9 614 1100
101051600 5 X 16 27,0 768 1600
101071600 7 X 16 30,8 1075 1890
101042500 4 X 25 30,0 960 1600
101052500 5 X 25 338 1200 2050
101072500 7 X 25 497 1680 2750
101043500 4 X 35 33,0 1344 2370
101053500 5 X 35 36,9 1680 2900
101045000 4 X 50 40,0 1920 3400
101047000 4 X 70 46,0 2736 5050
101049500 4 X 95 60,0 3648 6010
1010412000 4 X 120 65,0 4608 7450
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FLEX-JB/OB FLEXIBLE STEUERLEITUNG, FARBIGE ADERN
FLEX-JB/OB FLEXIBLE CONTROL CABLE, COLOUR CODED

-

Verwendung

Verwendung bei hohen Sicherhsitsanforderungen

als Energie- oder Verbindungsleitung, als Mess-, Kontroll- und
Steuerleitung im Werkzeugmaschinenbau,

Anlagenbau an FlieBbandern und FertigungsstraBBen.
Geeignet fir feste Verlegung oder flexible

Anwendung bei freier Bewegung ohne zwangsweise
Zugbeanspruchung in trockenen und feuchten

Ré&umen, Jedoch nicht im Freien

Aufbau

- Feindréhtige Litze aus blanken Cu Dréhten

- Litzenaufbau gem. VDE 0295, Klasse 5

- PVC Aderisolation, Adem farbig nach
JB/OB Farbcode

- Schutzleiter griin/gelb in der Auienlage

- PVC AuRenmantel grau, RAL 7001

Application

Used as connecting cable, as measuring,
checking and control cable in machine tool
manufacturing, plant engineering, on assembly
lines and production lines to meet stringent safety
Requirements. Suitable for fixed installation or
flexible applications with unrestricted mobility
without forced movement contirol and without
exposure to tensile load. Installation in dry and
moist rooms; outdoor installation not permitted.

Construction

- fine strands of bare copper conductor
stranding acc. to VDE 0295 class 5

PVC core insulation, coloured cores acc. to
JB/OB colour code

earth conductor green/yellow in outer layer
PVC outer sheath grey, RAL 7001

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300/500 V Isolationswiderstand 20 MQ X km
Insulation resistance
Priifspannung/Test voltage 4000V Flammuwidrigkeit
Blegeradius/Bending radius 15x @ Flame retardance IEC 60332-1
Temperaturbereich
Tem,geer:teugrtemf:;ge - 5°C bisf/fo + 70°C
Unbewegb‘stag‘g - 30°C bis/to + 70°C
OB = ohne grin/gelb - without green/yellow
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight mlght
section ca. mm g/100 m kg/100 m
mm?
11020050 2 X 050 OB 5,30 0,96 3,60
11030050 3 X 0,50 5,50 1,44 4,20
98030050 3 X 050 OB 5,50 1,44 4,20
11040050 4 X 050 6,00 1,92 5,20
98040050 4 X 0,50 OB 6,00 1,92 5,20
11050050 5 X 0,50 6,60 2,40 6,80
98050050 5 X 050 OB 6,60 2,40 6,80
11060050 6 X 0,50 7,10 2,88 7,70
98070050 7 X 050 OB 7,30 3,36 8,10
11070050 7 X 0,50 7,30 3,36 8,10
11080050 8 X 0,50 8,40 3,84 9,00
11100050 10 X 0,50 9,20 4,80 12,70
11120050 12 X 0,50 9,60 5,80 13,80
11140050 14 X 0,50 10,00 6,70 15,20
11160050 16 X 0,50 10,50 7,70 17,10
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OB = ohne griin/gelb - without green/yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm2
11210050 21 X 0,50 12,00 10,10 23,20
11240050 24 X 0,50 12,90 11,50 25,40
11270050 27 X 0,50 13,40 13,00 29,50
11300050 30 X 0,50 14,30 14,40 32,00
11350050 35 X 0,50 15,30 16,80 39,00
11400050 40 X 0,50 16,50 19,20 43,00
11520050 52 X 0,50 17,70 25,00 53,20
11610050 61 X 0,50 19,80 29,30 61,00
11800050 80 X 0,50 22,00 38,40 79,10
11100050 100 X 0,50 24,50 48,00 98,60
11020075 2 X 0,75 OB 5,60 1,44 5,40
11030075 3 X 0,75 5,90 2,16 6,80
98030075 3 X 0,75 OB 5,90 2,16 6,80
11040075 4 X 0,75 6,80 2,88 8,00
98040075 4 X 0,75 OB 6,80 2,88 8,00
11050075 5 X 0,75 7,80 3,60 10,20
98050075 5 X 0,75 OB 7,80 3,60 10,20
11060075 6 X 0,75 8,00 4,32 11,60
11070075 7 X 0,75 8,30 5,00 12,20
98070075 7 X 0,75 OB 8,30 5,00 12,20
11080075 8 X 0,75 9,40 5,80 13,60
11080075 9 X 0,75 9,80 6,50 15,80
11100075 10 X 0,75 11,00 7,20 19,00
11120075 12 X 0,75 11,20 8,60 20,30
11140075 14 X 0,75 11,60 10,00 22,80
11150075 16 X 0,75 11,80 10,80 24,80
11160075 16 X 0,75 12,20 11,50 26,70
11180075 18 X 0,75 13,00 13,00 28,00
11210075 21 X 0,75 13,90 15,10 29,40
11250075 25 X 0,75 15,70 18,00 39,50
11320075 32 X 0,75 16,30 23,00 46,20
11400075 40 X 0,75 19,60 28,80 61,30
11500075 50 X 0,75 21,00 36,00 78,00
11610075 61 X 0,75 21,90 43,90 90,40
11800075 80 X 0,75 26,80 57,60 112,00
111000075 100 X 0,75 31,00 71,80 139,00
11020100 2 X 1,00 OB 6,60 1,92 6,10
98030100 3 X 1,00 OB 7,00 2,90 7,40
11030100 3 X 1,00 7,00 2,90 7,40
98040100 4 X 1,00 OB 7,80 3,84 9,80
11040100 4 X 1,00 7,80 3,84 9,80
11050100 5 X 1,00 OB 8,80 4,80 11,80
11050100 5 X 1,00 8,80 4,80 11,80
11060100 6 X 1,00 9,40 5,80 13,00
98070100 7 X 1,00 OB 9,40 6,70 14,10
11070100 7 X 1,00 9,40 6,70 14,10
11080100 8 X 1,00 11,20 7,70 16,50
11080100 9 X 1,00 11,60 8,70 20,00
11100100 10 X 1,00 12,20 9,60 23,00
11120100 12 X 1,00 12,40 11,50 24,60
11140100 14 X 1,00 12,80 13,40 29,10
11160100 16 X 1,00 13,70 15,40 31,00
11180100 18 X 1,00 14,30 17,30 38,20
11200100 20 X 1,00 15,50 19,20 41,10
11240100 24 X 1,00 17,40 23,00 51,70
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OB = ohne griin/gelb - without green/yeliow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm 100 m kg/100 m
mm?
11250100 25 X 1,00 17,90 24,00 52,00
11340100 34 X 1,00 20,40 32,60 67,80
11480100 48 X 1,00 23,50 46,10 90,40
11560100 56 X 1,00 24,80 53,80 93,80
11610100 61 X 1,00 26,00 58,60 107,00
11800100 80 X 1,00 31,50 78,60 144,60
111000100 100 X 1,00 36,00 96,00 183,20
11020150 2 X 1,50 7,20 2,90 9,00
98030150 3 X 150 OB 7,60 4,30 10,40
11030150 3 X 1,50 7,60 4,30 10,40
11040150 4 X 1,50 8,30 5,80 12,00
98040150 4 X 1,50 OB 8,30 5,80 12,00
11050150 5 X 1,50 9,40 7,20 14,40
98050150 5 X 1,50 OB 9,40 7,20 14,40
11060150 6 X 1,50 10,20 8,64 17,40
11070150 7 X 1,50 10,20 10,10 18,00
98070150 7 X 1,50 OB 10,20 10,10 19,00
11080150 8 X 1,50 11,80 11,50 21,80
11110150 11 X 1,50 13,00 15,80 30,50
11120150 12 X 1,50 13,20 17,30 31,40
11140150 14 X 1,50 14,00 20,20 33,80
11160150 16 X 1,50 15,00 23,00 42,80
11180150 18 X 1,50 15,80 25,90 48,20
11200150 20 X 1,50 17.00 28,80 56,30
11250150 25 X 1,50 19,50 36,00 65,40
11320150 32 X 1,50 21,20 46,10 79,60
11340150 34 X 1,50 22,30 49,00 86,80
11420150 42 X 1,50 24,00 60,50 106,00
11560150 56 X 1,50 27,10 80,70 140,00
11610150 61 X 1,50 28,00 87,80 152,00
11800150 80 X 1,50 33,50 115,20 193,50
11800150 90 X 1,50 35,00 129,60 223,00
111000150 100 X 1,50 37,50 144,00 246,00
11020250 2 X 250 OB 9,20 4,80 12,30
11030250 3 X 250 9,80 7,20 14,60
98030250 3 X 250 OB 9,80 7,20 14,60
11040250 4 X 2,50 11,00 9,60 19,90
98040250 4 X 250 OB 11,00 9.60 19,90
11050250 5 X 2,50 12,10 12,00 23,50
11050250 5 X 250 0B 12,10 12,00 23,50
11060250 6 X 2,50 12,90 14,40 29,00
98070250 7 X 250 OB 13,20 16,80 33,00
11070250 7 X 2,50 13,20 16,80 33,00
11080250 8 X 2,50 15,80 19,20 38,20
11110250 11 X 2,50 16,00 26,40 48,80
11160250 16 X 2,50 19,00 38,40 73,00
11070250 18 X 2,50 20,80 43,20 82,50
11250250 25 X 2,50 24,70 60,00 108,00
11320250 32 X 2,50 26,90 76,60 134,00
11500250 50 X 2,50 34,00 120,00 204,00
11610250 61 X 2,50 36,20 146,40 242,80
11020400 2 X 400 OB 10,80 7,68 18,50
11040400 4 X 4,00 12,70 15,40 28,00
11050400 5 X 4,00 14,00 19,20 34,70
11070400 7 X 4,00 16,00 26,90 49,00
11110400 11 X 4,00 19,80 42,20 72,00
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kabeltec-

OB = ohne grlin/gelb - without green/yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight mlgh‘t
section ca. mm g/100 m kg/100 m
mm?
11030600 3 X 6,00 14,00 17,30 33,20
11040600 4 X 6,00 15,00 23,00 40,00
11050600 5 X 6,00 16,80 28,80 52,00
11070600 7 X 6,00 18,80 40,30 68,00
11041000 4 X 10,00 19,20 38,40 71,50
11051000 5 X 10,00 21,60 48,00 83,00
11071000 7 X 10,00 24,00 67,20 106,00
11031600 3 X 16,00 20,50 46,00 82,50
11041600 4 X 16,00 23,30 61,40 92,00
11051600 5 X 16,00 26,00 76,80 119,50
11071600 7 X 16,00 28,20 107,50 155,00
11042500 4 X 2500 28,80 96,00 160,00
11052500 5 X 25,00 32,00 120,00 201,00
11043500 4 X 35,00 32,40 134,40 213,00
11053500 5 X 35,00 36,30 168,00 261,00
11045000 4 X 50,00 37,30 192,00 295,00
11047000 4 X 70,00 43,00 268,80 408,00
11049500 4 X 95,00 51,60 364,80 551,00
110412000 4 X 120,00 59,70 460,80 695,00
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FLEX-CY-JZ/OZ NUMMERIERT CUABGESCHIRMT
FLEX-CY-JZ/OZ NUMBER CODED COPPER SCREENED

Verwendung

Verwendung bei hohen Sicherheitsanforderungen
als Energie- oder Verbindungsleitung, als Mess-,
Kontroll- und Steuerleitung im Werkzeug-
maschinenbau, Anlagenbau an FlieBbander und
Fertigungsstralen geeignet flir feste Verlegung
oder flexible Anwendung bei freier Bewegung
ohne zwangsweise Zugbeanspruchung in trockenen
und feuchten R&umen, jedoch nicht im Freien. Zur
stérarmen Ubertragung von Daten und Signalen
fiir Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese
Leitungen mit CU- Abschirmung bestens geeignet.
Stérungsarme Zuleitung fiir Motoren und Anlagen.

Aufbau

- Feindrahtige Litze aus blanken CU Drahten

- Litzenaufbau nach VDE 0295 KI. 5

- PVC Aderisolation schwarz mit fortlaufendem
weillem Ziffernaufdruck

- Schutzleiter griin/gelb

- PVC- Innenmantel grau

- Gesamtabschirmung aus verzinntem CU Gefiecht
Bedeckung ca. 85%

- PVC AuBenmantel transparent

Application

Used as connecting cable, as measuring,
checking and control cable in machine tool
manufacturing, plant engineering and on assembly
lines and production lines to meet stringent safety
requirements. Suitable for fixed installation or
flexible applications with unrestricted mobility
without forced movement control and without
exposure to tensile load. Installation in dry and
moist rooms; outdoor installation not permitted.
These cables with copper screening are ideally
suitable for interference-free data and signal
transmission in measuring and control technology.

Construction

- fine strands of bare copper conductor

- stranding acc. to VDE 0285 class 5§

- PVC core insulation black with continuous white
figure imprint

- earth conductor green/yellow

- PVC inner sheath grey

- overall screen made of tinned copper wire braid
coverage approx. 85%

- PVC outer sheath transparent

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working Voltage Uo/U 300/500 V Betriebskapazitat
Mutual capacitance (800 Hz)
Prifspannung/Test Volfage 4000V Ader/Ader core/core + - 150 nF/km
Schirm/Ader screen/core + - 270 nF/km
Biegeradius/Bending radius 20x@
Isolationswiderstand
Temperaturbereich Insulation resistance 20 MQ x km
Temperature range
Bewegt/flexing - 15°C bis/to + 70°C Flammwidrigkeit
Unbewegt/static - 40°C bis/to + 70°C Flame retardance IEC 60332-1
0OZ = ohne griin/gelb - without green/yellow
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?
21020050 2 x 05 0Oz 7,0 3,70 7.0
21030050 3 x 05 75 4,55 8,0
21040050 4 x 05 8.0 5,50 9,0
21050050 5 x 05 85 6,60 11,0
21070050 7 x 05 9,5 8,10 13,0
21120050 12 x 05 11,5 13,80 19,0
21140050 14 x 05 11,56 14,60 20,0
21180050 18 x 05 12,0 15,60 26,0
21250050 25 x 05 15,5 25,00 34,0
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OZ = ohne grin/gelb — without green/yeliow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter co';porwaight weight
section ca. mm a/100 m kg/100 m
mm?2
21300050 30 x 05 16,0 29,70 39,0
21400050 40 x 05 18,0 34,30 56,0
21610050 61 x 05 23,5 43,90 78,0
21800050 80 x 05 24,5 55,10 88,0
211000050 100 x 0,5 27,0 68,00 110,0
21020075 2 x 0,75 0OZ 75 4,30 8,0
21030075 3 x 075 8,0 5,79 9,5
21040075 4 x 0,75 8,5 6,40 11,0
21050075 5 x 0,75 9,0 7,74 12,0
21070075 7 x 0,75 10,0 10,20 15,0
21120075 12 x 0,75 12,0 19,90 22,0
21150075 15 x 0,75 13,6 19,90 25,5
21180075 18 x 0,75 14,5 24,30 32,0
21250075 25 x 0,75 17,0 30,70 43,0
21340075 34 x 0,75 18,5 41,30 54,0
21410075 41 x 0,75 22,0 48,80 65,0
21610075 61 x 0,75 24,5 58,40 92,0
21800075 80 x 0,75 270 76,00 120,0
211000075 100 x 0,75 30,0 97,20 150,0
21020100 2 x 10 0z 8,0 5,50 9,0
21040100 3 x 10 8,5 6,53 11,0
21050100 4 x 1,0 9,0 7,81 13,0
21050100 5 1,0 9,5 8,94 15,0
21070100 7 x 1,0 11,0 12,60 19,0
21120100 12 x 1,0 13,5 18,81 28,0
21140100 14 x 1,0 14,0 21,50 32,0
21180100 18 x 1,0 15,5 28,60 40,0
21250100 25 x 10 18,0 38,85 52,0
21340100 34 x 1,0 21,0 50,50 68,0
21410100 41 x 1,0 23,5 57,80 80,0
21500100 50 x 1,0 24,5 68,80 95,0
21610100 61 x 10 26,5 78,20 120,0
21800100 80 x 1,0 30,0 104,00 150,0
211000100 100 x 1,0 33,0 136,90 190,0
21020150 2x 15 0z 8,5 6,60 12,0
21030150 3 x 15 9,0 8,30 14,0
21040150 4 X% 1,5 9,5 10,00 16,0
21050150 5x 15 10,5 12,50 20,0
21070150 7 x 15 12,0 16,30 25,0
21120150 12 x 15 15,0 26,60 370
21140150 14 x 15 16,0 29,90 440
21180150 18 x 15 17,0 37,10 51,0
21210150 21 x 15 18,5 41,40 60,0
21250150 25 x 15 21,0 53,50 69,0
21340150 34 x 15 23,5 70,20 89,0
21410150 41 x 15 255 84,46 105,0
21500150 50 x 15 27,5 97,70 130,0
21610150 61 x 15 30,5 121,20 158,0
21800150 80 x 15 33,5 150,80 200,0
211000150 100 x 1,5 375 188,20 2450
21020150 2 x 25 0z 11,4 11,20 19,2
21030250 3 x 25 12,0 14,60 21,0
2104025 4 x 25 13,5 16,30 27,0
21050250 5x 25 16,0 20,00 38,0
21070250 7 x 25 18,0 28,80 42,0
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OZ = ohne griin/gelb — without green/yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm Egﬂbﬂm kg/100 m
mm?
21120250 12 x 25 19,5 47,73 69,0
21040400 4 x 4,0 15,5 29,40 38,0
21050400 5 x 4,0 16,0 32,80 43,0
21070400 7 x 40 18,8 38,80 62,0
21040600 4 x 6,0 18,0 36,10 50,0
21050600 5 x 6,0 22,5 44,10 72,0
21041000 4 x 10,0 23,0 54,00 82,0
21051000 5 x 10,0 25,0 71,40 97,0
21041600 4 x 16,0 25,5 91,00 110,0
21051600 5 x 16,0 32,0 105,0 155,0
21042500 4 x 250 31,5 117.4 170,0
21043500 4 x 350 34,0 149,2 230,0
21053500 5 x 350 38,0 190,5 295,0
2100450 4 x 500 40,0 259,0 315,0
21047000 4 x 700 46,0 293,0 430,0
21049500 4 x 950 53,0 382,0 560,0
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FLEX-CY-JB/OB FARBIG, CU-ABGESCHIRMT
FLEX-CY-JB/OB COLOUR CODED, COPPER SCREENED

Verwendung

Verwendung bei hohen Sicherheitsanforderungen

Als Energie- oder Verbindungsleitung, als Mess- Kontroll-
und Steuerleitung im Werkzeugmaschinenbau,
Anlagenbau an FlieBbandern und Fertigungsstraen.
Geeignet fiir feste Verlegung oder flexible

Anwendung bel freier Bewegung ohne zwangsweise
Zugbeanspruchung, in trockenen und feuchten
Réumen, jedoch nicht im Freien. Zur stérfreien
Ubertragung von Daten und Signalen fir Mess-, Steuer-
und Regeltechnik sind diese Leitungen mit CU-
Abschirmung bestens geeignet

Aufbau

feindréhtige CU Litze aus blanken CU Dréhten
Litzenaufbau nach VDE 0295 Kl. 5

PVC Aderisolation, Adern farbig nach

JB/OB Farbcode.

Schutzleiter griin/gelb in der AuBenlage

PVC Innenmantel grau

Gesamtabschirmung aus verzinntem CU Geflecht
Bedeckung ca. 85%

Application

Used as connecting cable, as measuring,
checking and control cable in machine tool
manufacturing, plant engineering and on assembly
lines and production lines to meet stringent safety
requirements. Suitable for fixed installation or
flexible applications with unrestricted mobility
without forced movement control and without
exposure to tensile load, Installation in dry and
moist rooms; outdoor installation not permitted.
These cables with copper screening are ideally
suitable for interference-free data and signal
transmission in measuring and control technology

Construction

fine strands of bare copper wire

stranding acc. to VDE 0295 class 5

PVC insulation, coloured cores acc. to. JB/OB
colour code

earth conductor green/yellow in the outer layer
PVC inner sheath grey

overall screen made of tinned copper wire braid
coverage approx. 85%

- PVC AuBenmantel transparent - PVC outer sheath transparent
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300/500 V Betriebskapazitét
Prufspannung/Test voltage 4000 V B cﬁ?d I;\dm (argfo 45 150 nF/km
nnung/Test er/Ader core/co re +- n
Schirm/Ader screen/core + - 270 nF/km
Biegeradius/Bending radius 15x@
Isolationswiderstand
Temperaturbereich Insulation resistance 20 MQ x km
Temperature range
tflexing - 5°C bis/to + 70°C Flammwidrigkeit
Unbewegt/static - 30°C bisfto + 70°C Flame retardance IEC 60332-1
OB = ohne griin/gelb — without green/yellow
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm ﬂgnoo m kg/100 m
mm?
210020050 2x 05 OB 6,5 3,20 6,7
210030050 3 x 05 7,0 3,90 83
210040050 4x 05 7.6 4,60 94
210050050 5x 05 8,1 5,20 10,0
210020075 2x 075 OB 74 3,90 8,7
210030075 3x 075 7,6 4,90 9.8
210040075 4 x 075 8,3 5,70 11,8
210050075 5x 075 89 6,90 13,0
210020100 2x 10 OB 8,0 4,60 9,7
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OB = ohne griin/gelb — without green/yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm kg/100 m kg/100 m

mm?

210030100 3x 10 8,3 5,60 10,3
210040100 4x 10 92 6,90 14,6
210050100 5x 10 10,0 8,50 16,9
210020150 2x 15 OB 9,0 6,30 13,0
210030150 3x 15 9,5 7,60 15,2
210040150 4x 15 9,7 9,60 16,8
210050150 5x 15 10,7 11,10 20,2
210070150 7x 15 13,0 14,90 29,2
210020250 2x 25 OB 10,3 9,60 18,0
210030250 3x 25 11,2 14,80 21,6
210040250 4x 25 12,5 17,40 26,7
210050250 BEx-25 14,3 20,00 34,7
210070250 7x 25 15,7 28,80 43,8
210020400 2x 40 OB 13,6 13,50 30,2
210030400 3x 40 14,7 17,80 34,0
210040400 4 x 40 15,2 22,00 41,0
210050400 5x 40 16,8 32,80 50,2
210020600 2x 60 OB 14,8 17,50 35,0
210030600 3x 60 16,0 24,00 45,0
210040600 4 x 60 17,7 30,50 55,9
210050600 5x 60 19,8 44,10 70,2
210021000 2x 10,0 OB 18,6 26,50 50,0
210031000 3 x 100 20,3 37,00 75,0
210041000 4 x 10,0 220 48,50 102,0
210051000 5x 10,0 254 61,00 11,0
210041600 4 x 16,0 26,2 124,00 138,0
210051600 5x 16,0 28,2 139,00 155,3
210042500 4 x 250 33,6 131,00 189,0
210052500 5x 250 372 184,00 2270
210043500 4 x 350 36,2 161,00 239,0
210053500 5x 350 40,4 201,50 288.5
210045000 4 x 50,0 41,2 222,00 331,5
210047000 4 x 70,0 51,0 309,00 460,0
210049500 4 x 950 57,0 406,00 606,0
2100412000 4 x 120,0 68,0 515,00 7315
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Verwendung

Verwendung bei hohen Sicherheitsanforderungen

Als Energie- oder Verbindungsleitung, als Mess- Kontroll- und
Steuerleitung im Werkzeugmaschinenbau,

Anlagebau an Fliebander und Fertigungsstralen
geeignet fir feste Verlegung oder flexible

Anwendung bei freier Bewegung ohne zwangsweise
Zugbeanspruchung in trockenen und feuchten
Ré&umen, jedoch nicht im Freien. Zur storfreien
Ubertragung von Daten und Signalen fiir Mess- Steuer-
und Regeltechnik sind diese Leitungen mit CU-
Abschirmung bestens geeignet.

Aufbau

- Feindrahtige Litze aus blanken CU Dréhten

- Litzenaufbau nach VDE 0285 KI. 5

- PVC Aderisolation schwarz mit fortlaufendem

- mit weillem Zahlenaufdruck

- Schutzleiter griin/gelb

- PVC- Innenmantel

- Gesamtabschirmung aus verzinntem CU Geflecht
Bedeckung ca. 85%

CY-JZ GRAU NUMMERIERT CU ABGESCHIRMT
CY-JZ GREY NUMBER CODED COPPER SCREENED

Application

Used as connecting cable, as measuring,
checking and control cable in machine tool
manufacturing, plant-engineering and on assembly
lines and production lines to meet stringent safety
requirements. Suitable for fixed installation or
flexible applications with unrestricted mobility
without forced movement control and without
exposure to tensile load. Installation in dry and
moist rooms; outdoor installation not permitted.
These cables with copper screening are ideally
suitable for interference-free data and signal
transmission in measuring and control
technology.

Construction

- fine strands of bare copper wire

- stranding acc. to VDE 0295 class 5

- PVC core insulation black with continuous white
figure imprint

- earth conductor green/yellow

- PVC inner sheath

- overall screen made of tinned copper wire braid
coverage approx. 85%

- PVC Aulenmantel grau - PVC outer sheath grey
Technische Daten
Technical data
: Isolationswiderstand
Nennspannung/Working voltage 300/500 V Insulation resistance 20 MQ x km
Priifspannung/Test voltage 4000 V Flammwidrigkeit
Biegeradius/Bending radius 15x@ i IEC 009323
Temperaturbereich
Tem ure range
ewegt/flexing - 15°C bisfto + 70°C
Unbewegt/static - 40°C bis/to + 70°C
0OZ = ohne grilin/gelb — without green/yellow
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm 100 m kg/100 m
mm?2
211020050 2 X 0,50 OZ 6,80 3,70 7,40
211030050 3 X 0,50 7,40 4,55 9,50
211040050 4 X 0,50 7,90 5,50 10,40
211050050 5 X 0,50 8,50 6,60 11,80
211070050 7 X 0,50 9,30 8,10 14,00
211120050 12 X 0,50 11,20 13,80 19,00
211140050 14 X 0,50 12,00 14,60 21,80
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OZ = ohne griin/gelb — without green/yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
211180050 18 X 0,50 13,20 15,60 28,30
211250050 25 X 0,50 16,20 25,00 41,40
211300050 30 X 0,50 17,00 29,70 51,60
211400050 40 X 0,50 20,20 34,30 61,00
211610050 61 X 0,50 22,90 43,90 84,00
211800050 80 X 0,50 26,00 55,10 105,00
2111000050 100 X 0,50 27,60 68,00 132,00
211020075 2 X 0,75 0z 7,50 4,30 9,20
211030075 3 X 075 7.90 5,79 10,20
211040075 4 X 0,75 8,50 6,40 11,80
211050075 5 X 0,75 9,00 7,74 13,30
211070075 7 X 0,75 10,50 10,20 19,00
211120075 12 X 0,75 13,00 19,90 30,40
211150075 15 X 0,75 13,60 19,80 33,00
211180075 18 X 0,75 14,70 24,30 37,40
211250075 25 X 0,75 17,70 30,70 50,40
211340075 34 X 075 21,10 41,30 71,00
211410075 41 X 0,75 23,00 48,80 95,00
211610075 61 X 075 26,30 58,40 146,00
211800075 80 X 0,75 29,20 76,00 146,00
2111000075 100 X 0,75 33,30 97,20 167,60
211020100 2 X 1,00 Oz 8,20 5,50 11,00
211040100 3 X 1,00 8,50 6,53 12,30
211050100 4 X 1,00 9,50 7.81 14,80
211050100 5 X 1,00 10,20 8,94 17,20
211070100 7 X 1,00 11,60 12,60 22,10
211120100 12 X 1,00 14,50 18,81 36,70
211140100 14 X 1,00 15,30 21,50 40,60
211180100 18 X 1,00 17,40 28,60 50,60
211250100 25 X 1,00 20,90 38,85 67,20
211340100 34 X 1,00 22,30 50,50 89,00
211410100 41 X 1,00 26,30 57,80 112,30
211500100 50 X 1,00 28,00 68,80 130,00
211560100 56 X 1,00 28,60 74,50 124,00
211610100 61 X 1,00 29,20 78,20 136,20
211800100 80 X 1,00 32,50 104,00 162,60
2111000100 100 X 1,00 35,20 136,90 181,20
211020150 2 X 150 OZ 9,30 6,60 14,00
211030150 3 X 1,50 9,60 8,30 16,20
211040150 4 X 1,50 9,90 10,00 17,80
211050150 5 X 1,50 10,60 12,50 21,10
211070150 7 X 1,50 13,30 16,30 31,00
211120150 12 X 1,50 16,00 26,60 45,40
211140150 14 X 1,50 17,20 29,90 48,20
211180150 18 X 1,50 19,60 37,10 62,80
211210150 21 X 1,50 20,40 41,40 68,70
211250150 25 X 1,50 22,60 53,50 79,40
211340150 34 X 150 25,90 70,20 114,20
211410150 41 X 1,50 28,30 84,46 128,50
211500150 50 X 1,50 30,00 97,70 166,20
211610150 61 X 1,50 33,00 121,20 178,50
211800150 80 X 1,50 36,90 150,80 231,00
2111000150 100 X 1,50 42,00 188,20 263,00
211020150 2 X 250 OZ 10,40 11,20 19,20
211030250 3 X 250 11,50 14,60 21,40
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OZ = ohne grin/gelb — without green/yeliow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
211040250 4 X 2,50 12,30 16,30 27,00
211050250 5 X 2,50 14,20 20,00 34,20
211070250 7 X 2,50 14,90 28,80 42,60
211120250 12 X 2,50 19,50 47,73 71,00
211180250 18 X 2,50 23,60 59,80 99,00
211040400 4 X 4,00 15,80 29,40 41,50
211050400 5 X 4,00 17,00 32,80 48,00
211070400 7 X 4,00 18,80 38,80 62,00
211040600 4 X 6,00 18,00 36,10 56,80
211050800 5 X 6,00 20,30 44,10 68,60
211041000 4 X 10,00 22,20 54,00 94,20
211051000 5 X 10,00 25,30 71,40 111,00
211041600 4 X 16,00 25,50 91,00 123,00
211051600 5 X 16,00 28,60 105,00 148,50
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FLEX-SY-JB/OB
FLEX-SY-JB/OB

FLEXIBEL, FARBIG MIT
STAHLDRAHTGEFLECHT

FLEXIBLE, COLOUR CODED
WITH STEEL WIRE BRAID

Verwendung

Starkstromleitung mit Stahidrahtgeflecht filr feste
Verlegung oder flexible Anwendung. Als Mess-,
Kontroll- und Steuerleitung im Werkzeugmaschinen-
bau, Anlagenbau, an FlieBb&ndern und Fertigungsstrassen.
Bel freier Bewegung ohne zwangsweise
Bewegungsfiihrung und ohne Zugbeanspruchung.
Verwendung als Energie- oder

Verbindungsleitung in trockenen und feuchten R&umen,
jedoch nicht im Freien bei hohen Sicherheitsan-
forderungen. Durch den verzinkten Stahldrahtschirm
kann diese Leitung auch unter rauhen Verhéltnissen
und bei hoher mechanischer Beanspruchung eingesetzt
werden.

Aufbau
- Feindrahtige Litze aus blanken CU Drahten
- Litzenaufbau nach VDE 0285 KI. 5
- PVC Aderisolation, Adern farbig nach
JB/OB Farbcode siehe S.
- Adern in Lagen verseilt
- Schutzleiter griin/gelb
- Innenmantel PVC
- Gesamtschirm aus verzinktem Stahldrahtgeflecht
- PVC AuRenmantel transparent

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300/500 V
Prifspannung/Test voltage 4000V
Biegeradius/Bending radius
Bawagtfﬁesgrég 20x@
Unbewegt/static 6x@
Isolationswiderstand/
Insulation resistance 20 MQ x km

Application

Power control cable with galvanized steel wire
braiding. Suitable for fixed installation or flexible
applications. Used as measuring, checking and
control cable in machine tool manufacturing, plant
engineering and on assembly lines and production
lines. For unrestricted mability without forced
movement control and without exposure to tensile
load. Used as energy or connecting cable in dry and
moist rooms to meet stringent safety requirements
outdoor installation is not permitted. Due to the
galvanized steel wire braiding, these cables can
even be used under adverse operating conditions
or when exposed to high mechanical strain.

Construction

- fine strands of bare copper wire

- stranding, fine wires acc. to VDE 0295 class

- PVC insulation, coloured cores acc. to JB/OB
colour code on page

- cores twisted in layers

- earth conductor green/yellow

- PVC inner sheath

- overall screen made of galvanized steel wire

- PVC outer sheath transparent

Temperaturbereich

Tsm,gersture r;'.'fan_g'e
ewegt/flexi

Unbewegﬂsfag

Flammwidrigkeit
Flame retardant

- 5°C bis/to + 70°C
- 30°C bis/to + 70°C

IEC 60332-1

Y. Cé€

21



OB = ohne griin/gelb - without green/yellow

Art, Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?
120020050 2 X 0,50 OB 7,00 0,96 8,00
120030050 3 X 0,50 7,50 1,44 9,20
120040050 4 X 0,50 7,90 1,92 10,20
120050050 5 X 0,50 8,70 2,40 11,90
120070050 7 X 0,50 10,00 3,36 15,70
120100050 10 X 0,50 11,60 4,80 20,50
120120050 12 X 0,50 11,60 5,80 21,80
120140050 14 X 0,50 12,00 6,70 24,20
120160050 16 X 0,50 12,80 7,70 30,60
120210050 21 X 0,50 15,20 10,10 34,00
120240050 24 X 0,50 15,60 11,50 40,50
120270050 27 X 0,50 17,10 13,00 46,70
120400050 40 X 0,50 19,00 19,20 56,50
120020075 2 X 0,75 OB 7,90 1,44 9,80
120030075 3 X 0,75 7,80 2,16 10,30
120040075 4 X 075 8,80 2,88 12,20
120050075 5 X 0,75 9,10 3,60 14,20
120060075 6 X 0,75 10,80 4,32 18,00
120070075 7 X 0,75 10,80 5,00 18,50
120090075 8 X 075 12,30 6,50 24,90
120100075 10 X 0,75 12,60 7,20 25,20
120120075 12 X 0,75 13,50 8,60 29,20
120150075 15 X 0,75 14,60 10,80 33,50
120180075 18 X 0,75 15,60 13,00 38,80
120210075 21 X 0,75 17,30 15,10 47,40
120250075 25 X 0,75 18,00 18,00 50,30
120320075 32 X 0,75 19,60 23,00 64,40
120610075 61 X 0,75 25,40 43,90 108,20
120020100 2 X 1,00 OB 8,40 1,92 11,20
120030100 3 X 1,00 9,00 2,88 13,20
120040100 4 X 1,00 9,20 3,84 14,30
120050100 5 X 1,00 10,10 4,80 16,60
120060100 6 X 1,00 11,80 5,80 22,00
120070100 7 X 1,00 12,00 6,70 22,70
120080100 8 X 1,00 13,60 7,70 27,70
120100100 10 X 1,00 14,00 9,60 31,50
120120100 12 X 1,00 14,80 11,50 34,00
120180100 18 X 1,00 17,80 17,30 50,00
120200100 20 X 1,00 18,30 19,20 53,20
120250100 25 X 1,00 20,80 24,00 66,40
120020150 2 X 1,50 OB 9,10 2,90 12,90
120030150 3 X 1,50 9,80 4,30 14,90
120040150 4 X 1,50 10,80 5,80 18,50
120050150 5 X 1,50 11,20 7,20 20,50
120060150 6 X 1,50 12,50 8,70 25,50
120070150 7 X 1,50 13,20 10,10 28,50
120080150 8 X 1,50 14,60 11,50 34,00
120120150 12 X 1,50 16,50 17,30 44,40
120140150 14 X 1,50 17,60 20,20 53,30
120180150 18 X 1,50 19,80 25,90 59,30
120250150 25 X 1,50 22,30 36,00 78,10
120320150 32 X 1,50 25,10 46,10 101,50
120020250 2 X 2,50 OB 10,80 4,80 18,50
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OB = ohne griin/gelb - without green/yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca, mm kg/100 m kg/100 m
mm?
120030250 3 X 250 12,50 7.20 24,80
120040250 4 X 250 13,40 9,60 29,00
120050250 5 X 2,50 14,50 12,00 34,70
120070250 7 X 2,50 15,50 16,80 42,00
120020400 2 X 4,00 14,70 7.70 33,00
120030400 3 X 4,00 15,20 11,50 37,50
120040400 4 X 4,00 15,80 15,40 42,80
120050400 5 X 4,00 17,00 19,20 50,40
120070400 7 X 4,00 18,80 26,90 64,00
120030600 3 X 6,00 18,80 17,30 54,30
120040600 4 X 6,00 18,00 23,00 57,10
120050600 5 X 6,00 19,20 28,80 67,10
120070600 7 X 6,00 21,40 40,30 84,50
120041000 4 X 10,00 23,40 38,40 94,30
120051000 5 X 10,00 25,00 48,00 106,50
120071000 7 X 10,00 29,40 67,20 155,10
120041600 4 X 16,00 26,70 61,40 136,00
120051600 5 X 16,00 30,60 76,80 174,00
120071600 7 X 16,00 33,00 107,50 216,60
120042500 4 X 25,00 34,00 96,00 202,00
120052500 5 X 25,00 37,50 120,00 246,50
120043500 4 X 35,00 37,00 134,40 257,00
120053500 5 X 35,00 41,50 168,00 318,50
120045000 4 X 50,00 43,90 192,00 351,30
120047000 4 X 70,00 53,00 268,80 481,00
120049500 4 X 95,00 59,00 364,80 636,00
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FLEXIBEL NUMMERIERT
MIT STAHLDRAHTGEFLECHT

FLEXIBLE, NUMBER CODED

FLEX-SY-JZ/0Z
FLEX-SY-JZ/OZ

WITH STEEL WIRE BRAID

Verwendung

Starkstromleitung mit Stahldrahtgeflecht fiir feste
Verlegung oder flexible Anwendung. Als Mess-,
Kontroll- und Steuerleitung im Werkzeugmaschinen-
bau, Anlagenbau, an FlieRbandem und Fertigungs-
strassen. Bei freier Bewegung ohne zwangs-

weise Bewegungsfiihrung und ohne Zugbeanspruchung.

Verwendung als Energie- oder Verbindungsleitung
in trockenen und feuchten Raumen,

jedoch nicht im Freien bei hohen Sicherheitsan-
forderungen. Durch den verzinkten Stahldrahtschirm
kann diese Leitung auch unter rauen Verhéltnissen
und bei hoher mechanischer Beanspruchung
eingesetzt werden.

Aufbau

- Feindréhtige Litze aus blanken CU Drahten

- Litzenaufbau nach DIN VDE 0295 KI. 5

- PVC Aderisolation schwarz mit fortlaufendem
weillen Zahlenaufdruck

- Adem in Lage versailt

- Schutzleiter griin/gelb in der Aukenlage

- PVC Innenmantel

- Gesamtschirm aus verzinktem Stahldrahtgeflecht

- PVC AuBenmantel transparent

Technische Daten
Technical data

Nennspannung/Working voltage
Prifspannung/Test volfage
Biegeradius/Bending radius

B flexing

Unbewegt/static

Isolationswiderstand/
Insulation resistance

2 Yo CE€

300/500 V
4000V

20xQ
6x@

20 MQ x km

Application

Power control cable with galvanized steel wire
braiding. Suitable for fixed installation or flexible
applications. Used as measuring, checking and
control cable in machine tool manufacturing, plant
Engineering, on assembly lines and production
lines. For unrestricted mobility without forced
movement control and without exposure to tensile
load. Used as energy or connecting cable in dry and
moist rooms to meet stringent safety requirements,
outdoor installation is not permitied. Due to the
galvanized steel wire braiding, these cables can
even be used under adverse operating conditions
or when exposed to high mechanical strain.

Construction

- fine strands of bare copper wire

- stranding acc. to VDE 0295 class 5

- PVC core insulation black with continuous
white figure imprint

- cores twisted in layers

- earth conductor green/yellow in the outer layer

- PVC inner sheath

- overall screen made of galvanized steel wire

- PVC outer sheath transparent

Temperaturbereich
Temperalure range
Bewegt/flexing
Unbewegt/static

Flammwidrigkeit
Flame retardance

- 5°C bis/to + 70°C
- 30°C bis/to + 70°C

IEC 60332-1



OZ = ohne grun/gelb — without green/yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
12020050 2 X 050 0Oz 7,00 0,96 8,00
12030050 3 X 0,50 7,50 1,44 9,20
12040050 4 X 0,50 7.90 1,92 10,20
12050050 5 X 050 8,70 2,40 11,90
12070050 7 X 0,50 10,00 3.36 15,70
12100050 10 X 0,50 11,60 4,80 20,50
12120050 12 X 0,50 11,60 5,80 21,80
12140050 14 X 0,50 12,00 6,70 24,20
12180050 18 X 0,50 13,50 8,60 34,00
12210050 21 X 0,50 15,20 10,10 37,00
12250050 25 X 0,50 16,40 12,00 40,60
12300050 30 X 0,50 16,50 14,40 43,90
12340050 35 X 0,50 17,90 16,30 50,00
12400050 40 X 0,50 19,00 19,20 56,50
12520050 52 X 0,50 20,70 24,00 69,00
12610050 61 X 0,50 23,10 29,30 84,30
12800050 80 X 0,50 25,70 38,40 105,00
12020075 2X 075 02 7,90 1,44 9,80
12030075 3 X 075 7.80 2,16 10,30
12040075 4 X 0,75 8,80 2,88 12,20
12050075 5 X 0,75 9,10 3.60 14,20
12070075 7 X 0,75 10,80 5,00 18,50
12090075 9 X 0,75 12,30 6,50 24,90
12100075 10 X 0,75 12,60 7,20 25,20
12120075 12 X 0,75 13,50 8,60 29,20
12150075 15 X 0,75 14,60 10,80 33,50
12180075 18 X 0,75 15,60 13,00 38,80
12210075 21 X 0,75 17,30 15,10 47,40
12250075 25 X 0,75 18,00 18.00 50,30
12340075 34 X 0,75 20,20 24,50 66,30
12410075 41 X 0,75 21,60 29,60 74,10
12500075 50 X 0,75 24,00 36,00 92,50
12610075 61 X 0,75 25,40 43,90 08,20
12020100 2 X 1,00 0z 8,40 1,92 11,20
12030100 3 X 1,00 9,00 2,88 13,20
12040100 4 X 1,00 9,20 3.84 14,30
12050100 5 X 1,00 10,10 4,80 16,60
12070100 7 X 1,00 12,00 6,70 22,70
12080100 8 X 1,00 13,60 7.70 27,70
12090100 9 X 1,00 14,40 8,60 29,50
12120100 12 X 1,00 14,80 11,50 34,00
12140100 14 X 1,00 16,20 13,40 42,00
12180100 18 X 1,00 17,80 17,30 50,00
12200100 20 X 1,00 18,30 19,20 53,20
12250100 25 X 1,00 20,80 24,00 66,40
12340100 34 X 1,00 23,00 32,60 84,50
12360100 36 X 1,00 23,00 34,60 85,70
12410100 41 X 1,00 25,00 39,40 99,30
12500100 50 X 1,00 25,40 48,00 111,20
12560100 56 X 1,00 26,00 53,80 122,50
12610100 61 X 1,00 27,20 58,60 130,60
12650100 65 X 1,00 28,40 62,40 154,00
12800100 80 X 1,00 30,90 78.60 175,00
121000100 100 X 1,00 35,20 96,00 185,00
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OZ = ohne griin/gelb — without green/yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm 100 m kg/100 m
mm?
12020150 2 X 150 0Z 9,10 2,90 12,90
12030150 3 X 1,50 9,80 4,30 14,90
12040150 4 X 1,50 10,80 5,80 18,50
12050150 5 X 1,50 11,20 7,20 20,50
12070150 7 X 1,50 13,20 10,10 28,50
12080150 8 X 1,50 14,60 11,50 34,00
12090150 9 X 1,50 15,20 13,00 34,70
12100150 10 X 1,50 16,50 14,40 41,80
12120150 12 X 1,50 16,50 17,30 44,40
12140150 14 X 1,50 17,60 20,20 53,30
12180150 18 X 1,50 19,80 25,90 59,30
12250150 25 X 1,50 22,30 36,00 78,10
12320150 32 X 1,50 25,10 46,10 101,50
12340150 34 X 1,50 26,00 49,00 112,40
12420150 42 X 1,50 29,00 60,50 140,10
12500150 50 X 1,50 30,20 72,00 158,30
12610150 61 X 1,50 31,80 87,80 181,00
12800150 80 X 1,50 36,40 115,20 231,60
121000150 100 X 1,50 41,40 144,00 290,00
12020250 2 X 250 0z 10,80 4,80 18,50
12030250 3 X 250 12,50 7,20 24,80
12040250 4 X 2,50 13,40 9,60 29,00
12050250 5 X 250 14,50 12,00 34,70
12070250 7 X 250 15,50 16,80 42,00
12120250 12 X 2,50 19,50 28,80 66,00
12140250 14 X 2,50 20,80 33,60 75,00
12180250 18 X 2,50 22,40 43,20 89,30
12250250 25 X 2,50 29,60 60,00 145,80
12300250 30 X 2,50 30,00 72,00 168,60
12340250 34 X 2,50 33,10 81,60 186,90
12500250 50 X 2,50 39,40 120,00 220,00
12610250 61 X 2,50 41,50 146,40 300,00
12030400 3 X 4,00 14,40 11,70 35,00
12040400 4 X 4,00 15,80 15,40 42,80
12050400 5 X 4,00 17,00 19,20 50,40
12070400 7 X 4,00 18,80 26,90 64,00
12040600 4 X 6,00 18,00 23,00 57,10
12050600 5 X 6,00 18,20 28,80 67,10
12070600 7 X 6,00 21,40 40,30 84,50
12041000 4 X 10,00 23,40 38,40 94,30
12051000 5 X 10,00 25,00 48,00 106,50
12071000 7 X 10,00 29,40 67,20 155,10
12041600 4 X 16,00 26,70 61,40 136,00
12051600 5 X 16,00 30,60 76,80 174,00
12071600 7 X 16,00 33,00 107,50 216,60
12042500 4 X 25,00 31,00 96,00 194,00
12052500 5 X 25,00 33,00 120,00 246,00
12043500 4 X 35,00 32,50 134,40 255,00
12053500 5 X 35,00 36,00 168,00 316,00
12045000 4 X 50,00 38,500 192,00 350,00
12047000 4 X 70,00 45,50 268,80 480,0
12048500 4 X 95,00 52,80 364,80 634,00

% Yo CE€




kabeltec:

2YSLCY-J/2YSLCYK-J 600/1000 V
2YSLCY-J/2YSLCYK-J 600/1000 V

Verwendung

EMV- MotoranschluBleitung mit Folien- und Kupfer-
Gesamtabschirmung, als Verbindung zwischen Frequenzumrichter
und frequenzumrichtergespeistem Maotor.

Der Einsatz z. B. an Werkzeugmaschinen, Handhabungsgeraten,
an FlieRbandern und Fertigungssiralien usw. bei mittleren
mechanischen Beanspruchungen, bei fester Verlegung und
gelegentlicher freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne
zwangsweise Bewegungsfilhrung, in trockenen, feuchten, nassen
Réumen und im Freien

Aufbau

- Blanke CU- Litze, feindréhtig

- Litzenaufbau nach VDE 0295, Klasse 5 bzw. |IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation Polyethylen (PE)

- Aderfarben schwarz, braun, Grau, und Schutzleiter griingelb
- Adern mit optimalen Schlagléngen in Lagen verseilt

- Schirmung mit Alu-Folie, 100%

- Schirmung mit Cu-Geflecht verzinnt

- AuBenmantel Spezial- PVC

- Mantelfarbe: transparent oder schwarz

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 600/1000 V
Prifspannung/Test voltage 2500 V
Temperaturbereich
Temperature range - 5°C bis/to + 70°C
Bewegt/flexing - 30°C bis/to + 70°C
Bei Montage/during installation - 40°C bis/to + 70°C
Fest verlegt/static
Biegeradius/Bending radius
Bis/up to 12 mm
Beweqt/flexing 10x@
Unbewegt/static 5x@
1% bisfto 20 r?m 155%d
ewegt/lexing X
Unbewegt/static 7.5x @
Uber/over 20 mm
Be xing 20x @
Unbewegt/static 10

Application

Motor connecting cable with overall copper braided screening used
for the connection of a frequency converter with a frequency
converter motor. Employed in connection with machine tools,
handling gear, machining and processing equipment, industrial
robots, assembly lines etc when exposed to harsh mechanical
strain. Fixed installation and occasional free movement. Installation
in dry, moist and wet rooms. These cables with copper screening
are ideally suitable for interference-free data and signal
transmission in measuring and control technology.

Construction

- Stranded bare Cu conductor, fine wire

- Strand structure, according to VDE 0295, class 5

- Core insulation: PE

- Core colours: grey, black, brown and green-yellow protective
conductor

- Cores twisted in layers

- Lapped with plastic film

- Tinned copper braided screening

- Outer sheath: PVC

- colour: transparent or
black

Isolationswiderstand

Insulation resistance 20 MQ x km

Flammwidrigkeit

Flame retardant IEC 60332-1

Yo C€
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2YSLCYHK-J

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter tuﬁpﬂr weight weight
section ca. mm g/100 m kgM00 m
mm
180401505W 4 X 15 10,6 9.4 23
180402505W 4 X 25 123 15 32
180404003W 4 X 4 14,6 23,5 485
180406008W 4 X & 16,4 a2 63
180410055W 4 X 10 20,1 53,3 28
180416008W 4 X 16 234 8.9 129
180425005W 4 X 25 27 1236 186
180435008W 4 X 35 32.7 166,2 261
180450003W 4 X 50 36,1 2345 295
18047 000SW 4 W 70 423 318,86 385
180495005W 4 X 95 477 431,68 530
18041 20003W 4 X 120 51.8 5428 GE0
18041 50005W 4 X 150 57.5 674.3 T04
18041 85005W 4 X 185 61,1 763.9 838
1804240005W 4 X 240 69,3 1106 1220
2YSLCY-J
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kgM00 m
mm?
18040150 i . 10,6 9.4 23
18040250 4 X 25 12,3 15 32
18040400 4 X 4 14,6 235 485
18040600 4 X B 16.4 32 63
18041005 4 X 10 20,1 53.3 85
18041600 4 W 16 234 7a.8 129
18042500 4 X 25 27 123,68 186
18043500 A 3s 327 166,2 261
18045000 4 X 50 36,1 234.5 295
18047000 4 X TO 423 318,86 395
18049500 4 X 95 47,7 4316 530
180412000 4 X120 51,9 5428 GE0
180415000 4 X 150 57.5 6743 T04
180418500 4 X 185 61,1 7639 838
180424000 4 X 240 69,3 11086 1220
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Verwendung

Motoranschlussleitung mit Kupfer-Gesamt-Abschirmung, als
Verbindung zwischen Frequenzumrichter- gespeistem Motor.
Der Einsatz z. B. an Werkzeugmaschinen, Handhabungsgeréten,
an der FlieRbéndern und Fertigungsstraien usw. bei mittlern
mechanischen Beanspruchungen, bei fester Verlegung und
gelegentlicher freier Bewegung, in trockenen, feuchten, nassen
R&umen. und im Freien®.

*2YSCLYK-J 3 PLUS

Besondere Merkmale

- geringe Betriebskapazitat

- niedriger Kopplungswiderstand

- hervorragende elektromagnetische Vertraglichkeit (EMW)
- Einsatz im Freien (UV- bestdndig) 2YSCLYK-J 3 PLUS

Aufbau

Blanke CU- Litze, feindrahtiger

Litzenaufbau nach VDE 0295, Klasse 5 bzw. |[EC 60228 cl. 5
Aderisolation Polyethylen (PE)

Aderfarben schwarz, braun, blau, und Schutzleiter griingelb
Adern mit optimalen Schlaglangen in lagen verseilt
Schirmung mit Alu-Folie, 100%

Schirmung mit Cu-Geflecht verzinkt

Aullenmantel Spezial- PVC, flammwidrig

Mantelfarbe: transparent oder schwarz

Schiranschluss

Um die Funkenstdrung nach EN 55011 einzuhalten, muss der
Schirm beidseitig und Grof3fiachig rundumkontraktiert sein.

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 600/1000 V
Prifspannung/Test 2500V
Temperaturbereich
Temperature range
Bewegt/flexing - 5°C bis/to + 70°C
Bei Montage/during installation - 30°C bis/to + 70°C
Fest verlegt/unmoved - 40°C bis/to + 70°C
Biegeradius/Bending radius
Bigelﬁetgvjfze r?m 10x @
xXing X
Unbewegt/static 5x@
1zBewegvbis”O 2!!ng 15x @
Xing X
Unbewegt/static 7.5x@
Ubgrfover Qﬂg mm o
ewegt/flexi X
Unbewegﬂsfa% 10x @

Application

The application field of these cables is where drives in combination
with cable, frequency converter and motor runs in one unit and
typically high noise levels of electro-magnetic interference are
present. Suitable for dry, damp, moist, wet and outdoor*
installations.

*2YSCLYK-J 3 PLUS

Special characteristics

- low capacitance

- excellent EMC performance

- outdoor installation (black outer sheath)

Construction

- fine wire of plain copper wires

- Insulation of Polyethylene (PE)

- colour coded conductors

- concentric twisted cores (splitted green-yellow protective-
conductor)

- aluminium foil, screen braiding of copper wires

- black or transparent outer sheath of special PVC

Isolationswiderstand

Insulation resistance 20 MQ x km
Flammwidrigkeit
Flame retardant IEC 60332-1
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2YSLCY-J 3 PLUS

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm ﬂgmﬂ) m kg/100 m
mm?2
180300150 3 X 1,5+3X0,25 10,2 8,6 20,9
180300250 3 X 2,5+3X0,5 11,9 14,4 22
180300400 3 X 4+3X0,75 14,1 22,4 32
180300600 3 X 6+3X1 15,8 29,8 42
180301000 3 X 10+3X1,5 19 51,1 63,9
180301600 3 X 3X16+3X2,5 234 75,1 84,9
180302500 3 X 25+3X4 26,2 120,4 140
180303500 3 X 35+3X6 29 153,5 171,8
180305000 3 X 50+3X10 34,6 215,6 234
180307000 3 X 70+3X10 38,8 298 3173
180309500 3 X 95+3X16 45 395,3 416,2
180312000 3 X 120+3X16 50,8 500,7 525,3
180315000 3 X 150+3X25 55,2 612,8 643
180318500 3 X 185+3X35 62 750 834
180324000 3 X 240+3X50 67 1101,5 1225
180330000 3 X 300+3X50 70 1348,2 14945
2YSLCYK-J 3 PLUS
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?
180300150sw 3 X 1,5+3X0,25 10,2 8,6 20,9
180300250sw 3 X 2,543X0,5 1,9 14,4 22
180300400sw 3 X 4+3X0,75 14,1 22,4 32
180300600sw 3 X 6+3X1 15,8 29.8 42
180301000sw 3 X 10+3X1,56 19 51,1 63,9
180301600sw 3 X 3X16+3X25 23,4 75,1 84,9
180302500sw 3 X 25+3X4 26,2 120,4 140
180303500sw 3 X 35+3X6 29 153,56 171,8
180305000sw 3 X 50+3X10 34,6 215,6 234
180307000sw 3 X 70+3X10 38,8 298 317,3
180309500sw 3 X 95+3X16 45 395,3 416,2
180312000sw 3 X 120+3X16 50,8 500,7 525,3
180315000sw 3 X 150+3X25 55,2 612,8 643
180318500sw 3 X 185+3X35 62 750 834
180324000sw 3 X 240+3X50 67 1101,5 1225
180330000sw 3 X 300+3X50 70 1348,2 14945
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PU GELB STEUERLEITUNG PUR, FARBIG
PU YELLOW CONTROL CABLE PUR, COLOUR CODED

Verwendung

Geeignet in trockenen, feuchten und nassen Raumen,
sowie Im Freien bei mittlerer mechanischer
Beanspruchung. Dort eingesetzt wo hohe Anforderungen
an chemische Bestéindigkeit, Olbesténdigkeit, Kerb-

und Abriebfestigkeit wie z.B. in Industrieanlagen

gestellt werden. Als Zuleitung fir elektrische

Handgeréte ohne Kontakt mit heilen Teilen oder Wérme-
strahlung, z.B. L6t- und Heizgeréte, Bohrmaschinen

etc.

Besondere Eigenschaften dieser Leitung
- Olbesténdigkeit

- Witterungsbesténdigkeit

- HydrolysebestAndigkeit

- Mikrobenbestandigkeit

Aufbau

- Feindréhtige Litze aus blanken CU Drahten

- Litzenaufbau gem. VDE 0295, Klasse 5

- PVC Aderisolation

- Aderkennzeichnung: bis 5 Ademn farbig nach VDE 0293
ab 7 Adern schwarz mit fortlaufender Ziffembedruckung

- Schutzleiter griin/gelb

- in Lage verseilte Adern

- PUR AuBenmantel, flammwidrig, gelb RAL 1016

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300/500 V
Priifspannung/Test voltage 3000V
Biegeradius/Bending radius 15x @
Temperaturbereich
Temgemﬂr: el 5°C bis/to + 70°C
Xil - 5°C bis/fo + 70°
Unbewegﬂsta% - 30°C bis/fo + 70°C

Application

Suitable for installation in dry, moist and wet rooms
as well as for outdoor installation if exposed to
harsh mechanical strain. Used for industrial plant
requiring high chemical and abrasion resistance,
impact strength and resistance to oil. Used as feed
cable for hand-held electrical equipment, which is not
in contact with hot parts or heat radiation, such as
soldering and heating apparatus, drills, grinders,
industrial and agricultural equipment, and on
building sites. This cable is equally suitable for use
as control cable in the steel, automotive and mining
industry where cables are exposed to mineral oils
or dragged over sharp edges, rough surfaces or
metal chips.

Special characteristics
- oil resistance

- weathering resistance
- hydrolysis resistance

- microbes resistance

Construction

- fine strands of bare copper wire

- stranding acc. to VDE 0295 class 5

- PVC core insulation

- Core marking:
up to 5 cores colour coded according to
VDE 0293
T cores and more black with printed consecutive
number coding

- earth conductor green/yellow

- cores twisted in layers

- PUR outer sheath, flame retardant, yellow,
RAL 1016

Isolationskapazitét

Insulation res > 20 MQ X km

Y. Cé€
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OB = ohne griin/gelb - without green yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca, mm kg/100 m kg/100 m

mm?

29020075 2X 0,75 OB 5,60 1,44 4,20
29030075 3X 075 5,90 2,16 520
29040075 4 X 0,75 6,90 2,88 6,60
29050075 5X 075 7,50 3,60 9,40
29070075 7X 075 9,20 5,10 12,52
29020100 2 X 1,00 OB 6,80 1,92 6,10
29030100 3 X 1,00 7.20 2,88 7.20
29040100 4 X 1,00 7,90 3,84 8,80
29050100 5 X 1,00 9,00 4,80 11,00
29070100 7 X 1,00 10,00 6,72 14,00
29020150 2 X 1,50 OB 7,20 2,88 7,40
29030150 3 X 150 7,60 4,32 9,80
29040150 4 X 1,50 8,60 5,76 12,80
29050150 5 X 1,50 9,60 7.20 15,60
29070150 7 X 1,50 10,60 10.00 22,00
29120150 12 X 1,50 13,60 17.20 32,50
29020250 2 X 250 OB 9,60 4,80 11,20
29030250 3 X 250 10,10 7,20 15,50
29040250 4 X 2,50 11,30 9,60 20,00
29050250 5 X 250 12,40 12,00 25,00
29040400 4 X 4,00 14,00 15,36 28,00
29050400 5 X 4,00 15,20 19,20 35,00
29040600 4 X 86,00 15,90 23,04 39,50
29050600 5 X 6,00 17,40 28,80 49,00
29041000 4 X 10,00 20,00 38,40 61,80
29051000 5 X 10,00 22,40 48,00 74,00




Verwendung

Geeignet in trockenen, feuchten und nassen Rdumen,
sowlie im Freien bel mittlerer mechanischer
Beanspruchung. Dort eingesetzt wo hohe Anforderungen
an chemische Bestandigkeit, Olbestandigkeit, Kerb-

und Abriebfestigkeit wie z.B. in Industrieanlagen

gestellt werden. Als Zuleitung fiir elektrische

Handgeréte ohne Kontakt mit heilen Teilen oder Warme-
strahlung, z.B. Lét- und Heizgeréte, Bohrmaschinen

etc.

Besondere Eigenschaften dieser Leitung
- Olbestandigkeit

- Witterungsbesténdigkeit

- Hydrolysebestadigkeit

- Mikrobenbesténdigkeit

Aufbau

- Feindréhtige Litze aus blanken CU Drahten

- Litzenaufbau gem. VDE 0295, Klasse 6

- PVC Aderisolation

- Aderkennzeichnung: bis 5 Adem farbig nach VDE 0293
ab 7 Adern schwarz mit fortlaufender Ziffembedruckung

- Schutzleiter griin/gelb

- In Lagen verseilte Adern

- PUR AuBBenmantel, flammwidrig, orange RAL 2003

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working Voltage 300/500 V
Prifspannung/Test Voltage 3000V
Biegeradius/Bending Radius 15x @
Temperaturbereich
Tem;éser\ﬁ;ugrgﬂraqge 5°C bis/to + 70°C
exi - 5°C bis/to + 70°
Unbewegtfsta% - 30°C bis/fo + 70°C

PU ORANGE STEUERLEITUNG PUR, FARBIG
PU ORANGE CONTROL CABLE PUR, COLOUR CODED

Application

Suitable for installation in dry, moist and wet rooms
as well as for outdoor installation if exposed to
harsh mechanical strain. Used for industrial plant
requiring high chemical and abrasion resistance,
impact strength and resistance to oil. Used as feed
cable for hand-held electrical equipment, which is not
in contact with hot parts or heat radiation, such as
soldering and heating apparatus, drills, grinders,
industrial and agricultural equipment, and on
building sites. This cable is equally suitable for use
as control cable in the steel, automotive and mining
industry where cables are exposed to mineral oils
or dragged over sharp edges, rough surfaces or
metal chips.

Special characteristics
- oil resistance

- weathering resistance
- hydrolysis resistance

- microbes resistance

Construction

- bare copper conductor

- stranding acc. to VDE 0295 class 6

- PVC core insulation

- Core marking; up to 5 cores colour coded according to
VDE 0293
7 cores and more black with printed consecutive
number coding

- earth conductor green/yellow

- cores twisted in layers

- PUR outer sheath, flame retardant, orange,
RAL 2003

Isolationskapazitét

Insulation resistance > 20 MQ x km
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OB = ohne griin/gelb - without green yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
27020075 2 X 0,75 OB 6,40 1,44 5,40
27030075 3 X 075 7,00 2,16 6,40
27040075 4 X 0,75 7,60 2,88 7,90
27050075 5 X 075 8,50 3,60 10,00
27020100 2 X 1,00 OB 7,00 1,92 6,10
27030100 3 X 1,00 7.40 288 7,20
27040100 4 X 1,00 8,10 3,84 9,00
27050100 5 X 1,00 9,10 4.80 11,20
27070100 7 X 1,00 10,80 6,72 14,00
27020150 2 X 1,50 OB 8,00 2,88 7,80
27030150 3 X 1,50 8,60 4,32 10,50
27040150 4 X 1,50 9,60 5,76 13,30
27050150 5 X 1,50 10,50 7.20 17,00
27070150 7 X 1,50 12,90 10,04 25,00
27020250 2 X 250 OB 9,80 4,80 11,50
27030250 3 X 250 10,40 7,20 16,50
27040250 4 X 2,50 11,60 9,60 20,70
27050250 5 X 250 12,90 12,00 26,00
27070250 7 X 2,50 15,40 16,80 37,00
27040400 4 X 4,00 13,60 15,36 28,00
27050400 5 X 4,00 14,80 19,20 34,80
27040600 4 X 6,00 15,50 23,04 38,60
27050600 5 X 6,00 17,00 28,80 48,50
27041000 4 X 10,00 20,50 38,40 62,00
27051000 5 X 10,00 22,80 48,00 74,50
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Verwendung

Abriebfeste und kerbzahige Steuerleitung. Besténdig
gegen mineralische Ole, speziell auch gegen
Kuhlmittelemulsionen und gegen UV-Strahlen. Die CU -
Abschirmung verhindert starke elektro-

magnetische Stérimpulse und eignet sich daher
besonders als Datentransfer- und Verbindungsleitung.

Aufbau
- Feindrihtige Litze aus blanken CU Dréhten
- Litzenaufbau nach VDE 0295, Klasse 5
PVC isolierte Adern
- Adem fortlaufend nummeriert
Schutzleiter griin/gelb
In Lage verseilte Adern
Innenmantel PVC-Spezialmischung
Abschirmgefiecht aus verzinnten Kupferdréhte
PUR AulRenmantel
- Mantelfarbe grau, RAL 7001

/|

Application

Control cable with high abrasion and tear resistant
properties. Also resistant to mineral oils, especially
fo coolant emulsions and UV-radiation. The copper
braiding screening prevents interferences of high
electrical influences and is, therefore, suitable as
data transmission cable and connection cable.

Construction

- bare copper conductor

- stranding as per VDE 0295, class 5
- PVC insulated cores

- cores consecutive numbered

- protective conductor: green/yellow
- cores twisted in layers

- inner sheath of special PVC-compound
- tinned copper wire braid

- PUR outer sheath

- colour of sheath grey, RAL 7001

PU-CY GESCHIRMTE PUR - STEUERLEITUNG, NUMMERIERT
PU-CY SCREENED PUR - CONTROL CABLE, NUMBER CODED

Technische Daten
Technical data
Nen nnung/Workii 300/500 V Isolationskapazitat
nepannung/ 70 voiige Insulation resistance > 20 MQ X km
Pri nnung/Test voltage 3000V
L of Olbestandigkeit
Biegeradius/Bending radius 12-15X @ Ofl resistance VDE 0472 teil/part 803
Temperaturbereich Flammwidrig
Temperature range Flame retardant IEC 60332-1
Bewegt/flexing - 5°C bis/to + 70°C
Unbewegt/static - 30°C bis/to + 70°C
OZ = ohne grin/gelb — without green/yellow
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
274020050 2 X 05002 6,60 3,30 6,80
274030050 3 X 050 7,10 3,90 8,40
274040050 4 X 0,50 7,60 4,60 9,50
274050050 5 X 0,50 8,20 5,20 10,70
274070050 7 X 0,50 9,40 6,90 13,50
274100050 10 X 0,50 11,20 8,10 17,00
274120050 12 X 0,50 11,30 11,80 19,50
274140050 14 X 0,50 0,00 0,00 0,00
274180050 18 X 0,50 12,90 15,50 27,80
274210050 21 X 050 0,00 0,00 0,00
274250050 25 X 0,50 15,90 25,10 40,60
274300050 30 X 0,50 15,90 25,10 40,60
274360050 36 X 0,50 17,80 32,00 58,70
274400050 40 X 0,50 19,10 34,40 65,50
274410050 41 X 0,50 19,00 34,40 66,50
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OZ = ohne grin/gelb — without green/yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm kg/100 m kg/100 m

mm?2

274500050 50 X 0,50 20,90 40,80 74,20
274020075 2 X 075 0z 7,20 4,00 8,80
274030075 3X 075 7,70 4,90 9,80
274040075 4 X 075 8,20 5,80 11,20
274050075 5 X 0,75 8,80 7,00 13,00
274070075 7 X 075 10,10 8,70 18,50
274100075 10 X 0,75 12,20 14,10 27,00
274120075 12 X 0,75 12,30 15,00 29,40
274140075 14 X 0,75 13,00 14,50 31,70
274180075 18 X 0,75 14,60 20,60 35,70
274210075 21 X 0,75 16,00 23,00 45,50
274250075 25 X 0,75 17,80 25,80 51,00
274320075 32 X 0,75 18,70 33,10 68,80
274340075 34 X 0,75 18,90 31,50 59,80
274410075 41 X 0,75 21,50 40,60 95,10
274500075 50 X 0,75 23,30 48,00 110,00
274020100 2 X 1,00 02 8,10 4,60 9,80
274030100 3 X 1,00 8,50 5,60 10,20
274040100 4 X 1,00 9,00 7,00 14,50
274050100 5 X 1,00 9,90 8,50 17,00
274070100 7 X 1,00 11,60 10,80 22,00
274080100 8 X 1,00 12,50 13,00 27,00
274100100 10 X 1,00 14,00 13,70 33,00
274120100 12 X 1,00 14,40 18,70 35,00
274140100 14 X 1,00 15,00 19,90 40,20
274160100 16 X 1,00 15,90 20,20 42,00
274180100 18 X 1,00 17,00 24,00 51,50
274200100 20 X 1,00 17,80 8,50 54,50
274250100 25 X 1,00 20,60 34,30 69,00
274340100 34 X 1,00 23,10 44,00 91,20
274410100 41 X 1,00 25,00 52,30 107,00
274500100 50 X 1,00 29,00 62,50 131,80
274020150 2 X 150 0z 8,50 6,20 13,00
274030150 3 X 1,50 8,90 7,50 15,20
274040150 4 X 1,50 9,70 9,50 16,70
274050150 5 X 1,50 10,80 11,00 20,30
274070150 7 X 1,50 12,50 14,60 30,50
274080150 8 X 1,50 13,70 17,10 33,50
274100150 10 X 1,50 15,10 19,20 42,20
274120150 12 X 1,50 15,50 25,40 43,50
274140150 14 X 1,50 16,10 27,20 48,00
274160150 16 X 1,50 17,20 28,40 52,50
274180150 18 X 1,50 18,60 36,60 64,20
274210150 21 X 1,50 20,00 41,50 72,20
274250150 25 X 1,50 22,10 49,20 80,30
274340150 34 X 1,50 24,70 62,90 106,80
274410150 41 X 1,50 26,80 66,70 111,80
274420150 42 X 1,50 27,50 76,70 137,00
274500150 50 X 1,50 29,30 97,60 167,70
274020250 2 X 250 0z 10,60 9,60 18,00
274030250 3 X 250 11,10 14,70 21,50
274040250 4 X 250 12,10 17,50 26,80
274050250 5 X 250 13,20 20,00 34,90
274070250 7 X 250 15,90 23,40 40,60
274120250 12 X 2,50 19,50 36,90 72,00
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kabeltec-

OZ = ohne grin/gelb — without green/yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight welght
section ca, mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
274020400 2 X 4,00 0Z 12,60 13,40 30,00
274030400 3 X 4,00 13,40 17,80 34,00
274040400 4 X 4,00 15,00 22,20 40,80
274050400 5 X 4,00 16,40 32,70 50,40
274070400 7 X 4,00 18,20 35,40 64,00
274030600 3 X 6,00 15,20 24,10 45,30
274040600 4 X 6,00 17,00 30,60 56,00
274050600 5 X 6,00 18,60 44,00 70,00
274070600 7 X 6,00 20,70 50,50 90,50
274031000 3 X 10,00 19,50 37,00 75,00
274041000 4 X 10,00 21,50 48,40 102,30
274051000 5 X 10,00 23,90 61,20 111,40
274071000 7 X 10,00 26,50 82,20 150,50
274041600 4 X 16,00 24,60 104,00 138,50
274051600 5 X 16,00 27,30 139,30 155,00
274042500 4 X 2500 30,60 131,20 189,40
274052500 5 X 25,00 34,10 184,00 227,20
274043500 4 X 35,00 36,90 161,20 239,50
274053500 5 X 35,00 41,10 201,60 289,00
274045000 4 X 50,00 41,30 221,80 331,20
274055000 5 X 50,00 45,80 277,20 410,00
274047000 4 X 70,00 48,80 309,20 460,50
274057000 5 X 70,00 53,10 386,50 571,00
274049500 4 X 9500 55,80 406,30 605,50
2740412000 4 X 120,00 59,40 515,40 731,80
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Verwendung

Abriebfeste und kerbzahige Steuerleitung. Besténdig
gegen mineralische Ole, speziell auch gegen
Kahimittelemulsionen und gegen UV-Strahlen. Einsatz im
Maschinen- und Anlagebau etc.,

In feuchten und nassen Raumen sowie im Freien

Aufbau

- Feindrahtige Litze aus blanken CU Dréhten
- Litzenaufbau nach VDE 0295, Klasse 5

- PVC isolierte Adern

- Adern fortlaufend nummeriert

- Schutzleiter griin/gelb

- In Lagen verseilte Adem

- PUR Auflenmantel

- Mantelfarbe grau, RAL 7001

PU-JZ PUR - STEUERLEITUNG, NUMMERIERT
PU-JZ PUR CONTROL CABLE, NUMBER CODED

Application

Control cable with high abrasion and tear resistant
properties. Also resistant to mineral oils, especially
to coolant emulsions and UV-radiation. Suitable

for use in the machine, plant and tool making
industry. For installation in moist and wet rooms and
outdoors.

Construction

- bare copper stranded conductor

- stranding as per VDE 0295, class 5
- PVC insulated cores

- cores consecutive numbered

- protective conductor: green/yellow
- cores twisted Iin layers

- PUR outer sheath

- colour of sheath grey, RAL 7001

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working Voltage 300/500 V Isolationskapazitat
Insulation resistance >20 MQ X km
Priifspannung/Test Voltage 3000V
Olbesténdigkeit
Biegeradius/Bending Radius 12-15x @ Oil resistance VDE 0472 teil/part 803
Temperaturbereich Flammwidrig
Temperature range Flame retardant IEC 60332-1
Bewegﬂﬂexf% - 5°C bislto + 70°C
Unbewegt/sta - 30°C bisito + 70°C
OZ = ohne griin/gelb — without green/yellow
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight mlgh‘l
section ca. mm g/100 m kg/100 m
mm?
270020050 2X 050 0zZ 5,00 0,96 3,70
270030050 3X 050 5,30 1,44 4,50
270040050 4X 050 5,70 1,92 5,30
270050050 5X 050 6,50 2,40 6,30
270070050 7X 050 7,00 3,40 7,90
270100050 10 X 0,50 9,00 4,80 11,50
270120050 12 X 0,50 9,50 5,76 12,90
270180050 18 X 0,50 11,20 8,70 18,80
270250050 25 X 0,50 13,50 12,00 25,50
270340050 34 X 050 15,20 16,40 35,30
270410050 41 X 0,50 16,60 19,70 40,90
270020075 2X 075 0Z 5,90 144 5,50
270030075 3X 075 6,20 2,16 7.20
270040075 4 X 075 7,20 2,88 7,50
270050075 5X 075 7,80 3,60 11,90
270070075 7X 075 8,50 5,00 12,10
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OZ = ohne griin/gelb — without green/yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm kg/100 m kg/100 m

mm?2

270090075 9 X 075 11,10 6,50 17,00
270120075 12 X 0,75 11,20 8,64 18,20
270180075 18 X 0,75 13,20 12,96 27,50
270250075 25 X 0,75 16,00 18,00 38,20
270340075 34 X 0,75 16,80 24,48 46,40
270410075 41 X 0,75 18,30 29,52 57,00
270020100 2 X 1,00 02 5,80 1,92 5,20
270030100 3 X 1,00 7,50 2,88 B,30
270040100 4 X 1,00 8,10 3,84 11,30
270050100 5 X 1,00 9,30 4,80 13,70
270070100 7 X 1,00 10,10 6,70 19,20
270120100 12 X 1,00 12,90 11,50 29,40
270180100 18 X 1,00 15,30 17,30 42,00
270250100 25 X 1,00 18,40 24,00 45,60
270340100 34 X 1,00 19,00 32,64 56,50
270410100 41 X 1,00 20,10 39,36 69,80
270030150 3 X 1,50 7,90 4,30 11,70
270040150 4 X 150 8,80 5,80 14,80
270050150 5 X 1,50 9,90 7,20 18,10
270070150 7 X 150 10,70 10,10 27,30
270120150 12 X 1,50 13,60 17,30 39,10
270180150 18 X 1,50 16,30 25,95 58,90
270250150 25 X 1,50 20,00 36,00 80,10
270340150 34 X 1,50 22,20 48,96 85,00
270410150 41 X 1,50 24,10 59,00 104,00
270030250 3 X 250 10,00 7,20 15,60
270040250 4 X 2,50 11,10 9,60 20,00
270050250 5 X 250 12,20 12,00 26,90
270070250 7 X 2,50 13,70 16,80 35,80
270120250 12 X 2,50 17,60 28,80 53,20
270040400 4 X 4,00 12,40 15,40 28,90
270050400 5 X 4,00 13,80 19,20 35,20
270040600 4 X 6,00 14,10 23,00 46,70
270050600 5 X 6,00 15,80 28,80 56,80
270041000 4 X 10,00 17,80 38,40 71,10
270051000 5 X 10,00 19,90 48,00 89,10
270041600 4 X 16,00 20,60 61,44 105,20
270051600 5 X 16,00 23,60 76,80 140,00
270042500 4 X 25,00 29,40 96,00 159,00
270043500 4 X 35,00 32,80 134,40 220,00
270045000 4 X 50,00 38,90 192,00 240,00
270047000 4 X 70,00 44,70 268,80 440,00
270049500 4 X 95,00 59,60 364,80 600,00

Auch mit andersfarbigem AuRenmantel erhéltlich/Also available with different coloured outer sheath.
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LIYY FLEXIBLE DATENLEITUNG
LIYY FLEXIBLE DATA TRANSMISSION CABLE

Verwendung

Einsatz dieser Leitung als Signal- und Steuerleitung
sowie flir den Datentransfer, wo keine Abschirmung
gegen elekiromagnetische Einfllisse notig ist.

Application

This cable will be used as signal and control cable,
and for the transmission of data where a protection
against electro-magnetic interruptions is not
Necessary.

Aufbau Construction
- Feindréhtige Litze aus blanken CU Dréhten - fine strands of bare copper wire
- Litzenaufbau nach VDE 0295 Kl. 5 - stranding acc. to VDE 0295 class 5
(auBer 0,34 mm®" mehrdrahtig) (exception 0,34 mm®™ multi-wire)
- PVC Aderisolation gekennzeichnet nach - PVC core insulation marked as per
DIN 47100 DIN 47100
- Adern in Lage verseilt - cores twisted into Layers
- PVC AuBenmantel grau, RAL 7001 - PVC outer sheath grey, RAL 7001
Technische Daten
Technical data
Standard VDE 0812 Isolationskapazitét
Insulation resistance 20 MQ x km
Nennspannung/Working voltage 300V
Flammwidrigkeit
Prifspannung/ Test voltage 1200V Flameretardance IEC 60332-1
Biegeradius/Bending radius 15x@ Kopplung 0,14 mm2 < 148,0
Conductor resistance 0,25 mm? < 80,0
Temperaturbereich (800 Hz) 0,34 mm2 < 57,0
Temperature range 0,5 mm2 < 39,0
Bewegt/flexing - 5°C bis/to + 70°C
Unbewegt/stafic - 30°C bis/to + 80°C
Betriebskapazitét
Mutual capacitance (800 Hz)
Ader/Ader core/core +{- 150 nF/km
Ader/Schirm core/screen +/- 270 nF/km
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm ﬁgnon m kg/100 m
mm?2
22020014 2 X 014 3,20 0,27 1,10
22030014 3 X 014 3,50 0,40 1,41
22040014 4 X 014 3,60 0,54 1,60
22050014 5 X 014 3,90 0,67 2,00
22060014 6 X 014 4,20 0,81 2,30
22070014 7 X 014 4,20 0,94 2,40
22080014 8 X 014 4,80 1,08 2,86
22090014 9 X 0,14 5,40 1,21 3,20
22100014 10 X 0,14 5,40 1,34 3,60
22120014 12 X 0,14 5,60 1,61 4,00
22140014 14 X 0,14 5,80 1,88 4,50
22160014 16 X 0,14 6,10 2,15 5,10
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight mlght
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?
22180014 18 X 0,14 7,00 2,42 6,55
22200014 20 X 0,14 7,00 2,69 6,70
22210014 21 X 0,14 7,40 2,82 7,40
22240014 24 X 0,14 7,70 3,23 7,60
22270014 27 X 0,14 7,90 3,63 8,50
22300014 30 X 0,14 8,40 4,03 9,60
22320014 32 X 014 8,40 4,30 9,70
22360014 3B X 0,14 9,10 4,84 11,40
22400014 40 X 0,14 9,40 5,38 12,40
22440014 4 X 0,14 9,80 5,90 14,53
22500014 50 X 0,14 10,50 6,72 14,90
22520014 52 X 0,14 10,70 7,00 16,34
22610014 61 X 0,14 12,20 8,20 19,05
22800014 80 X 0,14 16,10 10,80 23,50
221000014 100 X 0,14 19,00 13,50 25,00
22020025 2 X 025 3,70 0,48 1,50
22030025 3 X 025 4,00 0,72 2,00
22040025 4 X 025 4,50 0,96 2,50
22050025 5 X 025 5,00 1,20 3,20
22060025 6 X 025 5,20 1,44 3,60
22070025 7 X 025 5,40 1,68 4,20
22080025 8 X 025 5,80 1,82 5,10
22090025 9 X 025 6,20 2,16 5,30
22100025 10 X 0,25 6,40 2,40 5,40
22120025 12 X 025 6,80 2,88 6,30
22140025 14 X 025 7,40 3,36 7,90
22160025 16 X 0,25 7,60 3,84 8,10
22180025 18 X 025 8,60 4,32 11,00
22200025 20 X 025 9,00 4,80 11,70
22210025 21 X 025 9,20 5,00 12,00
22240025 24 X 025 9,70 5,76 12,50
22270025 27 X 025 10,50 6,48 15,30
22300025 30 X 025 11,00 7.20 16,80
22320025 32 X 025 11,40 7,68 18,80
22360025 36 X 025 11,90 8,64 20,80
22400025 40 X 025 12,30 9,60 22,70
22440025 4 X 025 13,40 10,56 24,90
22500025 50 X 0,25 13,80 12,00 27,80
22520025 52 X 025 13,90 12,48 28,70
22610025 61 X 0,25 14,90 14,64 39,80
22800025 80 X 025 19,60 19,20 53,40
221000025 100 X 0,25 23,10 24,00 66,70
22020034 2 X 034 4,70 0,65 2,82
22030034 3 X 034 4,90 0,98 2,94
22040034 4 X 034 5,40 1,31 3,96
22050034 5 X 034 5,80 1,63 4,40
22060034 6 X 034 6,30 1,96 5,34
22070034 7 X 034 6,30 2,28 6,00
22080034 8 X 034 6,70 2,61 6,64
22090034 9 X 034 7.60 2,94 7.64
22100034 10 X 0,34 7,80 3,26 7,65
22120034 12 X 034 8,00 3,92 8,80
22140034 14 X 0,34 8,50 4,57 10,04
22160034 16 X 0,34 8,90 5,20 11,38
22180034 18 X 0,34 9,80 5,90 13,52
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?
22200034 20 X 0,34 10,20 6,50 14,94
22210034 21 X 0,34 10,20 6,90 15,03
22240034 24 X 0,34 11,30 7,80 17,10
22270034 27 X 0,34 11,60 8,80 18,82
22300034 30 X 034 12,00 9,80 20,62
22320034 32 X 034 12,40 10,40 22,27
22360034 36 X 034 12,90 11,80 24,42
22400034 40 X 0,34 13,30 13,10 26,60
22440034 4 X 0,34 14,40 14,40 29,20
22500034 50 X 0,34 15,00 16,32 31,00
22520034 52 X 0,34 15,10 17,00 33,80
22610034 61 X 0,34 16,00 19,90 39,00
22800034 80 X 034 22,00 26,40 51,10
221000034 100 X 0,34 25,40 32,70 63,90
22020025 2 X 0,50 5,10 0,96 2,30
22030025 3 X 0,50 5,50 1,44 3,10
22040025 4 X 0,50 6,40 1,92 3,90
22050025 5 X 0,50 6,50 2,40 470
22060025 6 X 0,50 7,00 2,88 6,20
22070025 7 X 0,50 7,00 3,36 6,50
22080025 8 X 050 8,20 3,84 7,80
22100025 10 X 0,50 9,80 4,80 9,20
22120025 12 X 0,50 10,30 5,76 11,20
22140025 14 X 0,50 10,80 6,72 13,00
22160025 16 X 0,50 11,40 7,68 14,60
22180025 18 X 0,50 12,00 8,64 16,60
22200025 20 X 0,50 12,60 9,60 17,60
22210025 21 X 0,50 13,00 10,08 18,50
22240025 24 X 0,50 14,00 11,52 22,10
22270025 27 X 0,50 14,70 12,96 24,40
22300025 30 X 0,50 15,40 14,40 26,70
22320025 32 X 0,50 16,10 15,36 29,10
22360025 36 X 0,50 16,70 17,28 31,40
22400025 40 X 0,50 17,20 19,20 34,50
22440025 44 X 0,50 18,50 21,12 39,20
22500025 50 X 0,50 19,40 24,00 44,00
22520025 52 X 0,50 19,80 24,96 45,40
22610025 61 X 0,50 20,80 29,28 53,60
22800025 80 X 0,50 24,30 38,40 70,40
22100025 100 X 0,50 29,60 48,00 88,00
22020075 2 X 075 5,20 1,44 4,90
22030075 3 X 075 5,50 2,16 5,90
22040075 4 X 075 6,10 2,88 7,00
22040075 4 X 075 6,10 2,88 7,00
22050075 5 X 075 7,00 3,60 7,70
22060075 6 X 075 7.30 4,32 10,30
22070075 7 X 0,75 7,50 5,00 12,50
22080075 8 X 075 8,30 5,80 12,60
22120075 12 X 0,75 10,10 8,60 18,90
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LIYY PAARIG FLEXIBLE DATENLEITUNG
L1YY PAIRED FLEXIBLE DATA TRANSMISSION CABLE

Verwendung

Einsatz dieser Leitung als Signal- und Steuerleitung
sowie flir den Datentransfer. Vor allem dort, wo
aufgrund der rdumlichen Einengung eine flexible und
Platz sparende Leitung bendtigt wird

Application

This cable will be used as signal and control cable,

And for the transmission of data. Due to high flexibility and
reduced outer diameter, is LIYY ideally suited for use in
Connection of mobile equipment

Aufbau Construction
- Feindrahtige Litze aus blanken CU Dréhten - fine strands of bare copper wire
- Litzenaufbau nach VDE 0295 KI. 5 - stranding acc. to VDE 0295 class 5
(auRer 0,34 mm2 mehrdrihtig) (exception 0,34 mm?2 multi-wire)
- PVC Aderisolation gekennzeichnet nach - PVC core insulation marked as per
DIN 47100 DIN 47100
- Adern zu Paare verseilt - cores twisted into pairs
- Folienbewicklung - pairs twisted into layers
- PVC AuBenmantel grau, RAL 7001 oder 7032 - PVC outer sheath grey, RAL 7001 or 7032
Technische Daten
Technical data
Standard VDE 0812 Isolationskapazitét
Insulation resistance 20 MQ X km
Nennspannung/Working voltage 300V
Prifs ng/Test voltage FlamFel?em;ﬂg’; IEC 60332-1
nnu e
i 0,14mm? 1200 V
>0,14mm? 1500 V Kopplung
Conductor resistance
Biegeradius/Bending radius 15x@ (1 kHz) 300pF/100 m
Temperaturbereich
Temperature range
Bewegt/flexing - 5°C bis/to + 70°C
Unbewegt/static - 30°C bis/fo + 80°C
Betriebskapazitat
Mutual capacitance 120 nF/km



Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter mﬁperwelght weight
section ca. mm g/100 m kg/100 m
mm?
24020025 2 X 2X0,14 5,30 0,54 2,20
24030014 3 X 2X0,14 5,60 0,81 2,80
24040014 4 X 2X0,14 5,90 1,08 3,30
24050014 5 X 2X0,14 6,50 1,34 3,90
24060014 6 X 2X0,14 7,10 1,61 5,20
24070014 7 X 2X0,14 7.10 1,88 5,20
24080014 8 X 2X0,14 7.70 2,15 5,80
24100014 10 X 2X0,14 8,50 2,69 7,00
24120014 12 X 2X0,14 9,20 3,23 8,70
24160014 16 X 2X0,14 10,10 4,30 10,80
24200014 20 X 2X0,14 11,00 5,38 13,00
24240014 24 X 2X0,14 12,70 6,45 16,30
24250014 25 X 2X0,14 13,00 6,72 16,90
24300014 30 X 2X0,14 13,40 8,06 19,30
24320014 32 X 2X0,14 13,90 8,60 20,40
24400014 40 X 2X0,14 15,00 10,75 24,50
24500014 50 X 2X0,14 16,80 13,44 29,80
24610014 61 X 2X0,14 17.80 16,40 35,10
24020025 2 X 2X0,25 6,30 0,96 3,10
24030025 3 X 2X0,25 6,90 1,44 4,20
24040025 4 X 2X0,25 7,20 1,92 5,10
24050025 5 X 2X0,25 7,90 2,40 6,00
24060025 6 X 2X0,25 8,60 2,88 7.70
24070025 7 X 2X0,25 8,60 3,36 7,70
24080025 8 X 2X0,25 9,70 3,84 9,50
24100025 10 X 2X0,25 10,70 4,80 11,40
24120025 12 X 2X0,25 11,00 5,76 13,00
24160025 16 X 2X0,25 12,60 7.68 17,40
24200025 20 X 2X0,25 13,80 9,60 20,90
24240025 24 X 2X0,25 15,30 11,562 24,70
24250025 25 X 2X0,25 15,70 12,00 25,60
24300025 30 X 2X0,25 16,30 14,40 29,50
24320025 32 X 2X0,25 16,90 15,36 31,30
24400025 40 X 2X0,25 18,20 19,20 37,90
24500025 50 X 2X0,25 20,90 24,00 48,10
24610025 61 X 2X0,25 22,20 29,28 56,90
24020034 2 X 2X0,34 7,60 1,31 4,40
24030034 3 X 2X0,34 8,10 1,96 5,60
24040034 4 X 2X0,34 8,50 2,61 6,90
24050034 5 X 2X0,34 9,70 3,26 9,00
24060034 6 X 2X0,34 10,50 3,92 11,50
24070034 7 X 2X0,34 10,50 4,57 11,50
24080034 8 X 2X0,34 11,40 5,22 12,90
24100034 10 X 2X0,34 13,00 6,53 16,60
24120034 12 X 2X0,34 13,50 7.83 19,00
24160034 16 X 2X0,34 14,90 10,44 24,00
24200034 20 X 2X0,34 16,40 13,06 29,00
24240034 24 X 2X0,34 18,30 15,67 34,30
24250034 25 X 2X0,34 19,10 16,32 37,20
24300034 30 X 2X0,34 19,80 19,58 42,90
24320034 32 X 2X0,34 20,60 20,89 45,60
24400034 40 X 2X0,34 22,30 26,11 55,10
24500034 50 X 2X0,34 25,60 32,64 69,80
24610034 61 X 2X0,34 27,50 39,82 85,00
24020050 2 X 2X0,5 8,30 1,92 5,40
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LIYCY NACH DIN 47100/ 0z
LIYCY ACCORDING TO DIN 47100/ 0Z

Verwendung

Als Anschluss- und Verbindungsleitung in der Steuer-,
Regel-, Mess- und Signaltechnik sowie der
Datenverarbeitung und Biirotechnik. Die dichte

CU - Abschirmung bietet optimalen Schutz gegen duflere

Application

Used as junction or connecting cables in control,
measuring and signalling technology as well as in
Data processing and office technology. The tight
copper screening provides optimum protection

elektrische Beeinflussungen. Against external electrical interference.

Aufbau Construction

- feindréhtige Litzen aus blanke CU - Dréhten - fine strands of bare copper conductor

- Litzenaufbau nach VDE 0295, Klasse 5 - stranding acc. to VDE 0295, class 5

- Aderisolation aus PVC - PVC core insulation

- fir Querschnitte von 0,14 bis 0,75 mm?2 giit folgende - colored cores acc. to DIN 47100 for cross
Aderkennzeichnung: farbig, nach DIN 47100 sections from 0,14 to 0,75 mm?

- Fiir Querschnitte von 1,0 bis 10,0 mm?2 gilt folgende - black cores with continuous figure imprint in white
Aderkennzeichnung: schwarze Adermn mit fortlaufendem from cross sections 1,0 to 10,0 mm?2
Zahlenaufdruck - cores twisted into layers

- Adern in Lagen verseilt - foll wrapping

- Folienbandierung - overall screen of tinned copper wires

- Gesamtabschirmung aus verzinnten CU - PVC outer sheath grey, RAL 7001 or RAL7032
Drahten

- Aulenmantel aus PVC grau, RAL 7001 oder RAL 7032

Technische Daten
Technical data
Standard VDE 0812 Isolationskapazitat
Insulation resistance 20 MQ x km
Nennspannung/Working voltage 300/ 500V
Flammwidrig
Priifspannung/Test Voltage Min 1200 V Flame retardance IEC 60332-1
Biegeradius/Bending radius Induktivitat
Bewegt/flexing 15x @ Inductance +/- 0,65 mH/km
Unbewegt/static BXQ Kopol
ppiu
Temperaturbereich capacitance (800 Hz 0.14 mm?2 : 120 pF/m
Temperature range - 5°C bis/fo + 70°C Ader/Ader core/core 0,25 mm? : 150 pF/m
- 30°C bisfto + 80°C
Ader/Schirm core/screen 0,14 mm2 : + - 240 pF/m
TR BetnehskgoopazutéH it 0,25 mm?2 : +- 270 pF/km
capacitance z
Ader/Ader o(o:a/oorg Cal/approx 120 nF/km
Ader/Schirm core/screen Ca/approx 160 nF/km




Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
20010014 1 X 0,14 3,60 0,80 1,70
20020014 2 X 0,4 3,90 1,10 2,00
20030014 3 X 0,14 4,00 1,20 2,50
20040014 4 X 0,14 4,50 1,40 2,80
20050014 5 X 0,14 4,90 1,60 3,40
20060014 6 X 0,14 5,20 1,90 3,70
20070014 7 X 0,14 5,20 2,00 4,00
20080014 8 X 0,14 5,60 2,20 4,40
20100014 10 X 0,14 6,30 2,60 5,50
20120014 12 X 0,14 6,40 2,80 5,90
20140014 14 X 0,14 6,70 3,30 6,50
20150014 15 X 0,14 6,90 3,90 7,00
20160014 16 X 0,14 7,00 4,27 7.40
20180014 18 X 0,14 7.60 5,20 9,30
20200014 20 X 0,14 7.80 5,70 9,40
20210014 21 X 0,14 8,30 5,90 10,40
20240014 24 X 0,14 8,50 7,00 10,60
20270014 27 X 0,14 9,10 8,40 12,20
20300014 30 X 0,14 9,30 9,00 12,90
20320014 32 X 0,14 9,60 9,60 13,80
20360014 3 X 0,14 9,90 10,80 14,80
20400014 40 X 0,14 10,30 11,50 16,50
20480014 48 X 0,14 12,00 13,00 19,20
20500014 50 X 0,14 12,00 13,50 19,60
20520014 52 X 0,14 12,10 14,20 20,00
20560014 56 X 0,14 12,40 14,80 21,20
20610014 61 X 0,14 12,50 15,20 24,30
20800014 B0 X 0,14 16,40 19,50 48,60
201000014 100 X 0,14 17,90 25,10 57,80
20010025 1 X 025 3,10 0,80 1,40
20020025 2 X 025 4,50 1,50 2,80
20030025 3 X 025 5,20 1,80 3,40
20040025 4 X 025 5,60 2,20 4,00
20050025 5 X 025 6,00 2,50 4,70
20060025 6 X 025 6,40 3,00 5,90
20070025 7 X 025 6,40 3,20 6,10
20080025 8 X 025 7,00 3,50 6,60
20100025 10 X 025 8,10 4,20 8,00
20120025 12 X 025 8,40 5,00 9,10
20140025 14 X 0,25 8,90 5,80 12,00
20150025 15 X 0,25 9,10 6,10 13,40
20160025 16 X 0,25 9,40 6,70 13,90
20180025 18 X 0,25 9,50 8,00 14,30
20200025 20 X 0,25 9,60 10,00 14,80
20210025 21 X 025 10,30 10,40 15,10
20240025 24 X 025 10,40 11,50 16,10
20270025 27 X 025 11,00 12,30 17,20
20300025 30 X 025 11,00 13,00 18,70
20320025 32 X 025 11,40 13,50 20,10
20360025 3 X 025 11,70 14,50 21,70
20440025 4 X 025 14,30 16,50 2,90
20480025 48 X 0,25 14,50 17,40 35,00
20500025 50 X 025 14,60 18,00 35,90
20520025 52 X 0,25 14,80 18,60 38,50
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
20560025 56 X 0,25 15,20 20,10 49,80
20610025 61 X 0,25 15,70 22,00 59,30
20800025 80 X 0,25 20,00 29,20 69,80
201000025 100 X 0,25 22,80 37,10 99,00
20010034 1 X 0,34 3,20 1,00 1,60
20020034 2 X 034 5,40 1,70 3,10
20030034 3 X 034 5,40 2,00 3,80
20040034 4 X 0,34 5,80 2,40 4,60
20050034 5 X 034 6,30 3,00 5,40
20060034 6 X 034 6,60 3,90 6,70
20070034 7 X 034 6,70 4,20 7,00
20080034 8 X 034 7,00 4,50 7,60
20100034 10 X 0,34 8,50 5,90 11,40
20120034 12 X 0,34 8,70 6,50 12,70
20140034 14 X 034 9,10 7,50 14,10
20150034 15 X 0,34 9,30 7,90 15,20
20160034 16 X 0,34 9,60 8,20 15,50
20180034 18 X 0,34 10,10 9,20 18,60
20200034 20 X 0,34 10,50 12,40 19,50
20210034 21 X 034 10,80 13,00 20,20
20240034 24 X 0,34 12,20 14,00 24,40
20270034 27 X 034 12,50 15,00 26,10
20300034 30 X 0,34 12,80 15,60 28,20
20320034 32 X 034 13,30 16,50 29,80
20360034 36 X 0,34 13,80 18,30 32,50
20400034 40 X 0,34 14,20 19,80 35,20
20420034 42 X 0,34 15,10 20,50 37,10
20480034 48 X 0,34 15,50 22,80 43,00
20500034 50 X 0,34 15,90 23,60 45,90
20610034 61 X 0,34 16,90 29,90 51,00
20800034 80 X 0,34 21,20 37,00 66,90
201000034 100 X 0,34 26,50 41,50 83,60
19010050 1 X 0,50 3,60 1,40 2,10
19020050 2 X 050 5,80 2,30 3,60
19030050 3 X 050 6,50 3,50 4,50
19040050 4 X 0,50 7,10 4,50 5,40
19050050 5 X 050 7,70 5,70 6,70
19060050 6 X 050 8,30 6,80 8,10
19070050 7 X 050 8,30 8,00 8,40
19080050 8 X 050 8,90 8,50 11,10
19100050 10 X 0,50 10,50 10,00 13,40
19120050 12 X 0,50 10,80 11,20 15,60
19140050 14 X 0,50 11,70 12,50 16,90
19150050 15 X 0,50 12,30 13,00 18,00
19160050 16 X 0,50 12,30 14,00 19,50
19180050 18 X 0,50 12,90 15,20 21,50
19200050 20 X 0,50 13,50 16,50 23,40
19210050 21 X 0,50 13,60 17,10 25,10
19240050 24 X 0,50 13,90 19,00 29,80
19270050 27 X 0,50 14,20 20,60 32,10
19300050 30 X 0,50 14,70 22,50 34,80
19320050 32 X 0,50 15,20 23,60 37,30
19360050 36 X 0,50 15,70 26,00 40,50
19400050 40 X 0,50 16,30 29,00 44,00
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter per weight weight
section ca. mm mﬁgﬂ 00 m kg/100 m
mm?2
19420050 42 X 0,50 17,10 29,80 48,70
19440050 44 X 0,50 17,60 31,10 50,50
19480050 48 X 0,50 18,00 33,00 53,20
19500050 50 X 0,50 18,40 34,00 55,20
19520050 52 X 0,50 18,40 35,50 56,60
19560050 56 X 0,50 19,40 37,70 61,80
19610050 61 X 0,50 19,80 41,50 65,90
19800050 80 X 0,50 23,00 51,50 86,40
191000050 100 X 0,50 25,90 63,00 105,00
19010075 1 X 0,75 3,80 1,80 2,70
19020075 2 X 0,75 6,70 3,50 5,60
19030075 3 X 0,75 7,10 4,60 7,00
19040075 4 X 0,75 7,60 5,60 9,50
19050075 5 X 0,75 8,20 7,00 13,00
19060075 6 X 0,75 8,90 8,50 15,50
19070075 7 X 0,75 8,90 9,80 16,80
19080075 8 X 0,75 9,90 11,00 17,30
19100075 10 X 0,75 11,70 13,10 19,50
19120075 12 X 0,75 12,00 14,80 23,20
19140075 14 X 0,75 12,60 16,70 26,00
19160075 16 X 0,75 13,20 18,30 29,60
19180075 18 X 0,75 13,90 20,50 31,50
19200075 20 X 0,75 14,90 22,00 36,40
19240075 24 X 0,75 16,50 25,00 41,80
19300075 30 X 0,75 18,00 31,50 50,00
19320075 32 X 0,75 18,00 33,00 52,00
19360075 36 X 0,75 19,30 37,00 60,60
19400075 40 X 0,75 19,80 39,50 67,20
19420075 42 X 0,75 20,10 44,00 69,30
19500075 50 X 0,75 20,90 48,00 80,70
19610075 61 X 0,75 23,70 55,50 94,20
19800075 80 X 0,75 27,40 71,50 119,00
191000075 100 X 0,75 31,20 91,00 146,30
19010100 1 X 1,00 4,90 2,30 4,40
19020100 2 X 1,00 7,70 5,50 8,40
19030100 3 X 1,00 8,50 7,00 11,00
19040100 4 X 1,00 9,20 8,00 13,00
19050100 5 X 1,00 9,90 9,50 15,60
19060100 6 X 1,00 10,70 10,50 17,80
19070100 7 X 1,00 10,70 12,00 19,20
19080100 8 X 1,00 11,50 13,00 22,30
19100100 10 X 1,00 13,30 16,50 25,10
19120100 12 X 1,00 13,70 18,50 26,50
19140100 14 X 1,00 14,40 20,50 27,20
19160100 16 X 1,00 15,10 22,00 36,10
19180100 18 X 1,00 15,80 24,50 38,00
19200100 20 X 1,00 15,90 27,00 38,80
19240100 24 X 1,00 17,50 32,00 45,10
19250100 25 X 1,00 17,50 33,00 47,50
19300100 30 X 1,00 20,60 39,50 55,40
19340100 34 X 1,00 21,50 44,00 62,90
19400100 40 X 1,00 22,90 51,00 70,90
19420100 42 X 1,00 23,20 53,30 76,90
19500100 50 X 1,00 25,70 62,50 99,50
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht

part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm g/100 m kg/100 m

mm?2

19610100 61 X 1,00 27,30 71,00 110,00
19800100 80 X 1,00 32,70 94,00 148,50
191000100 100 X 1,00 37,10 118,00 183,00
19010150 1 X 1,50 5,10 2,90 4,90
19020150 2 X 1,50 8,10 6,50 9,70
19030150 3 X 1,50 8,90 9,00 12,50
19040150 4 X 1,50 9,70 11,00 16,50
19050150 5 X 1,50 10,50 12,50 19,30
19060150 6 X 1,50 11,30 14,40 21,90
19070150 7 X 1,50 11,30 15,90 24.50
19080150 8 X 1,50 12,20 17,50 27,00
19100150 10 X 1,50 14,10 21,00 33,80
19120150 12 X 1,50 14,50 24,50 36,50
19140150 14 X 1,50 15,30 28,00 41,00
19160150 16 X 1,50 16,10 31,50 46,50
19180150 18 X 1,50 16,90 34,50 55,30
19200150 20 X 1,50 17,00 37,50 63,50
19240150 24 X 1,50 19,70 44,50 70,50
19250150 25 X 1,50 20,10 46,50 72,00
19300150 30 X 1,50 20,70 55,50 77,60
19340150 34 X 1,50 21,50 61,20 89,60
19360150 36 X 1,50 23,30 63,00 98,50
19420150 42 X 1,50 25,50 78,20 114,00
19500150 50 X 1,50 27,40 88,50 133,00
19610150 61 X 1,50 29,10 112,00 165,00
19800150 80 X 1,50 34,80 136,00 208,50
191000150 100 X 1,50 39,60 169,00 257,00
19010250 1 X 2,50 5,90 6,50 9,50
19020250 2 X 250 10,10 9,80 14,80
19030250 3 X 250 10,60 12,40 18,80
19040250 4 X 250 11,60 15,00 23,60
19050250 5 X 250 12,60 18,00 27,00
19060250 6 X 250 13,70 21,00 30,50
19070250 7 X 250 13,70 23,50 34,00
19080250 8 X 250 14,80 26,20 38,20
19100250 10 X 2,50 18,30 33,50 51,20
19120250 12 X 2,50 18,50 38,60 58,50
19020400 2 X 4,00 11,70 13,50 19,40
19030400 3 X 4,00 12,40 17,80 25,00
19040400 4 X 4,00 13,50 22,00 30,20
19050400 5 X 4,00 14,80 27,00 37,00
19060400 6 X 4,00 16,10 31,50 42,40
19070400 7 X 4,00 16,10 35,50 47,30
19020600 2 X 86,00 13,10 17,50 25,10
19030600 3 X 6,00 13,90 24,00 28,50
19040600 4 X 6,00 15,20 30,50 41,20
19050600 5 X 6,00 16,70 37,00 50,50
19060600 6 X 6,00 18,20 44,00 59,70
19070600 7 X 8,00 18,20 50,50 67,10
19021000 2 X 10,00 15,50 26,50 36,00
19031000 3 X 10,00 16,50 37,00 48,50
19041000 4 X 10,00 18,10 48,50 62,00
19051000 5 X 10,00 20,00 59,50 79,60
19061000 6 X 10,00 22,80 72,00 90,50
19071000 7 X 10,00 22,80 82,00 106,20
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FLEXIBLE DATENLEITUNG MIT
CU-GESAMTSCHIRM

DATA TRANSMISSION WITH
OVERALL COPPER SCREEN

LIYCY PAARIG
LIYCY PAIRED

Verwendung

Findet Verwendung fur Impuls- und Wechselstrom-
betriebene Stromkreise in der Regel-, Mess- und
Signaltechnik sowie der Datenverarbeitung und
Birotechnik. Durch die Paarverseilung wird eine
optimale Nebensprechdampfung erreicht.

Application

This cables are employed for pulse operated or
AC circuits in control, measuring and signaling
technology as well as in data processing and
Office technology. Twisting in pairs provides
Optimum crosstalk attenuation.

Aufbau

feindrahtige Litzen aus blanke CU - Dréhten
Litzenaufbau nach VDE 0295, Klasse 5
PVC-Aderisolation

Aderkennzeichnung nach DIN 47100

2 Adern zum Paar verseilt

Paare in lagen verseilt

Folienbandierung

Gesamtabschirmung aus verzinnten CU Drahten
Auflenmantel aus PVC grau, RAL 7001 oder 7032

Construction

fine strands of bare copper conductor
stranding acc. to VDE 0295, class 5

PVC core insulation

core marking acc. to DIN 47100

cores twisted into pairs

pairs twisted into layers

foil braiding

overall screen of tinned copper wires

PVC outer sheath grey, RAL 7001 or 7032

Technische Daten
Technical data
Standard VDE 0812 Isolationskapazitét
Insulation resistance =20 MQ x cm
Nennspannung;‘Woﬂ(ir:? voltage
0,14 — 0,25 mm?2 300V Flammwidrigkeit
ab 0,50 mm? 500V Flame retardant IEC 60332-1
Prifspannung/Test voltage Induktivitat
Ader/Ader Core/Core 1000/2000 V Inductance +/- 0,65 mH/km
Ader/Schirm Core/Screen 500/1000 V
Biegeradius/Bending radius
Bewegt/flexii 15x @
Unbewegt/sta 6x@
Temperaturbereich
Temgeer\ﬁgfgrgﬂ i 5°C bis/to + 70°C
exXil -5°C bi +70°
Unbewegtlsfag% - 30°C bis/fo + 80°C
Betriebskapazitét
Mutual capacitance (800 Hz)
Ader/Ader core/Core 120 nF/km
Ader/Schirm core/Screen 160 nF/km
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores * cross outer diameter coﬂparwaight weight
section ca. mm a/100 m kg/100 m
mm?2
23020014 2 X 2X0,14 5,10 1,80 3,50
23030014 3 X 2X0,14 5,50 2,30 4,20
23040014 4 X 2X0,14 6,30 2,70 5,00
23050014 5 X 2X0,14 6,50 3,10 5,50
23060014 6 X 2X0,14 7,30 3,80 7.00
23070014 7 X 2X0,14 7,60 6,50 8,00
23080014 8 X 2X0,14 7,90 6,90 9,20
23100014 10 X 2X0,14 8,40 7,50 10,50
23120014 12 X 2X0,14 9,20 8,50 12,30
23160014 16 X 2X0,14 10,60 9,80 16,20
23180014 18 X 2X0,14 11,00 11,00 17,40
23200014 20 X 2X0,14 11,20 11,50 18,50
23240014 24 X 2X0,14 12,00 13,00 19,50
23250014 25 X 2X0,14 12,00 13,50 22,00
23320014 32 X 2X0,14 14,90 15,20 27,50
23400014 40 X 2X0,14 16,00 17,90 32,20
23500014 50 X 2X0,14 18,00 23,80 40,70
23020025 2 X 2X0,25 6,50 2,40 4,60
23030025 3 X 2X0,25 7,10 3,50 5,70
23040025 4 X 2X0,25 7,90 4,50 7,70
23050025 5 X 2X0,25 8,20 5,00 8,70
23060025 6 X 2X0,25 9,00 5,60 10,00
23070025 7 X 2X0,25 9,40 6,60 10,90
23080025 8 X 2X0,25 9,60 7,00 11,80
23100025 10 X 2X0,25 10,10 11,00 14,00
23120025 12 X 2X0,25 12,40 12,50 18,50
23160025 16 X 2X0,25 13,40 13,80 22,00
23180025 18 X 2X0,25 14,30 15,50 25,50
23200025 20 X 2X0,25 14,40 16,80 26,20
23240025 24 X 2X0,25 16,30 18,90 32,00
23250025 25 X 2X0,25 16,50 19,60 32,60
23320025 32 X 2X0,25 18,10 25,80 42,30
23400025 40 X 2X0,25 19,80 30,40 51,30
23500025 50 X 2X0,25 22,30 39,40 64,40
23020034 2 X 2X0,34 6,60 2,60 5,20
23030034 3 X 2X0,34 7,40 4,00 6,80
23040034 4 X 2X0,34 8,00 5,20 9,00
23050034 5 X 2X0,34 8,60 6,57 10,30
23060034 6 X 2X0,34 9,20 6,80 11,70
23070034 7 X 2X0,34 9,80 8,52 13,50
23080034 8 X 2X0,34 9,90 8,80 14,60
23100034 10 X 2X0,34 11,30 12,58 18,60
23120034 12 X 2X0,34 12,60 13,80 21,90
23160034 16 X 2X0,34 14,10 16,40 27,00
23180034 18 X 2X0,34 15,00 19,26 30,00
23200034 20 X 2X0,34 15,20 19,50 31,70
23240034 24 X 2X0,34 16,90 26,90 40,00
23250034 25 X 2X0,34 17,40 27,83 41,40
23320034 32 X 2X0,34 21,80 33,45 58,90
23400034 40 X 2X0,34 24,10 42,63 74,60
23500034 50 X 2X0,34 27,40 51,50 92,20
23020050 2 X 2X05 8,20 4,60 8,70
23030050 3 X 2X05 9,10 6,40 10,90
23040050 4 X 2X0,5 10,30 8,20 13,90
23050050 5 X 2X0,5 11,50 9,80 17,60
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht

part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weial"lt

section ca. mm kg/100 m kg/100 m

mm?2

23060050 6 X 2X0,5 12,30 11,00 19,70
23070050 7 X 2X0,5 12,80 12,00 20,00
23080050 8 X 2X0,5 13,30 13,60 23,80
23100050 10 X 2X0,5 14,40 16,00 28,40
23120050 12 X 2X0,5 15,30 18,60 32,40
23160050 16 X 2X0,5 17,80 24,00 44,60
23180050 18 X 2X0,5 19,00 26,60 48,30
23200050 20 X 2X0,5 19,20 29,20 52,50
23240050 24 X 2X0,5 20,80 34,60 59,20
23250050 25 X 2X0,5 20,90 36,00 62,20
23320050 32 X 2X0,5 24,60 47,70 78,60
23400050 40 X 2X0,5 26,50 56,90 93,30
23500050 50 X 2X0,5 30,50 69,10 117,60
23020075 2 X 2X0,75 8,80 6,00 10,60
23030075 3 X 2X0,75 9,70 9,20 14,00
23040075 4 X 2X0,75 11,00 11,50 17,90
23050075 5 X 2X0,75 12,80 12,80 21,50
23060075 6 X 2X0,75 13,30 14,60 24,60
23070075 7 X 2X0,75 14,00 17,00 26,40
23080075 8 X 2X0,75 14,90 18,00 30,50
23100075 10 X 2X0,75 16,80 22,00 39,20
23120075 12 X 2X0,75 17,80 27,00 45,60
23160075 16 X 2X0,75 20,10 32,80 56,40
23180075 18 X 2X0,75 20,50 39,00 60,10
23200075 20 X 2X0,75 21,60 42,50 67,10
23240075 24 X 2X0,75 24,40 49,00 79,30
23250075 25 X 2X0,75 24,40 53,00 80,50
23320075 32 X 2X0,75 27,70 71,10 107,80
23400075 40 X 2X0,75 29,60 84,40 126,80
23500075 50 X 2X0,75 33,70 102,80 156,10
23020100 2 X 2X1 10,50 8,20 13,60
23030100 3 X 2x1 11,50 10,30 17,40
23040100 4 X 2X1 13,40 13,20 22,60
23050100 5 X 2X1 14,30 16,10 26,60
23060100 6 X 2X1 15,90 18,80 33,30
23070100 7 X 2X1 16,50 20,80 39,80
23080100 8 X 2X1 17,20 24,00 41,20
23100100 10 X 2X1 18,60 28,20 48,40
23120100 12 X 2X1 20,10 32,40 55,20
23160100 16 X 2X1 22,70 41,20 69,50
23200100 20 X 2X1 24,80 50,50 85,00
23250100 25 X 2X1 27,20 61,00 102,00
23020150 2 X 2X1,5 11,00 11,20 16,80
23030150 3 X 2X15 12,10 13,90 22,80
23040150 4 X 2X1,5 14,20 17,60 28,60
23050150 5 X 2X1,5 15,20 21,20 34,00
23060150 6 X 2X1,5 16,80 25,50 42,50
23070150 7 X 2X1,5 17,50 29,50 47,50
23080150 8 X 2X1,5 18,10 32,20 52,20
23100150 10 X 2X1,5 19,60 38,00 61,50
23120150 12 X 2X1,5 21,30 44,20 71,20
23160150 16 X 2X1,5 24,40 57,20 92,70
23200150 20 X 2X1,5 26,30 70,50 111,50
23250150 25 X 2X1,5 28,80 86,20 135,00
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LIYCY-JZ NUMMERIERTE ADERN
LIYCY-JZ NUMBER CODED

Verwendung

Als Anschluss- und Verbindungsleitung in der Steuer-,
Regel-, Mess- und Signaltechnik sowie der Datenverarbeitung und
Blirotechnik. Die dichte CU - Abschirmung bietet
optimalen Schutz gegen dullere

elektrische Beeinflussungen.

Aufbau

- Feindréhtige Litze aus blanken CU - Dréhten

- Litzenaufbau nach VDE 0295, Klasse 5

- Aderisolation aus PVC

- schwarze Adermn mit fortlaufendem Ziffernaufdruck
- griin/gelber Schutzleiter

- Adern lagenverseilt

- Folienbandierung

- Gesamtabschirmung aus verzinnten CU - Dréhten
- AuBenmantel aus PVC grau, RAL 7001

Technische Daten
Technical data
Standard VDE 0812
Nennspannung/Working voltage 300/500 V
Prifspannung/Test voltage 2000V
Blegeradius/Bending radius 15x @
;emparr:rlurberelch
empe ure range
"g - 5° C bisfio + 70° C
Unbewegl!sta -30° C bis/to + 80° C
Betﬁabskaggznét
Mutual capacitance (800 Hz)
Ader/Ader Core/Core +/- 150 nF/km
Ader/Schirm Core/Screen +/- 270 nF/km

Application

Used as junction or connecting cables in control,
measuring and signalling technology as well as in
data processing and office technology. The tight
copper screening provides optimum protection
against external electrical interference.

Construction

- fine strands of bare copper wires,

- stranding acc. to VDE 0295, class 5

- PVC core insulation

- black cores with printed consecutive number
coding

- Green-yellow protective conductor

- cores twisted into layers

- foil wrapping

- overall braiding of tinned copper wires

- PVC other sheath grey, RAL 7001

Isolationskapazitat

Insulation re. 220 MQ X km
Flammwidrig
Flame retardance IEC 60332-1



Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
192030050 3 X 0,50 5,60 3,90 5,50
192040050 4 X 0,50 6,30 4,60 6,10
192050050 5 X 0,50 6,60 5,20 7.40
192060050 6 X 0,50 7,20 6,60 8,90
192070050 7 X 0,50 7,60 6,80 9,80
192080050 8 X 0,50 8,30 8,00 11,70
192100050 10 X 0,50 9,00 8,10 13,50
192120050 12 X 0,50 9,50 11,70 15,70
192140050 14 X 0,50 10,40 12,20 19,00
192160050 16 X 0,50 11,20 12,30 21,00
192180050 18 X 0,50 11,00 15,60 21,70
192200050 20 X 0,50 11,80 17,30 24,00
192210050 21 X 0,50 12,30 18,90 25,00
192240050 24 X 0,50 13,00 23,60 30,00
192250050 25 X 0,50 13,60 25,00 31,40
192300050 30 X 0,50 14,00 29,70 36,00
192320050 32 X 0,50 15,20 30,10 42,50
192360050 36 X 0,50 15,70 32,00 44,60
192400050 40 X 0,50 16,50 34,30 47,50
192500050 50 X 0,50 18,40 40,70 57,30
192610050 61 X 0,50 19,80 41,50 65,30
192030075 3 X 0,75 6,20 4,90 6,60
192040075 4 X 0,75 6,70 5,70 7.70
192050075 5 X 0,75 7,40 7.00 9,30
192060075 6 X 0,75 8,00 7,80 11,30
192070075 7 X 0,75 8,60 9,80 13,00
192080075 8 X 0,75 9,20 10,60 14,50
192100075 10 X 0,75 10,30 14,00 18,00
192120075 12 X 0,75 10,70 15,10 20,20
192140075 14 X 0,75 11,40 14,40 22,50
192160075 16 X 0,75 12,00 17,20 27,50
192180075 18 X 0,75 12,80 20,70 29,20
192200075 20 X 0,75 13,40 22,00 32,00
192240075 24 X 0,75 15,50 25,00 38,50
192250075 25 X 0,75 15,60 27,10 41,50
192300075 30 X 0,75 16,10 29,70 45,00
192320075 32 X 0,75 16,60 33,00 48,40
192360075 3 X 0,75 17,20 37,00 53,50
192400075 40 X 0,75 18,80 39,50 61,00
192500075 50 X 0,75 20,80 48,00 77.70
192610075 61 X 0,75 23,70 55,50 90,00
192030100 3 X 1,00 7,00 7,00 8,00
192040100 4 X 1,00 7,10 8,00 9,80
192050100 5 X 1,00 8,50 9,50 12,70
192060100 6 X 1,00 9,10 10,50 14,40
192070100 7 X 1,00 9,70 12,00 15,80
192080100 8 X 1,00 11,00 13,00 19,70
192100100 10 X 1,00 12,00 13,80 23,20
192120100 12 X 1,00 12,40 18,60 26,00
192140100 14 X 1,00 13,00 19,80 30,20
192160100 16 X 1,00 13,90 20,30 34,60
192180100 18 X 1,00 14,50 24,50 38,00
192200100 20 X 1,00 15,80 28,60 44,00
192240100 24 X 1,00 17,50 32,00 49,30
192250100 25 X 1,00 18,00 34,20 53,40
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?
192300100 30 X 1,00 18,60 39,50 61,60
192340100 34 X 1,00 20,60 44,00 74,10
192400100 40 X 1,00 22,00 51,00 83,50
192420100 42 X 1,00 23,20 53,30 90,30
192500100 50 X 1,00 24,20 62,60 102,50
192610100 61 X 1,00 27,30 71,00 120,50
192030150 3 X 1,50 7,70 9,00 10,00
192040150 4 X 1,50 8,30 11,00 12,60
192050150 5 X 1,50 9,40 12,50 16,00
192070150 7 X 1,50 10,70 15,90 20,80
192080150 8 X 1,50 12,00 17,20 24,40
192100150 10 X 1,50 13,40 19,30 31,50
192120150 12 X 1,50 13,60 25,40 33,80
192140150 14 X 1,50 14,40 27,20 38,30
192160150 16 X 1,50 15,20 28,50 42,40
192180150 18 X 1,50 16,30 34,50 47,90
192200150 20 X 1,50 17,20 35,20 54,50
192240150 24 X 1,50 19,70 44,80 69,00
192250150 25 X 1,50 20,30 49,20 70,50
192300150 30 X 1,50 20,80 55,50 83,00
192340150 34 X 1,50 21,50 61,20 89,60
192420150 42 X 1,50 25,50 78,20 114,00
192500150 50 X 1,50 26,70 97,70 129,00
192610150 61 X 1,50 29,10 112,00 170,50
192030250 3 X 250 9,90 14,80 16,70
192040250 4 X 250 10,20 17,40 19,50
192050250 5 X 250 11,60 20,00 22,30
192070250 7 X 250 13,70 23,50 34,40
192120250 12 X 2,50 18,20 44,00 57,00
192040400 4 X 4,00 12,90 22,00 31,00
192050400 5 X 4,00 14,30 32,80 38,50
192070400 7 X 4,00 15,40 35,50 50,00
192040600 4 X 6,00 14,70 30,50 41,50
192050600 5 X 6,00 16,40 44,10 50,90
192070600 7 X 6,00 18,00 50,50 67,20
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LIYCY-CY EINZELN UND GESAMTGESCHIRMT
LIYCY-CY SINGLE AND OVERALL SCREEN

Verwendung ) Application
Verbindungsleitung in der Elektronik fir Ubertragung Flexible connecting cable for electronics control
von Steuerimpulsen in der Dateniibertragung. Wird pulse transmission in data transmission
dort eingesetzt, wo ein stérungsfreier Datentransfer Applications. Is used in areas where a perfect data
gesichert werden muss. Transmission is required.
Aufbau: Construction
- Feindrahtige Litze aus blanken CU Dréhten - fine strands of bare copper wire
- Litzenaufbau nach VDE 0285 KI. 5 - stranding acc. to VDE 0295 class 5
- PVC Aderisolation gekennzeichnet nach - PVC core insulation marked as per
DIN 47100 DIN 47100
- Adern in Lage verseilt - cores twisted in layers
- Einzel abgeschirmte Adern - cores individual screened
- PVC-Berlihrungsschutz - PVC protection against accidental contact
- Kunststoff Folienbandierung - film wrapping
- verzinntem CU - Gesamtschirm - overall screen braiding of tinned copper wire
- PVC AuRenmantel grau, RAL 7032 - PVC outer sheath grey, RAL 7032
Technische Daten
Technical data
Standard VDE 0812 Isolationskapazitat
Insulation resistance 2 20 MQ X km
Nennspannung/Working voltage 350V
Priifspannung/Test voftage 1200V Flammwidrig
Biegeradius/Bending radius 15x@ Flame retardance IEC 60332-1
Temperaturbereich Induktivitét
Temperature range Inductance Calapprox 0,2 mH/km
Bewegﬂﬂexfg -5°Chis+70°C
Unbewegt/sta -30°Chis+70°C
Betriebskapazitat
Mutual capacitance (800 Hz) 230 Nf/km
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter coﬂper weight weight
section ca. mm g/100 m kg/100 m
mm?2
250020014 2 X 0,14 6,80 3,65 6,30
250030014 3 X 0,14 7,20 4,21 7,20
250040014 4 X 0,14 7.90 513 8,60
250050014 5 X 0,14 8,50 6,14 10,30
250070014 7 X 0,14 9,30 7.80 13,10
250020025 2 X 025 7.20 4,15 6,90
250030025 3 X 025 7.70 5,30 10,60
250040025 4 X 0,25 8,40 6,50 13,00
250050025 5 X 0,25 9,20 7,80 16,10
250070025 7 X 0,25 10,20 9,40 19,60
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LIYCY-CY PAARIG uUND GESAMTGESCHIRMT
LIYCY-CY PAIRED AND OVERALL SCREENED

Verwendung

Verbindungsleitung in der Elektronik fur Ubertragung
von Steuerimpulsen in der Dateniibertragung.
Aderschirmung um gegenseitige Beeinflussung
verschiedener Leitungskreise zu vermeiden. AuRere
Beeinflussungen werden durch die
Gesamtabschirmung vermieden.

Aufbau
- Feindrahtige Litze aus blanken CU Dréhten
- Litzenaufbau nach VDE 0285 KI. 5
- PVC Aderisolation gekennzeichnet nach
DIN 47100
- Adern zu Paaren verseilt
- Paare in Lagen verseilt
- Paarabschirmung aus verzinnten CU - Drahten
- Paare mit PVC-Mantel isoliert als Beriihrschutz
- Kunststoff Folienbewicklung
- mit verzinntem CU - Gesamtschirm

Technische Daten
Technical data
Standard VDE 0812
Nennspannung/Working voltage 350V
Prifspannung/Test voltage 1200V
Biegeradius/ Bending radius
gt/flexing 15x 9
Unbewegt/static 6xd
Temperaturbereich
Temperature range
Bewegt/flexing - 5° C bisfto + 70°C
Unbewegt/static -30° C bisfto + 70°C
Betriebskapazitat
Mutual capacitance (800 Hz)
er/Ader Core/Core Max. 120 nF/km
Ader/Schirm Core/Screen Max. 160 nF/km

Application
Flexible connecting cable for electronics control

pulse transmission in data transmission
Applications. The screen of the individual pairs is to
avoid mutual interference between various line
Circuits. The twisted pairs are provided with a
tinned overall copper screening to avoid external
Interference.

Construction

- fine strands of bare copper wire

- stranding acc. to VDE 0295 class 5
- PVC core insulation marked as per
DIN 47100

cores fwisted into pairs

paires twisted into layers

pairs of tinned copper wire

- PVC pairs insulation

wrapped in synthetic film

- overall screen braiding of tinned copper wire
PVC outer sheath grey. RAL 7032

Isolationskapazitat
Insulation resistance 220 MQ x km
Flammwidrig
Flame retardance IEC 60322-1



kabeltec:

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?
25020014 2 X 2X0,14 7,50 3,50 9,50
25030014 3 X 2X0,14 8,00 4,50 10,50
25040014 4 X 2X0,14 9,50 5,40 12,00
25050014 5 X 2X0,14 10,50 6,20 16,00
25060014 6 X 2X0,14 11,00 7.10 18,80
25070014 7 X 2X0,14 11,50 8,20 23,00
25080014 8 X 2X0,14 13,00 9,70 25,70
25090014 g9 X 2X0,14 14,00 11,00 28,00
25100014 10 X 2X0,14 14,30 12,00 32,00
25120014 12 X 2X0,14 15,10 14,00 38,20
25160014 16 X 2X0,14 17,20 19,00 44,00
25200014 20 X 2X0,14 18,00 23,00 52,00
25020025 2 X 2X0,25 10,20 6,30 12,50
25030025 3 X 2X0,25 11,00 8,00 15,00
25040025 4 X 2X0,25 12,40 11,20 21,00
25050025 5 X 2X0,25 13,50 13,60 23,50
25060025 6 X 2X0,25 15,10 14,90 29,00
25070025 7 X 2X0,25 15,10 17,50 30,00
25080025 8 X 2X0,25 16,50 18,90 34,50
25100025 10 X 2X0,25 19,50 26,70 43,50
25120025 12 X 2X0,25 20,10 30,70 47,00
25160025 16 X 2X0,25 22,80 36,30 61,00
25200025 20 X 2X0,25 23,60 39,00 75,00
25240025 24 X 2X0,25 26,00 46,00 90,00
25320025 32 X 2X0,25 29,50 57,60 122,00
25480025 48 X 2X0,25 35,00 84,50 149,00
25020034 2 X 2X0,34 12,00 6,70 13,00
25030034 3 X 2X0,34 13,40 9,00 16,00
25040034 4 X 2X0,34 15,30 12,10 22,00
25060034 6 X 2X0,34 18,20 15,60 31,00
25080034 8 X 2X0,34 20,40 19,80 36,00
25020050 2 X 2X0,50 13,00 9,10 19,30
25030050 3 X 2X0,50 13,40 11,00 21,00
25040050 4 X 2X0,50 14,60 15,70 27,20
25060050 6 X 2X0,50 18,00 19,10 39,60
25080050 8 X 2X0,50 19,60 22,50 42,00
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FLEXIBLE DATENLEITUNG PAARIG UND
LI2YCY-PIMF CU-GESAMTSCHIRM

FLEXIBLE DATA TRANSMISSION CABLE WITH METAL
LI2YCY-PIMF FOIL OVER PAIRS AND OVERALL COOPER BRAIDING

Verwendung

Als absolutes storstrahlungsdichtes

Ubertragungskabel an Terminals der Medizin- und Datentachnik
sowie im Werkzeug- und Maschinenbau etc. Durch

die Paareinzelabschirmung werden hohe
Nebensprechddmpfungen erreicht. Der CU-Gesamtschirm
schitzt zusatzlich vor magnetischen und elektrischen Stérfeldemn.

Application

Excellent imperviousness to interference radiation.
Employed for terminals in medical engineering,
data transmission technology, machine and
Machine tool manufacturing etc. Individual
screening of pairs ensures optimum crosstalk
Aftenuation. The copper overall screen provides
additional protection against external electric and
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Magnetic fields.
Aufbau Construction
- feindrahtige Litzen aus blanken CU-Drahten - fine strands of bare copper wire
- Litzenaufbau nach VDE 0295 KI. 5 - stranding acc. to VDE 0285 class 5
- Einzeladerisolierung aus PE - individual cores insulated with PE
- Aderkennzeichnung gelb und rot, Paare nummeriert - cores marking yellow and red, pairs numbered
bzw. nach DIN 47100 or as per DIN 47100
- 2 Adern zum Paar verseilt - 2 cores twisted in pairs
- Folienbandierung - film lapping
Paare abgeschirmt durch kunststoffkaschierten - pairs screened with plastics laminated metal foil
Metallfolienschirm mit mehrdréhtigem verzinnten Beidraht with multi-wire tinned tracer wire
- in Lage verseilte Paare (PIMF) - pairs twisted in layers (PIMF)
- Folienbandierung - lapped with plastic film
- CU-Gesamtschirm verzinnt - overall screen made of copper, tinned
- PVC AuBenmantel grau, RAL 7032 - PVC outer sheath grey, RAL 7032
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 250V Isolationswiderstand
Insulation resistance =20 MQ x km
Prifspannung/Test voltage 1200V
P o i Wellenwiderstand
Ader/Ader core/core 1200V Loop resistance 0,22 mm?2 max. 186 Q/km
0,34 mm2 max. 115 Q/km
Ader/Schirm core/screen 500V
Schirm/Schirm screen/screen 500V Induktivitat
Inductance approx. 0,4 mH/km
Biegeradius/Bending radius 15x @
Dampfun 0,22 mm?2
Temperaturbereich Aftenuation (800 Hz 100 kHz 11,5 dB/km
Temperature range 1 MHz 46,0 dB
Bewegt/flexing - 5°C bisfto + 70°C 0,34 mm?
Unbewegt/stafic - 30°C bisfto + 70°C 100 kHz 9,0 dB/km
1 MHz 38,0 dB/km
Betriebskapazitat
Mutual capacitance (800 Hz) max. 70 nF/km



Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
26020022 2 X 2X0,22 7,00 3,30 3,90
26030022 3 X 2X0,22 7,60 3,70 5,80
26040022 4 X 2X0,22 8,10 4,90 8,40
26080022 8 X 2X0,22 10,20 8,50 13,40
26100022 10 X 2X0,22 11,80 10,00 16,50
26020034 2 X 2X0,34 8,10 4,40 7,10
26030034 3 X 2X0,34 8,80 5,50 8,60
26040034 4 X 2X0,34 9,60 6,70 10,40
26080034 8 X 2X0,34 12,10 11,40 19,20
26100034 10 X 2X0,34 14,70 15,00 23,10
26020050 2 X 2X0,5 8,60 4,70 9,70
26030050 3 X 2X0,5 9,40 6,40 11,70
26040050 4 X 2X0,5 10,90 8,10 17,00
26050050 5 X 2X0,5 11,10 9,80 17,20
26060050 6 X 2X0,5 14,40 15,00 22,90
26080050 8 X 2X0,5 14,80 18,70 26,20
26100050 10 X 2X0,5 17,50 23,60 33,80
26160050 16 X 2X0,5 21,40 33,80 44,80
26200050 20 X 2X0,5 22,90 39,60 59,50
26300050 30 X 2X0,5 27,90 59,90 84,20
26400050 40 X 2X0,5 30,90 74,90 109,90
26500050 50 X 2X0,5 34,50 95,90 135,00
26040075 4 X 2X0,75 14,00 14,10 20,40
26060075 6 X 2X0,75 16,80 19,80 29,90
26080075 8 X 2X0,75 17,20 24,60 35,20
26100075 10 X 2X0,75 19,80 30,50 42,80
26160075 16 X 2X0,75 24,00 44,60 63,00
26200075 20 X 2X0,75 25,60 53,00 74,20
26300075 30 X 2X0,75 30,90 76,50 103,50
26020100 2 X 2x1 9,80 7.00 12,60
26030100 3 X 2x1 10,90 9,70 15,60
26040100 4 X 2x1 16,20 18,60 29,80
26060100 6 X 2X1 18,70 26,00 38,60
26080100 8 X 2x1 19,20 32,20 47,60
26100100 10 X 2X1 22,20 38,20 56,30
26160100 16 X 2X1 26,90 57,80 83,20
26200100 20 X 2X1 29,40 71,00 101,00
26300100 30 X 2X1 35,40 105,00 140,50
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RE2Y(ST)Y RECHNERKABEL MIT STATISCHEM SCHIRM
REZ2Y(ST)Y INSTRUMENTATION CABLE WITH STATIC SCREEN

Verwendung

Rechnerkabel werden zur optimalen Datenilbertragung bei
mittlerer Ubertragungsgeschwindigkeit

bis zu 200 kbits/s in Prozesssteuerung- und
Datenverarbeitungsanlagen eingesetzt. Angepasste Paarschlag-
langen gewdhrleisten glinstige Nebensprech-
démpfungswerte. Niedrige Betriebskapazitéts- und
Dampfungswerte erméglichen groRe Ubertragungs-
strecken und kurze Impulszeiten. Der statische

Schirm schiitzt die Paare gegen dulere elekirische
Storbeeinflussungen. Rechnerkabel mit verstarkiem
AuRenmantel sind fiir feste Verlegung in trockenen

und feuchten Rédumen, im Freien und im Erdreich
geeignet.

Aufbau

- Feindrahtige Litze aus blanken CU Drahten

0,5 mm?2 = 7x0,30 mm

0,75 mm?2 = 7x0,37 mm

1,3 mm2 = 7x0,49 mm

Adern PE - isoliert

Aderfarben der Paare:

a-Ader: schwarz

b-Ader: weill

jeweils mit Zahlenaufdruck:

1M1, 2/2, usw.

- Adern zu Paaren verseilt, Paare in Lagen verseilt
mit einer Kommunikationsader 0,5mm?2 PE - Isoliert,
orange PE - Isoliert, orange

(bei mehrpaariger Ausflihrung)

statischer Schirm aus kunststoffkaschierter Metallfolie mit
mehrdrahtiger verzinnter Beilauflitze

(7 X 0,30 mm) unter der Metallfolie PVC verstérkter
Aulenmantel, Mantel-Wanddicke nach VDE 0816, Reihe
1, schwarz

AuBenmantel:

selbstveridschend

Flammwidrig nach VDE 0472 Teil 804 Priifart B

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working Voitage 300 V
Prifspannung/Test Voltage 2000V
Ader/Ader core/core 2000V
Ader/Schirm Core/screen 1000V
Biegeradius/Bending radius 75x9@
Temperaturbereich
Temperature range
Bewegt/flexing - 5°C bisffo + 50°C
Unbewegt/static - 30°C bis/fo + 70°C
Nebensprechddmpfung
Near-end crosstalk attenuation
(60 kHz) Min 00,88 dB
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Application

Computer cables are employed in process control
and data processing systems to ensure optimum
data transmission at a mean transmission rate o f
up to 200 kbits/s. Adjusted twist lengths of pairs
ensure enhanced crosstalk attenuation. Low
mutual capacitance and attenuation allow extended
transmission distances and short pulse times to be
realized. The static screen protects the pairs
against external electrical interference. Computer
cable with reinforced outer sheath can be used for
fixed installation in dry and moist rooms, as well as
for outdoor and underground installation.

Construction
- fine strands of bar copper wire
0,5 mm?2 = 7x0,30 mm
0,75 mm2 = 7x0,37 mm
1,3 mm?2 = 7x0,49 mm
- PE-insulated cores
- colourof cors: e
core a: black
core b: white
with number coding:
1/, 212, etc.
- cores twisted to pairs, pairs twisted in la ers y
with a 0,5 mm2 communication core
- (multi-pair vision)
static screen of plastics laminated metal foil
with multi-wire tinned copper tracer strand
(7 X 0,30 mm) underneath the metal foil
- outer sheath PVC reinforced, sheath wall thinness
according to VDE 08186, series 1, black

- outer sheath:
self-extinguishing
Betriebskapazitat
Mutual capacitance (800 Hz
Ader/Ader core/core: 0,5 mi 60 nF/km
1-und 2-paar/1- and 2 pairs 75 nFikm
Ader/Ader core/core 1,3 mm? 75 nF/km
1-und 2-paar/1- and 2 pairs 110 nF/km
Isolationswiderstand
Insulation resistance
Leiterwiderstand 5 GQ x km
Conductor resistance
.5 mm?2
1,3 mm?2 Max. 39,2 Ohm/km
Max 14,3 Ohm/km
Flammwidrigkeit
Flame retardance VDE 0472
selbstveridschend
self-extinguishing IEC 60332-1



Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht

part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm kg/100 m kg/100 m

mm?2

812010050 1 X 2X0,5 8,20 1,50 7,40
812020050 2 X 2X0,5 10,20 3,00 11,70
812040050 4 X 2X0,5 11,00 5,00 14,00
812080050 8 X 2X0,5 13,80 9,00 21,50
812100050 10 X 2X0,5 14,60 11,00 22,00
812120050 12 X 2x0,5 14,90 13,00 26,00
812160050 16 X 2x0,5 17,30 17,00 34,00
812200050 20 X 2x0,5 18,80 21,00 38,00
812240050 24 X 2x0,5 20,20 25,00 46,50
812360050 36 X 2x0,5 24,10 37,00 65,00
812480050 48 X 2x0,5 27,50 49,00 84,50
812010075 1 X 2x0,75 7,70 2,00 7,00
812020075 2 X 2x0,75 10,50 3,50 13,0
812040075 4 X 2x0,75 11,80 6,50 17,00
812060075 6 X 2x0,75 13,60 9,50 21,50
812080075 8 X 2x0,75 14,50 12,50 26,50
812100075 10 X 2x0,75 16,10 15,50 31,00
812120075 12 X 2x0,75 16,90 18,50 35,50
812160075 16 X 2x0,75 18,90 24,50 44,00
812200075 20 X 2x0,75 20,60 30,50 52,50
812240075 24 X 2x0,75 23,10 36,50 61,00
812010130 1 X 2x1,3 8,40 3,10 10,20
812020130 2 X 2x1,3 11,70 6,20 16,10
812040130 4 X 2x1,3 13,30 11,40 23,00
812080130 8 X 2x1,3 16,50 21,80 37,50
812120130 12 X 2x1,3 19,30 32,20 51,50
812160130 16 X 2x1,3 21,70 42,60 65,00
812240130 24 X 2x1,3 26,30 63,40 95,00
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RE2Y(ST)Y-PIMF STaTiSCHEM SCHIRM
RE 2 Y( S T) Y_P[MF COMPUTER CABLE WITH

STATIC SCREEN

Verwendung

Rechnerkabel werden zur optimalen Datentiber-
tragung bei mittierer Ubertragungsgeschwindigkeit

bis zu 200 kbits/s in Prozesssteuerungs- und Datenver-
arbeitungsanlagen eingesetzt. Angepasste Paarschlag-
langen gewahrleisten ginstige Nebensprech-
dampfungswerte. Niedrige Betriebskapazitats- und
D&mpfungswerte erméglichen groke Ubertragungs-
strecken und kurze Impulszeiten. Der statische

Schirm schilizt die Paare gegen duBere elekirische
Stdrbeeinflussungen. Rechnerkabel mit verstarktem
AuBenmantel sind fir feste Verlegung in trockenen

und feuchten Rdumen, im Freien und im Erdreich
geeignet.

Aufbau

- Feindrahtige Litze aus blanken CU Dréhten
0,5 mm? = 7x0,30 mm
1,3 mm2 = 7x0,49 mm

- Ademn PE-isoliert
Aderfarben der Paare:
a-Ader: schwarz
b-Ader: wei}

- jeweils mit Zahlenaufdruck:
111, 212, usw.
Ademn zu Paaren verseilt, kunststoffkaschierte
Metalifolie mit Beilaufdraht 0,6 mm, Paare in
Lagen verseilt mit einer Kommunikationsader
0,5mm? PE-isoliert orange

- (bei mehrpaariger Ausfihrung)
statischer Schirm aus kunststoffkaschierter Metall-
folie mit mehrdrahtiger verzinnter Beilauflitze
(7 X 0,30 mm) unter der Metallfolie

- PVC verstirkter AuRenmante!, Mantel-Wanddicke
nach VDE 0816, Reihe 1, schwarz oder blau

Application

Computer cables are employed in process control
and data processing systems to ensure optimum
data transmission at a mean transmission rate of
up to 200 kbits/s. Adjusted twist lengths of pairs
ensure enhanced crosstalk attenuation. Low
mutual capacitance and attenuation allow extended
transmission distances and short pulse times to be
realized. The static screen protects the pairs
against external electrical interference. Computer
cable with reinforced outer sheath can be used for
fixed installation in dry and moist rooms, as well as
for outdoor and underground installation.

Construction

- fine strands of bar copper wire
0,5 mm2 = 7x0,30 mm
1,3 mm2 = 7x0,49 mm

- PE-insulated cores

- colour of cores:
core a: black
core b: white
with number coding:

11, 2/2, etc.

- cores twisted to pairs, plastic laminated metal
foil with 0,6 mm copper tracer wire, pairs twisted
in layers with a 0,5 mmZ2 communication core
PE-insulated, orange

- (multi-pair version)
static screen of plastics laminated metal foil
with multi-wire tinned copper tracer strand
(7 X 0,30 mm) underneath the metal foil

- outer sheath PVC reinforced, sheath wall thinness
according to VDE 0816, series 1, black or blue

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300V
Priifspannung/Test voltage 2000V
Ader/Ader core/core 2000V
Ader/Schirm core/screen 1000 V
Biegeradius/Bending radius 75x@
Temperaturbereich
Temperature range
Bewegt/flexing - 5°C bis/to + 50°C
Unbewegt/static - 30°C bisfto + 70°C
Nahnebensprechdampfung
Near-end crosstalk attenuation
(60 kHz) Min 0,88 dB
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Betriebskapazitat
Mutual capacitance (B00 Hz)

Ader/Ader Core/Core: 0,5 mm@" 60 nF/km
1-und 2 r/1- and 2 pairs 75 nF/km
Ader/Ader Core/Core 1,3 mm?2 75 nF/km
1-und 2-paar/1- and 2 pairs 110 nF/km
|solationswiderstand
Insulation resistance 5GQ x km
Leiterwiderstand
Conductor resistance
0,5 mm2 Max. 39,2 Q/km
1,3 mm2 Max 14,3 Q/km
Flammwidrig VDE 0472
Flame retardance
Selbstveridschend IEC 60332-1
Self extinguishing



Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm kg/100 m kg/100 m

mm2
813020050 2 X 2X0,5 12,00 3,50 12,50
813040050 4 X 2X0,5 12,70 6,00 16,50
813080050 8 X 2X0,5 14,90 12,10 24,00
813100050 10 X 2X0,5 16,50 13,60 25,50
813120050 12 X 2X0,5 17,60 16,10 34,50
813160050 16 X 2X0,5 19,80 21,20 42,00
813200050 20 X 2X0,5 21,20 26,20 48,00
813240050 24 X 2X0,5 23,60 31,30 59,00
813360050 36 X 2X0,5 26,90 46,50 83,00
813480050 48 X 2X0,5 32,20 61,60 110,00
813020130 2 X 2X13 12,70 6,80 18,00
813040130 4 X 2X1,3 15,20 12,40 26,50
813080130 8 X 2X13 18,80 23,90 43,80
813120130 12 X 2X1,3 21,40 35,30 59,00
813160130 16 X 2X1,3 24,70 46,80 78,50
813240130 24 X 2X1,3 29,40 69,70 110,00
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E S-BL DATENLEITUNG FUR EIGENSICHERE STROMKREISE
ES-BL CABLES FOR INTRINSICALLY SAFE ELECTRIC CIRCUITS

Verwendung Application

Fir den Einsatz in eigensicheren Anlagen. Leitung ist For application in intrinsically safe sector. Oil and
weitgehend &l- und benzinbesténdig. fuel resistant.

Aufbau Construction

- Feindrahtige Litze aus blanken CU-Drahten
- Litzenaufbau nach VDE 0295, Klasse 5
PVC isolierte Adern

fine strands of plain copper conductor
stranding as per VDE 0295, class 5
PVC insulated cores

- Adern fortlaufend nummeriert cores consecutive numbered

- Schutzleiter griin/gelb protective conductor: green/yellow
- In Lagen verseilte Ademn cores twisted in layers

- PVC Auienmantel outer sheath PVC

Mantelfarbe blau, RAL 5015 colour of sheath blue, RAL 5015

Technische Daten
Technical data
Standard VDE 0812 Isolationskapazitat
. — — Insulation resistance 20 MQ x km
lennspannun voltage
o e Flammwidrigkeit
Prifspannung/Test voltage 2000 V Flameretardance IEC 60332-1
Biegeradius/Bending radius 15x @ Kopplung 0,14 mm2 < 148,0
Conductor resistance 0,25 mm? < 80,0
Temperaturbereich (800 Hz) 0,34 mm2 < 57,0
Temperature range 0,5 mm2=<39,0
Bewegt/flexing - 5°C bis/to + 70°C
Unbewegt/static - 30°C bisfto + 70°C
Betriebskapazitst
Mutual capacitance (800 Hz)
Ader/Ader core/core +/- 150 nF/km
Ader/Schirm core/screen +/- 270 nF/km

g



Auch ohne griin/gelben — Schutzleiter erhéltlich/available without green/yellow - protective conductor

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm ﬂgmo m kg/100 m

mm?

31020075 2X 075 5,90 1,47 5,00
31030075 3X 0,75 6,40 2,16 6,10
31040075 4 X 0,75 6,90 2,88 7,50
31050075 5X 0,75 8,00 3,60 10,00
31070075 7X 0,75 8,60 5,00 12,50
31120075 12 X 0,75 12,00 8,60 21,00
31180075 18 X 0,75 13,80 13,00 27,00
31250075 25 X 0,75 16,40 18,00 37,00
31020100 2 X 1,00 6,30 1,97 5,70
31030100 3 X 1,00 7,50 2,88 8,00
31040100 4 X 1,00 8,50 3,84 10,60
31050100 5 X 1,00 8,80 4,80 12,30
31070100 7 X 1,00 9,50 6,70 14,90
31120100 12 X 1,00 13,20 11,52 26,00
31180100 18 X 1,00 15,90 17,28 35,00
31250100 25 X 1,00 18,60 24,00 47,00
31020150 2 X 1,50 7.20 2,90 8,90
31030150 3 X 150 8,00 4,32 11,00
31040150 4 X 1,50 9,00 5,76 12,50
31050150 5 X 1,50 10,50 7,20 14,50
31070150 7 X 1,50 11,50 10,08 19,50
31120150 12 X 1,50 14,50 17,28 31,00
31180150 18 X 1,50 17.40 25,92 42,00
31250150 25 X 1,50 20,70 36,00 50,00
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kabeltec:

Verwendung
Fur den Einsatz in eigensicheren Anlagen. Leitung ist
weitgehend 6l- und benzinbesténdig.

Aufbau
- Feindrahtige Litze aus blanken CU-Dréhten
- Litzenaufbau nach VDE 0295, Kiasse 5
PVC isolierte Adern
- Adem fortlaufend nummeriert ohne griin/gelben
Schutzleiter
In Lagen verseilte Adern
Schutzschirm aus verzinnten CU-Dréhten
PVC Auflenmantel
Mantelfarbe blau, RAL 5015

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300V
Priffspannung/Test voltage 1500 V
Biegeradius/Bending radius 16X @

ES-BL-CY DATENLEITUNG FUR EIGENSICHERE STROMKREISE
ES-BL-CY CABLES FOR INTRINSICALLY SAFE ELECTRIC CIRCUITS

Application
For application in intrinsically safe sector. Oil and
fuel resistant.

Construction

- fine strands of plain copper conductor

- stranding as per VDE 0295, class 5

- PVC insulated cores

- cores consecutive numbered without green/yeliow
protective conductor

cores twisted in layers

screen of tinned copper wire

outer sheath PVC

colour of sheath blue, RAL 5015

0 Yo C€

Isolationswiderstand
Insulation resistance 20 MQ /Km
Temperaturbereich
Temperature range
Bewegt/flexing - 5°C bis/to + 70°C
Unbewegt/static - 30°C bis/to + 70°C
Flammwidrigkeit
Flameretardance IEC 60332-1



Auch ohne griin/gelben — Schutzleiter erhéltlich / also available without gren/yellow protective conductor

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
m
32020050 2 X 0,50 5,80 2,30 3,60
32030050 3 X 0,550 6,50 3,50 4,50
32040050 4 X 0,50 7,10 4,50 5,40
32050050 5 X 0,50 7.70 5,70 6,70
32070050 7 X 0,50 8,30 8,00 8,40
32120050 12 X 0,50 10,80 11,20 15,60
32160050 16 X 0,50 11,10 14,00 19,50
32200050 20 X 0,50 13,50 16,50 23,40
32240050 24 X 0,50 13,90 19,00 29,80
32020075 2 X 0,75 6,70 3,50 5,60
32030075 3 X 075 7,10 4,60 7,00
32040075 4 X 0,75 7,60 5,60 9,50
32050075 5 X 0,75 8,20 7,00 13,00
32060075 6 X 0,75 8,90 8,50 15,50
32070075 7 X 075 8,90 9,80 16,80
32120075 12 X 0,75 12,00 14,80 23,20
32160075 16 X 0,75 13,20 18,30 29,60
32200075 20 X 0,75 14,90 22,00 36,40
32240075 24 X 0,75 16,50 25,00 41,80
32320075 32 X 0,75 18,00 33,00 52,00
32020100 2 X 1,00 7,70 5,50 8,40
32030100 3 X 1,00 8,50 7,00 11,00
32040100 4 X 1,00 9,20 8,00 13,00
32050100 5 X 1,00 9,90 9,50 15,60
32070100 7 X 1,00 10,70 12,00 19,20
32120100 12 X 1,00 13,70 18,50 26,50
32160100 16 X 1,00 15,10 22,00 36,10
32200100 20 X 1,00 14,60 27,00 38,80
32240100 24 X 1,00 17,50 32,00 45,10
32020150 2 X 1,50 8,10 6,50 9,70
32030150 3 X 1,50 8,90 9,00 12,50
32040150 4 X 1,50 9,70 11,00 16,50
32050150 5 X 1,50 10,50 12,50 19,30
32070150 7 X 1,50 11,30 15,90 24,50
32120150 12 X 1,50 14,50 24,50 36,50
32160150 16 X 1,50 16,10 31,50 46,50
32200150 20 X 1,50 17,00 37,50 63,50
32240150 24 X 1,50 19,70 44,80 70,50
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ES-BL-CY PAARIG DATENLEITUNG FUR EIGENSICHERE

STROMKREISE

CABLES FOR INTRINSICALLY SAFE
ES-BL-CY PAIRED ELECTRIC CIRCUITS

Verwendung

Fir den Einsatz in eigensicheren Anlagen. Diese Leitung ist
weitgehend 6l- und benzinbesténdig. Paarverseilung

und CU-Abschirmung dienen dem sicheren

Datentransfer ohne Stéreinfliisse.

Aufbau

Feindrahtige Litze aus blanken CU-Dréhten
Litzenaufbau nach VDE 0285, Klasse 5

PVC isolierte Adern

Adem farbig nach DIN 47100

Paare in Lagen verseilt

Folienbandierung

Abschirmgeflecht aus verzinnten CU-Drahten
AuRenmantel PVC

- Mantelfarbe blau, RAL 5015

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300V
Priifspannung/Test volfage 1500 V
Biegeradius/Bending radius 15X 0
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Application

For application in safe sector. Oil and

fuel resistant. Twisted pairs and copper screening allow
a secure transfer of data without corruptions.

Construction

fine strands of plain copper conductor
stranding as per VDE 0285, class 5
PVC insulated cores

cores colored as per DIN 47100

core twisted into pairs

film wrapping

screen braiding of tinned copper wire
color of sheath blue, RAL 5015

Isolationskapazitét

Insulation resistance 20 MQ/Km
Temperaturbereich
Temperature range
Bewegt/flexing - 5°C bis/to + 70°C
Unbewegt/stafic - 30°C bisfto + 70°C
Flammwidrigkeit
Flameretardance IEC 60332-1



kabeltec-

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weig weight

section ca. mm kg/100 m kg/100 m

mm?2

320020050 2 X 2X0,5 8,20 4,60 8,70
320030050 3 X 2X0,5 9,10 6,40 10,90
320040050 4 X 2X0,5 10,30 8,20 13,90
320060050 6 X 2X0,5 12,30 11,00 19,70
320080050 8 X 2X0,5 13,30 13,60 23,80
320120050 12 X 2X0,5 15,30 18,60 32,40
320160050 16 X 2X0,5 17,90 24,00 44,60
320200050 20 X 2X0,5 19,20 29,20 52,50
320240050 24 X 2X0,5 20,80 34,60 59,20
320250050 25 X 2X0,5 20,90 35,80 62,20
320020075 2 X 2X0,75 8,80 6,00 10,60
320030075 3 X 2X0,75 9,70 9,20 14,00
320040075 4 X 2X0,75 11,00 11,50 17,90
320060075 6 X 2X0,75 13,30 14,60 24,60
320080075 8 X 2X0,75 14,90 18,00 30,50
320120075 12 X 2X0,75 17,90 27,00 45,60
320160075 16 X 2X0,75 20,10 32,80 56,40
320200075 20 X 2X0,75 21,60 42,50 67,10
320240075 24 X 2X0,75 24,40 49,00 79,30
320250075 25 X 2X0,75 24,40 53,00 80,50
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C - LEITUNGEN FUR DEN SCHLEPPKETTENEINSATZ /
CABLES FOR USE IN DRAG CHAINS

* HOCHFLEXIBLE PVC DATEN-UND STEUERLEITUNGEN /
HIGH FLEXIBLE PVC DATA TRANSMISSION AND CONTROL CABLES

= EF-DATENLEITUNG / EF-DATA-CABLE ...........ccoincicrinrerisneicssiisseeressns. 1110
» EF-DATENLEITUNG-CY [ EF-DATA- CABLE-CY .....cccccvvvvvriiniiiiicrnne. 19-80
» FLEX-EF / FLEX-EF... T TR -5 L. -
* FLEX-EF-CY / FLEX-EF-GV -— 84-86

* HOCHFLEXIBLE PUR DATEN- UND STEUERLEITUNGEN f'
HIGH FLEXIBLE PVC DATA TRANSMISSION AND CONTROL CABLES
» PU-EF-CP / PU-EF-CP DATENLEITUNG / DATA TRANSMISSION CABLE 87-88

- DATENLEITUNG-PU-EF-CP(TP) / DATA-CABLE-PU-EF-CP(TP)...........  89-90
- PU-EF-DATENLEITUNG / PU-EF DATA-TRANSMISSION CABLE.......... 91-92
» FLEX-PU-EF HOCHFLEXIBLE STEUERLEITUNG (PUR) /
FLEX-PU-EF HIGH FLEXIBLE CONTROL CABLE (PUR).... 93-95
+ FLEX-PU-EF-CP HOCHFLEXIBLE STEUERLEITUNG GESCHIRMT (PUH}
FLEX-PU-EF-CP HIGH FLEXIBLE CONTROL CABLE (PUR).......ccoovorn..  96-97
o MULTIPLUS-P / MULTIPLUS-P eooeeoeveeeeeeoeeeeeveeeeeeeeeeeesmseseenseenseeseeneneenne 98-99
- MULTIPLUS-CP / MULTIPLUS-CP .. 100-101
+ SERVOUEITUNGIFURY =-w- -
- . 102-103
- GE
... 104-105
« MO = :
R CABLE FGH FANUC SYSTEMSHS SRS B .. .. .. 106
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EF-DATENLEITUNG HOCHFLEXIBLE DATENLEITUNG
ka b EI t A  £r-DATA-CABLE HiHruoxsie oAt CABLE

Verwendung

Fr den Einsatz in Fertigungsprozessen bei denen
Datenleitungen mit hoher Flexibilitdt benétigt werden
sowie fir den Schleppketteneinsatz und dort wo
schnelle, abrupte Bewegungen vorhanden sind.

Aufbau

- Feinstdrahtige Litzen aus blanken CU Drahten

- PVC Aderisolation, Adern verschiedenfarbig nach
DIN Farbcode 47100

Vliesbandagierung

in Lagen verseilt

PVC AuBlenmantel grau, RAL 7001 nach VDE 0207
flammwidrig

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 250V
Prifspannung/Test voltage 1500 V
Biegeradius/Bending radius 10x@

Application

Suitable for automated production processes
where data transmission cables of high flexibility
are required, also for use in drag chains and
where fast and abrupt movements exist.

Construction

- superfine strands of bare copper wire

- PVC core insulation, cores in several colours to
DIN colour code 47100

textile wrapped

twisted in layers

PVC outer sheath grey, RAL 7001 as per VDE 0207
Flameretardant

Temperaturbereich
Temperature range
Bewegt/flexing - 5°C bisffo + 70°C
Unbewegt/static -30°C bis/to + 70°C
Isolationswiderstand
Insulation resistance 220 MQ x km
Flammwidrigkeit
Flame retardance IEC 60332-1
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kabeltec-

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight mlght

section ca. mm kg/100 m kg/100 m

mm?2

15020014 2 X 0,14 4,00 0,28 2,30
15030014 3 X 0,14 4,50 0,42 2,60
15040014 4 X 0,14 4,80 0,56 3,10
15050014 5 X 0,14 5,10 0,70 3,50
15070014 7 X 0,14 6,20 0,98 5,00
15100014 10 X 0,14 7,20 1,40 6,30
15120014 12 X 0,14 7,30 1,68 7.10
15140014 14 X 0,14 7,50 1,96 7,70
15180014 18 X 0,14 8,00 2,52 9,10
15250014 25 X 0,14 9,50 3,50 12,50
15020025 2 X 0,25 4,50 0,50 2,80
15030025 3 X 025 4,90 0,75 3,30
15040025 4 X 0,25 5,30 1,00 4,00
15050025 5 X 0,25 6,20 1,25 5,10
15070025 7 X 0,25 7,00 1,75 6,40
15100025 10 X 0,25 8,20 2,50 8,40
15120025 12 X 0,25 8,30 3,01 9,50
15140025 14 X 0,25 8,50 3,50 10,80
15180025 18 X 0,25 9,50 4,50 13,00
15250025 25 X 0,25 11,00 6,25 17,80
15a020034 2 X 0,34 5,00 0,68 3,30
15030034 3 X 0,34 5,70 1,02 4,30
15040034 4 X 0,34 6,50 1,36 5,70
15050034 5 X 0,34 7,00 1,70 6,50
15070034 7 X 0,34 8,00 2,38 8,50
15100034 10 X 0,34 9,40 340 11,70
15120034 12 X 0,34 9,60 4,08 13,30
15140034 14 X 0,34 10,00 4,76 15,10
15180034 18 X 0,34 11,00 6,12 18,20
15250034 25 X 0,34 13,00 8,50 25,00
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EF-CY DATENLEITUNG FVC ISOLIERT,

HOCHFLEXIBEL, GESCHIRMT
EF-CY DATA-CABLE ~ PVCINSULATED,

HIGH FLEXIBLE, SCREENED

kabelte

TR— ——
— - —

Verwendung

Fir den Einsatz in Fertigungsprozessen bei denen
Datenleitungen mit hoher Flexibilitdt benétigt werden
sowie flir den Schleppketteneinsatz und dort wo
schnelle, abrupte Bewegungen vorhanden sind.

Aufbau

- Feinstdréhtige Litzen aus blanken CU-Drahten

- PVC Aderisolation, Adern verschiedenfarbig nach
DIN Farbcode 47100

Vliesbandagierung

in Lagen verseilt

mit verzinnten CU - Abschirmgeflecht

PVC Auenmantel grau, RAL 7001 nach VDE 0207
flammwidrig

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 250V
Prifspannung/Test voltage 1500 v
Biegeradius/Bending radius 10x@

Application

Suitable for automated production processes
where data transmission cables of high flexibility
are required, also for use in drag chains and
where fast and abrupt movements exist.

Construction

- superfine strands of bare copper wire

- PVC core insulation, cores in several colours to
DIN colour code 47100

textile wrapped

twisted in layers

tinned copper screen braiding

PVC outer sheath grey, RAL 7001 as per

VDE 0207

- flame retardant

Temperaturbereich
Temperature range

Isolationswiderstand
Insulation resistance

- 5°C bis/to + 70°C

220 MQ x km

Flammwidrigkeit

Flame retardance IEC 60332-1



kabeltec-

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht

part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm kg/100 m kg/100 m

mm?2

150030014 3 X 0,14 4,90 1,41 3,80
150040014 4 X 0,14 5,00 1,65 410
150050014 5 X 0,14 5,30 1,83 4,90
150070014 7 X 0,14 7,10 2,76 7,30
150100014 10 X 0,14 8,20 3,93 9,50
150140014 14 X 0,14 8,60 4,53 10,90
150180014 18 X 0,14 8,70 5,41 12,70
150250014 25 X 0,14 10,50 6,84 16,10
150020025 2 X 025 5,00 1,49 4,10
150030025 3 X 025 5,30 1,88 4,70
150040025 4 X 0,25 6,30 2,13 5,70
150050025 5 X 0,25 6,9 3,10 7,40
150070025 7 X 0,25 7.40 3,96 9,30
150100025 10 X 0,25 8,7 5,39 12,10
150140025 14 X 0,25 9,20 6,42 14,90
150180025 18 X 0,25 10,00 7,84 16,70
150250025 25 X 0,25 12,70 10,10 22,80
150020034 2 X 034 5,60 1,61 4,60
150030034 3 X034 6,30 2,87 6,10
150040034 4 X 0,34 6,90 3,57 8,20
150050034 5 X 0,34 7,00 3,91 9,20
150070034 7 X 0,34 8,10 5,27 11,90
150100034 10 X 0,34 10,30 6,74 16,10
150140034 14 X 0,34 10,50 8,53 19,80
150180034 18 X 0,34 11,10 9,97 22,60
150250034 25 X 0,34 13,70 15,50 32,90
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Verwendung

Fir den Einsatz in Regel-, Mess-, und Steuerstromkreisen,
in der Automatisierungsindustrie, in Fliefs-

und Montagebandern, etc. Einsatz auch in Schleppketten
und dort wo schnelle, abrupte Bewegungen

entstehen.

Aufbau

- Feinstdrahtige Litze aus blanken CU Drahten

- Litzenaufbau gem. VDE 0295, Klasse 6

- PVC Aderisolation schwarz mit fortlaufendem
weillem Zahlenaufdruck

- Schutzleiter griin/gelb in der Aulenlage

- Vliesbandierung

- PVC Auflenmantel grau, RAL 7001 nach VDE 0207

- flammwidrig

Technische Daten

Technical data
Nennspannung/Working voltage 300/500 V
Prufspannung/Test voltage 2000 V
Biegeradius/Bending radius 10x@

Application

For use in control circuits, measuring and also in
power circuits, in the automation industry, in
assembly lines, production lines etc. Suitable in
drag chains and where fast and abrupt movements
exist.

Construction

- superfine strands of bare copper wire

- stranding acc. to VDE 0295 class 6

- PVC core insulation black with continuous white
figure imprint

- earth conductor green/yellow in outer layer

- textile wrapped

- PVC outer sheath grey, RAL 7001 as per
VDE 0207

Temperaturbereich
Temperature range
Bewegt/flexing - 5°C bislto + 70°C

Unbewegt/static -40°C bis/to + 70°C

Flammuwidrigkeit

Flame retardance IEC 60332-1

Yo C€

FLEX-EF HOCHFLEXIBLE PVC-STEUERLEITUNG
FLEX-EF HIGH FLEXIBLE PVC CONTROL CABLE
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OZ = ohne griin/gelb — without/green yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
15020050 2 X 0,500Z 6,30 0,96 3,60
15030050 3 X 0,50 6,50 144 4,40
15040050 4 X 0,50 7,30 1,92 4,40
15050050 5 X 0,50 7,60 2,40 6,40
15070050 7 X 0,50 8,40 3,40 9,50
15100050 10 X 0,50 9,50 4,80 11,80
15120050 12 X 0,50 10,20 5,80 12,90
15140050 14 X 0,50 11,40 6,70 14,40
15140050 14 X 0,50 11,40 6,70 14,40
15180050 18 X 0,50 12,30 8,64 19,40
15210050 21 X 0,50 13,10 10,10 22,50
156250050 25 X 0,50 14,50 12,00 27,80
15340050 34 X 0,50 16,70 16,30 35,80
15420050 42 X 0,50 18,30 20,20 43,20
15500050 50 X 0,50 19,80 24,00 52,70
15020075 2 X 07502 6,40 1.44 4,30
15030075 3 X075 6,60 2,16 5,10
15040075 4 X 0,75 6,60 2,90 6,60
15050075 5 X 0,75 7,90 3,60 8,40
15070075 7 X 0,75 9,60 5,00 10,50
15100075 10 X 0,75 10,70 7.20 15,40
15120075 12 X 0,756 11,80 8,60 18,00
15180075 18 X 0,75 13,90 13,00 26,00
15210075 21 X 0,75 15,40 15,10 30,50
15250075 25 X 0,75 17,00 18,00 34,00
156260075 26 X 0,75 17,20 18,70 35,60
15340075 34 X 0,75 18,60 24,50 44,30
15500075 50 X 0,75 21,60 36,00 58,70
15020100 2 X 1,000z 6,60 1,92 5,80
15030100 3 X 1,00 6,80 2,90 7,40
15040100 4 X 1,00 7,30 3,84 8,90
15050100 5 X 1,00 7,80 4,80 10,00
15070100 7 X 1,00 8,70 6,70 12,90
15100100 10 X 1,00 11,40 9,60 20,10
15120100 12 X 1,00 12,60 11,50 24,10
15140100 14 X 1,00 13,30 13,40 25,90
15160100 16 X 1,00 13,70 15,30 28,80
15180100 18 X 1,00 14,20 17,30 32,50
15210100 21 X 1,00 15,80 20,20 40,60
15250100 25 X 1,00 17,50 24,00 48,10
15260100 26 X 1,00 17,80 25,00 49,50
16320100 32 X 1,00 20,70 30,70 59,30
15340100 34 X 1,00 21,40 32,60 63,50
15410100 41 X 1,00 22,70 39,40 74,70
15420100 42 X 1,00 23,00 40,30 76,80
15480100 48 X 1,00 24,10 46,10 18,50
15500100 50 X 1,00 24,90 48,00 87,90
15650100 65 X 1,00 30,00 62,40 122,10
15020150 2 X 1,500Z 6,60 2,90 6,70
15030150 3 X 1,50 7,00 4,30 8,30
15040150 4 X 1,50 7,90 5,80 10,60
15050150 5 X 1,50 8,80 7,20 13,40
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kabeltec-

0OZ = ohne griln/gelb — without/green yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm g/100 m kg/100 m
mm?
15070150 7 X 1,50 9,80 10,10 17,30
15100150 10 X 1,50 13,50 14,40 27,00
15120150 12 X 1,50 14,00 17,30 31,30
15140150 14 X 1,50 14,20 20,30 35,00
15160150 16 X 1,50 15,50 23,20 42,60
15180150 18 X 1,50 16,50 25,70 52,50
15210150 21 X 1,50 18,30 30,00 59,50
16250150 25 X 1,50 20,40 35,70 68,40
15260150 26 X 1,50 21,00 37,10 70,70
15340150 34 X 1,50 23,30 49,00 89,10
15420150 42 X 1,50 25,00 60,50 107,50
15500150 50 X 1,50 26,00 72,00 132,00
15610150 61 X 1,50 32,70 87,80 157,80
15650150 65 X 1,50 34,10 93,60 167,20
15030250 3 X 2,50 9,90 7,20 13,20
15040250 4 X 2,50 11,20 9,60 19,50
15050250 5 X 2,50 12,00 12,00 24,20
15070250 7 X 2,50 14,60 16,80 34,60
15120250 12 X 2,50 17,80 28,80 51,60
15140250 14 X 2,50 19,50 33,60 58,60
15180250 18 X 2,50 21,20 43,20 82,40
15250250 25 X 2,50 25,10 60,00 98,80
15030400 3 X 4,00 11,20 11,10 21,40
15040400 4 X 4,00 12,30 14,70 26,60
15050400 5 X 4,00 13,70 18,40 32,50
15040600 4 X 6,00 14,50 22,30 39,60
15050600 5 X 6,00 16,20 27,80 48,40
15041000 4 X 10,00 18,30 35,40 64,40
15051000 5 X 10,00 20,30 44,30 78,50
15041600 4 X 16,00 21,20 61,50 92,20
15051600 5 X 16,00 23,70 76,80 113,30
RoHS c ‘ 83



FLEX-EF-CY HOCHFLEXIBLE DATENLEITUNG GESCHIRMT
FLEX-EF-CY HIGH FLEXIBLE DATA CABLE SCREENED

= -
L e S =
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Verwendung Application
Fir den Einsatz in Regel-, Mess-, und Steuerstrom- For use in control circuits, measuring and also in
kreisen, in der Automatisierungsindustrie, in Flie3- power circuits, in the automation industry, in
und Montagebandern, etc. Einsatz auch in Schlepp- assembly lines, production lines etc. Suitable in
ketten und dort wo schnelle, abrupte Bewegungen drag chains and where fast and abrupt movements
entstehen. exist.
Aufbau Construction
- Feinstdrahtige Litze aus blanken CU-Drahten - superfine strands of bare copper wire
- Litzenaufbau gem. VDE 0295, Klasse 6 - stranding acc. to VDE 0295 class 6
- PVC Aderisolation schwarz mit fortlaufendem - PVC core insulation black with continuous white
weiltem Zahlenaufdruck figure imprint
- Schutzleiter griin/gelb in der AuBenlage - earth conductor green/yellow in outer layer
- Vliesbandierung - textile wrapped
- PVC - Innenmantel - PVC inner sheath
- CU-Gesamtschirm aus verzinnten Drahten - screening braid of tinned copper wires
- PVC Aufenmantel grau, RAL 7001 nach VDE 0207 - PVC outer sheath grey, RAL 7001 according to
VDE 0207
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300/500 V Isolationswiderstand
Insulation resistance >20G xcm
Prufspannung/Test voltage 2000 V
Induktivitat
Biegeradius/Bending radius 10x@ Inductance 0,65 mH/km
Temperaturbereich
Temperature range Flammwidrigkeit
Flame retardance IEC 60332-1
Bewegt/flexing -5°C bis/ta + 70°C
Unbewegt/static -40°C bis/to + 70°C
Betriebskapazitat
Mutual capacitance (800 Hz) 120 nF/km
Ader/Ader core/core 160 nF/km
Ader/Schirm core/core
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kabeltec-

OZ = ohne grin/gelb — without/green yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm q/100 m kg/100 m
mm?2
150020050 2 X 0,500Z 7,70 3,90 7,90
150030050 3 X 0,50 8,00 4,40 8,30
150040050 4 X 0,50 8,20 5,20 9,20
150050050 5 X 0,50 9,40 6,30 11,60
150070050 7 X 0,50 10,50 7,80 15,80
150120050 12 X 0,50 12,50 12,80 22,00
150140050 14 x 0,50 13,00 14,10 25,10
150160050 16 X 0,50 13,60 15,00 27,80
150180050 18 X 0,50 14,20 16,40 30,50
150250050 25 X 0,50 16,20 21,00 50,50
150340050 34 X 0,50 18,30 26,40 51,80
150360050 36 X 0,50 18,80 27,90 53,50
150420050 42 X 0,50 20,10 32,40 60,20
150500050 50 X 0,50 21,30 37,20 71,60
150610050 61 X 0,50 23,30 44,30 81,00
150020075 2 X 0,750Z 8,50 3,80 8,70
150030075 3 X 075 8,80 5,20 9,50
150040075 4 X 0,75 9,20 6,60 12,70
150050075 5 X 0,75 10,10 8,20 14,30
150070075 7 X 0,75 11,60 10,70 20,10
150100075 10 X 0,50 12,70 13,50 23,90
150120075 12 X 0,75 13,50 16,80 28,30
150140075 14 X 0,75 13,90 18,70 31,10
150160075 16 X 0,75 14,30 20,30 34,20
150180075 18 X 0,75 15,90 22,10 39,40
150200075 20 X 0,75 17,20 23,60 42,50
150210075 21 X 0,75 17,50 24,40 43,80
150250075 25 X 0,75 18,50 27,50 51,50
150340075 34 X 0,75 21,80 38,70 68,60
1503600785 36 X 0,75 22,60 42,90 72,00
150420075 42 X 0,75 23,50 47,40 79,50
150500075 50 X 0,75 24,80 53,90 89,90
150610075 61 X 0,75 26,70 64,10 104,20
150020100 2 X 1,000Z 9,80 5,90 11,60
150030100 3 X 1,00 10,40 7,30 14,40
150040100 4 X 1,00 10,60 8,60 16,80
150050100 5 X 1,00 11,60 10,40 19,00
150070100 7 X 1,00 13,40 12,90 24,50
150120100 12 X 1,00 15,40 19,60 36,50
150160100 16 X 1,00 16,70 24,20 42,40
150180100 18 X 1,00 17,50 28,80 50,50
150250100 25 X 1,00 20,70 37,20 66,70
150340100 34 X 1,00 23,60 52,10 84,80
150410100 41 X 1,00 25,20 61,80 101,50
150500100 50 X 1,00 27,40 69,80 121,70
15065010 65 X 1,00 32,30 86,80 151,00
150020150 2 X 15002 10,50 7,40 13,00
150030150 3 X 1,50 10,80 9,60 16,80
150040150 4 X 1,50 11,60 11,00 20,60
150050150 5 X 1,50 12,40 13,30 24,50
150070150 7 X 1,50 14,80 17,50 34,50
150120150 12 X 1,50 17,80 26,20 45,80
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm g/100 m kg/100 m
mm?2
150160150 16 X 1,50 19,30 33,30 52,80
150180150 18 X 1,50 21,80 37,70 63,50
150250150 25 X 1,50 25,60 50,70 98,50
150030250 3 X 2,50 13,00 11,20 25,40
150040250 4 X 2,50 14,40 15,40 31,80
150050250 5 X 2,50 16,10 18,50 38,70
150070250 7 X 2,50 18,30 25,30 49,80
150030400 3 X 4,00 15,20 17,70 37,40
150040400 4 X 4,00 16,80 22,10 44,60
150050400 5 X 4,00 18,80 26,90 54,70
150040600 4 X 6,00 19,50 31,20 59,60
150050600 5 X 6,00 21,00 39,80 76,20
150041000 4 X 10,00 22,80 49,60 89,00
150051000 5 X 10,00 25,10 68,60 101,60
150041600 4 X 16,00 28,70 75,90 137,40
150051600 5 X 16,00 31,80 102,40 183,10
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PU-EF-CP DATENLEITUNG
HOCHFLEXIBEL GESCHIRMT (PUR)

PU-EF-CP DATA-TRANSMISSION CABLE

HIGH FLEXIBLE SCREENED (PUR)

Verwendung

FUr den Einsatz in Fertigungsprozessen bei denen
Datenleitungen mit hoher Flexibilitit benétigt werden
sowie fiir den Schleppketteneinsatz und dort wo schnelle, abrupte

Application
Suitable for automated production processes
where data transmission cables of high flexibility
are required, also for use in drag chains and

Bewegungen vorhanden sind. where fast and abrupt movements exist.
Aufbau Construction
- Feinstdréhtige Litzen aus blanken CU-Dréhten - superfine strands of plain copper conductor
- PVC Aderisolation, Adern verschiedenfarbig nach - PVC core insulation, cores in several colours
DIN Farbcode 47100 DIN colour code 47100
- Viiesbandierung - textile wrapped
- in Lagen verseilt - twisted in layers
- mit verzinntem CU - Abschirmgeflecht - tinned copper screen braiding
- PUR Aultenmantel grau, RAL 7001 nach VDE 0207 - PUR outer sheath grey, RAL 7001 as per
- mikrobenbestandig VDE 0207
- hydrolysebesténdig - microbe-resistant
- flammwidrig - hydrolysis resistant
- adhdsionsarm - flame retardant
- non-adhesive
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300/500 V Temperaturbereich
Temperature range
Profspannung/Test volfage 1500 V Bewegt/flexing - 40°C bis/to + 80°C
Biegeradius/Bending radius 10x@ Unbewegt/static -50°C bis/to + 80°C
Isolationswiderstand
Insulation resistance 2 20 MQ x km
Flammwidrigkeit
Flame retardance IEC332-1

Y. Cé€
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kabeltec-

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter per weight weight
section ca. mm wﬁgﬂ 00 m kg/100 m
mm2
275020014 2 X 0,14 4,60 112 3,30
275030014 3 X 0,14 4,90 1.41 3,80
275040014 4 X 0,14 5,00 1,56 4,10
275050014 5 X 0,14 5,30 1,83 4,90
275070014 7 X 0,14 7,10 2,76 7.30
275100014 10 X 0,14 8,20 3,93 9,50
275140014 14 X 0,14 8,60 4,53 10,90
275180014 18 X 0,14 8,70 541 12,70
275250014 25 X 0,14 10,50 6,84 16,10
275020025 2 X 025 5,00 1,49 4,10
275030025 3 X025 5,30 1,88 4,70
275040025 4 X 0,25 6,30 2,13 5,70
275050025 5 X 025 6,90 3,10 7.40
275070025 7 X 025 740 3,96 9,30
275100025 10 X 0,25 8,70 5,39 12,10
275140025 14 X 0,25 9,20 6,42 14,90
275180025 18 X 0,25 10,00 7.84 16,70
275250025 25 X 0,25 12,70 10,10 22,80
275020034 2 X 0,34 5,60 1,61 4,60
275030034 3 X 034 6,30 2,87 6,10
275040034 4 X 0,34 6,90 3,57 8,20
275050034 5 X 0,34 7,00 3,91 9,20
275070034 7 X 0,34 8,10 5,27 11,90
275100034 10 X 0,34 10,30 6,74 16,10
275140034 14 X 0,34 10,50 8,53 19,80
275180034 18 X 0,34 11,10 9,97 22,60
275250034 25 X 0,34 13,70 15,50 32,90
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DATENLEITUNG-PU-EF-CP-TP
kabeltec DATA-CABLE-PU-EF-CP-TP

Verwendung

Fiir den Einsatz in Fertigungsprozessen bei denen
Datenleitungen mit hoher Flexibilitit benétigt werden

sowie fiir den Schleppketteneinsatz und dort wo schnelle, abrupte
Bewegungen entstehen.

Aufbau

- Feinstdrahtige Litze aus blanken CU-Dréhten

- PVC Aderisolation, Adem verschiedenfarbig nach
DIN 47100

- Adern zu Paaren verseilt

- Vliesbandierung

- Paare in Lagen verseilt

- CU - Abschirmgefiecht blank oder verzinnt

- PUR Aufenmantel grau, RAL 7001 nach VDE 0207

- mikrobenbesténdig

- hydrolysebestandig

- flammwidrig

Technische Daten
Technical data

Nennspannung/Working Voltage 250V
Prufspannung/Test Voltage 1500 V
Biegeradius/Bending radius 10x@

Application

Suitable for automated production processes
where data transmission cables of high flexibility
are required, also for use in drag chains and
where fast and abrupt movements exist.

Construction

- superfine strands of plain copper conductor

- PVC core insulation, cores in several colours
according to DIN 47100

- cores twisted to pairs

- textile wrapped

- pairs twisted in layers

- tinned copper screen braiding

- PUR outer sheath grey, RAL 7001 as per
VDE 0207

- microbe-resistant

- hydrolysis resistant

- flame retardant

Temperaturbereich

Temperature range
Bewegt/flexing - 40°C bis/to + 70°C
Unbewegt/static - 50°C bis/fo + 70°C

Isolationswiederstand
Insulation resistance 2 20 MQ x km
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kabeltec:

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?
278010025 1 X 2X0,25 4,90 1,40 2,80
278020025 2 X 2X0,25 7,00 3,20 6,30
278030025 3 X 2X0,25 7,60 3,84 7,40
278040025 4 X 2X0,25 8,30 4,32 8,70
278050025 5 X 2X0,25 9,30 5,15 10,60
278060025 6 X 2X0,25 10,10 7.18 13,40
278080025 8 X 2X0,25 11,40 7.44 15,10
278100025 10 X 2X0,25 12,50 9,00 18,80
278140025 14 X 2X0,25 13,70 11,12 21,70
278010050 1 X 2X0,5 6,50 2,20 4,90
278020050 2 X 2X0,5 9,50 5,00 10,20
278030050 3 X 2X0,5 10,40 7.18 13,40
278040050 4 X 2X0,5 11,50 7.44 15,20
278050050 5 X 2X0,5 11,80 8,45 16,50
278060050 6 X 2X0,5 12,90 9,96 19,70
278080050 8 X 2X0,5 15,90 14,43 28,90
278100050 10 X 2X0,5 17,70 17,60 34,90
278140050 14 X 2X0,5 18,30 21,54 40,40
278010075 1 X 2X0,75 7,10 3,40 6,40
278020075 2 X 2X0,75 9,80 6,00 11,80
278030075 3 X 2X0,75 11,10 8,57 15,30
278040075 4 X 2X0,75 11,60 9,36 17,80
278050075 5 X 2X0,75 12,80 11,30 20,30
278060075 6 X 2X0,75 13,70 13,04 23,50
278080075 8 X 2X0,75 16,70 19,22 34,70
278100075 10 X 2X0,75 19,30 25,80 46,80
278140075 14 X 2X0,75 20,30 31,66 54,70
278010100 1 X 2X1,0 7.50 4,20 7,40
278020100 2 X 2X1,0 10,60 7,30 12,80
278030100 3 X 21,0 11,40 9,36 16,70
278040100 4 X 2X1,0 12,30 11,78 20,90
278050100 5 X 2X1,0 13,70 13,90 24,10




PU-EF DATENLEITUNG HOCHFLEXIBEL (PUR)
PU-EF DATA-TRANSMISSION CABLE

HIGH FLEXIBLE (PUR)

Verwendung

Fir den Einsatz in Fertigungsprozessen bei denen
Datenleitungen mit hoher Flexibilitat benotigt werden

sowie flr den Schleppketteneinsatz und dort wo schnelle, abrupte
Bewegungen vorhanden sind.

Aufbau

- feinstdrahtige Litzen aus blanken CU-Drahten

- PVC Aderisolation, Adern verschiedenfarbig nach
DIN Farbcode 47100

- Vliesbandierung

- in Lagen verseilt

- PUR Aufienmantel grau, RAL 7001 nach VDE 0207

- mikrobenbestandig

- hydrolysebestandig

- flammwidrig

- adhasionsarm

Technische Daten

Technical data
Nennspannung/Working voltage 300/500 V
Prifspannung/Test voltage 1500 V
Biegeradius/Bending radius 10x @

Application

Suitable for automated production processes
where data transmission cables of high flexibility
are required, also for use in drag chains and
where fast and abrupt movements exist.

Construction

- superfine strands of bare copper wire

- PVC core insulation, cores in several colours to
DIN colour code 47100

- textile wrapped

- twisted in layers

- PUR outer sheath grey, RAL 7001 acc. to
VDE 0207

- microbe-resistant

- hydrolysis resistant

- flame retardant

- non-adhesive

Temperaturbereich

Temperature range
Bewegt/flexing - 5°C bis/to + 70°C
Unbewegt/static - 40°C bis/to + 80°C

Isolationswiderstand

Insulation resistance 20M  x km

Y. Cé€
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OZ = ohne griin/gelb - without/green yelfow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca, mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
273030014 3 X 0,14 4,50 0,42 2,60
273040014 4 X 0,14 4,80 0,56 3,10
273050014 5 X 0,14 5,10 0,70 3,50
273070014 7 X 0,14 6,20 0,98 5,00
273100014 10 X 0,14 7,20 1,40 6,30
273140014 14 X 0,14 7,50 1,96 7,70
273180014 18 X 0,14 8,00 2,52 9,10
273250014 25 X 0,14 9,50 3,50 12,50
273020025 2 X 0,25 4,50 0,50 2,80
273030025 3 X 0,25 4,90 0,75 3,30
273040025 4 X 0,25 5,30 1,00 4,00
273050025 5 X 0,25 6,20 1,25 5,10
273070025 7 X 0,25 7,00 1,75 6,40
273100025 10 X 0,25 8,20 2,50 8,40
273140025 14 X 0,25 8,50 3,50 10,80
273180025 18 X 0,25 9,50 4,50 13,00
273250025 25 X 0,25 11,00 6,25 17,80
273020034 2 X 0,34 5,10 0,68 3,30
273030034 3 X 0,34 5,20 1,02 4,30
273040034 4 X 0,34 6,10 1,36 5,70
273050034 5 X 0,34 6,50 1,70 6,50
273070034 7 X 0,34 7,60 2,38 8,50
273100034 10 X 0,34 9,20 3,40 11,70
273140034 14 X 0,34 9,40 4,76 15,10
273180034 18 X 0,34 11,00 6,12 18,20
273250034 25 X 0,34 13,00 8,50 25,00
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Verwendung

Fir den Einsatz in Regel-, Mess- und Steuerstrom-
kreisen, in der Automatisierungsindustrie, in FlieR-
und Montagebandern, etc. Einsatz auch in Schlepp-
ketten und dort wo schnelle, abrupte Bewegungen
entstehen.

Aufbau

Feinstdréhtige Litze aus blanken CU-Dréhten
Lizenaufbau gem. VDE 0295, Klasse 6

PVC Aderisolation schwarz mit fortlaufendem
weilem Zahlenaufdruck

Schutzleiter grin/gelb in der Aulenlage
Vliesbandierung

in Lagen verseilt

PVC - Innenmantel

PUR AuBRenmantel grau, RAL 7001

mikroben- und hydrolysebesténdig, adh&sionsarm, flammwidrig

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300/500 V
Priifspannung/Test voltage 2000V
Biegeradius/Bending radius 75x92
Temperaturbereich
Temperature range
penegHioxne 40°C bisito + 80°C
- 2, H + o,
Unbewegt/static sio
Betriebskapazitét
Mutual capacitance (800 Hz)
Ader/Ader core/core 120 nF/km
Ader/Schirm core/core 160 nF/km

Application

For use in control circuits, measuring and also in
power circuits, in the automation industry, in
assembly lines, production lines, etc. Suitable in
drag chains and where fast and abrupt movements
exist.

Construction

- superfine strands of bare copper wire

- stranding acc. to VDE 0295 class 6

- PVC core insulation black with continuous white
figure imprint

- earth conductor greenfyellow in outer layer

- textile wrapped

- twisted in layers

- PVC inner sheath

- PUR outer sheath grey, RAL 7001

- microbe and hydrolysis-resistant, adhesion free, flame retardant

Isolationswiderstand
Insulation resistance >

Induktivitat
Inductance

Flammwidrigkeit
Flame retardance

20 MQ x cm

0,65 mH/km

IEC 60332-1

FLEX-PU-EF HOCHFLEXIBLE STEUERLEITUNG (PUR)
FLEX-PU-EF HIGH FLEXIBLE CONTROL CABLE (PUR)
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OZ = ohne grin/gelb — without/green yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
273020050 2 X 05002 5,40 0,96 3,40
273030050 3 X 050 5,70 1,44 4,10
273040050 4 X 0,50 6,10 1,92 4,80
273050050 5 X 0,50 6,60 2,40 570
273070050 7 X 0,50 7,80 3,40 8,20
273120050 12 X 0,50 9,80 5,80 12,00
273140050 14 X 0,50 10,10 6,70 13,90
273180050 18 X 0,50 s 8,64 17,60
273200050 20 X 0,50 11,90 9,60 19,10
273250050 25 X 0,50 13,90 12,00 21,40
273270050 27 X 0,50 14,50 13,00 23,90
273340050 34 X 0,50 16,20 16,32 28,40
273360050 36 X 0,50 16,20 17,30 30,10
273410050 41 X 0,50 18,40 19,70 35,20
273500050 50 X 0,50 20,40 24,00 43,30
273020075 2NN D G 6,00 1,44 4,30
273030075 3 X 0,75 6,30 2,16 510
273040075 4 X 0,75 6,80 2,90 6,60
273050075 5 X 0,75 7,40 3,60 7,50
273070075 XN 5 8,70 5,00 10,50
273120075 12 X 0,75 10,80 8,60 16,60
273140075 14 X 0,75 s 10,10 19,20
273180075 18 X 0,75 12,70 13,00 22,70
273200075 2 0 XL ey 13,30 14,40 25,20
273250075 25 X 0,75 15,00 18,00 31,80
273340075 34 X 0,75 17,00 24,50 42,00
273360075 36 X 0,75 17,50 25,90 44 80
273410075 41 X 0,75 18,60 29,60 51,90
273500075 50 X 0,75 19,80 36,00 64,50
273020100 2 X 1,000Z 6,70 1,92 5,00
273030100 3 X 1,00 7,00 2,90 6,40
273040100 4 X 1,00 o) 3,84 7,80
273050100 5 X 1,00 8,60 4,80 10,00
273070100 7 X 1,00 10,00 6,70 12,90
273120100 12 X 1,00 12,70 11,50 20,80
273140100 14 X 1,00 12,80 13,40 23,70
273180100 18 X 1,00 14,20 17,30 28,60
273200100 20 X 1,00 14,70 19,20 30,90
273250100 25 X 1,00 16,90 24,00 38,40
273270100 27 X 1,00 17,50 25,90 42,30
273340100 34 X 1,00 18,90 32,60 50,10
273360100 36 X 1,00 19,30 34,60 52,80
273410100 41 X 1,00 22,00 39,90 59,90
273500100 50 X 1,00 23,80 48,00 73,10
273650100 65 X 1,00 25,70 62,40 95,60
273020150 2 ED R 7,80 2,90 6,70
273030150 3 X 1,50 8,20 4,30 8,30
273040150 4 X 1,50 8,90 5,80 10,60
273050150 5 X 1,50 9,70 7,20 13,40
273070150 7 X 1,50 11,50 10,10 17,30
273120150 12 X 1,50 14,30 17,30 28,80
273140150 14 X 1,50 15,10 20,20 33,00
273180150 18 X 1,50 16,70 25,90 42 40
273200150 20 X 150 17,50 28,80 46,60
273250150 25 X 1,50 20,80 36,00 57,40
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OZ = ohne griin/gelb — without/green yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
273270150 27 X 1,50 20,80 38,90 61,30
273340150 34 X 1,50 23,80 49,00 73,70
273360150 36 X 1,50 25,80 51,80 77,20
273420150 42 X 1,50 2e 60,50 88,10
273500150 50 X 1,50 29,20 72,00 100,90
273610150 61 X 1,50 32,00 87,80 120,70
273650150 65 X 1,50 33,70 93,60 127,90
273030250 3NN 250 9,70 7,20 15,70
273040250 4 X 2,50 10,60 9,60 18,90
273050250 50X 250 11,50 12,00 24,60
273070250 7 X 2,50 13,60 16,80 32,80
273120250 12 X 2,50 17,20 28,80 52,90
273140250 14 X 2,50 18,50 33,60 61,50
273180250 18 X 2,50 20,30 43,20 77,90
273250250 25 X 2,50 25,10 60,00 106,40
273030400 3 X 4,00 12,50 11,52 22,40
273040400 4 X 4,00 13,50 15,40 27,60
273050400 5 X 4,00 14,60 19,20 35,70
273070400 7 X 4,00 17,40 26,90 47,40
273030600 3 X 6,00 14,40 17,30 32,80
273040600 4 X 6,00 14,90 23,00 41,60
273050600 5 X 6,00 16,80 28,80 52,40
273070600 7 X 6,00 19,10 40,30 75,10
273031000 3 X 10,00 17,30 28,80 50,80
273041000 4 X 10,00 19,10 38,40 64,40
273051000 5 X 10,00 21,00 48,00 80,50
273041600 4 X 16,00 2410 61,40 107,50
273051600 5 X 16,00 26,65 76,80 137,60
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FLEX-PU-EF-CP
FLEX-PU-EF-CP HiGH FLEXIBLE CONTROL CABLE (PUR)

HOCHFLEXIBLE STEUERLEITUNG
GESCHIRMT (PUR)

Verwendung

Far den Einsatz in Regel-, Mess- und Steuerstromkreisen,
in der Automatisierungsindustrie, in FlieBund
Montagebéndern, etc. Einsatz auch in Schleppketten

und dort wo schnelle, abrupte Bewegungen

entstehen.

Aufbau

- Feinstdrahtige Litzenaus blanken CU-Drahten

- Litzenaufbau gem. VDE 0295, Klasse 6

- PVC Aderisolation schwarz mit fortlaufendem
weillem Zahlenaufdruck

- Schutzleiter griin/gelb in der AuBenlage

- Vliesbandierung

- in Lagen verseilt

- PVC - Innenmantel

- Abschirmung aus verzinnten CU-Drahten

- PUR Auflenmantel grau, RAL 7001

- mikroben- und hydrolysebesténdig, adhdsionsarm, flammwidrig

Application

For use in control circuits, measuring and also in
power circuits, in the automation industry, in
assembly lines, production lines, etc. Suitable in
drag chains and where fast and abrupt movements
exist.

Construction

superfine strands of bare copper wire

stranding acc. to VDE 0295 class 6

PVC core insulation black with continuous white
figure imprint

earth conductor green/yellow in outer layer
textile wrapped

twisted in layers

PVC inner sheath

screen made of tinned copper wire

PUR outer sheath grey, RAL 7001

microbe and hydrolysis-resistant, adhesion free, flame retardant

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300/500 V Isolationswiderstand
Insulation resistance > 20 MQ x cm
Priifspannung/Test voltage 2000 V
Induktivitit
Biegeradius/Bending radius 7.5x@ Inductance 0,65 mH/km
Temperaturbereich Flammwidrigkeit
Temperature range Flame retardance IEC 60332-1
tiflexing -5°C bis/to + 70°C
Unb Ustatic - 40°C bis/to + 80°C
Betriebskapazitat
Mutual capacitance (800 Hz)
Ader/Ader core/core 120 nF/km
Ader/Schirm core/Screen 160 nF/km
OZ = ohne griin/gelb — without/green yellow
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
291020050 2 X 0,50 0Z 8,10 3,40 6,50
291030050 3 X 050 8,60 4,50 7,30
291040050 4 X 050 9,00 5,20 9,10
291050050 5 X 050 9,50 6,10 11,20
291070050 7 X 050 10,70 7.40 12,50
291120050 12 X 0,50 13,00 9,90 18,70
291140050 14 X 0,50 13,60 10,90 21,20
291180050 18 X 0,50 14,70 13,20 26,20
291200050 20 X 0,50 15,30 15,50 28,70
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0OZ = ohne griln/gelb — without/green yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2

291250050 25 X 0,50 17,70 18,70 35,00
291360050 36 X 0,50 18,60 25,50 48,80
291020075 2 X 075 OZ 8,40 4,10 8,10
291030075 3 X 0,75 8,80 4,91 9,80
291040075 4 X 0,75 9,80 6,16 11,50
291050075 5 X 0,75 10,40 7,00 13,10
291070075 7 X 0,75 11,70 8,97 17,10
291120075 12 X 0,75 13,60 15,40 24,30
291140075 14 X 0,75 14,20 16,70 27,60
291180075 18 X 0,75 15,50 20,50 32,40
291200075 20 X 0,75 17,20 22,00 37,50
291250075 25 X 0,75 18,90 27,70 44,90
291360075 36 X 0,75 20,70 37,00 62,50
291020100 2 X 1,00 0Z 8,80 4,90 9,80
291030100 3 X 1,00 9,20 5,90 12,50
291040100 4 X 1,00 9,70 7.18 14,90
291050100 5 X 1,00 10,40 8,44 17,30
291070100 7 X 1,00 12,60 11,40 22,50
291120100 12 X 1,00 14,80 18,80 29,50
291140100 14 X 1,00 15,40 21,60 34,30
291180100 18 X 1,00 16,80 27,10 43,90
291200100 20 X 1,00 17,50 30,20 48,70
291250100 25 X 1,00 20,90 37,50 61,00
291340100 34 X 1,00 23,70 50,50 82,60
291360100 36 X 1,00 24,90 52,90 87,40
291410100 41 X 1,00 25,70 59,90 99,60
291500100 50 X 1,00 27,80 72,50 121,20
291650100 65 X 1,00 31,50 93,50 167,20
291020150 2 X 1,50 0z 10,20 5,60 13,80
291030150 3 X 1,50 10,80 8,70 16,40
291040150 4 X 1,50 11,70 10,40 19,10
291050150 5 X 1,50 11,90 12,20 23,30
291070150 7 X 1,50 13,80 16,90 28,50
291120150 12 X 1,50 17,10 27,00 42,50
291140150 14 X 1,50 18,30 31,50 47,70
291180150 18 X 1,50 20,30 38,80 59,50
291200150 20 X 1,50 21,10 43,20 64,70
291250150 25 X 1,50 23,10 52,80 79,20
291340150 34 X 1,50 25,20 78,30 102,80
291420150 42 X 1,50 28,80 83,40 123,60
291500150 50 X 1,50 31,32 99,50 144,40
291030250 3 X 250 11,70 13,40 23,00
291040250 4 X 250 12,60 16,40 30,30
291050250 5 X 250 13,50 19,50 39,80
291070250 7 X 250 16,00 28,10 51,00
291120250 12 X 2,50 22,20 44 50 72,20
291140250 14 X 2,50 23,00 55,10 80,60
291180250 18 X 2,50 25,80 68,70 97,40
291250250 25 X 2,50 30,10 89,80 126,80
291040400 4 X 4,00 17,80 23,20 45,30
291050400 5 X 4,00 18,30 29,10 52,80
291040600 4 X 6,00 20,30 33,70 60,20
291050600 5 X 6,00 21,80 43,80 73,50
291041000 4 X 10,00 22,00 51,20 94,80
291051000 5 X 10,00 26,00 62,60 107,70
291041600 4 X 16,00 25,20 79,00 140,50
291051600 5 X 16,00 32,00 104,50 179,00
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kabeltec-

MULTIPLUS-P HOCHSTFLEXIBLE STEUERLEITUNG (PUR)
MULTIPLUS-P SUPER FLEXIBLE CONTROL CABLE (PUR)

Trr——

Verwendung

Fir den Einsatz in Bereichen mit hoher Temperatur-
beanspruchung. Erméglicht aufgrund seiner Mantel-
und Aderbeschaffenheit den uneingeschrankten
Einsatz in modernsten Fertigungsautomaten im
Innen- und Aulienbereich.

Aufbau

- Feinstdrahtige Litze aus blanken CU-Drahten
- Litzenaufbau gem. VDE 0295, Klasse 6

- TPE Aderisolation schwarz mit fortlaufendem
weillem Zahlenaufdruck

Schutzleiter griin/gelb in der Aulienlage

- Vliesbandierung

- Adern in Lagen verseilt

- PUR AuRenmantel grau, RAL 7001

- mikroben- und hydrolysebestandig, adhasions-

Application

For use in sectors where a high temperature

range is claim. Due to the materials of outer sheath
and conductors the cable is suitable for using in
modern automated manufacturing systems without
restriction, for indoor and outdoor use.

Construction

superfine strands of bare copper conductor
stranding acc. to VDE 0295 class 6

TPE core insulation black with continuous white
figure imprint

earth conductor green/yellow in outer layer
textile wrapped

cores twisted in layer

PUR outer sheath grey, RAL 7001

microbe and hydrolysis-resistant, adhesion free

frei
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working Voltage 300/500 V Temperaturbereich
Temperature range .
Prifspannung/Test Voltage 2000V bewegt/flexing - 40°C bis/to + 70°C
Biegeradius/Bending radius 75xQ@ Unbewegt/static -50°C bis/to + 80°C
Flammwidrigkeit
Flame retardance IEC 60332-1
OZ = ohne griin/gelb — without/green yellow
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
287020050 2 X 0,50 0z 5,40 1,00 3,40
287030050 3 X 0,50 5,90 1,40 4.00
287050050 5 X 0,50 6,90 2,40 5,50
287060050 6 X 0,50 7,40 2,90 6,30
287070050 7 X 0,50 8,00 3,40 7,60
287120050 12 X 0,50 9,50 5,80 11,40
297180050 18 X 0,50 11,30 8,60 16,50
287200050 20 X 0,50 11,90 9,60 18,00
287250050 25 X 0,50 13,80 12,00 21,90
287300050 30 X 0,50 14,00 14,40 25,10
287360050 36 X 0,50 15,10 17,30 29,00
287020075 2 X075 0OZ 5,90 1,40 420
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OZ = ohne griin/gelb — without/green yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm kg/100 m kg/100 m

mm?2

287030075 3 X075 6,40 2,20 5,00
287040075 4 X 0,75 7,00 2,90 6,00
287050075 5 X 0,75 7,60 3,60 7,10
287070075 T 0Ts 9,10 5,00 9,90
287120075 12 X 0,75 10,70 8,60 15,80
287180075 18 X 0,75 12,80 13,00 21,90
287200075 20 X 0,75 13,70 14,40 24,00
287250075 25 X 075 16,00 18,00 30,90
287360075 36 X 0,75 17,40 25,90 41,10
287020100 2 X 1,00 OZ 6,30 1,90 5,00
287030100 3 X 1,00 6,90 2,90 6,10
287040100 4 X 1,00 .50 3,80 7,00
287050100 5 X 1,00 8,10 4,80 9,30
287070100 7 X 1,00 9,80 6,70 12,20
287120100 12 X 1,00 11,60 11,50 19,60
287180100 18 X 1,00 14,10 17,30 27,40
287200100 20 X 1,00 14,80 19,20 30,00
287250100 25 X 1,00 17,30 24,00 38,50
287300100 30 X 1,00 17,50 28,80 44,40
287360100 36 X 1,00 19,10 34,60 51,60
287020150 2 X 150 0OZ 7,00 2,90 6,80
287030150 3X 1,50 7,60 4,30 8,30
287040150 4 X 1,50 8,30 5,80 10,00
287050150 55150 9,30 7,20 12,80
287070150 7:X 1,50 11,10 10,10 17,70
287120150 12 X 1,50 13,10 17,30 27,50
287180150 18 X 1,50 15,70 25,90 40,50
287200150 20 X 1,50 16,40 28,80 45,30
287250150 25 X 1,50 19,30 36,00 56,50
287300150 30 X 1,50 19,30 43,20 65,20
287360150 36 X 1,50 21,20 51,80 75,90
287410150 41 X 1,50 23,00 61,40 97,80
287030250 3 X 250 9,20 7,20 12,10
287040250 4 X 2,50 10,20 9,60 16,30
287050250 5 X 2,50 11,40 12,00 19,60
287070250 7 X 2,50 13,80 16,80 26,60
287120250 12 X 2,50 16,30 28,80 44,60
287180250 18 X 2,50 19,40 43,20 66,50
287250250 25 X 2,50 24,10 60,00 92,90
287040400 4 X 40 13,4 15,4 26,8
287050400 5X 4,0 14,7 19,3 33,3
287070400 7 X 40 17,3 26,9 459
287040600 4 X 6,0 15,3 23,0 39,2
287050600 5 X 6,0 15,2 28,8 48,8
287070600 7 X 6,0 16,8 40,3 70,5
287041000 4 X 10 19,5 384 64,4
287051000 5X 10 211 48,0 78,4
287071000 X 18 252 67,2 108,5
287041600 4 X 16 23,3 61,4 97,0
287051600 5 X 16 25,5 76,8 122,0
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kabeltec-

MULTIPLUS-CP
MULTIPLUS-CP

HOCHSTFLEXIBLE STEUERLEITUNG
GESCHIRMT (PUR)

SUPER FLEXIBLE CONTROL CABLE
SCREENED (PUR)

Verwendung

Fir den Einsatz in Bereichen mit hoher Temperatur-
beanspruchung. Erméglicht aufgrund seiner Mantel-
und Aderbeschaffenheit den uneingeschrénkten
Einsatz in modernsten Fertigungsautomaten im
Innen- und Aulenbereich.

Aufbau

- Feinstdrahtige Litze aus blanken CU Dréhten

- Litzenaufbau gem. VDE 0295, Kiasse 6

- TPE Aderisolation schwarz mit fortlaufendem
weillem Zahlenaufdruck

- Schutzleiter griin/gelb in der Autenlage

- Viiesbandagierung

- Adern in Lagen verseilt

- PVC - Innenmantel

- Abschirmung aus verzinnten CU - Drahten

- PUR AuRenmantel grau, RAL 7001

- mikroben- und hydrolysebesténdig, adhéasions-

Application

For use in sectors where a high temperature

range is claim, Due to the materials of outer sheath
and conductors the cable is suitable for use in
modern automated manufacturing systems without
restriction, for indoor and outdoor use.

Construction

- superfine strands of bare copper conductors

- stranding acc. to VDE 0295 class 6

- TPE core insulation black with continuous white
figure imprint

- earth conductor green/yellow in outer layer

- textile wrapped

- cores twisted in layer

- PVC inner sheath

- screen made of tinned copper wire

- PUR outer sheath grey, RAL 7001

- microbe and hydrolysis-resistant, adhesion free

frei
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working Voltage 300/500 V Temperaturbereich
Temperature
Prisfspannung/Test Voltage 2000 V bewegt/flexing - 40°C bis/to + 80°C
Biegeradius/Bending radius 10x@ Unbewegt/static -50°C bis/to + 80°C
Flammwidrigkeit
Flame retardance IEC 60332-1
OZ = ohne grin/gelb — without/green yellow
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm 100 m kg/100 m
mm?
288020050 2 X 05002 7,10 3,20 6,70
288030050 3 X 0,50 7.40 4,00 7,90
288050050 5 X 0,50 8,60 5,30 10,70
288060050 6 X 0,50 9,10 5,90 12,10
288070050 7 X 0,50 9,80 6,70 13,20
288120050 12 X 0,50 11,50 9,70 19,00
288180050 18 X 0,50 13,30 13,10 24,50
288200050 20 X 0,50 13,90 15,60 28,10
288250050 25 X 0,50 16,20 19,00 36,70
288270250 27 X 0,50 15,60 19,90 38,20
288300050 30 X 0,50 16,40 22,20 40,80
288360050 36 X 0,50 17,40 25,10 45,90
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kabeltec:

0OZ = ohne griin/gelb — without/green yeliow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm2
288020075 2 X 0,750Z 7,70 4,00 7,90
288030075 3 X 075 8,00 4,70 9,60
288040075 4 X 075 8,60 5,80 11,20
288050075 5 X 075 9,40 6,50 12,60
288070075 7 X 075 11,10 8,50 16,50
288120075 12 X 0,75 12,70 12,70 23,10
288180075 18 X 0,75 15,00 19,80 33,00
288200075 20 X 0,75 16,20 21,30 38,10
288250075 25 X 0,75 18,20 25,90 45,90
288300075 30 X 0,75 18,30 29,60 50,80
288360075 36 X 0,75 20,00 34,80 60,50
288020100 2 X 1,000z 8,00 4,50 9,30
288030100 3 X 1,00 8,50 5,50 10,90
288040100 4 X 1,00 9,20 6,80 12,60
288050100 5 X 1,00 10,00 8,10 14,70
288070100 7 X 1,00 11,80 10,60 19,60
288120100 12 X 1,00 13,60 17,50 29,20
288180100 18 X 1,00 16,60 24,20 41,80
288200100 20 X 1,00 17,30 26,90 45,80
288250100 25 X 1,00 19,90 32,90 57,50
288270100 27 X 1,00 19,30 34,80 60,30
288300100 30 X 1,00 20,20 37,70 63,50
288360100 36 X 1,00 21,80 46,70 75,80
288020150 2 X 1,500Z 8,60 5,80 11,50
288030150 3 X 1,50 9,30 7,60 13,90
288040150 4 X 1,50 10,20 9,10 15,60
288050150 5 X 150 11,30 11,10 19,80
288070150 7 X 150 12,90 14,50 25,40
288120150 12 X 1,50 15,40 34,20 41,60
288180150 18 X 1,50 18,10 34,60 56,40
288200150 20 X 1,50 19,00 37,70 63,30
288250150 25 X 1,50 22,00 48,60 81,10
288270150 27 X 1,50 21,40 51,50 85,10
288300150 30 X 1,50 22,00 56,80 91,10
288360150 36 X 1,50 24,30 65,50 106,60
288030250 3 X 250 11,10 11,00 19,40
288040250 4 X 2,50 12,10 13,60 23,40
288050250 5 X 250 13,20 18,00 29,30
288070250 7 X 2,50 16,10 24,60 41,80
288120250 12 X 2,50 18,50 37,70 62,90
288180250 18 X 2,50 22,10 56,90 91,20
288250250 25 X 2,50 26,30 76,50 126,60
288040400 4 x 4,0 18,2 24,6 43,00
288050400 5 x 4,0 20,0 29,4 50,5
288040600 4 x 6,0 16,7 34,9 58,8
288050600 5 x 6,0 18,5 43,0 71,0
288041000 4 X 10 22,5 51,8 91,5
288051000 5 x 10 24,8 63,9 10,2,0
288041600 4 x 16 25,8 78,9 125,0
288051600 5 x 16 28,0 103,2 160,0
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SERVOLEITUNG FUR INDRAMAT-SYSTEME
SERVO MOTOR CABLE FOR INDRAMAT SYSTEMS

Verwendung

Hochflexible Servoleitung, geeignet fiir den Einsatz in
Schleppketten und in Bereichen wo haufig Bewegungen
wie z.B. in Robotern notwendig sind. Passend zum
Servomotorenprogramm namhafter Hersteller wie Siemens,
Fanuc oder Indramat.

Servoleitung mit Gesamtschirm fiir Systeme
»Indramat“

Aufbau

- CU - Litze blank, feinstdrahtig nach VDE 0295

- PVC/TPE - Aderisolation, halogenfrei nach VDE 0250
Teil 1 Tab. 4

- Aderkennzeichnung:
Versorgungsadern und Steueradern schwarz mit
weillem Zahlenaufdruck und griin/gelbem Schutzleiter

- Abschirmung der Steueradern paarweise mit Alu-Folie
und verzinntem CU - Schirm

- Vliesbandierung

- Gesamtschirm aus verzinntem CU - Geflecht

- PUR Auflenmantel, orange, flammwidrig, adhasionsarm

- Mindestbiegeradius: 10 x @

Servoleitung ohne Gesamtschirm fiir System
»Indramat*

Aufbau

- CU - Litze blank, feinstdrahtig nach VDE 0295

- PVCITPE - Aderisolation, halogenfrei nach VDE 0250
Teil 1 Tab. 4

- Aderkennzeichnung:
Versorgungsadern und Steueradern schwarz mit
weillem Zahlenaufdruck und griin/gelbem Schutzleiter

- Abschirmung der Steueradern paarweise mit Alu-Folie
und verzinntem CU - Schirm

- Vliesbandierung

- PUR Aufenmantel, orange, flammwidrig, adh&sionsarm

- Mindestbiegeradius: 10 x @

- Temperaturbereich: -30°C +90°C

auch mit UL Approbation lieferbar
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Application

High-flexible servo cables suitable for drag
chains and in sectors where movements
exist e.g. robotics. Cables are
corresponding to Servomotors of well-
known manufacturers as Siemens, Fanuc
or Indramat.

Servo cable with overall screen
for,,Indramat“ systems”

Construction

- stranded bare copper conductor extra flexible
according to VDE 0295

- PVC/TPE insulation acc. to VDE 0250 part 1
tab. 4

- core marking: power and control
cables black
with white number imprint and green/yellow
conductor

- control cables laid up into pairs and

- shielded with aluminium foil and tinned

- copper wire screen

- textile wrapped

- overall shield of tinned copper wire

- PUR outer sheath, flame-retardant, orange,
non-adhesive

- minimum bending radius: 10 x @

Servo cable without overall
screen for ,Indramat” systems

Construction

- stranded bare copper conductor extra flexible
according to VDE 0295

- PVCITPE insulation acc. to VDE 0250 part 1
tab. 4

- core marking:
supplying and signalling cables black
with white imprint and green/yellow
conductor

- signalling cables laid up into pairs and
shielded with aluminium foil and tinned
copper wire screen

- textile wrapped

- PUR outer sheath, flame-retardant, orange,

- non-adhesive minimum bending radius: 10 x @

- temperature range: - 30°C + 90°C

also available with UL approvals



Art. Nr. Adern + Querschnitt KT Nr. Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross KT no. outer diameter copper weight weight
section mm kg/100 m kg/100 m
96040100 (4x1+2x(2x0,75)StC)C * KT 653 11,50 15,40 25,00
96040150 (4x1,5+2x(2x0,75)StC)C * KT 650 12,20 20,80 39,00
96040250 (4x2,5+2x(2x1,00)StC)C * KT 602 14,80 22,00 59,00
96040400 (4x4+(2x0,75)StC+(2x1)StC)C * KT 603 17,80 31,90 60,00
96040600 (4x6+(2x1,00)StC+(2x1)StC)C * KT 604 19,80 38,50 81,00
96041000 (4x10+(2x1,00)StC+(2x1,5)StC)C  * KT 605 23,80 60,50 110,00
96041600 (4x16+(2x2x1,00)StC)C * KT 606 28,20 72,60 140,00
96042500 (4x25+2x(2x1,5)StC)C * KT 607 31,80 106,00 173,00
96043500 (4x35+2x(2x1,5)StC)C * KT 667 33,30 150,00 240,00
96045000 (4x50+2x(2x2,5)StC)C * KT 668 40,00 206,50 335,00
96040025 (4x2x0,25+2x0,5)C KT 448 8,60 7,20 10,00
Art. Nr. Adern + Querschnitt KT Nr. Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross KT no. outer diameter copper weight weight
section mm kg/100 m kg/100 m
95040100 4x1+2x(2x0,75) KT 253 12,20 8,50 22,70
95040150 4x2 5+2x%(2x1,00) KT 202 15,00 21,60 36,50
95040400 4x4+(2x1,00)+(2x1,50) KT 203 17,80 27,40 50,00
95040600 4x6+(2x1,00)+(2x1,50) KT 204 18,00 33,10 56,00
95041000 4x10+(2x1,00)+(2x1,50) KT 205 21,50 47,70 83,00
95041600 4x16+2x(2x1,50) KT 206 26,50 71,30 119,00
95042500 4x25+2%(2x1,50) KT 207 29,00 106,00 158,50
95040025 (4x2x0,25+2x1,00)C KT 209 8,80 6,55 11,00
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GEBERLEITUNGEN FUR SIEMENS-SYSTEME
kabEItEE“ SERVO CABLE FOR SIEMENS-SYSTEMS

Verwendung

Hochflexible Servoleitung, geeignet fiir den Einsatz in
Schleppketten und in Bereichen wo haufig Bewegungen
wie z.B. in Robotern notwendig sind. Passend zum

Servomotorenprogramm namhafter Hersteller wie Siemens, Fanuc

oder Indramat.

Aufbau

- CU - Litze blank, feinstdréhtig nach VDE 0295

- TPE - Aderisolation, halogenfrei nach VDE 0250
Teil 1 Tab. 4

- Aderkennzeichnung:
Versorgungsadern und Steueradern
schwarz mit weiRem Aufdruck und griin/gelbem
Schutzleiter

- Abschirmung der Steueradern paarweise mit Alu-Folie
und verzinntem CU - Schirm

- Vliesbandierung

- PUR Auflenmantel, petrol- flammwidrig, adh&sionsarm

Technische Daten
Technical data

Biegeradius/Bending radius

04 Yo CE

Application

High-flexible servo cables suitable for drag
chains and in sectors where movements
exists e.g. robotics. Cables are
corresponding to Servomotors of well-
known manufacturers as Siemens, Fanuc
or Indramat.

Construction

- stranded bare copper conductor extra flexible
according to VDE 0295

- TPE insulation acc. to VDE 0250 part 1 tab. 4

- core marking:
supplying and signalling cables black
with white imprint and green/yellow
conductor

- signalling cables laid up into pairs and
shielded with aluminium foil and tinned
copper wire screen

- textile wrapped

- PUR outer sheath, petrol, flame-retardant, non-adhesive

Temperaturbereich

Temperature range
Bewegt/flexing - 10°C bis/to + 80°C
Unbewegt/stafic - 30°C bis/to + 80°C



Geberleitung mit Gesamtschirm und Steuerpaar / Servo cable with overall screen and signal pair

Art. Nr./part no. Aderzahl + Querschnitt AuBendurchmesser CU Gewicht Gewicht
no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

mm kg/100 m kg/100 m
6FX8008-1BA11 (4x1,5+(2x1StD)C 11,10 12,10 21,10
6FX8008-1BA21 (4x2,5+(2x1StD)C 13,60 16,00 27,30
6FX8008-1BA31 (4x4+(2x1StD)C 14,40 22,40 35,20
6FX8008-1BA41 (4x6+(2x1StD)C 16,50 33,10 50,00
6FX8008-1BA51 (4x10+(2x1StD)C 22,40 49,50 75,30
B6FX8008-1BA61 (4x16+(2x1StD)C 23,80 75,00 106,10
6FX8008-1BA71 (4x25+(2x1,55tD)C 28,00 110,00 149,90
B6FX8008-1BA81 (4x35+(2x1,55tD)C 30,40 150,00 187,10
6FX8008-1BAS1 (4x50+(2x1,5 StD)C 35,10 206,50 258,00

Geberleitung mit Gesamtschirm ohne Steuerpaar / Servo cable with overall screen without signal pair

Art. Nr./part no. Aderzahl + Querschnitt AuBendurchmesser CU Gewicht Gewicht
no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

mm kg/100 m kg/100 m
6FX8008-1BB11 (4 X 1,50) 10,20 7,80 13,50
6FX8008-1BB21 (4 X 2,50) 11,80 13,10 15,30
6FX8008-1BB31 (4 X 4,00) 13,00 19,60 23,00
6FX8008-1BB41 (4 X 6,00) 16,20 28,30 33,50
6FX8008-1BB51 (4 X 10,00) 19,00 45,10 54,90
6FX8008-1BB61 (4 X 16,00) 23,50 69,80 99,40

Geberleitung mit Gesamtschirm / Servo cable with overall screen

Art. Nr./part no. Aderzahl + Querschnitt AuBendurchmesser CU Gewicht Gewicht
no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
mm kg/100 m kg/100 m
6FX8008-1BD21 (4x2x0,38+4x0,50) 9,70 7,50 14,40
6FX8008-1BD41 (3x2x0,14+4x0,14+2x0,50) 8,50 6,30 18,20
6FX8008-1BD51 (3x2x0,14+4x0,14+2x0,50+4x0,23) 10,00 8,90 22,70
6FX8008-1BD (12x0,23) 6,80 4,90 15,50

Yo C€ 105



MOTORLEITUNG FUR FANUC-SYSTEME
ELEIED 11070r cABLE FOR FANUC-SYSTEMS

Verwendung

Hochflexible Servoleitung, geeignet fiir den Einsatz in
Schleppketten und in Bereichen wo haufig Bewegungen
wie z.B. in Robotern notwendig sind. Passend zum Servo-
Motorenprogramm namhafter Hersteller wie Siemens,
Fanuc oder Indramat.

Aufbau

- CU - Litze, feinstdrahtig nach VDE 0295

- TPE oder PVC-Aderisolation

- Aderkennzeichnung nach aktueller Norm

- Gesamtabschirmung aus CU - verzinnten Drahten

- PUR Auftenmantel, gelb oder schwarz, flammwidrig,

Application

High flexible servo cables suitable for drag
chains and in sectors where movements
exist e.g. robotics. Cables are
corresponding to Servomotors of well-
known manufacturers as Siemens, Fanuc
or Indramat.

Construction

- superfine copper conductor acc. to VDE 0295
- TPE or PVC insulation

- core marking according to the latest standard
- tinned copper wire braiding

- PUR outer sheath, yellow or black,

adhasionsarm flame-retardant, non-adhesive
- UL approbiert - UL approved
Technische Daten
Technical data
Biegeradius/Bending radius 0
Temperaturbereich -30°C bis/to + 80°C
Art. Nr./part no. Aderzahl + Querschnitt AuBendurchmesser CU Gewicht Gewicht
no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
kg/100 m kg/100 m
96060050 (3x2x0,5+3x2x0,18) 8,10 21,50
96060100 (3x2x1,0+3x2x0,18) 9,30 23,10
96070350 (7x3,5) 26,90 47,30
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D — VDE APPROBIERTE LEITUNGEN /

VDE APPROVED CABLES
« HO5BQ-F/HO7BQ-F / HOSBQ-F/HOTBQ-F .........coooeeveeeeeeeeeeersseevenessneeeessnenene 109-110
» HO5VV5-F (NYSLYO-J) / HOSVV5-F (NYSLYO-J)............... e 111112
« HOBVVCAV5-K (NYSLYCYO-J) / HOSVVCAVS-K (NYSLYCYOd)..orrrrrrroo 113-114
* HO5VV5-F 3-NORM / HOSVV5-F 3 APPROVALS ...cooooeeeeerereeereeseeeeseereesesennns 115-116
» HO5VVCAV5-K 3-NORM / HO5VVC4V5-K 3 APPROVALS ......ooveeeeeeeersrnnnnn 117-118
» MULTINORM (4-NORM) / MULTINORM (4-APPROVALS).........oovervvvvecrereercesn 119-120
« MULTINORM-CY (4-NORM-CY) / MULTINORM-CY (4-NORM-CY) ................121-122
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Ve sT[{gag HO5BQ-F / HO7BQ-F

HO05BQ-F / HO7BQ-F

Verwendung

Geeignet in trockenen, feuchten und nassen Rdumen

sowie im Freien bei mittlerer mechanischer Beanspruchung.
Dort eingesetzt wo hohe Anforderungen

an chemische Bestandigkeit, Olbestandigkeit, Kerb-

und Abriebfestigkeit wie z.B. in Industrieanlagen

gestellt werden. Als Zuleitung fiir elektrische Handgeréte ohne
Kontakt mit heiRen Teilen oder Wérmestrahlung, z.B. Lét- und
Heizgeréte, Bohrmaschinen etc.

Besondere Eigenschaften dieser Leitung sind

- Olbesténdigkeit

- Witterungsbesténdigkeit

- Mikrobenbesténdigkeit

- Hydrolysebestandigkeit

Aufbau
- Feindrahtige Litze aus blanken oder verzinnten CU-Dréhten
- Litzenaufbau gem. VDE 0295, Klasse 5 bzw. |[EC cl.5
- gummiisolierte Adern nach VDE 0207 Teil 20
- Aderkennzeichnung:
bis 5 Adern farbig nach VDE 0293
ab 7 Ademn schwarz mit fortlaufender Zifferbedruckung
- Schuizleiter griin/gelb
- in Lagen verseilte Adern
- PUR Auenmantel, flammwidrig, orange RAL 2003
mit Aufdruck

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage
HO5BQ-F Uo/U 300/500 V
HO7BQ-F Uo/U 450/750 V
Prifspannung/Test volt

il HClﬁB::.'THIg min. 2000 V
HO7BQ-F min. 2500 V
Biegeradius/Bending radius 125x@

Application

Suitable for installation in dry, moist and wet rooms
as well as for outdoor installation if exposed to
harsh mechanical strain. Used were a high
chemical and abrasion resistance, impact strength
and resistance to oil is required for example
industrial plant. Used as feed cable for hand-held
Electrical equipment with hot parts or heat radiation, such as
soldering and heating apparatus drills etc.

Special characteristics of this cable are

- oil resistance

- weathering resistance

- hydrolysis resistance-

- microbes resistance

Construction
- fine strands of bare or tinned copper conductors
- stranding acc. to VDE 0295 class 6or IEC cl.5
- rubber insulated cores according to VDE 0207 part 20
- Core marking:
up to 5 cores colour coded according to
VDE 0293
7 and up, cores and over black with printed consecutive
number coding
- earth conductor green/yellow
- cores twisted in layers
- PUR outer sheath, flame retardant, orange,

with printing

Temperaturbereich
Temperawre range

tfﬂex:% - 30°C bis/io + 80°C

Unbewegt/sfa - 40°C bis/to + 90°C

Bemebskgg

Mutual capacitance (800 Hz) 220 MQ x km
Flammwidrigkeit

Flame retardance IEC 60332-1
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kabeltec-

HO5BQ-F
OB = ohne griin/gelb - without green yellow
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm? Mindest./min. Héchst./min.
28020075 2 X 0,750B 5,70 7,40 1,44 5,00
28030075 3 X075 6,80 8,10 2,20 6,60
28040075 4 X 0,75 6,80 8,80 2,88 7,90
28050075 5 X 0,75 7,60 9,90 3,60 9,70
28020100 2 X 1,00 6,10 8,00 1,92 5,80
28030100 3 X 1,00 6,50 8,50 2,88 7,20
28040100 4 X 1,00 7.10 9,30 3,84 9,00
28050100 5 X 1,00 8,00 10,30 4,80 11,30
HO7BQ-F
OB = ohne griin/gelb - without green yellow
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2 Mindest./min. Héchst./min.
28020150 2 X1500B 7.60 9,80 2,88 9,00
28030150 3 X150 8,00 10,40 4,32 10,80
28040150 4 X 1,50 9,00 11,60 5,76 14,00
28050150 5 X 1,50 9,80 12,70 7,20 16,80
28070150 7 X150 12,10 13,80 10,08 25,00
28020250 2 X250 9,00 11,60 4,80 11,50
28030250 3 X250 9,60 12,40 7,20 16,30
28040250 4 X 250 10,70 13,80 9,60 20,60
28050250 5 X250 11,90 15,30 12,00 25,90
28070250 7 X250 14,90 17,80 16,80 37,00
28040400 4 X 4,00 12,70 16,20 15,36 32,60
28050400 5 X 4,00 14,10 17,80 19,20 41,00
28040600 4 X 6,00 14,20 18,10 23,04 49,50
28050600 5 X 6,00 15,70 20,00 28,80 58,50
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Verwendung

In trockenen und feuchten Rdumen bei geringen und

mittleren mechanischen Beanspruchungen, jedoch

nicht im Freien. Als MeR-, Kontroll- und Steuerleitung

im Wekzeugmaschinenbau, Anlagebau, an FlieBbénd

und Fertigungsstralen. Bel freler Bewegung ohne
zwangsweise Bewegungsfiihrung und ohne Zugbeanspruchung.

HO5VV5-F (NYSLYO-J) VDE STEUERLEITUNG
HO5VV5-F (NYSLYO-J) VDE APPROVED CABLE

Application

Suitable in dry and moist rooms with low
mechanical strain but not at outdoor. Used as
measuring, checking and control cable in
machine tool manufacturing, plant engineering
lines. For unrestricted mobility without forced
movement control and without exposure to

tensile load.
Aufbau Construction
- Feindréhtige Litze aus blanken CU-Dréhten - fine strands of bare copper wires

- Litzenaufbau nach VDE 0295, Klasse 5

- PVC Aderisolation schwarz mit weiem fort-
laufendem Zahlenaufdruck

- Schutzleiter griin-gelb in der Aulienlage

- PVC AuBenmantel grau, RAL 7001

- Olbesténdig gemal HD21 Teil 13 S1

- cores acc. to VDE 0295, class 5

- PVC core insulation black with continuous white
figure imprint

- earth conductor green-yellow in the outer layer

- PVC outer sheath, RAL 7001

- oil resist acc. HD21 Part 13 S1

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300/500 V Isolationswiderstand
Priifspannung/ Test volt 3000 V Insulation resistance 20 MQ x km
Biegeradius/Bending radius 15X 3 Olbestandigkeit
Temperaturbereich Oil resistance VDE 0472, 804
Temperature range
Bewegt/flexing - 5°C bis/fo + 70°C Flammwidrigkeit
Unbewegt/static - 40°C bisfto + 70°C Flame retardant IEC 60332-1

:
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter coﬂpar weight weight
section ca. mm g/100 m kg/100 m
mm?
13030050 3 x 05 6,3 1,44 5,1
13040050 4 x 05 6,9 1,92 6,2
13050050 5x 05 7,5 240 7.5
13070050 7 x 05 9,2 3,36 11,7
13120050 12 x 0,5 11,5 5,76 17,4
13180050 18 x 0,5 13,4 8,64 248
13250050 25 x 05 16,5 12,00 34,8
13340050 34 x 05 19,0 16,32 47,6
13500050 50 x 05 22,1 24,00 65,0
13600050 60 x 05 234 28,80 75,3
13030075 3 x 0,75 6,7 2,16 6,1
13040075 4 x 0,75 7.4 2,88 7.5
13050075 5 x 0,75 8,4 3,60 10,0
13070075 7 x 0,75 9,8 5,04 14,1
13120075 12 x 0,75 12,3 8,64 21,4
13180075 18 x 0,75 14,4 12,96 30,6
13250075 25 x 0,75 17,7 18,00 42,7
13340075 34 x 0,75 20,4 24 48 59,0
13500075 50 x 0,75 23,8 36,00 80,7
13600075 60 x 0,75 25,7 43,20 98,5
13030100 3x 10 7,2 2,88 7.1
13040100 4 x 1,0 7.9 3,84 8,9
13050100 5x 1,0 9,0 4,80 11,6
13070100 7 x 1,0 10,6 6,72 16,6
13120100 12 x 1,0 13,2 11,52 25,1
13180100 18 x 1,0 16,0 17,28 38,5
13250100 25 x 1,0 19,6 24,00 534
13340100 34 x 10 21,8 32,64 70,0
13500100 50 x 1,0 26,0 48,00 99,3
13600100 60 x 1,0 27,6 57,60 117,3
13030150 3x 15 7,8 4,32 9,2
13040150 4 x 15 8,8 5,76 12,5
13050150 5x 15 9,6 7,20 15,5
13070150 7x 15 1,7 10,08 22,7
13120150 12 x 1,5 14,0 17,28 33,0
13180150 18 x 1,5 17,0 25,92 50,6
13250150 25 x 156 20,8 36,00 70,0
13340150 34 x 15 23,2 48,96 92,0
13500150 50 x 1,56 27,8 72,00 132,0
13600150 60 x 15 294 86,40 156,0
13030250 3 x 25 9,8 7,20 14,6
13040250 4 x 25 11,1 9,60 19,6
13050250 5x 25 12,1 12,00 23,5
13070250 7x 25 14,5 16,80 34,3
13120250 12 x 2,5 18,0 28,80 53,5
13180250 18 x 2,5 21,6 43,20 80,0
13250250 25 x 25 26,3 60,00 110,0
13340250 34 x 25 28,5 81,60 143,6
13500250 50 x 25 34,8 120,00 207,0
13600250 60 x 25 36,8 144,00 251,5
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HO5VVC4V5-K (NYSLYCYO-J)
HO5VVC4V5-K (NYSLYCYO-J)

Verwendung

In trockenen und feuchten Raumen bei geringen und

mittleren mechanischen Beanspruchungen, jedoch

nicht im Freien. Als Mess-, Kontroll- und Steuerieitung im
Werkzeugmaschinenbau, Anlagebau, an FlieRb&ndern

und Fertigungsstralien. Bei freier Bewegung ohne

zwangswelse Bewegungsfilhrung und ohne Zugbeanspruchung.
Diese Leitungen mit Cu-Abschirmung sind

optimal zur stérfreien Daten- und Signallibertragung

fir Mess-, Steuer-, und Regeltechnik.

Aufbau

- Feindréhtige Litze aus blanken CU-Dréhten

- Litzenaufbau nach VDE 0295, Klasse 5

- PVC Aderisolation schwarz mit weillem fort-
laufendem Zahlenaufdruck

- Schutzleiter grin-gelb in der AuBenlage

- Gesamtabschirmung aus verzinktem CU Geflecht

- PVC AuBenmantel grau, RAL 7001

- Approbation: VDE und SEV

Olgestandig gemal HD 21 Teil 13 S1

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300/500V
Prifspannung/Test voltage 3000 V
Biegeradius/Bending radius 20x @
Temperaturbereich
Temperature range
Bewegt/flexing - 5°C bisffo + 70°C
Unbewegt/static - 40°C bis/fo + 70 C

Application

Suitable in dry and moist rooms with low

mechanical strain but not for outdoor installation. Used as
measuring, checking and control cable in

machine tool manufacturing, plant engineering

lines. For unrestricted mobility without forced

movement control and without exposure to

tensile load. These cables with copper screening

are [deally suitable for interference-free data and

signal transmission in measuring and control

technology.

Construction

- fine strands of bare copper wires

- cores acc. to VDE 0295, class 5

- PVC core insulation black with continuous white
figure imprint

- earth conductor green-yellow in the outer layer

- overall tinned copper wire braid

- PVC outer sheath, RAL 7001

- VDE and SEV approved

- oil resistant acc. HD 21 Part 13 $1

Isolationswiderstand

Insulation resistance 20 MQ x km
Olbestandig

Oil resistance VDE 0472, 804
Flammwidrigkeit

Flame retardant IEC 60332-1
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter cOﬁperwelght weight
section ca. mm g/100 m kg/100 m
mm?2
14030050 3 x 05 8,5 4,20 10,0
14040050 4 x 05 9,3 5,20 12,0
14050050 5 x 05 10,3 6,20 14,0
14070050 7 x 05 1.7 8,40 20,0
14120050 12 x 05 13,9 12,10 26,8
14180050 18 x 05 16.8 16,40 40,7
14250050 25 x 05 19,9 20,80 51,0
14340050 34 x 05 21,8 26,80 62,5
14500050 50 x 05 25,9 38,50 86,5
14600050 60 x 05 27,2 44,50 98,0
14030075 3 x 0,75 9,0 5,10 11,3
14040075 4 x 075 10,2 6,30 14,8
14050075 5 x 0,75 10,9 7,00 17,0
14070075 7 x 075 12,3 10,50 22,7
14120075 12 x 0,75 14.8 16,10 31,0
14180075 18 x 0,75 17.8 22,00 47,8
14250075 25 x 0,75 21,2 27,80 62,0
14340075 34 x 0,75 23,6 37,90 81,0
14500075 50 x 0,75 27,6 52,30 107,5
14600075 60 x 0,75 29,4 59,50 126,0
14030100 3 x 1,0 9,6 7,00 13,4
14040100 4 x 10 10,7 8,30 16,7
14050100 &5 x 1.0 1.4 10,10 19,4
14070100 7 x 10 13.0 12,60 25,6
14120100 12 x 1.0 16,6 19,40 40,5
14180100 18 x 1,0 19,4 26,50 58,8
14250100 25 x 1,0 22,8 35,00 73,0
14340100 34 x 1,0 25,6 46,50 94,5
14500100 50 x 1,0 29,7 66,00 127,0
14600100 60 x 1,0 31,8 77,00 149,0
14030150 3 x 15 10,4 9,20 16,6
14040150 4 x 15 1.2 11,60 20,4
14050150 5x 15 12,0 12,50 23,6
14070150 7 x 15 13,9 16,80 31,8
14120150 12 x 15 17.4 25,50 49,0
14180150 18 x 15 20,4 35,80 69,0
14250150 25 x 1,5 246 49,00 94,0
14340150 34 x 15 27,0 63,00 118,0
14500150 50 x 15 32,0 91,50 166,0
14600150 60 x 15 33,6 116,00 190,0
14030250 8 x 25 12,2 12,90 23,0
14040250 4 x 25 13,3 15,70 28,0
14050250 5 x 25 14,5 19,00 33,0
14070250 T x 25 16,7 25,20 48,0
14120250 12 x 25 21,4 40,90 73,0
14180250 18 x 25 25,4 56,00 105,0
14250250 25 x 25 30,0 76,20 139,0
14340250 34 x 25 33,6 99,50 179,0
14500250 50 x 25 38,4 166,00 267,3
14610250 61 x 25 42,0 199,20 308,5

114

Y. ce




kabeltec-

HO5VVS-F 3-NORM
HO5VV5-F 3-APPROVALS

Verwendung

In trockenen und feuchten Raumen bei geringen und
mittleren mechanischen Beanspruchungen, jedoch

nicht im Freien. Als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im
Werkzeugmaschinenbau, Anlagebau, an FlieRb&ndern
und Fertigungsstralien. Bei freier Bewegung ohne
zwangsweise Bewegungsfilhrung und ohne
Zugbeanspruchung.

Aufbau

- Feindréhtige Litze aus blanken CU-Drahten

- Litzenaufbau nach VDE 0295, Klasse 5

- PVC Aderisolation schwarz mit weiem fort-
laufendem Zahlenaufdruck

- Schutzleiter griin-gelb in der AuBenlage

- PVC AuBenmantel grau, RA 7001

- flammwidriger AuRenmantel
- Approbation: VDE, SEV und UL
- Olbesténdig
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working volta
VDE 300/500 V
UL bis/up fo 1,5 mm?2 300 V Style 2464
UL ab/over 2,5 mm2 600 V Style 2463
Priifspannung/ Test voltage 3000V
Biegeradius/Bending radius 15x@

Application

Suitable in dry and moist rooms with low
mechanical strain but not at outdoor. Used as
measuring, checking and control cable in
machine tool manufacturing, plant engineering
lines. For unrestricted mobility without forced
movement control and without exposure to
tensile load.

Construction

- fine strands of bare copper

- cores acc. to VDE 0295, class 5

- PVC core insulation black with white
figure imprint

- earth conductor green-yellow

- PVC outer sheath, RAL 700

- flame retardant outer sheath
- VDE, SEV and UL approved
- oil resistant
Isolationswiderstand
Insulation resistance 220 MQ X km
Temperaturbereich
& er‘z%rﬁﬂreange 5°C bis/to + 70°C
x".'g - (-] H + Ll
(UL + 80°C)
Unbewegt/static - 40°C bis/to + 70°C
(UL + 80°C)
Flammwidrigkeit
Flame retardance IEC 60332-1
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kabeltec:

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?

134030050 3 X 0,50 6,40 1,44 6,50
134040050 4 X 0,50 7,20 1,90 7,00
134050050 5 X 0,50 7,50 2,40 8,90
134070050 7 X 0,50 9,30 3,40 12,00
134120050 12 X 0,50 11,50 5,76 19,70
134180050 18 X 0,50 13,80 8,64 27,00
134250050 25 X 0,50 16,00 12,00 38,20
134340050 34 X 0,50 19,20 16,30 51,00
134410050 41 X 0,50 20,50 19,70 59,60
134500050 50 X 0,50 22,10 24,00 65,00
134610050 61 X 0,50 24,90 29,30 83,00
134030075 3 X 0,75 6,80 2,20 7,80
134040075 4 X 0,75 7,40 2,88 9,00
134050075 5 X 0,75 8,50 3,60 11,50
134070075 7 X 0,75 10,00 5,00 15,00
134120075 12 X 0,75 12,50 8,60 24,20
134180075 18 X 0,75 14,50 13,00 33,50
134250075 25 X 0,75 17,60 18,00 46,70
134340075 34 X 0,75 20,40 24,50 62,70
134410075 41 X 0,75 22,30 29,60 74,80
134500075 50 X 0,75 24,50 36,00 89,50
134610075 61 X 0,75 27,50 43,90 106,00
134030100 3 X 1,00 7,10 2,90 8,60
134040100 4 X 1,00 8,50 3,90 10,00
134050100 5 X 1,00 9,20 4,80 13,40
134070100 7 X 1,00 10,60 6,72 17,50
134120100 12 X 1,00 13,10 11,50 27,50
134180100 18 X 1,00 15,80 17,30 40,80
134250100 25 X 1,00 19,50 24,00 57,10
134340100 34 X 1,00 22,30 32,60 74,30
134410100 41 X 1,00 24,50 39,40 88,60
134500100 50 X 1,00 26,50 48,00 107,20
134610100 61 X 1,00 28,60 58,60 126,60
134030150 3 X 1,50 8,00 4,30 10,80
134040150 4 X 1,50 9,20 5,80 14,00
134050150 5 X 1,50 10,00 7,20 16,90
134070150 7 X 1,50 12,30 10,10 23,00
134120150 12 X 1,50 14,70 17,30 35,00
134180150 18 X 1,50 17,40 25,90 52,00
134250150 25 X 1,50 21,40 36,00 73,10
134340150 34 X 1,50 25,00 49,00 94,60
134410150 41 X 1,50 27,50 59,10 113,60
134500150 50 X 1,50 29,00 72,00 138,20
134610150 61 X 1,50 32,00 87,80 163,90
134030250 3 X 2,50 9,60 7,20 17,10
134040250 4 X 2,50 10,80 9,60 21,50
134050250 5 X 2,50 11,90 12,00 26,00
134070250 7 X 2,50 14,10 16,80 35,00
134120250 12 X 2,50 18,00 28,80 57,00
134180250 18 X 2,50 21,50 43,20 84,00
134250250 25 X 2,50 25,50 60,00 118,00
134340250 34 X 2,50 29,00 81,60 145,00
134500250 50 X 2,50 35,60 120,00 228,00
134610250 61 X 2,50 37,80 146,40 272,20
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kabeltec-

HO5VVC4V5-K 3-NORM
HO5VVC4V5-K 3-APPROVALS

Verwendung

In trockenen und feuchten R&umen bei geringen und
mittleren mechanischen Beanspruchungen, jedoch

nicht im Freien. Als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung

im Werkzeugmaschinenbau, Anlagebau, an FlieBbéndern
und Fertigungsstralen. Bei freier Bewegung ohne

zwangsweise Bewegungsfihrung und ohne Zugbeanspruchung.

Diese Leitungen mit Cu-Abschirmung sind
optimal zur stérfreien Daten- und Signallibertragung
fir Mess-, Steuer-, und Regeltechnik.

Aufbau

- Feindréhtige Litze aus blanken CU-Dréhten

- Litzenaufbau nach VDE 0295, Klasse 5

- PVC Aderisolation schwarz mit weillem fort-
laufendem Zahlenaufdruck

- Schutzleiter griin-gelb in der AuBenlage

- PVC Innenmantel
Gesamtabschirmung aus verzinntem CU Geflecht

- PVC Aultenmantel grau, RAL 7001

- Approbation: VDE, SEV und UL

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300/500 V
%E Uo/U 300V Style 2464
UL bisfto: 1,5 mm? 600V Style 2570
2,5 mm2 3000V
Prufspannung/Test voltage 20X @
Biegeradius/Bending radius
Temperaturbereich
Temgemﬂmqge 5°C bisl/fo + 70°C
ex‘ng - RY 7 + &l
(UL + 80°C)
Unbewegt/static - 40°C bis/to + 70°C
(UL + 80°C)

Application

Suitable in dry and moist rooms with low
mechanical strain but not outdoors. Used as
measuring, checking and control cable in
machine tool manufacturing, plant engineering
lines. For unrestricted mobility without forced
movement control and without exposure to
tensile load. These cables with copper screening
are ideally suitable for interference-free data and
signal transmission in measuring and control
technology.

Construction

- fine strands of bare copper wires

- cores acc. to VDE 0295, class 5

- PVC core insulation black with continuous white
figure imprint

- earth conductor green-yellow in the outer layer

- PVC inner sheath

- overall tinned copper wire braid

- PVC outer sheath, RAL 7001

- VDE, SEV and UL approved

Isolationswiderstand
Insulation resistance 20 MQ X km
Olbesténdigkeit
Oil resistance VDE 0472, 804
Flammwidrigkeit
Flame retardant IEC 60332-1
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kabeltec-

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm ﬂgnoo m kg/M100 m
mm?2
144030050 3 X 0,50 8,50 4,20 11,50
144040050 4 X 0,50 9,50 5,10 13,00
144050050 5 X 0,50 10,40 5,60 15,00
144070050 7 X 0,50 11,70 7,50 17,30
144120050 12 X 0,50 14,00 12,40 29,00
144180050 18 X 0,50 17,00 16,60 42,70
144250050 25 X 0,50 19,80 19,60 50,00
144340050 34 X 0,50 21,80 24,20 63,00
144410050 41 X 0,50 25,00 35,10 74,80
144500050 50 X 0,50 25,80 39,80 97,00
144610050 61 X 0,50 27,50 44,70 107,00
144030075 3 X 0,75 9,20 5,00 13,00
144040075 4 X 0,75 10,40 6,10 15,60
144050075 5 X 0,75 11,20 7,30 18,50
144070075 7 X 0,75 12,30 9,30 23,00
144120075 12 X 0,75 14,60 15,50 33,00
144180075 18 X 0,75 18,00 21,10 47,00
144250075 25 X 0,75 20,60 27,80 63,00
144340075 34 X 0,75 23,40 36,00 80,00
144410075 41 X 0,75 25,90 45,40 90,60
144500075 50 X 0,75 28,00 54,10 115,40
144610075 61 X 0,75 30,40 62,80 140,30
144030100 3 X 1,00 9,70 6,10 14,60
144040100 4 X 1,00 10,70 7,60 17,90
144050100 5 X 1,00 11,50 8,50 20,40
144070100 7 X 1,00 13,00 11,30 27,00
144120100 12 X 1,00 16,50 19,50 42,20
144180100 18 X 1,00 19,30 25,60 56,50
144250100 25 X 1,00 22,50 34,20 75,50
144340100 34 X 1,00 25,40 44.70 94,00
144410100 41 X 1,00 27,20 57,50 115,00
144500100 50 X 1,00 29,00 66,60 129,80
144610100 61 X 1,00 32,50 78,00 150,40
144030150 3 X 1,50 10,20 8,00 15,80
144040150 4 X 1,50 11,00 9,40 21,10
144050150 5 X 1,50 11,50 11,40 24,10
144070150 7 X 1,50 13,50 14,30 30,40
144120150 12 X 1,50 15,60 25,40 48,10
144180150 18 X 1,50 18,50 31,40 62,00
144250150 25 X 1,50 22,50 47,70 94,50
144340150 34 X 1,50 25,00 67,10 120,40
144410150 41 X 1,50 27,00 77,70 140,50
144500150 50 X 1,50 29,50 91,70 166,00
144610150 61 X 1,50 32,00 107,90 185,00
144030250 3 X 2,50 12,20 11,50 24,60
144040250 4 X 2,50 13,40 14,10 29,50
144050250 5 X 2,50 14,00 18,80 36,60
144070250 7 X 2,50 16,00 24,10 47,90
144120250 12 X 2,50 18,50 37,90 63,00
144180250 18 X 2,50 25,80 55,60 102,00
144250250 25 X 2,50 27,50 79,00 137,00
144340250 34 X 2,50 34,50 100,70 189,00
144500250 50 X 2,50 39,40 149,80 266,40
144610250 61 X 2,50 40,90 179,40 307,50
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kabeltec:

MULTINORM (4-NORM)
MULTINORM (4-APPROVALS)

Verwendung

In trockenen und feuchten R&umen bei geringen und
mittleren mechanischen Beanspruchungen, jedoch

nicht im Freien. Als Mess, Kontroll- und Steuerleitung

im Werkzeugmaschinenbau, Anlagebau, an FlieRbéndern
und Fertigungsstralien. Bei freier Bewegung chne

zwangsweise Bewegungsfilhrung und ohne Zugbeanspruchung.

Aufbau

- Feindrahtige Litze aus blanken CU-Drahten

- Litzenaufbau nach VDE 0295, Klasse 5

- PVC Aderisolation schwarz mit weiem fort-
laufendem Zahlenaufdruck

- Schutzleiter griin-gelb in der AuBenlage

- PVC Aulenmantel grau, RA 7001

- Approbation; VDE, SEV, UL und CSA

Application

Suitable in dry and moist rooms with low
mechanical strain but not outdoors. Used as
measuring, checking and control cable in
machine tool manufacturing, plant engineering
lines. For unrestricted mobility without forced
movement control and without exposure to
tensile load.

Construction

- fine strands of bare copper wires

- cores acc. to VDE 0295, class §

- PVC core insulation black with continuous with
figure imprint

- earth conductor green-yellow in the outer layer

- PVC outer sheath, RAL 7001

- VDE, SEV, UL and CSA approved

- dlbesténdig - oil resistant
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage Temperaturbereich
VDE 500 V Temperature range
UL: bis/from 1,5 mm? 300V Bewegt/flexing - 5°C bis/to + 70°C %UL 80°C
UL: abl/up to 2,5 mm?2 600V Unbewegt/static - 40°C bis/to + 70°C (UL 90°C
Priifspannung/Test voltage 3000V Isolationswiderstand
Insulation resistance > 20 MQ x km
Biegeradius/Bending radius 15x @
Flammwidrigkeit
Flame retardant IEC 60332-1
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kabeltec:

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm kg/100 m kg/100 m

mm?2

130030050 3 X 0,50 AWG 20 6,20 1,44 6,30
130040050 4 X 0,50 AWG 20 6,90 1,92 6,80
130050050 5 X 0,50 AWG 20 7.40 2,40 8,70
130070050 7 X 0,50 AWG 20 9,10 3,36 11,90
130120050 12 X 0,50 AWG 20 11,30 5,80 19,80
130250050 25 X 0,50 AWG 20 15,60 12,00 38,00
130340050 34 X 0,50 AWG 20 18,70 16,40 51,00
130410050 41 X 0,50 AWG 20 20,00 19,70 60,00
130030075 3 X075 AWG19 6,70 2,16 7,60
130040075 4 X 0,75 AWG 19 7,30 2,88 8,40
130050075 5 X075 AWG19 8,40 3,60 11,40
130070075 7 X 0,75 AWG 19 9,90 5,00 14,50
130120075 12 X 0,75 AWG 19 12,20 8,60 24,50
130180075 18 X 0,75 AWG 19 14,20 13,00 32,80
130250075 25 X 0,75 AWG 19 17,40 18,00 46,70
130340075 34 X 0,75 AWG 19 20,10 24,50 62,70
130410075 41 X 0,75 AWG 19 21,90 29,60 74,80
130500075 50 X 0,75 AWG 19 23,40 36,00 89,50
130030100 3 X 1,00 AWG18 7,20 2,88 8,90
130040100 4 X 1,00 AWG 18 7,80 3,84 9,90
130050100 5 X 1,00 AWG 18 9,00 4,80 13,20
130070100 7 X 1,00 AWG 18 11,10 6,70 16,90
130120100 12 X 1,00 AWG 18 13,20 11,50 28,60
130180100 18 X 1,00 AWG 18 16,00 17,30 40,50
130250100 25 X 1,00 AWG 18 19,00 24,00 57,00
130340100 34 X 1,00 AWG 18 22,40 32,60 74,20
130410100 41 X 1,00 AWG 18 24,00 39,40 88,60
130500100 50 X 1,00 AWG 18 26,00 48,00 107,30
130610100 61 X 1,00 *AWG 18 28,50 58,60 126,60
130650100 65 X 1,00 *AWG 18 30,50 62,40 141,00
130030150 3 X 1,50 AWG 16 7,90 4,30 11,00
130040150 4 X 150 AWG 16 9,00 5,80 14,10
130050150 5 X 1,50 AWG 16 9,80 7,20 16,80
130070150 7 X150 AWG 16 12,20 10,10 22,40
130120150 12 X 1,50 AWG 16 14,50 17,30 36,20
130180150 18 X 1,50 AWG 16 17,60 25,90 51,80
130250150 25 X 1,50 AWG 16 20,70 36,00 73,00
130340150 34 X 1,50 AWG 16 24,60 49,00 94,70
130410150 41 X 1,50 AWG 16 26,30 59,10 113,60
130500150 50 X 1,50 AWG 16 28,60 72,00 138,20
130610150 61 X 1,50 *AWG 16 31,40 87,90 163,90
130030250 3 X 250 AWG 14 9,78 7,20 17,00
130040250 4 X 250 AWG 14 11,00 9,60 21,00
130050250 5 X 250 AWG 14 12,10 12,00 25,70
130070250 7 X 250 AWG 14 14,20 16,80 34,00
130120250 12 X 2,50 AWG 14 17,80 28,80 58,00
130180250 18 X 2,50 AWG 14 21,30 43,20 85,00
130250250 25 X 250 AWG 14 25,10 60,00 117,50

* in Anlehnung an HD 21 Tell 13 / in accordance to HD 21 part 13
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kabeltec:

MULTINORM-CY (4-NORM)
MULTINORM-CY (4-APPROVALS)

Verwendung

In trockenen und feuchten R&umen bei geringen und
mittleren mechanischen Beanspruchungen, jedoch
nicht im Freien. Als MeR-, Kontroll- und Steuerleitung im
Wekzeugmaschinenbau, Anlagebau, an FlieBbandern
und Ferfigungssiralen. Bei freier Bewegung ohne

zwangsweise Bewegungsfiihrung und ohne Zugbean-spruchung.

Diese Leitungen mit Cu-Abschirmung sind
optimal zur stérfreien Daten- und Signallbertragung
fur MeR-, Steuer-, und Regeltechnik.

Aufbau

- Feindréhtige Litze aus blanken CU-Dréhten

- Litzenaufbau nach VDE 0295, Klasse 5

- PVC Aderisolation schwarz mit weilem fort-
laufendem Zahlenaufdruck

- Schutzleiter griin-gelb in der Aulenlage

- PVC Innenmantel

- Gesamtabschirmung aus verzinntem CU Geflecht

- PVC Aulienmantel grau, RAL 7001

- Approbation: VDE, SEV, UL und CSA

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage
VDE 500V
UL: bis/up to 1,5 mm?2 300V
UL: ab/from 2,5 mm? 600V
Prifspannung/Test vollage 3000V
Biegeradius/Bending radius 20X @
Temperaturbereich
Temperature range
Bewegt/flexing - 5°C bis/to + 70°C
(UL + 90°C)
Unbewegt/static - 40°C bis/to + 70°C
(UL + 80°C)

Application

Suitable in dry and moist rooms with low
mechanical strain but not outdoors. Used as
measuring, checking and control cable in
machine tool manufacturing, plant engineering
lines. For unrestricted mobility without forced
movement, control and without exposure to
tensile load. These cables with copper screening
are ideally suitable for interference-free data and
signal transmission in measuring and control
technology.

Construction

- fine strands of bare copper wires

- cores acc. to VDE 0295, class 5

- PVC core insulation black with continuous white
figure imprint

earth conductor green-yellow in the outer layer
- PVC inner sheath

- overall tinned copper wire braid

- PVC outer sheath, RAL 7001

VDE, SEV, UL and CSA approved

Isolationswiderstand
Insulation resistance 20 MQ x km
Olbestandigkeit
Oil resistance VDE 0472, 804
Flammwidrigkeit
Flame retardant IEC 332.1
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm kg/100 m kg/100 m

mm?2

140030075 3 X 0,75 AWG 19 8,90 6,80 12,50
140040075 4 X 0,75 AWG 19 10,10 7,00 15,70
140050075 5 X 0,75 AWG 19 10,80 7,70 18,00
140070075 7 X 0,75 AWG 19 12,30 9,30 22,60
140120075 12 X 0,75 AWG 19 14,50 15,50 32,50
140030100 3 X 1,00 AWG 18 9,60 7,60 14,50
140040100 4 X 1,00 AWG 18 10,60 8,00 18,00
140050100 5 X 1,00 AWG 18 11,40 9,50 20,30
140070100 7 X 1,00 AWG 18 13,30 11,80 27,30
140120100 12 X 1,00 AWG 18 16,60 19,50 42,50
140030150 3 X 1,50 AWG 16 10,70 8,40 15,90
140040150 4 X 1,50 AWG 16 11,40 9,40 21,10
140050150 5 X 1,50 AWG 16 12,20 12,20 24,10
140070150 7 X 1,50 AWG 16 14,60 14,30 30,60
140120150 12 X 1,50 AWG 16 17,90 25,40 48,00
140030250 3 X 2,50 AWG 14 12,10 12,00 24 .50
140040250 4 X 2,50 AWG 14 13,40 17,00 29,50
140050250 5 X 2,50 AWG 14 14,50 20,50 36,50
140070250 7 X 2,50 AWG 14 16,60 24,10 48,00
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E - LEITUNGEN NACH AUSLAND
CABLES ACCORDING TO FOR

« AR2V ERDKABEL NACH FRANZOSISCHER NORM /
POWER CABLE WITH FRENCH STANDARDS .....c.csnuismsuvssmsnusssasssississsmsassssasonses
+ RO2V ERDKABEL NACH FRANZOSISCHER NORM /
POWER CABLE WITH FRENCH STANDARDS...

125-126

.. 127-129

» C.N.O.M.O. FRANZOSISCHER STEUERLEITUNG FUR DIE AUTOMOBILINDUSTRIE /

FRENCH CONTROL CABLE FOR THE AUTOMOTIVE INDUSTRY.......c.cccceoevvvuvnvrinnn. 130-131
+ CEl 20-22 |l STEUERLEITUNG NACH ITALIENISCHER NORM /

CONTROL CABLES ACC. TO ITALIAN STANDARDS..........cccccccvvmnsivniimiiinsinensinninenes 132-133
* NO5V-K / NO7V-K NACH ITALIENISCHER NORM /

NO5V-K / NO7V-K ACC. TO ITALIAN STANDARDS..........c.ccoceviiieiiiiciiiieresiccsiieaccseaeee. 134-135
+ SJ GUMMILEITUNG NACH US-NORM /

SJ RUBBER CABLES AGED. TO US-STANDARDS...........ccceosuissinsessonresassesssessossusonsunes 136
+ SJOOW UND SOOW GUMMILEITUNG NACH US-NORM /

SJOOW AND SOOW RUBBER CABLES ACC. TO US-STANDARDS.............cccccvvunne. 137-138
+ SJIOW GUMMILEITUNG NACH US-NORM /

SJOW RUBBER CABLES ACC. TO US-STANDARDS..........cccccccocumimiiiniiiiinncciirieccaneas 139
+ SJT UND SVT GUMMILEITUNG NACH US-NORM /

SJT AND SVT RUBBER CABLES ACC. TO US-STANDARDS..........cccooiiiiiiiiiiiiiiaanns 140
+ SJTO UND STO GUMMILEITUNG NACH US-NORM /

SJTO AND STO RUBBER CABLES ACC. TO US-STANDARDS............ccovuviriiiiiennnn 141-142
+ SOW GUMMILEITUNG NACH US-NORM /

SOW RUBBER CABLES ACC. TO US-STANDARDS ..........ccccooueiriiiiiniiiiiiissiresesssinnans 143
+ SOW+ GUMMILEITUNG NACH US-NORM /

SOWHRUBBER CABLES ACC. TOUS-STANDARDS .........c.o.ccococrsiirmmasennmssssssessanssans 144-146
+ SVO GUMMILEITUNG NACH US-NORM /

SVORUBBER CABLES ACC. TO US-STANDARDS .....ccovcicsssismasomsivesssonssnsssetotll 147
* UL/CSA STEUERLEITUNG NACH US-NORM /

UL/CSA CONTROL CABLES ACC. TO US-STANDARDS .........ccccccoiviiiniiiinnscsinnecsiniaans 148-149
+ UL/CSA-CY STEUERLEITUNG NACH US-NORM /

UL/CSA-CY CONTROL CABLES ACC. TO US-STANDARDS .........cccoviviiiiiicneicanns 150-151
* USESASEINZELADEN (PVC) [ SINGLE CORES (PVC) iicisissecvsssusuasiosuiosassisssesossines sstof 162-153
» XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467 | XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467.........cccoovviiniiniiinniinnnns 154-157
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kabeltec-

Verwendung

Verwendung als Steuer- und Energieversorgungs-
Kabel im Freien, in der Erde, im Innenbereich und
im Wasser in festen Verlegungen.

Aufbau

AL-Leiter, blank, massiv mehrdréhtig
Aufbau der Litzen nach IEC 228, Klasse 1 oder 2
bis 4 mm?2, ansonsten Klasse 2
Isolation aus vernetztem Polyethylen
PVC-Filler oder Trennwand
Aderkennzeichnung: VDE 0293
27Adern: schwarz mit weiler Ziffernbedruckung
und griin/gelben Schutzleiter
AuBenmantel PVC schwarz

Kabelmarkierung

U 1000 (A)R2V NF-USE
502 Adernzahl X (oder G) Querschnitt

otk
Standard NF C 32-321, IEC 502
Nennspannung/Working voltage 0,6/1kV
Priifspannung/Test Voltage 2000 V

AR2V ERDKABEL NACH FRANZOSISCHER NORM
ARZ2V POWER CABLE WITH FRENCH STANDARD

Application
Suitable as control and power cable for outdoor,
underground, indoor, in water and in static installations.

Construction

aluminium conductor, solid, stranded
strand structure according to IEC 228, class 1
or class 2 , up to 4 otherwise class 2
insulation of cross-linked polyethylene
PVC filler or synthetic tape separator
Core marking: VDE 0293
27 cores: black with white ink numbering
and optional green/yellow core
outer sheath made of PVC black

Outer marking

U 1000 (A)R2V NF-USE
502 core number X (or G) section

Temperaturbereich
Temperature range

Dauerhaft/continious
Kurziristig/short
circuit coud.

Flammwidrigkeit
Flame retardance

+90°C
+250°C

IEC 60332-1
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter weight
section ca. mm kg/100 m
mm?2

834011600 1 X 16,00 9,50 11,00
834012500 1 X 25,00 11,00 15,00
834013500 1 X 35,00 12,00 19,00
834015000 1 X 50,00 13,50 24,00
834017000 1 X 70,00 15,50 32,00
834019500 1 X 95,00 17,50 40,00
8340112000 1 X 120,00 19,00 49,00
8340115000 1 X 150,00 21,50 60,00
8340118500 1 X 185,00 23,00 73,00
8340124000 1 X 240,00 26,00 93,00
8340130000 1 X 300,00 28,50 115,00
18340140000 1 X 400,00 32,00 145,00
8340150000 1 X 500,00 36,00 185,00
‘8340163000 1 X 630,00 41,00 235,00
834021600 2 X 16,00 16,50 34,00
834022500 2 X 2500 18,00 49,00
834023500 2 X 35,00 22,00 62,00
834031600 3 X 16,00 17,50 38,00
834032500 3 X 25,00 21,00 55,00
1834033500 3 X 35,00 23,50 70,00
834035000 3 X 50,00 26,50 91,00
‘834037000 3 X 70,00 31,00 135,00
834039500 3 X 95,00 35,00 160,00
8340312000 3 X 120,00 38,00 200,00
8340315000 3 X 150,00 43,00 245,00
8340318500 3 X 185,00 48,50 320,00
8340324000 3 X 240,00 54,50 410,00
'B34035000+35 3 X 50,00 +35 28,50 105,00
834037000+50 3 X 70,00 +50 33,00 150,00
‘834039500+50 3 X 9500 +50 36,50 175,00
8340312000+70 3 X 120,00 +70 40,50 230,00
8340315000+70 3 X 150,00 +70 44,50 265,00
8340318500+70 3 X 185,00 +70 49,00 340,00
8340324000+70 3 X 240,00 +70 55,50 425,00
8340330000 3 X 300,00 59,50 500,00
834041600 4 X 16,00 19,00 45,00
834042500 4 X 25,00 23,00 66,00
‘834043500 4 X 3500 26,00 84,00
834045000 4 X 50,00 29,50 110,00
834047000 4 X 70,00 34,50 165,00
834049500 4 X 95,00 39,50 200,00
8340412000 4 X 120,00 42,50 250,00
8340415000 4 X 150,00 49,00 310,00
8340418500 4 X 185,00 54,00 395,00
8340424000 4 X 240,00 60,50 500,00
‘8340430000 4 X 300,00 66,50 620,00
834051600 5 X 16,00 20,50 54,00
834052500 5 X 25,00 25,50 79,00
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RO2V ERDKABEL NACH FRANZOSISCHER NORM

kab EI tE C- RO2V POWER CABLE WITH FRENCH STANDARD

Verwendung

Als Steuer- und Energieversorgungskabel im
Freien, in der Erde, im Innenbereich und

im Wasser fiir feste Verlegungen.

Aufbau
- CU massiv, blank, massive, mehrdréhtig
- Aufbau der Litzen nach |IEC 228, Klasse 1

bis 4 mm?2, ansonsten Klasse 2
- |solation aus vemetztem Polyethylen
- PVC-Fiiller oder Trennwand
- Aderkennzeichnung VDE 0293

27Adern: schwarz mit weier Ziffembedruckung und
grin/gelbem Schutzleiter

- AuBenmantel PVC schwarz

Kabelmarkierung
- U 1000 R2V NF-USE
Adernzahl X (oder G) Querschnitt

Approbation
- NF C 32-321, IEC 502

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working Voitage 0,6/1kV
Prifspannung/Test voltage 2000V

Application
As control and energy feeding cable. For outdoor,

indoor, stationary installation and water.

Construction
- plain copper conductors, solid stranded
- structure according to |IEC 228, class 1
up to 4 mm?2, otherwise class 2
- Insulation of cross-linked polyethylene
- PVC filler or synthetic tape separator
- core marking VDE 0293
27 cores: black with white ink numbering and optional
green/yellow core
- outer sheath made of PVC black

Outer marking
- U 1000 R2V NF-USE
core number X (or G) section

Approval
- NF C 32-321, IEC 502

;empera:urbareich
‘emperature range
Dauerhaft/continious +90°C
Kurzfristig/Short +250°C
circuit cond.

Flammwidrigkeit
nce

Flame retarda IEC 60332-1

Y. Cé€

127



kabeltec:

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter weight
section ca. mm kg/100 m
mm?2
833010150 1 X 1,50 6,00 5,00
833010250 1 X 250 6,50 6,00
833010400 1 X 4,00 7,00 8,00
833010600 1 X 6,00 7,50 10,00
833011000 1 X 10,00 8,50 15,00
833011600 1 X 16,00 9,50 21,00
833012500 1 X 25,00 11,00 31,00
833013500 1 X 35,00 12,00 40,00
833015000 1 X 50,00 13,50 53,00
833017000 1 X 70,00 15,50 73,00
8330198500 1 X 9500 17,50 99,00
8330112000 1 X 120,00 19,00 125,00
8330115000 1 X 150,00 21,50 155,00
8330118500 1 X 185,00 23,00 190,00
8330124000 1 X 240,00 26,00 245,00
8330130000 1 X 300,00 28,50 305,00
8330140000 1 X 400,00 32,00 385,00
8330150000 1 X 500,00 6,00 490,00
8330163000 1 X 6300 41,00 635,00
833020150 2 X 1,50 9,50 13,00
833020250 2 X 2,50 10,50 16,00
833020400 2 X 4,00 11,50 21,00
833020600 2 X 6,00 13,00 27,50
833021000 2 X 10,00 15,00 39,00
833021600 2 X 16,00 16,50 54,00
833022500 2 X 25,00 18,00 81,00
833023500 2 X 35,00 22,00 110,00
833030150 3 X 1,50 10,00 14,50
833030250 3 X 250 11,00 18,50
833030400 3 X 4,00 12,00 24,00
833030600 3 X 6,00 14,00 33,00
833031000 3 X 10,00 16,00 48,00
833031600 3 X 16,00 7,50 67,00
833032500 3 X 2500 21,00 105,00
833033500 3 X 3500 23,50 140,00
833035000 3 X 50,00 26,50 180,00
833037000 3 X 70,00 31,00 255,00
833039500 3 X 95,00 35,00 340,00
8330312000 3 X 120,00 38,00 420,00
8330315000 3 X 150,00 43,00 525,00
8330318500 3 X 185,00 48,50 665,00
8330324000 3 X 240,00 54,50 855,00
8330330000 3 X 300,00 59,50 1060,00
833035000+35 3 X 50,00+35 28,50 215,00
833037000+50 3 X 70,00 +50 33,00 300,00
833039500+50 3 X 9500+50 36,50 385,00
8330312000+70 3 X 120,00 +70 40,50 485,00
8330315000+70 3 X 150,00 +70 44,50 580,00
8330318500+70 3 X 185,00 +70 49,00 720,00
8330324000+70 3 X 240,00 +70 55,50 930,00
833040150 4 X 1,50 11,00 17,00
833040250 4 X 2,50 12,00 21,50
833040400 4 X 4,00 13,00 29,00
833040600 4 X 6,00 15,00 40,00
833041000 4 X 10,00 17,00 59,00
833041600 4 X 16,00 19,00 84,00
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Art. Nr. Adern + Querschnitt ‘Aussendurchmesser Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter _ mlgoht

section ca. mm kg/100 m

m’
833042500 4 X 2500 23,00 130,00
833043500 4 X 3500 26,00 175,00
833045000 4 X 50,00 29,50 230,00
833047000 4 X 70,00 34,50 325,00
833049500 4 X 9500 39,50 435,00
8330412000 4 X 120,00 42,50 540,00
8330415000 4 X 150,00 49,00 685,00
8330418500 4 X 185,00 54,00 850,00
8330424000 4 X 240,00 60,50 1100,00
8330430000 4 X 300,00 66,50 1400,00
833050150 5 X 1,50 12,00 20,00
833050250 5 X 250 13,00 26,00
833050400 5 X 4,00 14,00 34,00
833050600 5 X 6,00 15,00 48,00
833051000 5 X 10,00 19,00 72,00
833051600 5 X 16,00 20,50 105,00
833052500 5 X 25,00 25,50 160,00
833070150 7 X 150 12,50 24,00
833070250 7 X 250 14,00 32,00
833070400 7 X 4,00 15,00 43,00
833080150 8 X 1,50 14,50 30,00
833080250 8 X 250 16,00 40,00
833080400 8 X 4,00 17,50 54,00
833100150 10 X 1,50 16,00 35,00
833100250 10 X 2,50 17,50 46,00
833100400 10 X 4,00 19,50 63,00
833120150 12 X 1,50 16,00 36,00
833120250 12 X 250 17,50 49,00
833120400 12 X 4,00 19,50 68,00
833140150 14 X 150 16,50 40,00
833140250 14 X 2,50 18,50 55,00
833140400 14 X 4,00 20,50 78,00
833190150 19 X 1,50 18,50 51,00
833190250 19 X 250 20,50 70,00
833190400 19 X 4,00 22,50 105,00
833240150 24 X 1,50 21,00 65,00
833240250 24 X 2,50 23,50 90,00
833270150 27 X 150 21,50 68,00
833270250 27 X 2,50 24,00 95,00
833300150 30 X 1,50 22,50 74,00
833300250 30 X 250 25,00 105,00
833370150 37 X 150 24,00 99,00
833370250 37 X 250 27,00 125,00
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Verwendung

Verwendung bei hohen Sicherheitsanforderungen

als Energie- oder Verbindungsleitung, als Energie-
oder Verbindungsleitung, als Mess-, Kontroll- und
Steuerleitung im Werkzeugmaschinenbau, Anlagenbau
an FlieRbander und Fertigungsstralten

geeignet fur feste Verlegung oder flexible Anwendung
bei freier Bewegung ohne zwangsweise
Zugbeanspruchung in trockenen und feuchten
Raumen, jedoch nicht im Freien. Diese Leitung wird
in der franzosischen Automobilindustrie eingesetzt.

Aufbau

- Feindrahtige Litze aus blanken CU Drahten

- Litzenaufbau gem. NF C32-013 Klasse 5
mit fortlaufendem weiltem Zahlenaufdruck

- Schutzleiter grin/gelb in der Aultenlage

- PVC AuBenmantel grau, RAL 7001

Technische Daten

Technical data
Nennspannung/Working voltage 500V
Prifspannung/Test voltage 2000 V
Biegeradius/Bending radius 15x @

30 Yo C€

Application

Used as connecting cable, as measuring,
checking and control cable in machine tool
manufacturing, plant engineering and on assembly
lines and production lines to meet stringent safety
requirements. Suitable for fixed installation or
flexible applications with unrestricted mobility
without forced movement control and without
exposure to tensile load. Installation in dry and
moist rooms; outdoor installation not permitted.
This cables are used in the French car industry.

Construction

- fine strands of bare copper wire

- stranding acc. to NF C32-013 class 5
continuous figure imprint

- earth conductor green/yellow in outer layer

- PVC outer sheath grey, RAL 7001

Temperaturbereich

Temperature range
Bewegt/flexing - 5°C bis/to + 80°C
Unbewegt/static - 30°C bis/to + 80°C

Flammwidrigkeit
Flame retardance IEC 60332-1



OZ = ohne grin/gelb — without/green yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
850020075 2 X 0,750Z 6,20 1,44 5,00
850030075 3 X 0,75 6,60 2,16 5,90
850040075 4 X 0,75 7,20 2,90 7,20
850050075 5 X 0,75 8,00 3,60 8,70
850060075 6 X 0,75 8,90 5,00 10,50
850120075 12 X 0,75 11,60 8,60 17,50
850180075 18 X 0,75 13,90 14,40 26,70
850270075 27 X 0,75 17,20 23,00 40,40
850360075 36 X 0,75 19,70 28,80 50,30
850480075 48 X 0,75 22,80 36,00 67,00
850600075 60 X 0,75 24,90 43,90 80,50
850020100 2 X 1,000z 6,50 1,90 5,60
850030100 3 X 1,00 6,90 2,90 7,20
850040100 4 X 1,00 7,70 3,80 8,40
850050100 5 X 1,00 8,50 4,80 10,40
850060100 6 X 1,00 9,20 6,70 12,40
850120100 12 X 1,00 12,40 11,50 21,90
850180100 18 X 1,00 15,20 19,20 31,40
850270100 27 X 1,00 18,70 30,80 48,50
850360100 36 X 1,00 21,10 38,40 62,00
850480100 48 X 1,00 24,30 48,00 80,90
850600100 60 X 1,00 26,40 58,60 100,00
850020150 2 X 1,500z 7,50 2,90 7.60
850030150 3 X 1,50 8,10 4,30 9,40
850040150 4 X 1,50 9,10 5,80 11,60
850050150 5 X 1,50 10,10 7,20 14,30
850060150 6 X 1,50 11,00 10,10 17,30
850120150 12 X 1,50 15,10 17,30 30,70
850180150 18 X 1,50 17,90 26,30 46,40
850240150 24 X 1,50 21,00 34,10 62,90
850270150 27 X 1,50 21,80 37,20 70,80
850360150 36 X 1,50 24,50 49,80 98,50
850480150 48 X 1,50 28,40 64,10 117,50
850600150 60 X 1,50 31,30 87,80 141,50
850020250 2 X 250 10,50 4,80 12,20
850030250 3 X 250 11,00 7,20 15,10
850040250 4 X 2,50 12,00 9,60 19,10
850050250 5 X 250 13,10 12,00 24,40
850060250 6 X 2,50 15,00 16,80 29,20
850120250 12 X 2,50 18,00 28,80 52,40
850020400 2 X 40002 10,40 7,70 17,80
850030400 3 X 4,00 11,30 11,50 23,00
850040400 4 X 4,00 12,80 15,40 30,00
850050400 5 X 4,00 14,20 19,20 36,20
850020600 2 X 6,00 11,60 11,50 21,80
850030600 3 X 6,00 12,70 17,30 32,50
850040600 4 X 6,00 14,20 23,00 48,10
850050600 5 X 6,00 15,70 28,80 58,40
850021000 2 X 10,00 15,00 19,40 50,50
850031000 3 X 10,00 16,60 28,80 61,00
850041000 4 X 10,00 18,40 38,40 73,60
850051000 5 X 10,00 20,90 48,00 91,30
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Verwendung

Verwendung bei hohen Sicherheitsanforderungen
als Energie- oder Verbindungsleitung, als Energie
oder Verbindungsleitung, als MeR-, Kontroll- und
Steuerleitung im Werkzeugmaschinenbau, An-
lagebau an FlieRbander und FertigungsstraBen
geeignet fiir feste Verlegung oder flexible An-
wendung bei freier Bewegung ohne zwangsweise
Zugbeanspruchung in trockenen und feuchten
R#umen, jedoch nicht im Freien. Einsatz in der
italienischen Automobilindustrie.

Aufbau

- Feindréhtige Litze aus blanken CU Dréhten

- Litzenaufbau gem. CEl 20-22 Klasse 5§

- Aderisolation Spezial Kunsstoffmischung Mi R2

- Aderkennzeichnung gemaR VDE 0293
auf Wunsch auch nummeriert erhaltlich

- Schutzleiter griin/gelb in der AuBenlage

- AuBenmantel Spezialkunstoffmischung grau,
ghnlich RAL 7035

- Blbesténdig, flammwidrig

- auf Wunsch auch mit einer Nennspannung von

750V
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 500V
Priifspannung/Test voliage 2000V
Biegeradius/Bending radius 10x@

132 Y. Cé€

Application

Used as connecting cable, as measuring,
checking and control cable in machine tool
manufacturing, plant engineering and on assembly
lines and production lines to meet stringent safety
requirements. Suitable for fixed installation or
flexible applications with unrestricted mobility
without forced movement control and without
exposure fo tensile load. Installation in dry and
moist rooms; outdoor installation not permitted.
Used in the Italian car industry.

Construction
- fine strands of bare copper wire
- stranding acc. to CE| 20-29 class 5
- PVC core insulation special thermoplastic mix
- core marking in accordance to VDE 0293
if desired number coded available
- earth conductor green/yellow in outer layer
- outer sheath special thermoplastic mix grey,
similar to RAL 7035
- oil resistant, flame retardant
- if desired we could supply this cable with a

working voltage of 750 V
Temperaturbereich
Temperature range
Bewegt/flexing -5°C bis/to + 70°C
Unbewegt/static - 35°C bis/to + 70°C



Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter ‘copper weight ‘weight

section ca. mm “mopm ll'ﬁﬂ&l‘l‘l

mm?
105030100 3 X 1,00 8,50 2,90 8,50
105040100 4 X 1,00 9,50 3,90 10,00
105050100 5 X 1,00 10,50 4,80 12,30
105070100 7 X 1,00 10,80 6,70 16,00
105120100 12 X 1,00 13,80 11,50 27,00
105180100 18 X 1,00 16,50 17,30 38,00
105250100 25 X 1,00 19,50 24,00 50,00
105340100 34 X 1,00 21,00 32,60 72,00
105420100 42 X 1,00 23,30 40,50 80,00
105500100 50 X 1,00 25,00 48,00 105,00
105030150 3 X 1,50 9,60 4,30 10,50
105040150 4 X 1,50 11,00 5,80 15,00
105050150 5 X 1,50 12,00 7,20 19,00
105070150 7 X 1,50 12,50 10,10 22,00
105120150 12 X 1,50 16,00 17,30 35,00
105180150 18 X 1,50 18,80 25,90 51,50
105250150 25 X 1,50 23,00 36,00 70,50
105340150 34 X 1,50 26,00 49,00 99,00
105420150 42 X 1,50 29,50 60,50 108,00
105500150 50 X 1,50 30,50 72,00 133,00
105040250 4 X 250 12,30 9,60 21,50
105050250 5 X 250 12,60 12,00 27,00
105070250 7 X 2,50 14,50 16,80 35,00
105120250 12 X 250 18,00 28,80 55,00
105040400 4 X 4,00 14,00 15,40 30,00
105070400 7 X 4,00 16,00 26,90 50,00
105040600 4 X 6,00 16,00 23,00 43,00
105041000 4 X 10,00 19,00 38,40 70,00
105041600 4 X 16,00 23,00 61,40 100,00
105042500 4 X 25,00 28,00 96,00 155,00
105043500 4 X 35,00 31,00 134,40 207,00
105045000 4 X 50,00 37,00 192,00 285,00
105047000 4 X 70,00 43,00 268,80 400,00
105049500 4 X 95,00 50,00 364,80 540,00

v/
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NO5V-K / NO7V-K NACH ITALIENISCHER NORM
ka b e | t ec: NO5V-K / NO7V-K ACCORDING TO ITALIAN STANDARDS

Verwendung Application
Zur Installation in Schaltschrinken wie auch im For installation in cabinets as well as for
Werkzeugmaschinenbau und in der Elektronik. machine fool manufacturing and electronic.
Aufbau Construction
- Feindréhtige Litze aus blanken CU Dradhten nach - fine strands of bare copper wire In accordance to
CEIl 20-29 Klasse 5 CEIl 20-29 class 5
- PVC Aderisolation R2 bis CEI 20 Il Cap. VI Klasse 3 - PVC core insulation R2 to CEI 20 Il cap. Vi class 3
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 500/750 V Temperaturbereich
Temperature range
Prifspannung/Test volfage 2000 V Bewegt/flexing - 5°C bis/to + 80°C
Unbewegt/static - 30°C bis/to + 80°C
Biegeradius/Bending radius 4-6x@
Flammwidrigkeit
Flame retardance IEC 60332-1
selbstverléschend
self-extinguishing IEC 60332-1
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm 100 m kg/100 m
mm?
36..0035 0,35 1,50 0,25 0,36
36..0050 0,50 2,10 0,48 0,80
36..0075 0,75 2,30 0,72 1,20
36..0100 1,00 2,50 0,96 1,20
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm 100 m kg/100 m
mm?
36..0150 1,50 3,00 1,44 2,10
36..0250 2,50 3,70 2,40 3,30
36..0400 4,00 4,20 3,80 5,60
36..0600 6,00 4,80 5,80 6,50
36..1000 10,00 6,20 9,60 12,00
36..1600 16,00 7,70 15,40 18,00
36..2500 25,00 9,20 24,00 26,00
36..3500 35,00 11,50 33,60 36,00
36..5000 50,00 12,50 48,00 51,50
36..7000 70,00 15,00 67,20 71,00
36..9500 95,00 16,00 91,20 94,00
36..12000 120,00 18,50 115,20 118,00
36..15000 150,00 20,00 144,00 160,00
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Farbkennzahlen / Colour numbers

00 schwarz (black)

01 gruin/gelb (green/yellow)
02 blau (blue)

03 braun (brown)

04 rot (red)

05 weil} (white)

06 grau (grey)

07 gelb (yellow)

08 rosa (pink)

09 griin (green)

10 transparent (transparent)
11 dunkelblau (dark biue)
12 orange (orange)
13 beige (beige)

14 violett (violet)

16 schwarz/griin (black/green)
17 schwarz/rot (black/reqd)
35 schwarz/weil (black/white)

18 blau/rot (blue/red)

19 blau/grin (blue/green)

21 blau/weil (blue/white)

39 blau/schwarz (brown/black)

26 braun/wei (brown/white)
43 braun/griin (brown/green)
37 braun/schwarz (brown/black)

22 gelb/blau (yellow/blue)

29 gelb/grau (yellow/grey)

30 gelb/orange (yellow/orange)
36 gelb/weil} (grey/white)

44 gelb/rot (grey/red)

15 rot/braun (red/brown)
20 rot/weil} (red/white)

23 rot/blau (red/blue)

24 rot/schwarz (red/black)
31 rot/grau (red/grey)

43 rot/grun (red/green)
45 rot/gelb (red/yellow)

25 griin/blau (green/blue)
34 griin/weil} (green/white)
38 gruin/schwarz (green/black)

28 weild/rot (white/red)

40 weill/braun (white/brown)
41 weild/blau (white/blue)

47 weild/schwarz (white/black)

32 violett/weil (violet/black)
46 violette/schwarz (violet/black)

33 grau/weil (grey/white)
42 grau/rot (grey/red)

<
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Verwendung

- Handelektrowerkzeuge und Zubehtr

- bewegliche Elektrowerkzeuge

- Kleinmotoren und dazugehérige Maschinen
Normen

- UL flexible Leitung Cord — UL62

- CSA flexible Leitung Cord — C22.2-49

- OSHA

- JC 580

Aufbau
- CU - Litze blank nach ASTM B-174
- Aderisolation aus synthetischem Gummi
- Aderkennzeichnung:
2adrig: schwarz, weill
3adrig: schwarz, weil3, griin
4adrig: schwarz, weil, rot, griin
- Adern in Lage verseilt

Application

- portable tools and equipment

- portable appliances

- small motors and associated machinery
Approvals

- UL flexible cord - UL62

- CSA flexible cord — C22.2-49

- OSHA

- JC 580

Construction
- stranded bare copper per ASTM B-174
- core insulation made of rubber
- core marking:
2 cores: black, white
3 cores: black, white, green
4 cores: black, white, red, green
- cores twisted in layers

- AuBenmantel, Gummi schwarz - outer jacket rubber black
Technische Daten
Technical data
A b 0 el avchstoravc
Art. Nr. Adernzahl Querschnitt Verlitzung Aussendurchmesser Gewicht
part no. No. of cross seciton conductor stranding outer diameter weight
conductors In AWG ca. mm kg/100 m
79021000 2 1 AWG 16 [/ 30 7,49 8,02
79021200 3 1 AWG 16 [/ 30 7.87 10,40
79021400 4 1 AWG 16 [/ 30 8,13 13,66
79021600 2 1 AWG 26 [/ 30 8,00 9,80
79021800 3 1 AWG 26 [/ 30 8,38 13,22.
79031000 4 1 AWG 26 [/ 30 9,27 16,63
79031200 2 1 AWG 41 / 30 8,64 12,92
79031400 3 1 AWG 41 / 30 9,27 15,74
79031600 4 1 AWG 41 [/ 30 10,03 21,39
79031800 2 1 AWG 65 [/ 30 10,41 20,50
79041000 3 1 AWG 65 / 30 10,92 25,69
79041200 4 1 AWG 65 / 30 11,94 31,78
79041400 2 1 AWG 104 / 30 13,97 32,63
79041600 3 1 AWG 104 / 30 14,48 37.13
79041800 4 1 AWG 104 / 30 16,64 47,53
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E42608-1

ca LL3S5441-L FT2

AESISTANT

Verwendung

- Maschinenwerkzeuge

- Elektrowerkzeuge

- fiir Hafenanlagen

- fiir Motorenversorgung

- mobile Elekiroversorgungsmaschinen
- Krine

- Tauchpumpen

Normen

- UL flexible Leitung Cord — UL62

- CSA flexible Leitung Cord — C22.2-49
- MSHA

- JC 580

Aufbau
- CU - Litze blank nach ASTM B-174
- Aderisolation aus synthetischem Gummi
- Aderkennzeichnung:
2adrig: schwarz, weif
3adrig: schwarz, weil3, griin
4adrig: schwarz, weil}, rot, griin
- Ademn in Lagen verseilt
- AufRenmantel, Gummi schwarz
- dlbestsindig

Technische Daten
Technical data

Nennspannung/Working voltage
SJOOW
SOow

Prifspannung/Test voltage

Biegeradius/Bending radius
Unbewegt/static

300V
600V

2000V

6x@

Application

machine tools

power tools

dockside power application
motor leads

portable machines

cranes

submersible pumps

Approvals

UL fiexible cord - UL62

CSA flexible cord — C22.2-49
MSHA

JC 580

Construction

stranded bare copper per ASTM B-174
core insulation made of rubber

core marking:

2 cores: black, white

3 cores: black, white, green

4 cores: black, white, red, green

cores twisted in layers

outer jacket rubber black
oil resistant
Temperaturbereich
Temperature range
UL: - 50°C bis/io + 105°C
CSA: - 34°C bis/to + 90°C

Y. C€
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SJOOW schwarz/black

Art. Nr. Adernzahl Querschnitt Verlitzung Aussendurchmesser  Gewicht
part no. No. of cross seciton  conductor stranding outer diameter mlgm
conductors In AWG ca. mm kg/100 m
803021800/SW 2 18 AWG 41/34 7,87 8,32
803031800/SW 3 18 AWG 41/34 8,12 10,69
803041800/SW 4 18 AWG 41/34 8,76 13,66
803021600/SW 2 16 AWG 65/34 8,__38: 10,10
803031600/SW 3 16 AWG 65/34 9,02 13,66
B803041600/SW 4 16 AWG 65/34 9,04 17,23
803021400/SW 2 14 AWG 41/30 9,40 12,18
803031400/SW 3 14 AWG 41/30 9,91 16,63
803041400/SW 4 14 AWG 41/30 10,67 19,31
SOOW schwarz/black
Art. Nr. Adernzahl Querschnitt Verlitzung Aussendurchmesser  Gewicht
part no. No. of cross seciton  conductor stﬂlnding outer diam m?oht
conductors In AWG ca. mm kg/100 m
804031800/SW 3 18 AWG 41/34 9,27 20,94
'804041800/SW 4 18 AWG 41/34 9,65 32,97
804031600/SW 3 16 AWG 65/34 10,16 22,28
804041600/SW 4 16 AWG 65/34 10,80 26,44
804051600/SW 5 16 AWG 65/34 13,08 50,35
804031400/SW 3 14 AWG 41/30 13,34 16,49
804041400/SW 4 14 AWG 41/30 14,99 39,36
804051400/SW 5 14 AWG 41/30 17,15 42,92
804031200/SW 3 12 AWG 65/30 15,62 14,41
804041200/SW 4 12 AWG 65/30 16,76 27,63
804051200/SW 5 12 AWG 65/30 18,54 46,79
804031000/SW 3 10 AWG 104 / 30 17,27 12,18
804041000/SW 4 10 AWG 104/ 30 18,80 24,51
804051000/SW 5 10 AWG 104/30 20,96 40,84
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Verwendung

- Handelektrowerkzeuge und Zubehor

- bewegliche Elektrowerkzeuge

- Kleinmotoren und dazugehorige Maschinen

Normen

- UL flexible Leitung Cord — UL62

CSA flexible Leitung Cord — C22.2-49
- OSHA

- MSHA

- JC 580

Aufbau
- CU - Litze blank nach ASTM B-174
- Aderisolation aus 90°C EPDM
- Aderkennzeichnung:
2adrig: schwarz, weil
3adrig: schwarz, weil}, griin
4adrig: schwarz, weil, rot, griin
- Adern in Lage verseilt

Application

- portable tools and equipment

- portable appliances

- small motors and associated machinery

Approvals

- UL flexible cord - UL62

- CSA flexible cord — C22.2-49
- OSHA

- MSHA

- JC 580

Construction
- stranded bare copper per ASTM B-174
- core insulation made of 90°C EPDM
- core marking:
2 cores: black, white
3 cores: black, white, green
4 cores: black, white, red, green
- cores twisted in layers

- AuBenmantel, Gummi schwarz - outer jacket rubber black
- Olbestandig - oil resistant
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300V Temperaturbereich
Temperature range
Biegeradius/Bending radius 6x0 Kurzzeitig/itemporarily - 40°C bis/to + 90°C
Art. Nr. Adernzahl Querschnitt Verlitzung Aussendurchmesser Gewicht
part no. No. of cross seciton  conductor stranding outer diameter weight
conductors In AWG ca. mm kg/100 m
78021800 2 18 AWG 16 [ 30 7,23 8,32
78031800 3 18 AWG 16 / 30 Y] 10,69
78041800 4 18 AWG 16 / 30 8,38 14,26
78021600 2 16 AWG 26 / 30 7,81 10,25
78031600 3 16 AWG 26 / 30 8,38 13,66
78041600 4 16 AWG 26 / 30 927 17,23
78021400 2 14 AWG 41 / 30 8,64 13.66
78031400 3 14 AWG 41 / 30 927 16,63
78041400 4 14 AWG 41 / 30 10,03 20,20
78021200 2 12 AWG 65 / 30 10,41 21,68
78031200 3 12 AWG 65 / 30 10,92 28,07
78041200 4 12 AWG 65 / 30 12,07 33,42
78021000 2 10 AWG 104 / 30 13,97 31,78
78031000 3 10 AWG 104 / 30 14,48 40,84
78041000 4 10 AWG 104 / 30 16,64 51,09
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SJT und SVT
SJT and SVT

Verwendung

SJT

- Handelektrowerkzeuge
- Motoren

- Handlampen

SVT

- Staubsauger

- Kichengerite
- Biromaschinen

Normen
- UL flexible Leitung Cord — UL62
- OSHA
- MSHA

Aufbau
- CU - Litze blank nach ASTM B-174
- Aderisolation aus PVC
- Aderkennzeichnung:
2adrig: schwarz, weil
3adrig: schwarz, weif}, griin
4adrig: schwarz, weil3, rot, griin
- Adern in Lage verseilt
Auflenmantel, PVC schwarz oder orange

Application

SJT

- portable tools

- motors

- portable lights and lamps

SVT

- vacuum cleaner
- food mixers

- office equipment

Approvals

- UL flexible cord - UL62
- OSHA

- MSHA

Construction
- stranded bare copper per ASTM B-174
- core insulation made of PVC
- core marking:
2 cores: black, white
3 cores: black, white, green
4 cores: black, white, red, green
- cores twisted in layers
outer jacket PVC black or orange

- Glbestandig - oil resistant
- wasserbestandig - water resistant
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300V Temperaturbereich
Temperature range
Kurzzeitig/temporarily - 20°C bis/to + 60°C
SJT
Art. Nr. Adernzahl Querschnitt Verlitzung Aussendurchmesser Gewicht
part no. No. of cross seciton conductor stranding outer diameter weight
conductors In AWG ca. mm kg/100 m
780021800 2 18 AWG 16 /30 7,37 7,13
780031800 3 18 AWG 16 /30 8,13 10,10
780021600 2 16 AWG 26 /30 8,13 9,51
780031600 3 16 AWG 26 /30 8,64 12,33
SVT
Art. Nr. Adernzahl Querschnitt Verlitzung Aussendurchmesser Gewicht
part no. No. of cross seciton conductor stranding outer diameter weight
conductors In AWG ca. mm kg/100 m
821021800 2 18 AWG 41 /34 5,97 5,50
821031800 3 18 AWG 41/ 34 6,48 5,79
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SJTO und STO
SJTO and STO

Verwendung

- Handelektrowerkzeuge
- Motoren

- medizinische Geréte

- Handlampen

Normen
- UL flexible Leitung Cord — UL62
- OSHA
- MSHA

Aufbau
- CU - Litze blank nach ASTM B-174
- Aderisolation aus PVC
- Aderkennzeichnung:
2 adrig: schwarz, weil
3 adrig: schwarz, weil}, griin
4 adrig: schwarz, weil3, rot, grin
- Adern in Lage verseilt
- Aufienmantel, PVC grau oder gelb

Technische Daten
Tachn!cﬁl data —
ennspannun i
p Y il VD&”??S 300V
STO 600V

Application

- portable tools

- Motors

- medical equipment
- portable light

Approvals

- UL flexible cord - UL62
- OSHA

- MSHA

construction
- stranded bare copper per ASTM B-174
- core insulation made of PVC
- core marking:
2 cores: black, white
3 cores: black, white, green
4 cores: black, white, red, green
- cores twisted in layers
- outer jacket PVC grey or yellow

Temperaturbereich

Temperature range - 20°C bis/to + 60°C
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SJTO

Art. Nr. Adernzahl Querschnitt Verlitzung Aussendurchmesser Gewicht
part no. No. of cross seciton  conductor stranding outer diameter weight
' conductors In AWG ca. mm kg/100 m
808021800 2 18 AWG 16 / 30 7,37 713
808031800 3 18 AWG 16 / 30 8,13 9,51
808041800 4 18 AWG 16 / 30 8,51 11,58
808021600 2 16 AWG 26 / 30 8,13 9,51
808031600 3 16 AWG 26 / 30 8,64 12,33
808041600 4 16 AWG 26 / 30 9,78 13,96
808021400 2 14 AWG 41 / 30 8,64 11,88
808031400 3 14 AWG 41 / 30 9,27 15,74
808041400 4 14 AWG 41 / 30 10,54 17,82
808021200 2 12 AWG 65 / 30 10,54 20,05
808031200 3 12 AWG 65 / 30 10,92 24,06
808041200 4 12 AWG 65 / 30 12,19 31,49
808021000 2 10 AWG 104 / 30 14,22 28,96
808031000 3 10 AWG 104 / 30 15,24 34,31
808041000 4 10 AWG 104 / 30 16,51 43,07
STO
Art. Nr. Adernzahl Querschnitt Verlitzung Aussendurchmesser Gewicht
part no. No.of cross seciton  conductor stranding outer diameter mw
conductors In AWG ca. mm kg/100 m
817021800 2 18 AWG 16 / 30 8,76 8,32
817031800 3 18 AWG 16 / 30 9,27 11,88
817041800 4 18 AWG 16 / 30 9,91 13,66
817021600 2 16 AWG 26 / 30 9,40 11,58
817031600 3 16 AWG 26 / 30 9,91 13,96
817041600 4 16 AWG 26 / 30 10,54 16,34
817021400 2 14 AWG 41 [ 30 12,70 19,75
817031400 3 14 AWG 41 | 30 13,46 23,47
817041400 4 14 AWG 41 [ 30 14,48 27,92
817021200 2 12 AWG 65 / 30 14,61 26,29
817031200 3 12 AWG 65 / 30 15,24 31,34
817041200 4 12 AWG 65 / 30 16,51 38,62
817021000 2 10 AWG 104 / 30 15,88 32,23
817031000 3 10 AWG 104 / 30 16,64 40,40
817041000 4 10 AWG 104 / 30 18,03 49,01
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Verwendung

- Handelektrowerkzeuge und Zubehor

- bewegliche Elektrowerkzeuge

- Kleinmotoren und dazugehdrige Maschinen

Normen

- UL flexible Leitung Cord — UL62

- CSAflexible Leitung Cord — C22.2-49
- OSHA

- MSHA

- JC 580

Aufbau
- CU - Litze blank nach ASTM B-174
Aderisolation aus 90°C EPDM
- Aderkennzeichnung:
2 adrig: schwarz, weil}
3 adrig: schwarz, weil, grin
4 adrig: schwarz, weil, rot, grlin
- Adem in Lage verseilt

Application
- portable tools and equipment

- portable appliances
- small motors and associated machinery

Approvals
- UL flexible cord - UL62

- CSA flexible cord — C22.2-49
- OSHA
- MSHA
-JC 580

Construction
- stranded bare copper per ASTM B-174
- core insulation made of 90°C EPDM
- core marking:
2 cores: black, white
3 cores: black, white, green
4 cores: black, white, red, green
- cores twisted in layers

- AuBenmantel, Neopren schwarz - outer jacket neoprene black
- Olbesténdig - oil resistant
- wasserbesténdig - water resistant
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working Voltage 600V ;23," pera::rrge .-2?;;2
Kuuzzeﬁi%fmtemporadw -40°C bis/to + 90°C
SOwW
Art. Nr. Adernzahl Querschnitt Verlitzung Aussendurchmesser Gewicht
part no. No. of cross seciton  conductor stranding outer diameter weight
conductors In AWG ca. mm kg/100 m
80021800 2 18 AWG 16 [/ 30 8,76 11,14
80031800 3 18 AWG 16 / 30 9,27 12,92
80041800 4 18 AWG 16 / 30 9,91 15,15
80021600 2 16 AWG 26 / 30 9,40 11,58
80031600 3 16 AWG 26 / 30 9,91 15,60
80041600 4 16 AWG 26 / 30 10,67 17,82
80021400 2 14 AWG 41 [/ 30 12,70 22,43
80031400 3 14 AWG 41 /| 30 13,46 26,14
80041400 4 14 AWG 41 [/ 30 14,61 31,19
80021200 2 12 AWG 65 / 30 14,48 29,85
80031200 3 12 AWG 65 / 30 15,24 34,90
80041200 4 12 AWG 65 / 30 16,51 43,22
80021000 2 10 AWG 104 / 30 15,75 36,39
80031000 3 10 AWG 104 / 30 16,76 45,60
80041000 4 10 AWG 104 / 30 18,16 53,47
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SOW +
SOW +

kabeltec:

Verwendung

- fir Steuerungen

- Werkzeuge

- bei hoher mechanischer Beanspruchung
- in Baumaschinen

Normen

- UL flexible Leitung Cord — UL62

- CSAflexible Leitung Cord — C22.2-49
OSHA

MSHA

JC 580

Aufbau

- CU - Litze blank nach ASTM B-174
- Aderisolation aus 80°C EPDM

- Aderkennzeichnung: siehe Tabelle
- Adern in Lage verseilt

- AuBenmantel, Gummi schwarz

- Olbestandig

Technische Daten
Technical data

Nennspannung/Working Voltage 600 V

' Aderkennzeichnung:

Adernzahl Farbe Streifenmarkierung
1 schwarz
2 weild
3 rot
4 griin
5 orange
6 blau
7 weild schwarz
8 rot schwarz
9 grin schwarz
10 orange schwarz
1 blau schwarz
12 schwarz weild
13 rot weil}
14 grin weil}
15 blau weil}
16 schwarz rot
17 weil} rot
18 orange rot
19 blau rot
20 rot grin
21 orange grin
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Application

- control units

- tools

- heavy industrial usage

- construction equipment, crane, etc.

Approvals
- UL flexible cord - UL62

- CSA flexible cord — C22.2-49
- OSHA
- MSHA
- JC 580

Construction

stranded bare copper per ASTM B-174
core insulation made of 90°C EPDM
core marking: see chart below

cores twisted in layers

outer jacket rubber black

oil resistant
Temperaturbereich
Temperature ran
Kurzzeitig/temporarily - 40°C bis/to + 90°C
Core Marking:
No. of cores colour tracer
1 black
2 white
3 red
4 green
5 orange
6 blue
7 white black
8 red black
9 green black
10 orange black
1 blue black
12 black white
13 red white
14 green white
15 blue white
16 black red
17 white red
18 orange red
19 blue red
20 red green
21 orange green




kabeltec

Art. Nr. Adernzahl Querschnitt Verlitzung Aussendurchmesser Gewicht
part no. No. of cross seciton conductor stranding outer diameter weight

conductors In AWG ca. mm kg/100 m

80051800 5 18 AWG 16/30 12,19 21,39
80061800 6 18 AWG 16/30 13,13 25,55
80071800 7 18 AWG 16/30 13,13 26,73
80081800 8 18 AWG 16/30 14,06 31,78
80101800 10 18 AWG 16/30 16,13 35,65
80121800 12 18 AWG 16/30 16,61 39,36
80141800 14 18 AWG 16/30 18,12 41,59
80161800 16 18 AWG 16/30 19,02 50,50
80181800 18 18 AWG 16/ 30 19,89 56,44
80201800 20 18 AWG 16/30 20,83 62,38
80221800 22 18 AWG 16/30 21,72 68,32
80241800 24 18 AWG 16/30 22,88 74,26
80271800 7 18 AWG 16/30 23,37 82,43
80301800 30 18 AWG 16/30 24,13 90,60
80361800 36 18 AWG 16/30 26,67 103,97
80391800 39 18 AWG 16/30 27,57 106,94
80441800 44 18 AWG 16/30 29,65 115,85
80521800 52 18 AWG 16/30 30,87 118,08
80601800 60 18 AWG 16/30 33,40 140,36
80681800 68 18 AWG 16/30 35,30 157,44
80761800 76 18 AWG 16/30 36,85 191,60
80841800 84 18 AWG 16/30 38,54 207,93
80921800 92 18 AWG 16/30 40,39 226,50
801001800 100 18 AWG 16/30 41,27 242,84
80051600 5 16 AWG 26/30 13,00 26,29
80061600 6 16 AWG 26 /30 14,05 31,78
80071600 7 16 AWG 26/30 14,05 35,05
80081600 8 16 AWG 26 /30 15,07 37,43
80091600 9 16 AWG 26/30 16,08 43,67
80101600 10 16 AWG 26/30 16,51 46,04
80121600 12 16 AWG 26/30 17,53 51,24
80141600 14 16 AWG 26/30 19,05 55,70
80161600 16 16 AWG 26/30 19,80 63,12
80181600 18 16 AWG 26/30 20,19 70,55
80201600 20 16 AWG 26/30 20,57 77,23
80221600 22 16 AWG 26/30 23,37 84,66
80241600 24 16 AWG 26/30 23,50 99,51
80261600 26 16 AWG 26/30 25,15 101,74
80301600 30 16 AWG 26/30 26,67 112,88
80361600 36 16 AWG 26/30 28,58 124,76
80371600 37 16 AWG 26/30 30,10 132,19
80401600 40 16 AWG 26/30 31,50 154,47
80051400 5 14 AWG 41/30 16,51 47,38
80061400 6 14 AWG 41/30 18,03 51,98
80071400 7 14 AWG 41730 18,03 58,52
80081400 8 14 AWG 411730 19,30 60,90
80091400 9 14 AWG 41/30 21,08 67,58
80101400 10 14 AWG 41/30 21,08 70,55
80121400 12 14 AWG 41/30 22,10 80,95
80141400 14 14 AWG 41/30 25,40 96,54
80161400 16 14 AWG 41/30 26,16 107,68
80181400 18 14 AWG 41/30 27,94 118,82
80201400 20 14 AWG 41730 29,34 127,73
80241400 24 14 AWG 411730 32,00 149,27
80301400 30 14 AWG 41/30 34,04 175,26
80371400 37 14 AWG 41/30 37,54 205,71
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Art. Nr. Adernzahl Querschnitt Verlitzung ‘Aussendurchmesser Gewicht
part no. No. of cross seciton  conductor stranding outer diameter weight
conductors In AWG ca. mm kg/100 m
80051200 5 12 AWG 65/30 18,03 52,73
80061200 6 12 AWG 65/30 18,80 64,91
80071200 7 12 AWG 65/30 19,56 68,32
80081200 8 12 AWG 65 /30 20,96 77.23
80091200 9 12 AWG 65/30 22,86 89,41
80101200 10 12 AWG 65/30 25,40 95,06
80121200 12 12 AWG 65/30 25,65 106,20
80141200 14 12 AWG 65/30 2743 126,25
80161200 16 12 AWG 65/30 28,83 138,87
80181200 18 12 AWG 65/30 29,97 152,98
80201200 20 12 AWG 65/30 30,48 163,38
80241200 24 12 AWG 65/30 35,56 203,48
80261200 26 12 AWG 65/30 35,56 209,42
80271200 27 12 AWG 65/30 37,72 212,39
80281200 28 12 AWG 65/30 38,10 216,55
80301200 30 12 AWG 65/30 38,10 240,61
80361200 36 12 AWG 65/30 41,99 263,63
80441200 44 12 AWG 65/30 47,88 338,04
80501200 50 12 AWG 65/30 50,04 372,80
80051000 5 10 AWG 104 /30 19,56 73,67
80061000 6 10 AWG 104 /30 22,23 82,58
80081000 8 10 AWG 104 /30 23,88 111,10
80101000 10 10 AWG 104 /30 26,04 145,56
80121000 12 10 AWG 104 /30 28,96 151,50
80161000 16 10 AWG 104 /30 31,24 176,74
80201000 20 10 AWG 104/ 30 32,00 214,62
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Verwendung

- Staubsauger

- Maschinenzubehdr
- Biiromaschinen

Normen
- UL flexible Leitung Cord — UL62

- CSA flexible Leitung Cord — C22.2-49

- OSHA
- JC 580

Aufbau
- CU - Litze blank nach ASTM B-174
- Aderisolation aus 80°C EPDM
- Aderkennzeichnung:
2 adrig: schwarz, weil
3 adrig: schwarz, weil griin
- Adern In Lage verseilt

Application

- vacuum cleaner
- light duty equipment
- office equipment

Approvals
- UL flexible cord - UL62

CSA flexible cord — C22.2-49

- OSHA
- JC 580

Construction

stranded bare copper per ASTM B-174
core insulation made of 90°C EPDM
core marking:

2 cores: black, white

3 cores: black, white, green

cores twisted in layers

- AuBenmantel neopren schwarz - outer jacket neoprene black
- dlbestandig - oil resistant
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/ Working Voltage 300V Tamparaturhsra_:rghmm ran
Kurzzeitig/: fy - 40°C bis/to + 90°C
SOV
Art. Nr. Adernzahl Querschnitt Verlitzung Aussendurchmesser Gewicht
part no. No. of cross seciton conductor stranding outer diameter weight
‘conductors In AWG ca. mm kg/100 m
806021800 2 18 AWG 41/34 5,72 6,09
806031800 3 18 AWG 41/34 597 7.43
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Verwendung

Steuerleitung fuir den nordamerikanischen

und kanadischen Markt im Werkzeug- Maschinen-
bau, in der Klimatechnik etc.

Aufbau

- Feindrahtige Litze aus blanken CU-Dréhten, Klasse 5
- PVC Aderisolation farbige Adern

- Schutzleiter griin-gelb in der AuBenlage

- PVC AuRenmantel grau, RAL 7001

- olbesténdiger AuRenmantel

- ULAWM Style 2587

- CSAAWM IA/B IIA/B FT1

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 600V
Prifspannung/Test voltage 3000 V
Biegeradius/Bending radius 15x @
Temperaturbereich
Te ure range
tlﬂenng - 5°C bis/to + 90°C
Unbewegt/. - 40°C bisf/to + 90°C

s Yo CE

Application

Control cable for the, North American and
Canadian markets in machine tool manufacturing,
in heating and air conditioning etc.

Construction

- fine strands of bare copper wires, class 5

- PVC core insulation colour coded

- earth conductor green-yellow in the outer layer
- PVC outer sheath, RAL 7001

- outer sheath oil resistant

- ULAWM Style 2587

- CSAAWM IA/B lIA/B FT1

Isolationswiderstand
Insulation resistance 20MQ x km
Strahlenbesténdigkeit
Radiation resistance Bis/to 80 x 10%¢cJ
(bis 80 Mrad



Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm2
131020050 2 X 050 AWG 20 5,80 0,96 5,20
131030050 3 X 050 AWG 20 6,10 1,44 5,80
131040050 4 X 050 AWG 20 6,60 1,92 6,90
131050050 5 X 050 AWG 20 7,40 2,40 8,40
131070050 7 X 050 AWG 20 7,90 3,36 12,30
131080050 g9 X 050 AWG 20 10,40 4,32 17,70
131120050 12 X 0,50 AWG 20 10,70 5,76 19,20
131180050 18 X 0,50 AWG 20 13,00 8,64 25,60
131250050 25 X 0,50 AWG 20 15,00 12,00 35,80
131030100 3 X 1,00 AWG 18 6,60 2,88 6,60
131040100 4 X 1,00 AWG 18 7,40 3,84 8,10
131050100 5 X 1,00 AWG 18 7,90 4,80 9,50
131070100 7 X 1,00 AWG 18 8,40 6,72 12,50
131090100 9 X 1,00 AWG 18 11,40 8,64 16,80
131120100 12 X 1,00 AWG 18 11,70 11,562 26,00
131180100 18 X 1,00 AWG 18 14,00 17,30 36,00
131250100 25 X 1,00 AWG 18 16,30 24,00 64,00
131340100 34 X 1,00 AWG 18 19,10 32,60 73,00
131410100 41 X 1,00 AWG 18 20,60 39,36 81,00
131020150 2 X 1,50 AWG 16 7,10 2,88 9,00
131030150 3 X 1,50 AWG 16 7,40 4,40 9,40
131040150 4 X 1,50 AWG 16 8,10 5,76 11,70
131050150 5 X 1,50 AWG 16 8,90 7,20 14,00
131070150 7 X 1,50 AWG 16 9,70 10,10 18,60
131090150 9 X 1,50 AWG 16 13,00 12,97 24,40
131120150 12 X 1,50 AWG 16 13,50 17,30 31,90
131180150 18 X 1,50 AWG 16 15,70 26,00 45,10
131250150 25 X 1,50 AWG 16 18,50 36,00 62,50
131340150 34 X 1,50 AWG 16 22,40 49,00 84,00
131410150 41 X 1,50 AWG 16 23,90 59,10 92,00
131020250 2 X 2,50 AWG 14 8,40 4,80 10,20
131030250 3 X 250 AWG 14 8,90 7,20 13,80
131040250 4 X 2,50 AWG 14 10,20 9,60 18,50
131050250 5 X 250 AWG 14 10,90 12,00 21,60
131070250 7 X 2,50 AWG 14 11,90 16,80 28,60
131090250 9 X 2,50 AWG 14 15,70 21,60 30,40
131120250 12 X 2,50 AWG 14 16,80 28,80 33,20
131180250 18 X 2,50 AWG 14 19,60 43,20 40,20
131250250 25 X 2,50 AWG 14 24,10 60,00 51,20
131030400 3 X 4,00 AWG 12 11,20 11,50 23,20
131040400 4 X 4,00 AWG 12 12,70 15,40 29,50
131050400 5 X 4,00 AWG 12 14,20 19,20 35,40
131030600 3 X 6,00 AWG 10 13,00 17,28 32,50
131040600 4 X 6,00 AWG 10 14,20 23,10 39,80
131050600 5 X 6,00 AWG 10 15,70 28,80 47,90
131041000 4 X 10,00 AWG 8 17,60 38,40 64,80
131051000 5 X 10,00 AWG 8 19,80 48,00 78,20
131041600 4 X 16,00 AWG 6 24,00 61,50 104,00
131051600 5 X 16,00 AWG 6 26,40 76,80 125,40
131042500 4 X 25,00 AWG 4 27,90 96,00 150,10
131052500 5 X 25,00 AWG 4 30,80 120,00 185,30
131043500 4 X 3500 AWG 2 32,50 134,40 211,90
131053500 5 X 3500 AWG 2 36,50 168,00 260,60
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UL/CSA-CY APPROBIERTE STEUERLEITUNG, GESCHIRMT
UL/CSA-CY APPROVED CONTROL CABLE, SCREENED

Verwendung Application
Steuerleitung fiir den nordamerikanischen Control cable for the, North American and
und kanadischen Markt im Werkzeug- Maschinen- Canadian markets in machine tool manufacturing,
bau, in der Klimatechnik etc. in heating and air conditioning etc.
Aufbau Construction
- Feindrahtige Litze aus blanken CU-Dréhten - fine strands of bare copper wires
- PVC Aderisolation farbige Adern - PVC core insulation colour coded
- PVC Innenmantel - PVC inner sheath
- Schirmgefliecht aus CU-Drahten - braiding of copper wires
- Schutzleiter griin-gelb in der Auenlage - earth conductor green-yellow in the outer layer
- PVC Aultenmantel grau, RAL 7001 - PVC outer sheath, RAL 7001
- tibestandiger AuRenmantel - outer sheath oil resistant
- UL AWM Style 2587 - ULAWM Style 2587
- CSAAWM IA/B lIA/B FT1 - CSAAWM IA/B IIA/B FT1
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 800V Isolationswiderstand
Insulation resistance 20MQ x km
Prifspannung/Test voltage 3000V
Strahlenbesténdigkeit
Biegeradius/Bending radius 15x @ Radiation resistance Bis/fo 80 x 10scJ
(bis/to 80 Mra
Temperaturbereich
Temperature range
Bewegt/flexing - 5°C bis/to + 90°C
Unbewegt/static - 40°C bis/to + 90°C
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
141020050 2 X 0,50 AWG 20 5,80 0,96 5,20
141030050 3 X 0,50 AWG 20 6,10 1,44 5,80
141040050 4 X 0,50 AWG 20 6,60 1,92 6,90
141050050 5 X 0,50 AWG 20 7,40 2,40 8,40
141070050 7 X 0,50 AWG 20 7,90 3,36 12,30
141090050 9 X 0,50 AWG 20 10,40 4,32 17,70
141120050 12 X 0,50 AWG 20 10,70 5,76 19,20
141180050 18 X 0,50 AWG 20 13,00 8,64 25,60
141250050 25 X 0,50 AWG 20 15,00 12,00 35,80
141030100 3 X 1,00 AWG 18 6,60 2,88 6,60
141040100 4 X 1,00 AWG 18 7,40 3,84 8,10
141050100 5 X 1,00 AWG 18 7,90 4,80 9,50
141070100 7 X 1,00 AWG 18 8,40 6,72 12,50
141090100 9 X 1,00 AWG 18 11,40 8,64 16,80
141120100 12 X 1,00 AWG 18 11,70 11,562 26,00
141180100 18 X 1,00 AWG 18 14,00 17,30 36,00
141250100 25 X 1,00 AWG 18 16,30 24,00 64,00
141340100 34 X 1,00 AWG 18 19,10 32,60 73,00
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm 100 m kg/100 m
mm?2
141410100 41X 1,00 AWG 18 20,60 39,36 81,00
141020150 2X 1,50 AWG 16 7.10 2,88 9,00
141030150 3X 1,50 AWG 16 7,40 4,40 9,40
141040150 4 X 1,50 AWG 16 8,10 5,76 11,70
141050150 5X 1,50 AWG 16 8,90 7,20 14,00
141070150 7 X 1,50 AWG 16 9,70 10,10 18,60
141090150 9X 1,50 AWG 16 13,00 12,97 24,40
141120150 12 X 1,50 AWG 16 13,50 17,30 31,90
141180150 18 X 1,50 AWG 16 15,70 26,00 45,10
141250150 25X 1,50 AWG 16 18,50 36,00 62,50
141340150 34 X 1,50 AWG 16 22,40 49,00 84,00
141410150 41 X 1,50 AWG 16 23,90 59,10 92,00
141020250 2X 250 AWG 14 8,40 4,80 10,20
141030250 3X 2,50 AWG 14 8,90 7,20 13,80
141040250 4X 2,50 AWG 14 10,20 9,60 18,50
141050250 5X 2,50 AWG 14 10,90 12,00 21,60
141070250 7X 250 AWG 14 11,90 16,80 28,60
141090250 9 X 2,50 AWG 14 15,70 21,60 30,40
141120250 12X 2,50 AWG 14 16,80 28,80 33,20
141180250 18 X 2,50 AWG 14 19,60 43,20 40,20
141250250 25 X 2,50 AWG 14 24,10 60,00 51,20
141030400 3 X 4,00 AWG 12 11,20 11,50 23,20
141040400 4X 4,00 AWG 12 12,70 15,40 29,50
141050400 5X 4,00 AWG 12 14,20 19,20 3540
141030600 3X 6,00 AWG 10 13,00 17,28 32,50
141040600 4 X 6,00 AWG 10 14,20 23,10 39,80
141050600 5X 6,00 AWG 10 15,70 28,80 47,90
141041000 4 X10,00 AWG 8 17,60 38,40 64,80
141051000 5X 10,00 AWG 8 19,80 48,00 78,20
141041600 4 X16,00 AWG 6 24,00 61,50 104,00
141051600 5X 16,00 AWG 6 26,40 76,80 125,40
141042500 4 X25,00 AWG 4 27,90 96,00 150,10
141052500 5X2500 AWG 4 30,80 120,00 185,30
141043500 4 X35,00 AWG 2 32,50 134,40 211,90
141053500 5X3500 AWG 2 36,50 168,00 260,60
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Verwendung

Zur Verdrahtung bei fester Verlegung von elekirischen und

elektronischen Komponenten in Schaltschrianken

sowie bei geschiitzter Verlegung auch auf3erhalb von

Application

UL/CSA EINZELADERN (PVC)
UL/CSA SINGLE CORES (PVC)

Suitable for wiring in fixed installations of electric

and electronic components in switch gear

cabinets, as well as outside switchgear cabinets

Schaltschréanken if installed in a protected way.
Aufbau Construction
- feindréhtige CU Litze - strands of copper wire
- PVC Isolation (bei Style 1430/1431 strahlenvernetzt - PVC insulation (style 1430/1431 cross linked)
- Ader mit Typenbedruckung - single core marked with type
Technische Daten
Technical data
Nennspennung!WorkIE? voltage Temperaturbereich
UL/CSA Style: Temperature range
1007 /1569 300V Bewegt/flexing - 5°C bislto + 105°C
1015 600V (CSA + 90°C)
1430 3000V 3 s 5
1431 7500 V Unbewegt/static - 30°C bis/fo + 105°C
risfs g/ (CSA +190°C)
Prifspannung/Test
LA stye:
1007/1569 3000V
1015 3000V
1430
1431
Biegeradius/bending radius
Einmalige/only once 5x@
Mehrmalige /repeatedly 10x@
UL/CSA Style 1007 / 1569
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter coRpar weight weight
section ca. mm g/100 m kg/100 m
AWG
75..0028 28 AWG 1,20 0,09 0,29
75..0026 26 AWG 1,30 0,16 0,32
75..0024 24 AWG 1,40 0,23 043
75..0022 22 AWG 1,60 0,34 0,60
75..0020 20 AWG 1,90 0,53 0,85
75..0018 18 AWG 2,20 0,82 1,25
75..0016 16 AWG 2,50 1,30 1,85
75..0014 14 AWG 3,00 2,00 2,90
75..0012 12 AWG 3,90 3,30 4,00
75..0010 10 AWG 4,90 5,16 6,10
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UL/CSA Style 1015

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
AWG
76..0024 24 AWG AWG 1015 2,20 0,21 0,72
76..0022 22 AWG AWG 1015 235 0,33 0,90
76..0020 20 AWG AWG 1015 2,70 0,55 1,28
76..0018 18 AWG AWG 1015 290 0,85 165
76..0016 16 AWG AWG 1015 3,30 135 241
76..0014 14 AWG AWG 1015 3,40 2,00 3,00
76..0012 12 AWG AWG 1015 4,00 3,20 4,56
76..0010 10 AWG AWG 1015 510 524 6,50
76..0008 8 AWG AWG 1028 6,40 8,06 11,00
760..0006 6 AWG AWG 1283 7,80 12,50 17,50
762..0004 4/0 AWG AWG 1284 17,60 99 60 107,00
760..0004 4 AWG AWG 1283 910 20,10 26,00
760..0003 3 AWG AWG 1283 9,50 2530 34,00
762..0003 30 AWG AWG 1284 16,10 79,20 90,00
760..0002 2 AWG AWG 1283 10,60 31,70 38,00
762..0002 2/0 AWG AWG 1284 14,80 63,10 75,00
760..0001 1 AWG AWG 1284 12,60 39,90 50,00
762..0001 1/0 AWG AWG 1284 13,60 50,00 61,50
UL/CSA Style 1430/ 1431
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
AWG
73..2600 26 AWG 1.37 0,14 0,32
73..2400 24 AWG 1,50 0,21 0,43
73..2200 22 AWG 1,60 0,33 0,60
73..2000 20 AWG 1,94 0,55 0,85
73..1800 18 AWG 219 0,85 1,25
73..1600 16 AWG 2,36 1,35 1,85

Farbkennzahlen - color coding

00 schwarz (black)

01 grun/gelb (green/yellow)
02 blau (blue)

03 braun (brown)

04 rot (red)

05 weild (white)

06 grau (grey)

07 gelb (yellow)

08 rosa (pink)

09 grun (green)

10 transparent (transparent)
11 dunkelblau (dark blue)
12 orange (orange)

13 beige (beige)

14 violette (violet)

15 rot/braun (red/brown)

16 schwarz/grun (black/green)
17 schwarz/rot (black/red)

18 blau/rot (blue/red)

19 blau/grun (blue/green)

20 rot/weil} (red/white)

21 blau/weil} (blue/white)

22 gelb/blau (yellow/blue)

23 rot/blau (red/blue)

24 rot/schwarz (red/black)

25 grun/blau (geen/blue)

26 braun/weil} (brown/white)
27 braun/grin (brown/green)
28 weild/rot (white/red)

29 gelb/grau (yellow/grey)

30 gelb/orange (yellow/orange)
31 rot/grau (red/grey)

32 violett/weil} (violet/white)

33 grau/weil} (grey/white)

34 grun/weild (green/white)

35 schwarz/weil} (black/white)
36 gelb/weil} (yellow/white)

37 braun/schwarz (brown/black)
38 grun/schwarz (green/black)
39 blau/schwarz (blue/black)
40 weil/braun (white/brown)
41 weild/blau (white/blau)

42 grau/rot (grey/red)

43 rot/grun (red/green)

45 rot/gelb (red/yellow)

46 violett/schwarz (violet/black)
47 weill/schwarz (white/black)
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Verwendung

Verwendung als Steuer- und Energieversorgungskabel
im Freien, in der Erde, im Innenbereich und

im Wasser in festen Verlegungen. Diese Leitung

wird vorzugsweise im asiatischen Raum benutzt.

Aufbau
- CU - Litze blank,
- XLPE isolierte Adern
- Leiter:
Klasse 1 massiv
Klasse 2 mehrdrahtig
S sektorformige Leiter
C runde Leiter
@ runde oder runde komprimierte Leiter
* sektorformige oder runde oder runde
komprimierte Leiter
- Aderkennzeichnung:
2 adrig: blau, braun
3 adrig: braun, schwarz, grau
4 adrig: blau, braun, schwarz, grau
5 adrig: griin/gelb, blau, braun schwarz, grau
PVC Innenmantel
Stahlarmierung (SWA)
PVC AuBenmantel

"

Technische Daten
Technical data

Nennspannung/Working voltage
Biegeradius/Bending radius

1,5-16 mm?2
tiber/over 25 mm?

s Yo C€

0,6/1kV

6x@
8x @

Application

Suitable as control and power cable in outdoor,
underground, indoor and in water in static
installations. This cable is preferentially used

in Asia.

Construction
- plain annealed copper conductors
- core insulation made of XLPE
- conductor stranding:
class 1 solid conductor
class 2 stranded conductor
S shaped conductors
C circular conductors
@ circular or circular compacted conductors
* shaped or circular or circular compacted
conductors
- core marking:
2 cored: blue, brown
3 cored: brown, black, grey
4 cored: blue, brown, black grey
5 cored: green/yellow, blue, brown, black, grey
- PVC bedded
- steel wire armoured (SWA)
- PVC sheath

Temperaturbereich

Temperature range +/- 0°C bis/to + 90°C



Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm /100 m kg/100 m

mm?
900020150 2 X 1,50 12,10 1C 29,50
900020150* 2 X 150 12,50 2C 31,10
900020250 2 X 2,50 13,10 1C 3510
900020250* 2 X 250 13,60 2C 36,90
900020400 2 X 4,00 14,70 2C 44 30
900020600 2 X 600 15,90 2C 52,70
900021000 2 X 10,00 18,00 2C 69,50
900021600 2 X 16,00 20,00 2@ 97,80
900022500 2 X 2500 24,10 2" 136,00
900023500 2 X 3500 27,90 2* 191,00
900025000 2 X 50,00 25,80 28 198,00
900027000 2 X 70,00 29,00 28 254,00
900029500 2 X 9500 33,10 28 342,00
2000212000 2 X 120,00 36,10 28 411,00
9000215000 2 X 150,00 39,30 28 494 00
9000218500 2 X 185,00 4470 28 634,00
9000224000 2 X 240,00 49,00 28 777,00
9000230000 2 X 300,00 53,50 28 960,00
9000240000 2 X 400,00 59,00 28 1182,00
900030150 3 X 150 12,60 1C 32,70
900030150 3 X 1,50 13,00 2C 34,10
900030250 3 X 250 13,60 1e 39,20
900030250* 3 X 250 14,10 2C 40,90
900030400 3 X 4,00 15,30 2c 50,00
900030600 3 X 6,00 16,60 2C 60,50
900031000 3 X 10,00 19,50 2C 84,30
900031600 3 X 16,00 21,20 2@ 117,00
900032500 3 X 2500 26,70 2" 184,00
900033500 3 X 35,00 29,60 il 231,00
900035000 3 X 5000 28,50 28 258,00
900037000 3 X 70,00 32,20 28 335,00
900039500 3 X 9500 37,00 2s 455,00
9000312000 3 X 120,00 40,40 28 549,00
9000315000 3 X 150,00 45,50 28 707,00
9000318500 3 X 185,00 49,80 25 843,00
9000324000 3 X 240,00 55,10 28 1040,00
9000330000 3 X 300,00 60,20 28 1256,00
9000340000 3 X 400,00 66,60 28 1599,00
900040150 4 X 1,50 13,50 ic 37,70
900004150* 4 X 150 14,00 2C 39,00
900040250 4 X 2,50 14,50 ic 4470
900040250* 4 X 250 15,00 =lo 46,50
900040400 4 X 400 16,40 2C 57,90
900040600 4 X 6,00 18,70 2c 82,00
900041000 4 X 10,00 21,10 2C 109,00
900041600 4 X 16,00 22,90 2@ 140,00
900042500 4 X 2500 28,90 2% 221,00
900043500 4 X 3500 32,10 o 280,00
900045000 4 X 50,00 32,00 28 325,00
900047000 4 X 70,00 37,70 2s 458,00
900049500 4 X 9500 41,70 28 578,00
9000412000 4 X 120,00 47,10 28 748,00
9000415000 4 X 150,00 51,40 28 900,00
9000418500 4 X 185,00 56,60 28 1080,00
9000424000 4 X 240,00 63,00 28 1349,00
9000430000 4 X 300,00 68,80 25 1630,00
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter coll:(per weight weight
section ca. mm g/100 m kg/100 m
mm?2 i

9000440000 4 X 400,00 78,10 2s 2185,00
900050150 5 X 150 14,20 1Cc 41,60
900050150* 5 X 1,50 14,70 2c 43,30
900050250 5% 250 15,30 1 50,50
900050250* 5 X 250 16,00 2C 53,00
800050400 5 X 4,00 18,40 2C 77,50
900050600 5 X 6,00 19,70 2C 92,90
‘900051000 5 X 10,00 23,20 20 130,00
900051600 5 X 16,00 23,60 2@ 188,00
900052500 5 X 2500 31,70 2@ 267,00
900060150 6 X 1,50 15,10 1C 46,70
900060150* 6 X 1,50 15,70 2C 48,70
900060250 6 X 250 16,30 1C 57,90
900060250* 6 X 250 17,10 2C 60,90
900060400 6 X 4,00 19,80 2C 88,60
‘900060600 6 X 6,00 21,30 20 107,00
900061000 6 X 10,00 25,60 2C 165,00
900061600 6 X 16,00 28,80 2@ 219,00
900062500 6 X 2500 34,10 2@ 309,00
900070150 7 X 1,50 15,10 1 47,60
900070150* 7 X 150 15,90 2C 50,60
900070250 X250 16,30 1c 58,80
900070250* 7 X 250 17,10 2C 61,80
900070400 7 X 4,00 19,70 2C 90,70
900070600 7 X 6,00 21,30 2C 111,00
900071000 7 X 10,00 25,60 2C 172,00
900071600 7 X 16,00 28,80 2@ 230,00
900072500 7 X 25,00 38,60 2@ 390,00
900080150 8 X 150 16,20 1C 53,70
900080150* 8 X 150 17,60 2C 66,30
900080250 8 X 250 18,30 1C 77,30
'900080250* 8 X 250 18,80 2Cc 79,30
900080400 8 X 4,00 21,20 2C 103,00
900080600 8 X 6,00 24,10 2C 144,00
900081000 8 X 10,00 27,70 2c 196,00
900100150 10 X 1,50 18,80 1 76,30
900100150* 10 X 1,50 19,80 2c 81,20
800100250 10 X 2,50 20,60 1c 94,90
900100250* 10 X 2,50 21,40 2C 98,90
‘900100400 10 X 4,00 25,10 2c 141,00
900100600 10 X 6,00 27,30 2C 168,00
900101000 10 X 10,00 31,50 2C 232,00
900120150 12 X 1,50 19,40 1C 82,10
900120150* 12 X 1,50 20,20 2C 85,40
900120250 12 X 2,50 21,10 1C 102,00
900120250* 12 X 2,50 22,40 2C 108,00
900120400 12 X 4,00 27,70 2C 155,00
900120600 12 X 6,00 28,00 20 192,00
900121000 12 X 10,00 32,30 2C 266,00
900160150 16 X 1,50 20,90 1c 95,00
900160150* 16 X 1,50 21,90 2c 102,00
900160250 16 X 2,50 2410 e 138,00
900160250* 16 X 2,50 25,00 2C 143,00
800160400 16 X 4,00 29,10 2C 195,00
900160600 16 X 6,00 30,40 2C 230,00
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter c:ofp'er weight ~ weight

section ca. mm g/100 m kg/100 m

=Ly _ _

900190150 19 X 1,50 21,80 1C 104'.00
900190150* 19 X 150 23,20 2C 112,00
900190250 19 X 250 25,10 1C 151,00
900190250* 19 X 250 26,10 2c 157,00
900190400 19 X 4,00 29,30 2C 205,00
900220150 22 X 150 25,90 1c 146,00
900220150 22 X 150 27,30 2C 156,00
900220250 22 X 250 28,50 e 185,00
900220250 22 X 250 2970 2C 193,00
900220400 22 X 400 33,50 2c 253,00
900270150 27 X 1,50 26,30 1C 154,00
900270150 27 X 1,50 27,90 2C 163,00
900270250 27 X 250 29,00 1C 198,00
900270250* 27 X 250 30,20 2c 205,00
900270400 27 X 400 34,40 2C 274,00
900300150 30 X 1,50 27,30 1c 165,00
900300150 30 X 150 28,50 2C 173,00
900300250 30 X 250 29,80 1C 210,00
900300250 30 X 250 31,30 2C 220,00
900370150 37 X 1,50 28,90 1c 186,00
900370150 37 X 150 30,60 2C 197,00
900370250 37 X 250 31,90 1C 241,00
900370250 37 X 250 33,80 2C 254,00
900400150 40 X 1,50 29,80 1c 197,00
900400150 40 X 1,50 31,50 2C 208,00
900400250 40 X 2,50 33,00 1C 257,00
900400250* 40 X 2,50 35,90 2C 297,00
900480150 48 X 1,50 32,40 1c 229,00
900480150 48 X 1,50 33,90 2C 239,00
900480250 48 X 250 37,00 1C 329,00
900480250 48 X 2,50 38,80 2C 343,00
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« NYM-O / NYM-J NACH VDE 0250T.204 /

NYM-O / NYM-J ACC. TO VDE 0250T.204........ooeeoeeeeeeereereeereeeeeseeeeesseernnennne. 161162
« (N)YM(ST)-J INSTALLATIONSLEITUNG /
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PVC SINGLE CORES (HO05-K, HO7V-K, LIY-V, LIYV-T).....covvevrrererseeererrenennen. 171-173
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Verwendung
Zur Verlegung in trockenen, feuchten und nassen
Réumen sowie auf und unter Putz.

Aufbau

- CU - Leiter ein- oder mehrdrahtig

~ thermoplastische PVC Isolierhiille

- Adern verseilt

- Innenmantel aus kautschukhaltiger Filllmischung
- PVC Auflenmantel grau RAL 7035

- Aderkennzeichnung:
- Nach VDE 0293
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300/500 V
Prifspannung/Test voltage 2000V
Biegeradius/Bending radius 6x@
Temperaturbereich
Temperature range
Bewegt/flexing - 5°C bis/to + 70°C
Unbewegt/static - 40°C bis/to + 70°C

Application
For installation in dry, damp and wet rooms as well as above
and under plaster.

Construction

- copper conductor solid or stranded

- thermoplastic PVC compound over the cores

- cores twisted

- material of inner sheath compound of a kautschuk
filler

- outer sheath PVC grey RAL 7035

- core marking:
- According to VDE 0293

Isolationswiderstand
Insulation resistance >20 MQ xcm

Flammwidrigkeit
Flame retardance IEC 60332-1

« C€ 161



NYM-O

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight walght
section ca. mm 100 m kg/M00 m
mm?2
59010150 1 X 150 5,50 1,44 4,50
59020150 2 X 150 8,80 2,90 11,50
59030150 3 X 150 9,10 4,30 13,50
59040150 4 X 150 9,80 17,30 16,00
59070150 5 X 1,50 11,50 10,10 23,50
59010250 1 X 250 6,10 2,40 7.00
59020250 2 X 2,50 9,90 4,80 19,00
59010400 1 X 4,00 6,60 3,80 8,00
59010600 1 X 6,00 7,20 5,80 10,50
59040600 4 X 6,00 15,10 23,00 46,00
59011000 1 X 10,00 8,40 9,60 15,50
59041000 4 X 10,00 17,80 38,40 69,00
59011600 1 X 16,00 12,00 15,40 23,00
59041600 4 X 16,00 9,90 61,40 109,00
59042500 4 X 25,00 27,00 96,00 164,00
59043500 4 X 35,00 31,00 134,40 209,00
NYM-J
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm Egﬂﬂllm kg/100 m
mm?
58010150 1 X 1,50 5,40 1,44 4,50
58030150 3 X 150 9,10 4,30 13,50
58040150 4 X 1,50 9,90 5,80 16,00
58050150 5§ X 1,50 11,00 7.20 19,00
58070150 7 X 1,50 11,50 10,10 23,50
58100150 10 X 1,50 13,50 14,40 33,50
58120150 12 X 1,50 15,50 17,30 40,00
58010250 1X 250 6,30 2,40 7.00
58030250 3 X 250 10,50 7.20 19,00
58040250 4 X 250 11,50 9,60 23,00
58050250 5 X 250 12,50 12,00 27,00
58070250 7 X 250 13,70 16,80 35,00
58010400 1 X 4,00 6,70 3,80 8,00
58030400 3 X 4,00 11,90 11,50 26,50
58040400 4 X 4,00 13,50 15,40 33,00
58050400 5 X 4,00 15,50 19,20 41,00
58010600 1 X 86,00 7,80 5,80 10,50
58030600 3 X 6,00 13,40 17,30 31,50
58040600 4 X 6,00 15,50 23,00 46,00
58050600 5 X 6,00 16,50 28,80 54,00
58011000 1 X 10,00 8,40 9,60 15,50
58041000 4 X 10,00 18,50 38,40 69,00
58051000 5 X 10,00 20,50 48,00 85,00
58011600 1 X 16,00 9,90 15,40 23,00
58041600 4 X 16,00 22,50 61,40 109,00
58051600 5 X 16,00 24,40 76,80 135,00
58012500 1 X 25,00 11,70 24,00 33,00
58042500 4 X 25,00 27,00 96,00 164,00
58052500 5 X 25,00 29,50 120,00 199,00
58043500 4 X 35,00 31,00 134,40 209,00
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Verwendung

Zur Verlegung Gber, auf, im und unter Putz in

trockenen und feuchten R4umen sowie im Mauerwerk und in
Beton.

Aufbau:

- CU - Leiter eindréhtig nach VDE 0295
- Aderisolation PVC

- Adern in Lagen verseilt

- Abschirmung aus beschichteter Alufolie

Application
Suitable for use in, on and under the plaster, in dry
and wet rooms as well as in brickwork or concrete.

Construction

- copper wire single cored as per VDE 0295
- isolation PVC

- cores twisted in layers

- screen made of aluminum laminated foil

- verzinnten Beidraht - copper drain wire

- PVC Autenmantel grau - PVC outer sheath grey

- flammwidrig - flame retardant

Technische Daten

Technical data

Nennspannung/Working voltage 300/500 V Temperaturbereich
Temperature range
Priifspannung /Test voltage 2000V ﬂemr:‘g - 5° C bis/to + 70°C
Unbewegt/sta - 40° C bisfto + 70°C
Biegeradius/Bending radius 6x@
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2

580030150 3 X 1,515 10,00 0,48 15,40
580030250 3 X 2515 11,50 0,77 20,30
580030400 3 X 4015 11,50 1,23 29,00
580040400 4 X 4,015 10,50 0,63 44,40
580040150 4 X 1,515 12,00 1,01 18,40
580040250 4 X 2515 12,50 0,77 25,60
580050150 5 X 1,515 13,00 1,25 20,80
580050250 5 X 25115 16,50 1,97 28,50
580070150 7 X 1,515 12,10 1,06 24,80

HS ( ( 163

g



Verwendung
- Einsatz in trockenen R&umen bei geringer
mechanischer Beanspruchung.

Aufbau

- Feindrahtige Litze

- Litzenaufbau gem. VDE 0295, Klasse 5

- PVC Aderisolation

- Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN VDE 0293,
ab 7 Adern fortlaufend nummeriert

- in Lagen verseilt

- griin/gelber Schutzleiter

- PVC AuBenmantel schwarz, weil, grau oder nach
Wunsch

Application

- Suitable in dry areas where a low mechanical
stress exists.

Constructio

- fine strands

- stranding acc. to VDE 0295 class 5

- PVC corei

nsulation

- mark of conductors as per colour code DIN VDE

0293 up to 7 conductors number coded

- cores twisted in layers

- earth cond

- PVC outer sheath in black white, grey, or

uctor green/yellow

in accordance fo your desires

Technische Daten
Technical data
Standard DIN VDE 0281 part 5, HD Temperaturbereich
21.5 83, IEC 60227-5 Temperature range -
Bewegt/flexing - 5°C bis/to + 70°C
Nennspannung/Working voltage 300V Unbewegt/static - 40°C bis/to + 70°C
Prifspannung/Test voltage 2000V Flammwidrigkeit
Flame retardance VDE 0207
Biegeradius/Bending radius 7.5x@
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight wol&rt
section ca. mm g/100 m kg/100 m
mm?2
86020050 2 X 0,5 schwarz 5,00 0,96 3,50
860020050 2 X 0,5 grau 5,00 0,96 3,50
861020050 2 X 0,5 weiss 5,00 0,96 3,50
86020075 2 X 0,75 schwarz 5,60 1,44 4,30
860020075 2 X 0,75 grau 5,60 1,44 4,30
861020075 2 X 0,75 welss 5,60 2,16 5,30
86030075 3 X 0,75 schwarz 5,90 2,16 5,30
860030075 3 X 0,75 grau 5,90 2,16 5,30
861030075 3 X 0,75 weiss 5,90 2,16 5,30
86040075 4 X 0,75 schwarz 6,40 2,90 6,40
860040075 4 X 0,75 grau 6,40 2,90 6,40
861040075 4 X 0,75 weliss 6,50 2,90 6,40
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Verwendung

- Einsatz in trockenen und feuchten Rdumen bei
geringer mechanischer Beanspruchung. Fiir den
Anschluss an Ortsverdnderlichen Verbrauchern.

Aufbau

- Feindrahtige Litze

- Litzenaufbau gem. VDE 0295, Klasse 5

- PVC Aderisolation

- Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN VDE 029
ab 7 Adern fortlaufend nummeriert

- in Lagen verseilt

- grin/gelber Schutzleiter

- PVC Auenmantel schwarz, weil, grau oder nach
Wunsch

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 500V
Prifspannung/Test voltage 2000 V
Biegeradius/Bending radius 75x@
Temperaturbereich
Te range
Bewegt/flexing - 5°C bis/to + 70°C
Unbewegt/static - 40°C bis/to + 70°C

Application

- Suitable in dry and moist areas where a low
mechanical stress exists, For the connection
of electrical appliances.

Construction
- fine strands
- stranding acc. to VDE 0295 class 5
- PVC core insulation
- mark of conductors as per colour code DIN VDE
0293 up to 7 conductors number coded
fwisted in layer
- earth conductor green/yellow
- PVC outer sheath in black white, grey, or
in accordance to your desires

Isolationswiderstand

Insulation resistance 20 MQ X km
Flammwidrigkeit
Flame retardant VDE 0207

Y. C€ 5



Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
870020075 2 X 0,75 grau 6,30 1,44 5,20
87020075 2 X 0,75 schwarz 6,30 1,44 5,20
871020075 2 X 0,75 weiss 6,30 1,44 5,20
870030075 3 X 0,75 grau 6,80 2,16 6,20
871030075 3 X 0,75 weiss 6,80 2,16 6,20
87030075 3 X 0,75 schwarz 6,80 2,16 6,20
871040075 4 X 0,75 weiss 7,40 2,90 7,50
87040075 4 X 0,75 schwarz 7,40 2,90 7.50
870040075 4 X 0,75 grau 7,40 2,90 7,50
871050075 5 X 0,75 weiss 8,30 3,60 9,60
87050075 5 X 0,75 schwarz 8,30 3,60 9,60
870050075 5 X 0,75 grau 8,30 3,60 9,60
871020100 2 X 1,00 weiss 6,60 1,80 6,10
87020100 2 X 1,00 schwarz 6,60 1,90 6,10
870020100 2 X 1,00 grau 6,60 1,80 6,10
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter r weight weight
section ca. mm 100 m kg/100 m
mm?2
87030100 3 X 1,00 schwarz 7,00 2,90 7.40
871030100 3 X 1,00 weiss 7,00 2,90 7.40
870030100 3 X 1,00 grau 7,00 2,90 7.40
87040100 4 X 1,00 schwarz 8,00 3.80 9,20
871040100 4 X 1,00 weiss 8,00 3,80 9,20
870040100 4 X 1,00 grau 8,00 3,80 9,20
870050100 5 X 1,00 grau 8,60 4,80 11,30
871050100 5 X 1,00 weiss 8,60 4,80 11,30
87050100 5 X 1,00 schwarz 8,60 4,80 11,30
87020150 2 X 1,50 schwarz 7,60 2,90 8,40
871020100 2 X 1,50 weiss 7,60 2,90 8,40
870020150 2 X 1,50 grau 7,60 2,90 8,40
871030150 3 X 1,50 weiss 8,10 4,30 10,60
87030150 3 X 1,50 schwarz 8,10 4,30 10,60
870030150 3 X 1,50 grau 8,10 4,30 10,60
871040150 4 X 1,50 weiss 9,20 5,80 13,30
87040150 4 X 1,50 schwarz 9,20 5,80 13,30
870040150 4 X 1,50 grau 9,20 5,80 13,30
870050150 5 X 1,50 grau 10,50 7.20 16,70
87050150 5 X 1,50 schwarz 10,50 7.20 16,70
871050150 5 X 1,50 weiss 10,50 7.20 16,70
871020250 2 X 2,50 weiss 9,30 4,80 12,60
870020250 2 X 2,50 grau 9,30 4,80 12,60
87020250 2 X 2,50 schwarz 9,30 4,80 12,60
870030250 3 X 2,50 grau 10,10 7.20 15,80
87030250 3 X 2,50 schwarz 10,10 7.20 15,80
871030250 3 X 2,50 weiss 10,10 7.20 15,80
870040250 4 X 2,50 grau 11,20 9,60 19,60
87040250 4 X 2,50 schwarz 11,20 9,60 19,60
871040250 4 X 2,50 weiss 11,20 9,60 19,60
870050250 5 X 2,50 grau 12,50 12,00 24,20
87050250 5 X 2,50 schwarz 12,50 12,00 24,20
871050250 5 X 2,50 weiss 12,50 12,00 24,20
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Verwendung
In trockenen Raumen fiir feste und flexible Verlegung
in Schalt und Verteilungsanlagen.

Application

Suitable in dry rooms for fixed and flexible laying.

May be used for exposed conduits or

embedded conduits.
Aufbau Construction
- blanker Kupferleiter - copper blank
- eindréhtig - single conductor
- PVC Aderisolation - PVC outer-sheath
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage HO5V-U 300/800V Temperaturbereich
HO7V-U 450/750 V Tamgrature range
gt/flexing - 5°C bislto + 70°C
Priifspannung/Test voltage HO5V-U 2000 V
HO5V-U 2500V Festveriegt/static 40°C bisfto + 70°C
Biegeradius/Bending radius dx@ Flammwidrigkeit
Flame retardance IEC 60332-1
HO5V-U
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
340::0050 0,50 2,30 0,48 0,70
340..0075 0,75 2,50 0,72 1,00
340..0100 1,00 2,70 0,96 1,40
HO7v-U
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight \wlghl
section ca. mm Egnnn m kg/100 m
mm?2
350..0150 1,50 2,80 1,44 2,10
350..0250 2,50 3,40 2,40 3,00
350..0400 4,00 3,90 3,80 4,60
350..0600 6,00 4,40 5,80 6,50
350..1000 10,00 5,20 9,60 11,00

:
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Farbkennzahlen — color coding

00 schwarz (black)

01 griin/gelb (green/yellow)
02 blau (blue)

03 braun (brown)

04 rot (red)

05 weil} (white)

06 grau (grey)

07 gelb (yellow)

08 rosa (pink)

09 griin (green)

10 transparent (transparent)
11 dunkelblau (dark blue)
12 orange (orange)

13 beige (beige)

14 violette (violet)

15 rot/braun (red/brown)
16 schwarz/griin (black/green)
17 schwarz/rot (black/red)
18 blau/rot (blue/red)

19 blau/grin (blue/green)
20 rot/weil} (red/white)

21 blau/weild (blue/white)
22 gelb/blau (yellow/blue)

163&((

23 rot/blau (red/blue)

24 rot/schwarz (red/black)

25 grin/blau (geen/blue)

26 braun/weil’ (brown/white)
27 braun/griin (brown/green)
28 weily/rot (white/red)

29 gelb/grau (yellow/grey)

30 gelb/orange (yellow/orange)
31 rot/grau (red/grey)

32 violett/weil} (violet/white)

33 grau/weil (grey/white)

34 grin/weil} (green/white)

35 schwarz/weil} (black/white)
36 gelb/weil (yellow/white)

37 braun/schwarz (brown/black)
38 grun/schwarz (green/black)
39 blau/schwarz (blue/black)
40 weild/braun (white/brown)
41 weil}/blau (white/blau)

42 grau/rot (grey/red)

43 rot/grin (red/green)

45 rot/gelb (red/yellow)

46 violett/schwarz (violet/black)
47 weill/schwarz (white/black)



Verwendung

- Zur Verlegung in Rohren, in und unter Putz sowie in
Installationskanalen.

- Zur Verdrahtung in Schaltschranken.

Application
These cables are intended for semi-flush

exposed conduits and embedded conduits
well as in closed installation ducts.

Aufbau Construction
- blanker Kupferleiter - copper blank
- mehrdréhtig - multi wired
- nach VDE 0281 - according to VDE 0281
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 450/750 V Isolationswiderstand
L Insulation resistance 210 MQ X km
Priifspannung/Test voltage 2500V
Biegeradius/Bending radius 4xD
Temperaturbereich
Temperature range
Bewegt/flexing - 5°C bis/to + 70°C
HO7V-R
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
342..1600 16,00 7,10 15,40 17,50
342,.2500 25,00 8,80 24,00 27,50
342..3500 35,00 10,00 33,60 37,00
342..5000 50,00 11,70 48,00 50,00
342..7000 70,00 13,50 67,20 71,00
342..9500 95,00 15,80 91,20 97,00
342..12000 120,00 18,50 115,20 120,00
342..15000 150,00 20,50 144,00 147,00
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Farbkennzahlen — color coding

00 schwarz (black)

01 griin/gelb (green/yellow)
02 blau (blue)

03 braun (brown)

04 rot (red)

05 weil’ (white)

06 grau (grey)

07 gelb (yellow)

08 rosa (pink)

09 grin (green)

10 transparent (transparent)
11 dunkelblau (dark blue)
12 orange (orange)

13 beige (beige)

14 violette (violet)

15 rot/braun (red/brown)
16 schwarz/grin (black/green)
17 schwarz/rot (black/red)
18 blau/rot (blue/red)

19 blau/griin (blue/green)
20 rot/weil® (red/white)

21 blau/weiB} (blue/white)
22 gelb/blau (yellow/blue)
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23 rot/blau (red/blue)

24 rot/schwarz (red/black)

25 griin/blau (geen/blue)

26 braun/weil} (brown/white)
27 braun/griin (brown/green)
28 weild/rot (white/red)

29 gelb/grau (yellow/grey)

30 gelb/orange (yellow/orange)
31 rot/grau (red/grey)

32 violett/weil (violet/white)

33 grau/weil} (grey/white)

34 griin/weil} (green/white)

35 schwarz/weil} (black/white)
36 gelb/weil (yellow/white)

37 braun/schwarz (brown/black)
38 griin/schwarz (green/black)
39 blau/schwarz (blue/black)
40 weil}/braun (white/brown)
41 weil/blau (white/blau)

42 grau/rot (grey/red)

43 rot/griin (red/green)

45 rot/gelb (red/yellow)

46 violett/schwarz (violet/black)
47 weil}/schwarz (white/black)



Verwendung HOSV-K/HOTV-K
In trockenen Raumen fir feste und flexible Verlegung
in Schalt und Vertellungsanlagen

Verwendung LIYV

Sie sind bestimmt fiir die Verdrahtung von Fernmelde-
Geraten, um elektronische Baugruppen in Geréte

2u verdrahten sowie flir die Verdrahtung von Fern-
Meldeanalgen.

Aufbau

- HO5V-K/HO7V-K: feindréhtige CU Litze blank
LIYV: feindréhtige CU Litze verzinnt

- PVC Aderisolation, verschiedenfarbig,

erhéltlich siehe Farbkennzahl
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Worki
PG Works GSER
HO7V-K
LIYV
Priufspannung/ Test voltage
HOSV-K
HO7V-K
LIYV

Application HO5V-K/HO7V-K
Suitable in dry rooms for fixed and flexible laying. They may
be used for exposed conduits or embedded conduits.

Application LIY-V

these switching strands are intended for wiring
telecommunications devices, electronic components
in devices and telecommunication

systems.

Construction
HO5V-K/HO7V-K: fine strands of bare copper wire
LIYV: fine strands of tinned copper wire
PVC core Insulation, available in various
Colours, see colour numbers

Temperaturbereich
Tex@gﬁmtura range - 30°C bis/to + 70°C

Feste Verlegung/static

Isolationskapazitat
Insulation resistance > 20 MQ x km

Flammwidrigkeit
Flame retardance IEC 60332-1

AN
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HO5V-K

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
34..0050 0,5 21 0,48 0.8
34..0075 0,75 2,3 0,72 1.2
34..0100 1,0 25 0,96 14
HO7V-K
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
35..0150 1,5 3,0 1,40 2,1
35..0250 25 3,7 2,40 33
35..0400 4,0 4.2 3,80 50
35..0600 6,0 48 5,80 6,5
35..1000 10,0 6,2 9,60 12,0
35..1600 16,0 7.7 15,40 18,0
35..2500 25,0 9,2 24,00 26,0
35..3500 35,0 11,5 33,60 36,0
35..5000 50,0 12,5 48,00 51,5
35..7000 70,0 15,0 67,20 71,0
35..9500 95,0 16,0 91,20 94,0
35..12000 120,0 18,5 115,20 118,0
35..15000 150,0 20,0 144,00 160,0
35..18500 185,0 235 1776 205,0
35..24000 240,0 27.4 230,4 262,0
LIYV
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
33..0014 0,14 1,0 0,14 0,21
33..0025 0,25 13 0,25 0,26
33..0034 0,34 1.4 0,33 0,40
33..0038 0,38 1,6 0,37 0,50
33..0050 0,50 1,8 0,48 0,80
33..0075 0,75 2,0 0,72 1,20
33..0100 1,00 21 0,96 1,80
33..0150 1,50 2,6 1.44 2,20
33..0250 2,50 3.2 2,40 3,70
LIYV-t (warmebesténdig bis 105°C — heat resistant up o 105°C)
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm 100 m kg/100 m
mm2
333..0005 0,05 0,7 0,06 0,13
333..0008 0,08 08 0,08 0,16
333..0014 0,14 1.1 0,14 0,21
333..0025 0,25 13 0,24 0,42
333..0038 0,38 1,7 0,38 0,66
333..0050 0,50 2,0 0,48 0,89
333..0075 0,75 22 0,72 1,18
333..0100 1,00 25 0,96 1,54
333..0150 1,50 29 1,44 2,14
333..0250 2,50 3,6 2,40 3,37
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Farbkennzahlen — colour numbers

00 schwarz (black)

01 grun/gelb (green/yellow)
02 blau (blue)

03 braun (brown)

04 rot (red)

05 weil} (white)

06 grau (grey)

07 gelb (yellow)

08 rosa (pink)

09 griin (green)

10 transparent (transparent)
11 dunkelblau (dark blue)
12 orange (orange)

13 beige (beige)

14 violett (violet)

16 schwarz/griin (black/green)
17 schwarz/rot (black/red)
35 schwarz/weil (black/white)

18 blau/rot (blue/red)

19 blau/griin (blue/green)

21 blau/weil® (blue/white)

39 blau/schwarz (blue/black)

26 braun/weil3 (brown/white)
43 braun/grin (brown/green)
37 braun/schwarz (brown/black)

22 gelb/blau (yellow/blue)

29 gelb/grau (yellow/grey)

30 gelb/orange (yellow/orange)
36 gelb/weil} (yellow/white)

44 gelb/rot (yellow/red)

15 rot/braun (red/brown)
20 rot/weil} (red/white)

23 rot/blau (red/blue)

24 rot/schwarz (red/black)
31 rot/grau (red/grey)

43 rot/griin (red/green)
45 rot/gelb (red/yellow)

25 griin/blau (green/blue)
34 grin/weil} (green/white)
38 griin/schwarz (green/black)

28 weil/rot (white/red)

40 weil/braun (white/brown)
41 weil/blau (white/blue)

47 weild/schwarz (white/black)

32 violett/weil (violet/white)
46 violett/schwarz (violet/black)

33 grau/weil} (grey/white)
42 grau/rot (grey/red)
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Verwendung
Als htchstflexible Einzelader in beweglichen
Konstruktionen wie im Schaltschrankbau, als Messleitung,

Application
As high flexible single core in mobile constructions,
as in building of cabinets, as measuring cable, in

bei Versuchen in der Entwicklung etc. tests etc.
Aufbau Construction
- hochflexible Kunststofflitze aufgrund der besonderen - high flexible single core due to the special
Verlitzung stranding
- feinstdréhtige CU - Litze - finest stranding of bare copper conductor
- speziell verseilt - special twisted
- weiche PVC-Aderisolation - soft PVC-isolation
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 1000 V Temperaturbereich
Temperature range
Priifspannung/Test voltage 3000V gt/flexing - 15°C bis/to + 80°C
: ‘ . . Flammwidrigkeit
Biegeradius/Bending radius 8x@ Flame retardant ~ VDE 0472 und/and IEC 332-1
Art. Nr. Adern + Querschnitt Verlitung Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross stranding outer diameter copper weight weight
section ca. mm Egmo m kg/1
mm?2
16..0004 1 X 0,04 21X0,05 0,60 0,04 0,18
16..0010 1 X 0,0 51X0,05 1,00 0,10 0,21
16..0014 1 X 0,14 72X0,05 1,10 0,14 0,26
16..0025 1 X 025 65X0,07 1.40 0,25 0,42
16..0050 1 X 0,50 132X0,07 2,20 0,50 0,80
16..0075 1 X 075 195X0,07 2,50 0,75 1,20
16..0100 1 X 1,00 260X0,07 2,80 1,00 1,80
16..0150 1 X 150 192X0,10 3,30 1,50 2,20
16..0250 1 X 250 320X0,10 3,80 2,50 3,70
16..0400 1 X 4,00 512X0,10 4,90 4,00 5,00
16..0600 1 X 86,00 768X0,10 6,00 6,00 7,10
16..1000 1 X 10,00 1280X0,10 7.30 10,00 13,00
16..1600 1 X 16,00 2048X0,10 8,80 16,00 18,70
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Verlitung Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross stranding outer diameter copper weight weight
section ca. mm 100 m kg/100 m
mm?
16..2500 1 X 25,00 3234X0,10 10,50 25,00 29,40
16..3500 1 X 3500 4508X0,10 12,50 35,00 38,00
16..5000 1 X 50,00 6468X0,10 14,20 50,00 52,10
16..7000 1 X 70,00 8967X0,10 15,50 70,00 74,00
16..9500 1 X 95,00 12201X0,10 19,00 95,00 94,00
16..12000 1 X 120,00 15435X0,10 21,50 120,00 118,00

Farbkennzahlen — color coding

00 schwarz (black)

01 griin/gelb (green/yellow)
02 blau (blue)

03 braun (brown)

04 rot (red)

05 weil} (white)

06 grau (grey)

07 gelb (yellow)

08 rosa (pink)

09 griin (green)

10 transparent (transparent)
11 dunkelblau (dark blue)
12 orange (orange)

13 beige (beige)

14 violette (violet)

15 rot/braun (red/brown)

16 schwarz/griin (black/green)
17 schwarz/rot (black/red)
18 blau/rot (blue/red)

19 blau/griin (blue/green)
20 rot/weil} (red/white)

21 blau/weil} (blue/white)
22 gelb/blau (yellow/blue)

23 rot/blau (red/blue)

24 rot/schwarz (red/black)

25 griin/blau (geen/blue)

26 braun/weil} (brown/white)
27 braun/griin (brown/green)
28 weil/rot (white/red)

29 gelb/grau (yellow/grey)

30 gelb/orange (yellow/orange)
31 rot/grau (red/grey)

32 violett/weil (violet/white)

33 grau/weild (grey/white)

34 griin/weil} (green/white)

35 schwarz/weiB (black/white)
36 gelb/weil (yellow/white)

37 braun/schwarz (brown/black)
38 griin/schwarz (green/black)
39 blau/schwarz (blue/black)
40 weil/braun (white/brown)
41 weil}/blau (white/blau)

42 grau/rot (grey/red)

43 rot/griin (red/green)

45 rot/gelb (red/yellow)

46 violett/schwarz (violet/black)
47 weil/schwarz (white/black)
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AUSGLEICHSLEITUNG
COMPENSATION CABLE

Aufbau

- Leiter aus speziellen Werkstoffen

- Werkstoff: FeCuNi, NiCrNi, PtRhPt

- Aderkennzeichnung nach DIN 43713 (alt) oder
DIN IEC 584 bzw. DIN 43713 E

- Mantel aus PVC, Silikon, Teflon oder
Glasseidenbeflechtung.

Abkiirzungen

z.B. le.g. AE 9

A:  Thermoelement

E: FeCuNi

Fur die Thermoschenke! werden die gleichen Werkstoffe wie fiir
die Plus- und Minusleitung benutzt

N:  NiCrNi

Fir die Plus- und Minusleitungen werden Materialien
verwendet die bis +200°C die gleiche Thermo-
Spannung abgeben wie das Thermoelement.

B: Leiteraufbau
L: verlitzt
M: massiv

C: Aufbauelemente

SY: Stahlgeflecht + PVC
S: Stahigeflecht

CY: Kupfergeflecht + PVC
Sil: Silicon-Isolation

Technische Daten
Technical data
Biegeradius/Bending radius
flexibler Leiter /flexible conductor 15x @
Metallgeflecht/with metal screen: 20x @

Construction

- conductor made of special material

- material: FeCuNi, NiCrNi, PtRhPt

- Core marking in accordance to DIN 43713 (old
version) or DIN 584 IEC respectively
DIN 43713 E

- outer sheath of PVC, silicone, Teflon or glass fiber
braiding

Abreviations

'1

£

A

A: Thermo couple

E: FeCuNi

For the thermo couple has been used the same
materials as for the plus and minus line

N: NiCrNi

plus and minus line are made of materials which
have the same properties as the thermo couple up
to +200°C

B: core make up
L: stranded
M: solid

C: sheath material
SY: steel braiding + PVC

S: steel braiding
CY: copper braiding + PVC
Sil: silicon
Temperaturbereich
Temperature range
Silikon: -60°C bis/fo +200°C
Glasseide: -80°C bis/fo +200°C
PVC: un 'static -5°C bis/fo +70°C
flexible -5°C bis/to +85°C
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Ausgleichsltg. einpaarig mit 0,22 mm?2 / compensation cable 1-pair, 0,22 mm?2

Art. Nr. Type Bezeichnung Leiterquerschnitt Temperataurberich der Leiterisolation Gewicht
part no. type part conductor cross Isolation in C° (bewegt) core insulation weight
designation Section temperature range of kg/100 m
mm? Insulation in C° (flexing)
950000022/.. AE 9-0221 FeCuNi 0,22 -10°C to/bis 105°C PVC 2,30
9851000022/.. AN 9-022| NiCrNi 0,22 -10°C to/bis 105°C PVC 2,30
952000022/.. AP 9-022L PiRhPt 0,22 -10°C to/bis 105°C PVC 2,30
950000022CY/.. AE 5-022L-CY FeCuNi 0,22 -10°C to/bis 105°C PVC 3,00
951000022CY/.. AN 5-022L-CY NiCrNi 0,22 -10°C to/bis 105°C PVC 3,00
952000022CY/.. AP 5-022L-CY PiRhPt 0,22 -10°C to/bis 105°C PVC 3,00
Wahlen Sie fir die letzte Position der Artikelnummer /select for the last positon of the the part number
D fiir den Farbcode nach DIN 43713 / for colour code in accordance to DIN 43713
| fir den Farbcode nach DIN IEC 584 bzw. DIN 43713 E / for colour code in accordance to
DIN IEC 584 respectively DIN 43713 E
Ausgleichsltg. einpaarig mit 0,50 mm2 / compensation cable 1-pair, 0,50 mm?2
Art. Nr. Type Bezeichnung Leiterquerschnitt Temperataurberich der Leiterisolation Gewicht
part no. type part conductor cross Isolation in C° (bewegt)  core insulation weight
designation Section temperature range of kg/100 m
mm? Insulation in C° (flexing)
950000050 AE91L FeCuNiI 0,50 -10°C to/bis 105°C PVC 46
951000050 AN 91L NiCrNi 0,50 -10°C to/bis 105°C PVC 4.6
950000050Sil AE 41 L-Sil FeCuNi 0,50 -25°C to/bis 180°C Silikon/silicone 53
951000050Sil AN 41 L-Sil NiCrNi 0,50 -25°C to/bis 180°C Silikon/silicone 53
Ausgleichsltg. einpaarig mit 0,75 mm?2 / compensation cable 1-pair, 0,75 mm?2
Art. Nr. Type Bezeichnung Leiterquerschnitt Temperataurberich der Leiterisolation Gewicht
part no. type part conductor cross Isolation in C° (bewegt)  core insulation weight
designation Section temperature range of kg/100 m
mm? Insulation in C° (flexing)
950000075 AE92 L FeCuNi 0,75 -10°C to/bis 105°C PVC 5,70
951000075 AN 92 L NiCrNi 0,75 -10°C to/bis 105°C PVC 5,70
950000075Sil AE 42 L-Sil FeCuNi 0,75 -25°C to/bis 180°C Silikon/silicone 5,70
9510000755l AN 42 L-Sil NiCrNi 0,75 -25°C to/bis 180°C Silikon/silicone 5,70
Ausgleichsltg. einpaarig mit 1,50 mm2 /| compensation cable 1-pair, 1,50 mm?2
Art. Nr. Type Bezeichnung Leiterquerschnitt Temperataurberich der Leiterisolation Gewicht
part no. type part conductor cross Isolation in C° (bewegt) core insulation weight
designation Section temperature range of kg/100 m
mm?2 Insulation in C° {flexing)
950000150/.. AE1L FeCuNi - -10°C to/bis 105°C PVC 41
951000150/.. AN 1L NiCrNi - -10°C to/bis 105°C PVC 4.1
950000150Sil/.. AE 1 L-Sil FeCuNi - -25°C to/bis 180°C Silikon/silicone 4.1
951000150Silf.. AN 1 L-Sil NiCrNi - -25°C tol/bis 180°C Silikon/silicone 4.1
950000150GL/.. AE3L FeCuNi Glasseide / fibre glass -25°C to/bis 180°C Glasseideffibre glass 6,3
951000150GLY.. AN3L NiCrNi  und/and Staldraht/steelwire -25°C fo/bis 180°C Glasseideffibre glass 6,3
952000150/.. AP3L PtRhPt -25°C to/bis 180°C Glasseideffibre glass 6,3
9500001504/.. AE 4 L-S FeCuNi Glasseide / fibre glass -25°C to/bis 180°C Glasseideffibre glass 8.8
9510001504/.. AN 4 L-S NiCrNi und/and Staldraht/steel wire -25°C to/bis 180°C Glasseideffibre glass 88
9520001504/.. AP4L-S PtRhPt -25°C to/bis 180°C Glasseideffibre glass 8.8
9500001504SS/.. AE 4 L-Sil-S FeCuNi Silikon / silicone und/and -25°C to/bis 180°C Silikon/silicone 8.4
9510001504SS/.. AN 4 L-Sil-S NiCrNi Stahldraht/steel wire -25°C tol/bis 180°C Silikon/silicone 84
9520001504SS/.. AP 4 L-Sil-S PtRhPt -25°C to/bis 180°C Silikon/silicone 84
9500001506/.. AE 6 L-Sil FeCuNi PETP-Folie/PETP-film, -25°C to/bis 180°C Silikon/silicone 9.6
9510001506/.. AN 6 L-Sil NiCrNi Alu-Folie/Al-foil, und/and -25°C to/bis 180°C Silikon/silicone 9,6
9520001506/.. AP 6 L-Sil PtRhPt Silikon/silicone -25°C to/bis 180°C Silikon/silicone 9.6
9500001509/.. AE9L FeCuNi PVC -10°C to/bis 105°C PVC 78
9510001509/.. AN9L NiCrNi -10°C to/bis 105°C PVC 7.8
9510001509/.. AP9L PtRhPt -10°C to/bis 105°C PVC 7.8
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kabeltec:

Ausgleichsltg. einpaarig mit 1,50 mm?2 / compensation cable 1-pair, 1,50 mm?

Art. Nr. Type Bezeichnung Leiterquerschnitt Temperataurberich der Leiterisolation Gewicht
part no. type part conductor cross Isolation in C° (bewegt)  core insulation weight
designation Section temperature range of kg/100 m
mm? Insulation in C° (flexing)

9500001509S/.. AE9L-S FeCuNi PVC und/and -10°C to/bis 105°C PVC 14,5
9510001509S/.. ANSL-S NiCrNi Stahldraht/steel wire -10°C to/bis 105°C PVC 14,5
9520001509S/.. AP 9 L-S PtRhPt -10°C to/bis 105°C PVC 14,5

Whihlen Sie fir die letzte Position der Artikelnummer /select for the last positon of the the part number

D fur den Farbcode nach DIN 43713 / for colour code in accordance to DIN 43713

| fir den Farbcode nach DIN IEC 584 bzw. DIN 43713 E / for colour code in accordance to

DIN IEC 584 respectively DIN 43713 E

Ausgleichsitg. einpaarig mit 1,50 mm?2 / compensation cable 1-pair, 1,50 mm?2
Art. Nr. Type Bezeichnung Leiterquerschnitt Temperataurberich der Leiterisolation Gewicht
part no. type part conductor cross Isolation in C° (bewegt) core insulation weight

designation Section temperature range of kg/100 m
mm? Insulation in C° (flexing)

95000015098Y/.. AE9L-SY FeCuNi PVC und/and -10°C to/bis 105°C PVC 15,9
9510001509SY/.. ANS9L-SY NICrNi Stahldraht/steel wire -10°C to/bis 105°C PVC 15,9
9520001509S8Y/.. AP9L-SY PtRhPtund/and PVC -10°C to/bis 105°C PVC 15,9
9500001509M/.. AES9M FeCuNi PVC -10°C to/bis 105°C PVC 10,4
9510001509M/.. AN9M NiCrNi -10°C to/bis 105°C PVC 10,4
9520001509M/.. AP9M PRhPt -10°C to/bis 105°C PVC 10,4
950000150108/..  AE 10 L-Sil FeCuNi Glasseide/glass fibre -25°C to/bis 180°C Silikon/sllicone 6,1
951000150108/.. AN 10 L-Sil NICrNi -25°C to/bis 180°C Silikon/silicone 6,1
952000150108/.. AP 10 L-Sil PtRhPt -25°C to/bis 180°C Silikon/sllicone 6,1
95000015011S/..  AE 11 L-Sil FeCuNi Glasseide / fibre glass -25°C to/bis 180°C Silikon/sllicone 8,0
95100015011S/.. AN 11 L-Sil  NiCrNiund/and  Staldraht/steel wire -25°C to/bis 180°C Silikon/silicone 8,0
95200015011S/.. AP 11 L-Sil PtRhPt -25°C to/bis 180°C Silikon/silicone 8,0
95000015012 AE12L FeCuNi PVC -25°C to/bis 180°C PVC 7.2
95100015012 AN 12 L NiCrNi -25°C to/bis 180°C PVC 7.2
95200015012 AP12L PtRhPt -25°C to/bis 180°C PVC 7.2
95000015013S/.. AE 13 L-Sil FeCuNi Glasseide/glass fibre -25°C to/bis 180°C Silikon/silicone 52
951000150135/.. AN 13 L-Sil NiCrNi -25°C to/bis 180°C Silikon/silicone 52
952000150135/.. AP 13 L-Sil PtRhPt -25°C to/bis 180°C Silikon/silicone 52
950000150158/..  AE 15 L-Sil FeCuNi Silikon/silicone -25°C to/bis 180°C Silikon/silicone 7.5
951000150155/.. AN 15 L-Sil NiCrNi -25°C to/bis 180°C Silikon/silicone T3]
952000150155/.. AP 15 L-Sil PtRhPt -25°C ta/bis 180°C Silikon/silicone 7.5
9500001501588/.. AE 15 L-Sil-S FeCuNi Silikon/silicone und/and -25°C to/bis 180°C Silikon/silicone 10,8
951000150158S/.. AN 15 L-Sil-S NICrNi Stahldraht/steel wire -25°C to/bis 180°C Silikon/sllicone 10,8
952000150155S/.. AP 15 L-Sil-S PtRhPt -25°C to/bis 180°C Silikon/silicone 10,8
95000015020 KE20L FeCuNi PETP-Folie/PETP-film, -10°C to/bis 105°C PVC 7.7
95100015020 AN 20 L NiICrNi Alu-Folie/Al-foil, und/and -10°C to/bis 105°C PVC 7.7
95200015020 AP20L PtRhPt PVC -10°C to/bis 105°C PVC 7.7

Wahlen Sie fur die letzte Position der Artikelnummer /select for the last positon of the the part number

D fiir den Farbcode nach DIN 43713 / for colour code in accordance to DIN 43713

| fur den Farbcode nach DIN IEC 584 bzw. DIN 43713 E / for colour code in accordance to

DIN IEC 584 respectively DIN 43713 E
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AUSGLEICHSLEITUNG MEHRPAARIG
COMPENSATION CABLE MULTI PAIR

Aufbau Construction

- Leiter aus speziellen Werkstoffen - conductor made of special material

- Aderisolation PVC - core insulation PVC

- Adern verseilt - cores twisted

- PVC-Auenmantel - PVC outer sheath

- Typ K-SY verzinktes Stahidrahtgeflecht - type K-SY galvanized steel braiding

- PVC AuBenmantel - PVC outer sheath

Technische Daten

Technical data

;emperaturbereich
emperature range
Bewegt/flexi - 5°C bisf/to + 70°C
Unbewegt/sta - 30°C bis/to + 80°C
Abmessung Paare/ Bezeichnung Art. Nr. Typ!/ Gewicht Art. Nr. Typ! Gewicht
size pairs part part no. type weight part no. type weight
designation Typ Kitype K kg/100 m Typ K-SY/ kg/100 m
type K-S8Y
4 X 1,50 2 Fe/CuNi 950040150K KEL 13,2 950040150KS AEL-SY 24,10
4 X 1,50 2 NiCr/Ni 951040150K KNL 13,2 951040150KS ANL-SY 24,10
4 X 1,50 2 PtRh/Pt 952040150K KPL 13,2 952040150KS APL-SY 24,10
6 X 1,50 3 Fe/CuNi 950060150K KEL 19,8 950060150KS AEL-SY 35,70
6 X 1,50 3 NiCr/Ni 951060150K KNL 19,8 951060150KS ANL-SY 35,70
6 X 1,50 3 PtRh/Pt 952060150K KPL 19,8 952060150KS APL-SY 35,70
8 X 1,50 4 Fe/CuNi 950080150K KEL 24,0 950080150KS AEL-SY 41,30
8 X 1,50 4 NiCr/Ni 951080150K KNL 240 951080150KS ANL-SY 41,30
8 X 1,50 4 PtRh/Pt 952080150K KPL 24,0 952080150KS APL-SY 41,30
10 X 1,50 5 Fe/CuNi 950100150K KEL 28,7

Wahlen Sie fir die letzte Position der Artikelnummer /select for the last positon of the the part number

D fiir den Farbcode nach DIN 43713 / for colour code in accordance to DIN 43713

| fiir den Farbcode nach DIN IEC 584 bzw. DIN 43713 E / for colour code in accordance to

DIN |IEC 584 respectively DIN 43713 E
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Abmessung Paare/ Bezeichnung Art. Nr. Typ! Gewicht Art. Nr. Typl Gewicht

size pairs part part no. type weight part no. type weight
designation Typ Kitype K kg/100 m Typ K-SY/ kg/100 m
type K-8Y

10X 1,50 5 NiCr/Ni 950100150K KNL 28,7

12 X 1,50 6 Fe/CuNi 950120150K KEL 34,0 950120150KS  AEL-SY 55,60

12X 1,50 6 NiCr/Ni 951120150K KNL 34,0 951120150KS  ANL-SY 55,60

14 X 1,50 7 Fe/CuNi 950140150K KEL 39,1 950140150KS  AEL-SY 64,10

14 X 1,50 7 NiCr/Ni 951140150K KNL 39,1

16 X 1,50 8 Fe/CuNi 950160150K KEL 45,1 950160150KS  AEL-SY 73,70

16 X 1,50 8 NiCr/Ni 951160150K KNL 45,1

16 X 1,50 8 PtRh/Pt 952160150K KPL 45,1

18 X 1,50 9 Fe/CuNi 950180150K KEL 47,9 950180150KS  AEL-SY 76,00

18 X 1,50 9 NiCr/Ni 951180150K KNL 47,9

18 X 1,50 9 PtRh/Pt 952180150K KPL 47,9

20X 1,50 10 Fe/CuNi 950200150K KEL 51,4 950200150KS  AEL-SY 80,10

20 X1,50 10 NiCr/Ni 951200150K KNL 51,4

24 X 1,50 12 Fe/CuNi 950240150K KEL 54,8 950240150KS  AEL-SY 84,40

24 X 1,50 12 NiCr/Ni 951240150K KNL 54.8

24 X 1,50 12 PtRh/Pt 952240150K KPL 54,8 952240150KS  APL-SY 84,40

36 X 1,50 18 Fe/CuNi 950360150K KEL 90,1 950360150KS  AEL-SY 127,70

36 X 1,50 18 NiCr/Ni 951360150K KNL 90,1

38 X 1,50 19 Fe/CuNi 950380150K KEL 94,2 950380150KS  AEL-SY 134,70

38 X 1,50 19 NiCr/Ni 951380150K KNL 94,2 951380150KS  ANL-SY 134,70

Wéhlen Sie fiir die letzte Position der Artikelnummer / select for the last positon of the the part number

D fiir den Farbcode nach DIN 43713 / for colour code in accordance fo DIN 43713

| fiir den Farbcode nach DIN IEC 584 bzw. DIN 43713 E / for colour code in accordance to

DIN |EC 584 respectively DIN 43713 E
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kabeltec

Verwendung

Einsatz {iberall dort, wo herkémmliche PVC-Isolierte

Leitungen aufgrund von hohen Temperaturunterschieden spréde
werden. Vorzugsweise werden diese

Leitungen in Hiitten- Stahl- und Warmwalzwerken, in Kokereien
Gieltereien, etc. singesetzt. Die Isolation ist auf
Silikon-Kautschukbasis aufgebaut und besténdig

gegen pflanzliche und tierische Fette, viele Ole und

verdinnte Sauren sowie Zersetzung durch Alkohole, Laugen, etc.
Weiterhin ist die Isolation tropffest und besténdig gegen
Sauerstoff und Ozon, Beim Brennen dieser Leitung verbleibt auf
dieser eine Silizium - Dioxidschicht, welche

SID SILIKON-EINZELADERN, MASSIV
SID SILICONE SINGLE-CORE, SOLID

Application

Suitable where PVC-insulated cables become
brittie due to high temperature variations.
Silicone-insulated single cores are preferably
used in the metallurgical industry, steel works,
hot-rolling mills, coking plants, foundries etc.
Insulation consists of silicone rubber. It is resistant
to vegetable and animal fat, many types of oil and
diluted acids. No decomposition occurs when
exposed to alcohol, alkaline solutions etc. The
insulation and resistant to oxygen and ozone.
Should the cable burn, an insulation silicon dioxide

einen Kurzschluss verhindern kann. layer will remain on the conductor to render it
short circuit proof.
Aufbau Construction

- verzinnter CU - Draht
- |solierhille aus Silikonkautschuk

- solid tinned copper wire
- Insulated jacket made of silicone rubber

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300/500 V Temperaturbereich - 50°C bis/fo + 180°C
Temperature ra. bis/to + 200°C
Prifspannung/Test Voltage 2000V Kurzzeitig/temporarily
Biegeradius/Bending radius Halogenfreiheit 5
Unbewegt/static Nur fUr feste Verle‘gung Halogen free EE U
Only for fix installation KeicaNiar s B
rrosivitat der Brandgase ¥
Low smioke IEC 60754-2
Flammwidrigkeit
Flame refardance IEC 60332-1
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
41..0050 0,50 2,00 0,48 0,77
41..0075 0,75 2,20 0,72 1,10
41..0100 1,00 2,30 0,96 1,30
41..0150 1,50 2,60 1,44 1,80
41..0250 2,50 3,20 2,40 2,90
41..0400 4,00 3,90 3,84 4,50
41..0600 6,00 4,40 5,76 6,45
41..1000 10,00 5,60 9,60 12,00
Farbkennzahlen - color coding
00 schwarz (black) 23 rot/blau (red/blue)

01 griin/gelb (green/yellow)
02 blau (blue)

03 braun (brown)

04 rot (red)

05 weil} (white)

06 grau (grey)

07 gelb (yellow)

08 rosa (pink)

09 griin (green)

10 transparent (transparent)
11 dunkelblau (dark blue)
12 orange (orange)

13 beige (beige)

14 violette (violet)

15 rot/braun (red/brown)
16 schwarz/griin (black/green)
17 schwarz/rot (black/red)
18 blau/rot (blue/red)

19 blau/griin (blue/green)
20 rot/weil} (red/white)

21 blau/weil} (blue/white)
22 gelb/blau (yellow/blue)

24 rot/schwarz (red/black)

25 grin/blau (geen/blue)

26 braun/weil3 (brown/white)
27 braun/griin (brown/green)
28 weil¥/rot (white/red)

29 gelb/grau (yellow/grey)

30 gelb/orange (yellow/orange)
31 rot/grau (red/grey)

32 violett/weil} (violet/white)

33 grau/weil (grey/white)

34 grun/weil} (green/white)

35 schwarz/weil} (black/white)
36 gelb/weil (yellow/white)

37 braun/schwarz (brown/black)
38 griin/schwarz (green/black)
39 blau/schwarz (blue/black)
40 weil}/braun (white/brown)
41 weil/blau (white/blau)

42 grau/rot (grey/red)

43 rot/grin (red/green)

45 rot/gelb (red/yellow)

46 violett/schwarz (violet/black)
47 weill/schwarz (white/black)
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SIF SILIKON-EINZELADERN FLEXIBLE
SIF SILICONE SINGLE CORE STRANDED

Verwendung

Einsatz tiberall dort, wo herkémmliche PVC-Isolierte

Leitungen aufgrund von hohen Temperaturunterschieden spréde
werden. Vorzugsweise werden diese

Leitungen in Hiitten- Stahl- und Warmwalzwerken, in Kokereien
GieRereien, etc. eingesetzt. Die Isolation ist auf
Silikon-Kautschukbasis aufgebaut und besténdig

gegen pflanzliche und tierische Fette, viele Ole und

verdiinnte Sauren sowie Zersetzung durch Alkohole,

Laugen, etc. Die Isolation ist tropffest und bestéindig gegen
Sauerstoff und Ozon. Beim Brennen dieser Leitung verbleibt auf
dieser eine Silicium - Dioxidschicht, welche

einen Kurzschluss verhindern kann.

Aufbau

- Feindrahtige Litze aus verzinnten CU Drahten
- Litzenaufbau gem. VDE 0235, Klasse 5

- Isolierhille aus Silikonkautschuk

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300/500 V
Prifspannung/ Test voltage 2000V
Biegeradius/ Bending radius 15x @
Temperaturbereich
Temperature range - 50°C bis/to + 180°C
Kurzzeitig/temporarily bisfto + 200°C

w6 Yo CE€

Application
Suitable where PVC-insulated cables become

brittle due to high temperature variations.
Silicone-insulated single cores are preferably
used in the metallurgical industry, steel works,
hot-rolling mills, coking plants, foundries etc.
Insulation consists of silicone rubber. It is resistant
to vegetable and animal fat, many types of oil and
diluted acids. No decomposition occurs when
exposed to alcohol, alkaline solutions etc. The
insulation and resistant to oxygen and ozone.
Should the cable burn, an insulation silicon dioxide
layer will remain on the conductor to render it
short circuit proof.

Construction

- tinned copper conductor

- stranding acc. to VDE 0295 class 5
- insulation made of silicone rubber

Halogenfreiheit
Halogen free IEC 60754-1
Korrosivitat der Brandgase
Low smoke IEC 60754-2
Flammwidrigkeit
Flame retardance IEC 6032-1



kabeltec:

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm 100 m kg/100 m
mm?2
38..0025 0,25 1,80 0,24 0,55
38..0050 0,50 2,10 0,48 0,86
38..0075 0,75 2,40 0,72 1,10
38..0100 1,00 2,50 0,96 1,36
38..0150 1,50 2,80 1,44 2,00
38..0250 2,50 3,40 2,40 3,20
38..0400 4,00 4,20 3,84 4,85
38..0600 6,00 5,20 5,76 7,10
38..1000 10,00 7,00 9,60 1,24
38..1600 16,00 8,00 15,36 18,80
38..2500 25,00 9,90 24,00 29,60
38..3500 35,00 11,20 33,60 40,00
38..5000 50,00 13,80 48,00 57,00
38..7000 70,00 14,80 67,20 76,70
38..9500 95,00 18,20 91,20 103,00
38..12000 120,00 19,20 115,20 130,00
38..15000 150,00 21,90 144,00 156,30
38..18500 185,00 24,90 177,60 191,50

Farbkennzahlen - color coding

00 schwarz (black)

01 griin/gelb (green/yellow)
02 blau (blue)

03 braun (brown)

04 rot (red)

05 weil} (white)

06 grau (grey)

07 gelb (yellow)

08 rosa (pink)

09 griin (green)

10 transparent (transparent)
11 dunkelblau (dark blue)
12 orange (orange)

13 beige (beige)

14 violette (violet)

15 rot/braun (red/brown)
16 schwarz/grlin (black/green)
17 schwarz/rot (black/red)
18 blau/rot (blue/red)

19 blau/griin (blue/green)
20 rot/weil} (red/white)

21 blau/weil} (blue/white)
22 gelb/blau (yellow/blue)

23 rot/blau (red/blue)

24 rot/schwarz (red/black)

25 griin/blau (geen/blue)

26 braun/weil} (brown/white)
27 braun/griin (brown/green)
28 weil¥/rot (white/red)

29 gelb/grau (yellow/grey)

30 gelb/orange (yellow/orange)
31 rot/grau (red/grey)

32 violett/weil (violet/white)

33 grau/weil (grey/white)

34 griin/weil} (green/white)

35 schwarz/weil} (black/white)
36 gelb/weil} (yellow/white)

37 braun/schwarz (brown/black)
38 griin/schwarz (green/black)
39 blau/schwarz (blue/black)
40 weil/braun (white/brown)
41 weil/blau (white/blau)

42 grau/rot (grey/red)

43 rot/griin (red/green)

45 rot/gelb (red/yellow)

46 violett/schwarz (violet/black)
47 weil/schwarz (white/black)
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SIF/GL SILIKON-EINZELADER MIT GLASSEIDEUMFLECHTUNG
kabeltec

SIF/GL SILICONE SINGLE CORE WITH GLASS FIBRE BRAIDING

Verwendung Application
Einsatz (iberall dort, wo herkbmmliche PVC-Isolierte Suitable where PVC-insulated cables become
Leitungen aufgrund der hohen Temperaturunterschiede sprode brittle due to high temperature variations.
werden. Vorzugsweise werden diese Silicone-insulated single cores are preferably
Leitungen in Hitten- Stahl- und Warmwalzwerken, in Koksereien, used in the metallurgical industry, steel works,
Gieliereien, etc. eingesetzt. Die auf Silikon-Kautschukbasis hot-rolling mills, coking plants, foundries etc. The
aufgebaute Isolation ist bestandig gegen pflanzliche und tierische insulation consists of silicone rubber. It is resistant
Fette, viele Ole und verdiinnte Sauren sowie Zersetzung durch to vegetable and animal fat, many types of oil and
Alkohole, Laugen, etc. Die Isolation ist tropffest und diluted acids. No decomposition occurs when
bestéindig gegen Sauerstoff und Ozon. Beim Brennen exposed to alcohol, alkaline solutions etc. The
dieser Leitung verbleibt auf dieser eine Silicium - Dioxidschicht, insulation is resistant to oxygen and ozone. Should
welche einen Kurzschluss verhindern kann. the cable burn, an insulation silicon dioxide layer
will remain on the conductor to render it short
circuit proof.
Aufbau construction
- Feindrahtige Litze aus verzinnten CU-Dréhten - fine strands of tinned copper wire
- Litzenaufbau gem. VDE 0295, Klasse 5 - stranding acc. to VDE 0285 class 5
- Isolierhille aus Silikonkautschuk - insulation made of silicone rubber
- Glasseidenumflechtung - glass fibre braiding
Technische Daten
Technical data
i 300/500 V Halogenfreiheit
Nennspannung/Working voltage ol o G so75L4
Priifspannung/Test voltage 2000V
Korrosivitat der Brandgase
Biegeradius/Bending radius Low smoke IEC 60754-2
Unbewegt/static 15x@
Flammwidrig IEC 60332-1
Flame retardant
Temperaturbereich
Temperature range - 50°C bis/to + 180°C bis/to
Kurzzeitig/temporarily + 200°

188 ,‘ﬁ C€



40010025

<

e CE€ 189



SIFF HOCHFLEXIBLE SILIKON-EINZELADERN
SIFF HIGH FLEXIBLE SILICONE SINGLE CORE

=% 7
Verwendung Application
Der Einsatz erfolgt berall dort, wo herkémmliche PVC-Isolierte Suitable where PVC-insulated cables become
Leitungen aufgrund von hohen Temperaturunterschieden sprode brittle due to high temperature variations.
werden. Einsatz als Leitung in der Messtechnik etc. These cable are suitable as measurement cable etc.
Die Isolation auf Silikon-Kautschukbasis Insulation consists of silicone rubber, It is resistant
aufgebaut und ist bestandig gegen pflanzliche to vegetable and animal fat, many types of oil and
und tierische Fette, viele Ole und verdiinnte S8uren diluted acids. No decomposition occurs when
sowie Zersetzung durch Alkohole, Laugen, etc. exposed to alcohol, alkaline solutions etc. The
Weiterhin ist die Isolation tropffest und bestéindig gegen Sauerstoff insulation is and resistant to oxygen and ozone.
und Ozon. Beim Brennen dieser Leitung ver- Should the cable burn, an insulation silicon dioxide
bleibt auf dieser eine Silicium - Dioxidschicht, welche layer will remain on the conductor to render it
einen Kurzschluss verhindern kann. short circuit proof.
Aufbau Construction
- Feinstdréhtige Litze aus verzinnten CU Drahten - superfine strands of tinned copper wire
- Isolierhille aus Silikonkautschuk - insulation made of silicone rubber
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300/500 V Halogenfreiheit
Halogen free IEC 60754-1
Prifspannung/Test voltage 2000V
Korrosivitét der Brandgase
Biegeradius/Bending radius Low smoke IEC 60754-2
Unbewegt/static 5x
Flammwidrigkeit
Temperaturbereich Flame retardant IEC 603321
Temperature range -50°C bis/to + 180°C
Kurzzeitig/temporarily bis/to + 200°C
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm 100 m kg/100 m
mm?2
39..0015 0,15 1,00 0,14 0,50
39..0025 0,25 1,70 0,24 0,60
39..0050 0,50 2,30 0,47 1,00
39..0075 0,75 2,70 0,72 1,30
39..0100 1,00 2,90 0,95 1,50
39..0150 1,50 3,40 1,41 1,90
39..0250 2,50 3,90 245 3,20
39..0400 4,00 540 3,96 5,00
39..0600 6,00 6,20 5,92 7,30
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kabeltec-

Art. Nr. Adern + Querschnitt Verlitzung Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross stranding outer diameter :oﬁpnr weight weight
section ca. mm g/100 m kg/100 m
mm?2
39..1000 10,00 2604 X 0,07 9,00 9,80 12,50
39..1600 16,00 4116 X 0,07 10,50 15,60 198,20
39..2500 25,00 6496 X 0,07 13,60 25,60 29,20
39..3500 35,00 9329 X 0,07 15,00 36,80 40,50
39..5000 50,00 12996 X 0,07 17,00 51,30 56,80
39..7000 70,00 8967 X 0,10 21,00 72,00 77,60
39..9500 95,00 12261 X 0,10 23,00 98,00 104,80

Farbkennzahlen — color coding

00 schwarz (black)

01 grin/gelb (green/yellow)
02 blau (blue)

03 braun (brown)

04 rot (red)

05 weil’ (white)

06 grau (grey)

07 gelb (yellow)

08 rosa (pink)

09 grin (green)

10 transparent (transparent)
11 dunkelblau (dark blue)
12 orange (orange)

13 beige (beige)

14 violette (violet)

15 rot/braun (red/brown)
16 schwarz/griin (black/green)
17 schwarz/rot (black/red)
18 blau/rot (blue/red)

19 blau/grin (blue/green)
20 rot/weil} (red/white)

21 blau/weiB (blue/white)
22 gelb/blau (yellow/blue)

23 rot/blau (red/blue)

24 rot/schwarz (red/black)

25 griin/blau (geen/blue)

26 braun/weil} (brown/white)
27 braun/grin (brown/green)
28 weil/rot (white/red)

29 gelb/grau (yellow/grey)

30 gelb/orange (yellow/orange)
31 rot/grau (red/grey)

32 violett/weil (violet/white)

33 grau/weil} (grey/white)

34 grin/weil (green/white)

35 schwarz/weil} (black/white)
36 gelb/weil} (yellow/white)

37 braun/schwarz (brown/black)
38 grun/schwarz (green/black)
39 blau/schwarz (blue/black)
40 weill/braun (white/brown)
41 weill/blau (white/blau)

42 grau/rot (grey/red)

43 rot/griin (red/green)

45 rot/gelb (red/yellow)

46 violett/schwarz (violet/black)
47 weil/schwarz (white/black)
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Verwendung

Fur wérmebelastete Kraftfahrzeug-Ziindanlagen
sowie fir Olbrenner-Ziindanlagen als hoch-
spannungsbesténdige Verbindungsleitung.

Aufbau

- Feindrahtige Litze aus verzinnten CU Dréhten
1,0 mm2= 19 x 0,25 mm
1,5 mm2 =30 x 0,25 mm

- Silikon-Kautschuk Isolation

FZLSI FAHRZEUGZUNDLEITUNG
FZLSI IGNITION CABLE

Application

Suitable for use as high-voltage resistant
connecting cable for automotive ignition
systems exposed to high temperatures
and oil burner ignition systems.

Construction

- fine strands of tinned wire
1,0 mm?2 = 19 x 0,25 mm
1,5 mm? = 30 x 0,25 mm

- Silicon-Kautschuk insulation

- Hochspannungsbestdndig - high tension resistant
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working Voltage 7500V Zindspannung
Ignition voltage
Prifspannung/Test Voltage 20 kV 0,5 mm2 6 kV
1.0 mm2 8 kV
Temperaturbereich 1,5 mmz2 10 kV
Temperature range
Bewegtfﬂexfrntg - 25°C bisifo + 180°C Halogenfreiheit
Unbewegt/sta - 40°C bis/to + 180°C Halogen free IEC 60754-1
Betriebskapazitat 1,0 gmm 8kV Korrosivitét der Brandgase
Mutual capacitance (800 Hz) 1,5 gmm 10 kV Low smoke IEC 60754-2
Flammwidrigkeit
Flameretardant IEC 60332-1
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight wulghl
section ca. mm g/100 m kg/100 m
mm?
43000100 1 X 1,00 7,00 0,96 5,25
43000150 1 X 1,50 8,20 1,44 6,00
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SIHF-J SILIKON-STEUERLEITUNG
SIHF-J SILICONE CONTROL CABLE

Verwendung

Einsatz tberall dori, wo herkdmmliche PVC-Isolierte

Leitungen aufgrund von hohen Temperaturunterschieden sprbde
werden. Vorzugsweise werden diese Leitungen in Hitten- Stahl-
und Warmwalzwerken, in Kokereien, GieRereien, etc. eingesetzt.
Die Isolation ist aufgebaut auf Silikon-Kautschukbasis und ist
besténdig gegen pflanzliche und tierische Fette, viele Ole und
verdiinnte S&uren sowie Zersetzung durch Alkohole, Laugen, etc.
Die Isolation ist tropffest und besténdig gegen Sauerstoff und
Ozon. Beim Brennen dieser Leitung verbleibt auf dieser eine
Silicium - Dioxidschicht, welche einen Kurzschluss verhindern
kann.

Aufbau

- feindréhtige, verzinnte CU Litzen

- Litzenaufbau gem. VDE 0295, Klasse 5

- Adernisolation aus Silikon-Kautschuk

- bis 5-adrig: Adern farbig nach VDE 0293

- ab 6-adrig: schwarze Adern mit fortlaufendem
Ziffernaufdruck

- Schutzleiter griin/gelb

- Silikon-Aulenmantel, rotbraun

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300/500 V
Priifspannung/Test voltage 2000V
Biegeradius/Bending radius
Unbewegt/static 15x @
Temperaturbereich
Temperature range - 50°C bis/to + 180°C
Kurzzeitig/temporarily bis/to + 200°C

Application

Suitable where PVC-insulated cables become
brittle due to high temperature variations.
Silicone-insulated single cores are preferably
used in the metallurgical industry, steel works,
hot-rolling mills, coking plants, foundries etc. The
insulation consists of silicone rubber. It is resistant
to vegetable and animal fat, many types of oil and
diluted acids. No decompaosition occurs when
exposed to alcohol, alkaline solutions etc. The
insulation is resistant to oxygen and ozone. Should
the cable burn, an insulation silicon dioxide layer
will remain on the conductor to render it short
circuit proof.

Construction

- stranded conductor of tinned copper wire

- stranding acc. to VDE 0295 class 5

- core insulation made of silicone rubber

- up to 5 cores: colour coded according to
VDE 0293
6 cores and more: black cores with printed
consecutive number coding

- earth conductor green/yellow

- silicone outer sheath, red-brown

Isolationskapazitét

Insulation resistance > 200 MQ x km
Halogenfreiheit

Halogen free IEC 60754-1

Korrosivitdt d. Brandgase IEC 60754-2
Flammwidrigkeit

Flame Retardant IEC 60332-1

Y. Cé€
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OB = ohne grin/gelb - without green yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht

part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm kg/100 m kg/100 m

mm?2

44020050 2 X 0,50 OB 5,90 0,96 5,00
44020075 2 X 075 6,40 1,44 5,70
44040075 4 X 0,75 7,80 2,88 8,40
44050075 5 X 0,75 8,50 3,60 10,10
44060075 6 X 0,75 9,40 4,32 11,70
44070075 7 X 0,75 9,20 5,00 12,50
44020100 2 X 1,00 OB 6,60 1,92 6,40
44030100 3 X 1,00 7,40 2,88 7,80
44040100 4 X 1,00 8,00 3,84 9,50
44050100 5 X 1,00 8,80 4,80 11,60
44060100 6 X 1,00 9,80 5,76 13,50
44070100 7 X 1,00 10,00 6,70 14,40
44020150 2 X 1,50 OB 7,60 2,88 8,70
44030150 3 X 1,50 8,00 4,32 9,80
44040150 4 X 1,50 8,80 5,76 12,20
44050150 5 X 1,50 9,60 7,20 14,80
44060150 6 X 1,50 10,40 8,64 17,30
44070150 7 X 1,50 10,90 10,10 18,70
44120150 12 X 1,50 14,00 17,28 33,20
44200150 20 X 1,50 18,50 28,80 54,90
44240150 24 X 1,50 20,00 34,50 63,50
44020250 2 X 2,50 OB 9,20 4,80 13,70
44030250 3 X 250 9,70 7.20 15,20
44040250 4 X 2,50 10,60 9,60 18,90
44050250 5 X 2,50 11,60 12,00 22,90
44060250 6 X 2,50 12,60 14,40 26,80
44070250 7 X 2,50 13,20 16,80 29,30
44120250 12 X 2,50 18,00 28,80 33,20
44240250 24 X 2,50 24,50 57,60 00,70
44020400 2 X 4,00 OB 10,80 7,68 19,20
44030400 3 X 4,00 11,50 11,50 24,90
44040400 4 X 4,00 13,00 15,40 29,50
44050400 5 X 4,00 15,00 18,10 35,90
44060400 6 X 4,00 16,20 23,00 44,10
44070400 7 X 4,00 16,20 26,90 48,70
44020600 2 X 6,00 13,40 11,60 28,90
44030600 3 X 6,00 14,20 17,30 35,20
44040600 4 X 6,00 16,20 23,00 44,20
44050600 5 X 6,00 17,70 28,80 53,50
44070600 7 X 6,00 19,20 40,32 68,50
44031000 3 X10,00 8,10 28,80 59,80
44041000 4 X10,00 20,00 38,40 70,70
44051000 5 X10,00 21,10 48,00 81,00
44041600 4 X16,00 24,30 61,40 98,70
44051600 5 X16,00 25,60 76,80 118,00
44042500 4 X25,00 27,30 96,00 148,00
44043500 4 X35,00 31,00 134,40 203,00
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SILIKON-STEUERLEITUNG MIT
SIHF-GL G ASSEIDEGEFLECHT
_ (2| SILICONE CONTROL CABLE WITH
SIHF-GL g/ << FiskE BRADING

kabeltec-

Verwendung

Einsatz Uiberall dort, wo herkémmliche PVC-Isolierte

Leitungen aufgrund von hohen Temperaturunterschieden spréde
werden. Vorzugsweise werden diese

Leitungen in Hiitten- Stahl- und Warmwalzwerken, in Kokereien

Giellereien, etc. eingesetzt. Die Isolation ist aufgebaut auf Silikon-

Kautschukbasis und besténdig gegen pflanzliche und tierische
Fette, viele Ole und verdiinnte S&uren sowie Zersetzung durch
Alkohole, Laugen, etc. Die Isolation ist tropffest und

besténdig gegen Sauerstoff und Ozon. Beim Brennen dieser
Leitung verbleibt auf dieser eine Silicium - Dioxidschicht, welche
einen Kurzschluss verhindern kann.

Aufbau

- feindréhtige, verzinnte CU Litzen

- Litzenaufbau gem. VDE 0295, Klasse §

- Adernisolation aus Silikon-Kautschuk

- bis 5-adrig: Adern farbig nach VDE 0293

- ab 6-adrig: schwarze Adern mit fortlaufendem
Ziffernaufdruck

- Schutzleiter griin/gelb

- Lagenverseilung

- Silikon-Aufienmantel, rotbraun

- Glasseideumflechtung
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/working volftage 300/500 V
Prifspannung/Test Voltage 2000 V
Biegeradius/Bending radius
Unbewegt/static 15x@
Temperaturbereich
Temperature ra -50°C bis/to + 180°C
Kurzzeitig/temporarily bisfto + 200°C

Application

Suitable where PVC-insulated cables become
brittle due to high temperature variations.
Silicone-insulated single cores are preferably
used in the metallurgical industry, steel works,
Hot-rolling mills, coking plants, foundries etc. The
insulation consists of silicone rubber. It is resistant
to vegetable and animal fat, many types of oil and
diluted acids. No decomposition occurs when
exposed to alcohol, alkaline solutions, etc. The
insulation is resistant to oxygen and ozone. Should
the cable burn, an insulation silicon dioxide layer
will remain on the conductor to render it short
circuit proof.

Construction

- stranded conductor of tinned copper wire

- stranding acc. to VDE 0295 class 5

- core insulation made of silicone rubber

- up to 5 cores: colour coded according to
VDE 0293
6 cores and more: black cores with printed
consecutive number coding

- earth conductor green/yellow

- cores fwisted in layers

- silicone outer sheath, red-brown

- glass fibre braiding

Isolationskapazitat

Insulation resistance > 200 MQ x km
Halogenfreiheit

H. n free IEC 60754-1

Korrosivitét der Brandgase IEC 60754-2
Flammwidrigkeit

Flame retardant IEC 60332-1
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OB = ohne griin/gelb - without green yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm2
444020075 2 X 0,75 OB 6,90 1,44 6,10
444030075 3 X 0,75 7,30 2,16 7,30
444040075 4 X 0,75 8,30 2,90 9,20
444050075 5 X 0,75 8,00 3,60 10,80
444060075 6 X 0,75 9,70 4,30 12,70
444070075 7 X 0,75 9,70 5,00 13,50
444020100 2 X 1,00 7,10 1,90 6,80
444030100 3 X 1,00 7,90 2,90 7,80
444040100 4 X 1,00 8,50 3,80 10,50
444050100 5 X 1,00 9,30 4,80 13,60
444060100 6 X 1,00 10,00 5,80 14,50
444070100 7 X 1,00 10,00 6,70 15,40
444020150 2 X 1,50 8,10 2,90 9,20
444030150 3 X 1,50 8,50 4,30 10,80
444040150 4 X 1,50 9,30 5,80 13,20
444050150 5 X 1,50 10,10 7,20 14,80
444060150 6 X 1,50 10,90 8,60 18,40
444070150 7 X 1,50 10,90 10,10 19,80
444020250 2 X 2,50 9,70 4,80 14,50
444030250 3 X 2,50 10,20 7,20 15,50
444040250 4 X 2,50 11,20 9,60 20,00
444050250 5 X 2,50 12,20 12,00 24,00
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SIHF-GLP
SIHF-GL

Silikon-Steuerleitung mit Glasseide-
und Stahldrahtgeflecht

Verwendung

Einsatz uberall dort, wo herkémmliche PVC-Isolierte

Leitungen aufgrund von hohen Temperaturunterschieden sprode
werden. Vorzugsweise werden diese Leitungen in Hitten- Stahl-
und Warmwalzwerken, in Kokereien, Giellereien, etc. eingesetzt.
Die Isolation ist aufgebaut auf Silikon-Kautschukbasis und
bestandig gegen pflanzliche und tierische Fette, viele Ole und
verdiinnte Sauren sowie Zersetzung durch Alkohole, Laugen, etc.
Die Isolation ist tropffest und bestandig

gegen Sauerstoff und Ozon. Beim Brennen dieser

Leitung verbleibt auf dieser eine Silicium - Dioxidschicht, welche
einen Kurzschluss verhindern kann.

Ein hoher mechanischer Schutz wird durch das

Panzergeflecht garantiert.

Aufbau

- feindrahtige, verzinnte CU Litzen
Litzenaufbau gem. VDE 0295, Klasse 5
Adernisolation aus Silikon-Kautschuk
bis 5-adrig: Adern farbig nach VDE 0293
ab 6-adrig: schwarze Adern mit fortlaufendem
Ziffernaufdruck

Schutzleiter grin/gelb

Lagenverseilung

Silikon-Auftenmantel, rotbraun
Glasseidenbandierung

verzinktes Stahldraht-Panzergeflecht

[

"

"

Technische Daten

Technical data
Nennspannung/Working voltage 300/500 V
Priifspannung/ Test voltage 2000 V
Biegeradius/ Bending radius
Unbewegt/static 20x @
Temperaturbereich
Temperature range -60°C bis/to + 180°C
Kurzzeitig/temporarily bis/to + 200°C

Application

Suitable where PVC-insulated cables become
brittle due to high temperature variations.
Silicone-insulated single cores are preferably

used in the metallurgical industry, steel works,
hot-rolling mills, cooking plants, foundries, etc. The
insulation consists of silicone rubber. It is resistant
to vegetable and animal fat, many types of oil and
diluted acids. No decomposition occurs when
exposed to alcohol, alkaline solutions, etc. The
insulation is and resistant to oxygen and ozone.
Should the cable burn, an insulation silicon

dioxide layer will remain on the conductor to render
it short circuit proof. The steel wire braid provides
excellent mechanical protection.

Construction

- stranded conductor of tinned copper wire
stranding acc. to VDE 0295 class 5

core insulation made of silicone rubber

- up to 5 cores: colour coded according to
VDE 0293

6 cores and more: black cores with printed
consecutive number coding

earth conductor green/yellow

cores twisted in layers

silicone outer sheath, red-brown

glass fibre braiding

armoured braid made of galvanized steel wire

i

Isolationskapazitat

Insulation resistance >200M xkm
Halogenfreiheit

Halogen free IEC 60754-1

Korrosivitat der Brandgase IEC 60754-2
Flammwidrigkeit

Flame retardant IEC 60332-1

Y. Cé€

P silicone control cable with glass fibre and
steel wire braiding
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OB = ohne grin/gelb - without green yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
45020075 2 X 075 OB 7.50 1,44 9,00
45030075 3 X 075 7.80 2,16 10,00
45040075 4 X 075 9,00 2,88 13,00
45050075 5 X 075 9,80 3,60 15,00
45060075 6 X 0,75 10,50 4,32 16,90
45070075 7 X 075 10,60 5,04 17,70
45020100 2 X 1,00 OB 7.60 1,92 9,70
45030100 3 X 1,00 8,50 2,88 12,00
45040100 4 X 1,00 9,30 3,84 14,00
45050100 5 X 1,00 10,20 4,80 16,70
45060100 6 X 1,00 10,80 5,76 18,80
45070100 7 X 1,00 10,80 6,72 19,70
45020150 2 X 1,50 OB 8,60 2,88 12,50
45030150 3 X 1,50 9,20 4,32 14,50
45040150 4 X 150 10,00 5,76 17,00
45050150 5 X 1,50 10,80 7,20 20,00
45060150 6 X 1,50 11,80 8,64 23,00
45070150 7 X 1,50 11,80 10,00 24,40
45120150 12 X 1,50 15,20 17,30 32,70
45140150 14 X 1,50 16,20 20,20 38,20
45180150 18 X 1,50 18,50 26,00 44,00
45240150 24 X 1,50 21,50 34,60 60,00
45020250 2 X 250 OB 10,20 4,80 18,50
45030250 3 X 2,50 11,00 7,20 20,00
45040250 4 X 250 12,00 9,60 17,00
45050250 5 X 2,50 13,00 12,00 32,00
45060250 6 X 2,50 14,00 14,40 35,50
45070250 7 X 2,50 14,00 16,80 38,00
45020400 2 X 400 OB 12,00 7,68 27,00
45030400 3 X 4,00 12,50 11,52 31,00
45040400 4 X 4,00 14,40 15,36 38,00
45050400 5 X 4,00 15,90 19,20 45,40
45020600 2 X 6,00 14,80 11,52 34,60
45030600 3 X 6,00 15,70 17,28 43,10
45040600 4 X 6,00 17,70 23,00 54,30
45050600 5 X 6,00 19,20 28,80 65,50
45070600 7 X 6,00 19,00 40,30 76,80
45041000 4 X10,00 21,50 38,40 92,50
45041600 4 X16,00 25,80 61,44 123,50
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kabeltec

SIHF-CU-S]| SILIKON-STEUERLEITUNG MIT CU

GESAMTABSCHIRMGEFLECHT

SIHF-CU-SI siLicoNE CONTROL CABLE WITH CU SCREENING

Verwendung

Silikon-Schiauchleitungen mit Kupferabschirmgeflecht werden
iberall dort eingesetzt, wo Wechselwirkung hoher
emperaturunterschiede oder Hitze herkémmliche PVC-Isolierte
Leitungen briichig oder spréde machen. Vorzugsweise werden
diese Leitungen in Hiften- Stahl- und Warmwalzwerken, in
Koksereien, Gieltereien, Zement-, Glas-, und Keramikfabriken, im
Elektromotorenbau, in Schiffen und Flugzeugen, in Heizgeraten,
Beleuchtungskérpern usw. eingesetzt. Die Isolation ist auf
Silikonkautschukbasis aufgebaut. Sie ist resistent gegen
pflanziiche und tierische Fette, viele Ole und verdiinnte Sauren
sowie Zersetzung durch Alkohole, Weichmacher, Laugen,
Salziésungen usw. Beim Brennen der Leitung verbleibt auf dem
Leiter eine isolierende Silicium - Dioxidschicht, die einen
Kurzschluss verhindern kann. Die hohe Abschirmdichte garantiert
eine stdrfreie Ubertragung von Signalen bzw. Impulsen.

Aufbau

- feindrahtige, verzinnte CU Litzen

- Litzenaufbau gem. VDE 0295, Klasse 5

- Adernisolation aus Silikon-Kautschuk

bis 5-adrig: Adern farbig nach VDE 0293

- ab 6-adrig: schwarze Adern mit fortlaufendem
Ziffernaufdruck

- Schutzleiter griin/gelb

- Adern in lagenverseilt

Cu-Geflechtschirm, verzinnt

Siliken-Aufienmantel, rotbraun

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/working voltage 300/500 V
Prifspannung/Test voltage 2000V
Biegeradius/Bending radius 20x @
Temperaturbereich
Temperature range -60°C bis/to + 180°C
Kurzzeitig/temporarily bis/to + 200°C

Application

Silicone-insulated cables with copper braided screening are used
when exposure to high temperatures and temperature variations
would cause conventional PVC-insulated cables to become brittle.
Silicone-insulated cables are preferably used in the metallurgical
industry, steel works, hot-rolling mills, coking plants, foundries,
cement works, glass factories and ceramics plants as well as in the
production of electric motors, in ships and aeroplanes, in heating
equipment, and in lighting gear etc.

The insulation consists of silicone rubber. It is resistant to
vegetable and animal fat, many types of oil and diluted acids.

No decomposition occurs when exposed to alcohol, plasticizers,
alkaline solutions, saline solutions etc.

Should the cable burn, an insulating silicon dioxide layer will
remain on the conductor to render it short circuit proof. The high
density provides interference-free pulse and signal transmission.

Construction

- Tinned copper conductor, fine wire

- Strand structure according to VDE 0295, class 5

Silicone-insulated cores

- Colored cores according to VDE 0293 6 cores and over: black
cores with printed consecutive number coding

- Green-yellow protective conductor {3 cores and over)

- Cores twisted in layers

- Film lapping

- Copper braided screen, tinned

- Silicone outer sheath

- Sheath colour: preferably reddish brown

Isolationskapazitat
Insulation resistance > 200 MQ x km
Halogenfrei
Halogen free IEC 60754-1
Korrosivitat der
Brandgase IEC 60754-2
Flammwidrigkeit
Flame retardant IEC 60332-1

Y. C€ 1



Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2

46020075 2X 07502 8,6 3,75 10,40
46030075 3X075J2 89 4,61 11,80
46040075 4 X 0,75 JZ 10,2 5,73 15,20
46050075 5 X 0,75 JZ 10,9 6,73 17,60
46020100 2 X 1,0000Z 9,0 4,30 11,60
46030100 3 X 1,00J42 9,0 5,57 1420
46040100 4 X 1,00 JZ 10,9 6,78 17,50
46050100 5 X 1,00JZ 11,6 8,03 20,30
46070100 7 X 1,00J2 12,3 11,39 25,00
46020150 2X1500Z 10,8 5,80 16,60
46030150 3 X 15042 11,2 7,40 18,80
46040150 4 X 1,50JZ 12,00 9,14 22,20
46050150 5 X 1,50 JZ 12,9 12,17 27,30
46070150 7 X 1,50JZ2 14,2 15,72 34,10
46030250 3 X 25042 12,8 12,12 27,10
46040250 4 X 2,50JZ 13,9 15,09 32,80
46050250 5X 250JZ 15,0 18,05 38,70
46030400 3 X 4,002 14,3 17,20 36,10
46040400 4 X 4,00 JZ 16,0 21,80 44,80
46050400 5 X 4,00 JZ2 17,2 26,29 53,10
46030600 3 X 6,00 JZ 164 24,05 48,90
46040600 4 X 6,00 JZ 17,9 30,47 59,10
46050600 5 X 6,00JZ 194 37,00 70,60
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N2GMH2G-J VDE APPROBIERT
N2GMH2G-J VDE APPROVED

Verwendung

Einsatz tiberall dort, wo herkémmliche PVC - Isolierte
Leitungen aufgrund von hohen Temperaturunterschieden spréde
werden. Vorzugsweise werden diese

Leitungen in Hitten- Stahl- und Warmwalzwerken, in
Koksereien, GieRereien, etc. eingesetzt. Die Isolation ist auf
Silikon-Kautschukbasis aufgebaut und besténdig

gegen pflanzliche und tierische Fette, viele Ole und
verdinnte Sauren sowie Zersetzung durch Alkohole,
Laugen, etc. Die Isolation ist tropffest und besténdig gegen
Sauerstoff und Ozon. Beim Brennen dieser Leitung ver-
bleibt auf dieser eine Silizium - Dioxidschicht, welche

einen Kurzschluss verhindern kann

Aufbau

- feindréhtige, verzinnten CU - Litzen

- Litzenaufbau gem. VDE 0295, Klasse 5

- silikonisolierte Adern nach DIN VDE 0207
Teil 20

- bis 5-adrig: Adern farbig nach VDE 0293

- ab B-adrig: schwarze Adern mit fortlaufendem
Ziffernaufdruck

- Schutzleiter griin/gelb

- Silikon-AuRenmantel, rotbraun

- halogenfrei nach VDE 0472 Teil 815/ IEC 751-1

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300/500 V
Prifspannung/Test voltage 2000V
Biegeradius/Bending radius 15x@

Application

Suitable where PVC-insulated cables become
brittle due to high temperature variations.
Silicone-insulated single cores are preferably
used in the metallurgical industry, steel works,
hot-rolling mills, coking plants, foundries, etc.
Insulation consists of silicone rubber. It is resistant
to vegetable and animal fat, many types of oil and
diluted acids. No decomposition occurs when
exposed to alcohol, alkaline solutions etc. The
insulation is fully tropicalized and resistant to
oxygen and ozone. Should the cable burn, an
insulation silicon dioxide layer will remain on the
conductor to render it short circuit proof.

Construction

- stranded conductor of tinned copper wire

- stranding acc. to VDE 0295 class 5

- silicone-insulated cores in accordance to DIN
VDE 0207 part 20

- up to 5 cores: colour coded according to
VDE 0293
6 cores and over: black cores with printed
consecutive number coding

- earth conductor green/yellow

- silicone outer sheath, red-brown

- halogen free in accordance to VDE 0472
part 815/ IEC 751-1

Isolationswiderstand
Insulation resistance 2200 MQ X km
Temperaturbereich
Temperature range
Bewegt/flexible -25°Cto+180°C
Unbewegt/static -50°Cto+180°C
temporarily Bis/to + 200° C
Halogenfrei
Halogen free IEC 80754-1
Korrosivitdt der Brandgase IEC 60754-2
Flammwidrigkeit
Flame retardant IEC 603321
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OB = ohne griin/gelb - without green yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m

mm2
441020075 2 X 0,75 OB 6,40 1,50 5,30
441030075 3 X075 6,80 2,20 6,40
441040075 4 X 0,75 7,80 2,88 8,40
441050075 5 X 0,756 8,50 3,60 10,12
441020100 2 X 1,00 OB 6,60 1,92 5,80
441030100 3 X 1,00 7,40 2,90 7,80
441040100 4 X 1,00 8,00 3,84 9,40
441050100 5 X 1,00 8,80 4,80 11,60
441020150 2 X 1,50 OB 8,00 2,90 8,20
441030150 3 X 1,50 8,50 4,30 9,80
441040150 4 X 1,50 9,50 5,80 12,20
441050150 5 X 1,50 10,40 7,20 14,80
441030250 3 X 2,50 9,80 7,20 15,20
441040250 4 X 2,50 11,10 9,60 18,87
441050250 5 X 2,50 12,40 12,00 22,90

Diese Leitung ist auch mit schwarzem AuRenmantel und geschirmt erhéltlich.
This cable is also available with black outer sheath and screened.
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Verwendung

Diese Leitung hat sehr gute mechanische und

physikalische Eigenschaften. Daher wird sie in diversen
Bereichen eingesetzt, vor allem aber dort, wo Temperaturen Gber
+180°C und chemische Dampfe andere Leitungen unbrauchbar
machen wiirden.

Aufbau

- Feindréhtige Litze aus verzinnten CU Dréhten
- Aderisolation auf FEP-Basis

- AuBenmantel auf FEP-Basis

- flammwidrig

Technische Daten
Technical data

Nennspannung/Working voltage 600V
Prifspannung/Test voltage 2500V

Biegeradius/Bending radius
Bewegt/flexing 15X@

FEP TEFLON STEUERLEITUNG
FEP TEFLON CONTROL CABLE

Application

This cable has excellent mechanical and
physical properties. Therefore it will be used in
various sectors. Their application becomes
necessary wherever temperatures in excess of
+180°C and chemical steams would destroy
other cables.

Construction

- fine strands of tinned copper conductor
- core insulation on FEP-basis

- outer sheath made on FEP-basis

- flame retardant
Temperaturbereich
Temperature range
Kurzzeitig/temporarily - 100° C bis/to + 205°C
bis/to + 230°C
Isolationswiderstand
Insulation resistance >2 GO x km
Flammwidrigkeit
Flame retardant IEC 60332-1

Y. Cé€
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OB = ohne grin/gelb - without green yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm kg/100 m kg/100 m

mm?2

51020025 2 X 025 3,10 0,50 1,72
51030025 3 X025 3,30 0,75 2,22
51040025 4 X 0,25 3,60 1,00 2,75
51020050 2 X 0,50 3,70 0,98 2,16
51030050 3 X 0,50 3,90 1,47 3,28
51040050 4 X 0,50 4,30 1,96 4,44
51020075 2 X 075 4,30 1,44 3,15
51030075 3 X 075 4,60 2,16 4,61
51040075 4 X 0,75 5,10 2,90 5,79
51020100 2 X 1,00 4,70 1,90 4,16
51030100 3 X 1,00 5,00 2,90 5,56
51040100 4 X 1,00 5,50 3,80 7,00
51030150 3 X 1,50 5,80 4,30 7,00
51040150 4 X 1,50 6,30 5,80 9,80
51050150 5 X 1,50 7,00 7.20 11,70
51070150 7 X 1,50 7,60 10,10 18,40
51030250 3 X 2,50 6,90 7,20 8,60
51040250 4 X 2,50 7,60 9,60 11,50
51050250 5 X 2,50 8,40 12,00 14,40
51030400 3 X 4,00 8,30 11,50 13,50
51040400 4 X 4,00 9,30 18,10 18,20
51050400 5 X 4,00 10,20 22,60 22,70
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FEP-EINZELADERN
FEP-SINGLE-CORE

L B

Verwendung Application

Benutzung in Schaltschréanken bei hoher Warmebildung Suitable in switch cabinets with high heat development
zum Verdrahten und Verbinden, in Ofen, for wiring and connection, in furnaces, in

in Warmegeréten etc. heating devices etc

Aufbau Construction
- Feindrahtige Litze aus verzinnten CU Dréhten - fine strands of tinned copper conductor
- Isolierhiille auf Kunststoff - FEP-Basis - insulating jacket made of plastic FEP

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 600V Temperaturbereich
4 e Temperature range - 100°C bis/to + 205°C
Prifspannung/Test voltage 2500V Kurzzeitig/temporarily bis/fo + 230°C
Biegeradius/Bending radius Isolationswiderstand
Bewegt/flexing 10x@ Insulation resistance >2 GO x km
Flammwidrigkeit
Flame retardant IEC 60332-1

Y. C€ 5
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PTFE-EINZELADERN
PTFE-SINGLE-CORES
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Verwendung
Benutzung in Schaltschrénken bei hoher Warmebildung,
zum Verdrahten und Verbinden, in Ofen, Warmegeraten etc.

Aufbau

- Litze aus versilberten CU Drahten
- Isalierhille auf PTFE

- flammwidrig

Technische Daten

Technical data
Nennspannung/Working voltage 300/600 V
Priifspannung/Test voltage 2500 V
Biegeradius/Bending radius 10x@
Temperaturbereich
Temperature range -190°C bis/to + 260°C
Kurzzeitig/temporary bis/to + 300°C

Application
Suitable in switch cabinets with high heat development
for wiring and connection, in furnaces, heating devices etc.

Construction

- strands made of silver-plated copper wires
- PTFE insulation

- flame retardant

Isolationswiderstand

Insulation resistance 2 GQ x km
Flammwidrigkeit
Flame retardant IEC 60332-1

Yo C€ 2



Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?
53..0028 AWG 28 7 X 0,13 0,89 0,10
53..0026/19 AWG 26 7 X 0,16 0,99 0,16
53..0026/7 AWG 26 19 X 0,10 0,99 0,15
53..0024/19 AWG 24 7 X 020 1.12 0,25
53..0024/7 AWG 24 19 X 0,13 1,12 0,23
53..0022/19 AWG 22 7 X 025 1527 0,40
53..0022/7 AWG 22 19 X 0,16 1,27 0,37
53..0020/19 AWG 20 7 X 032 1,47 0,64
53..0020/7 AWG 20 19 X 0,20 1,47 0,60
53..0018/19 AWG 18 7 X 040 1,74 1,20
53..0018/7 AWG 18 19 X 0,25 1,74 0,94
53..0016 AWG 16 19 X 0,28 2,00 1,30
53..0014 AWG 14 19 X 0,36 2,00 2,00
53..0012 AWG 12 19 X 045 2,87 3,00
53..0010 AWG 10 37 X 040 3,40 5,00

Farbkennzahlen — color coding

00 schwarz (black)

01 griin/gelb (green/yellow)
02 blau (blue)

03 braun (brown)

04 rot (red)

05 weild (white)

06 grau (grey)

07 gelb (yellow)

08 rosa (pink)

09 griin (green)

10 transparent (transparent)
11 dunkelblau (dark blue)
12 orange (orange)

13 beige (beige)

14 violette (violet)

15 rot/braun (red/brown)
16 schwarz/griin (black/green)
17 schwarz/rot (black/red)
18 blau/rot (blue/red)

19 blau/griin (blue/green)
20 rot/weil® (red/white)

21 blau/weil (blue/white)
22 gelb/blau (yellow/blue)

208 Y. C€

23 rot/blau (red/blue)

24 rot/schwarz (red/black)

25 griin/blau (geen/blue)

26 braun/weil3 (brown/white)
27 braun/grin (brown/green)
28 weild/rot (white/red)

29 gelb/grau (yellow/grey)

30 gelb/orange (yellow/orange)
31 rot/grau (red/grey)

32 violett/weil (violet/white)

33 grau/weil} (grey/white)

34 griin/weil} (green/white)

35 schwarz/weil (black/white)
36 gelb/weil} (yellow/white)

37 braun/schwarz (brown/black)
38 grun/schwarz (green/black)
39 blau/schwarz (blue/black)
40 weil/braun (white/brown)
41 weill/blau (white/blau)

42 grau/rot (grey/red)

43 rot/griin (red/green)

45 rot/gelb (red/yellow)

46 violett/schwarz (violet/black)
47 weill/schwarz (white/black)




* FLEX-H HALOGENFREIE STEUERLEITUNG /

FLEX-H HALOGEN-FREE CONTROL CABLE ... st S0 15018
+ FLEX-CH HALOGENFREIE STEUERLEITUNG KUPFER GESHIRMTI

FLEX-CH HALOGEN-FREE CONTROL CABLE SCREENED ............covvcicininnnnciciicrnannn. 213-215
* HO5Z-K UND HO7Z-K HALOGEN FREIE EINZELADERN /

HO05Z-K AND HO7Z-K HALOGEN FREE SINGLE CORES.... ..216-217

* (N)HXH-FE 180 / E30 HALOGENFREIE STARKSTROMKABEL MIT 30 MIN FUNKTIONSERHALTI

HALOGEN-FREE POWER CABLES WITH FUNCTION RETENTION OF 30 MIN. ................... 218-220

* (N)HXCH-FE 180 / E30 HALOGENFREIE STARKSTROMKABEL GESCHIRMT MIT 30 MIN.
FUNKTIONSERHALT / HALOGEN-FREE POWER CABLES SCREENED WITH

FUNCTION RETENTION OF 30 MIN. .. .. 221-222
* (N)HXH-FE 180/ ES0 HALOGENFREIE STARKSTROMKABEL MIT 90 MIN FUNKTIONSERHALT!
HALOGEN-FREE POWER CABLES WITH FUNCTION RETENTION OF 90 MIN. ................... 223-224

* (N)HXCH-FE 180 / E90 HALOGENFREI STARKSTROMKABEL GESCHIRMT MIT 90 MIN.
FUNKTIONSERHALT / HALOGEN-FREE POWER CABLES SCREENED WITH FUNCTION

RETENTION OF 90 MIN. .. s OO0
« JE-H(ST)H...BD E30 HALOGENFREI !' JE H(S'DH BD E30 HALOGEN FREE N S 7.7 1
+ JE-H(ST)H...BD E30 BRANDMELDEKABEL ROT, HALOGENFREI /

JE-H(ST)H...BD E30 FIRE ALARM CABLE RED, HALOGEN-FREE ...........ccccooovnminiriinrnnnns 229
« JE-H(ST)H...BD E90 HALOGENFREI / JE-H(ST)H...BD E90 HALOGEN-FREE ....................... 230-231
+ JE-H(ST)H...BD E90 BRANDMELDEKABEL ROT, HALOGENFREI /

JE-H(ST)H...BD E90 FIRE ALARM CABLE REDHALOGEN-FREE ...........ccccocoeciviioiniiininnens 232
+ J-H(ST)H...BD HALOGENFREIE NACH VDE 0815 /

J-H(ST)H...BD HALOGEN-FREE ACC. TO VDE 0815 .. OO 5%, .
« J-H(ST)H...BD BRAND 20T -

J-H(ST)H...BD FIRE Al 235
* N2XH-O /-J NACH VDt wene 236-237
* N2XCH / N2XCH ........ e 238-239
* FIRESHIELD .............. .. 240-245
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Verwendung

Halogenfreie Starkstromsteuerleitung mit verbessertem
Brandfallverhalten fiir feste Verlegung oder flexible Anwendung.
Verwendung bei hohen Sicherheitsanforderungen als Energie-
oder Verbindungsleitung in trockenen und feuchten

R&umen, aber nicht im Freien. Hervorhebende

Eigenschaften gegeniber einer PVC-Steuerleitung

(z.B. Flex-JZ)

- geringe Brandlastwerte

- geringe Rauchentwicklung

- verminderte Brandfortleitung

Aufbau
- Feindréhtige Litze aus blanken CU-Dréahten
- Litzenaufbau gem. VDE 0295, Klasse 5
- Aderisolation: halogenfreie Mischung
- Adern schwarz mit fortlaufendem
weillem Zahlenaufdruck
- Schutzleiter griin/gelb
- Lagenverseilung
- AuBenmantel: halogenfreie Mischung
grau, RAL 7001

Priifungen

- Halogenfreiheit nach DIN VDE 0472 Teil 815

- Brandprufung nach DIN VDE 0472 Teil 804 Praf-
art C, |IEC 332-3 und HD 405.3 sowie flamm-
hemmend und selbstverléschend nach IEC 332-1
nach DIN VDE 0472 Teil 804 Prifart B

- Korrosivitét von Brandgasen nach VDE 0472
Teil 813, |IEC 754-2, HD 602 und 606

- Rauchdichte nach VDE 0472 Teil 816, Priifart C,
IEC 1034-1/1034-2, HD 606 und BS 7622 Teil

1und 2
Technische Daten
Technical data
Standard DIN VDE 0282 part 9, DIN
VDE 0250 part 214
Nennspannung/Working voltage 300/500 V
Priifspannung/Test voltage 4000 V
Biegeradius/Bending radius 15x @

Application

Halogen-free, flame retardant power control cable
with improved properties in case of fire. Suitable
for fixed or flexible applications. Suitable for use as
energy or connecting cable to meet stringent safety
requirements. Installation in dry and moist rooms.
Pronounced advantages in comparance to a

PVC control cable (e.g. Flex-JZ):

- low fire load

- low smoke emission

- reduced fire propagation

Construction

- fine strands of bare copper conductor

- stranding acc. to VDE 0295 class 5

- core insulation: halogen-free compound

- cores black with continuous white figure
imprint

- earth conductor green/yellow

- cores twisted in layers

- outer sheath: halogen-free compound
grey, RAL 7001

Tests

- halogen-free according to DIN VDE 0472 part 815

- behaviour in fire no flame propagation, test method
to DIN VDE 0472 part 804 test method C, IEC
332-3 and HD 405.3 and as well as flame retardant and
self extinguishing o IEC 332-1 and DIN
VDE 0472 part 804 test method B

- corrosiveness of combustion gases (freedom from
Halogen) test method to VDE 0472 part 813, IEC
754-2, HD 602 and 606

- buming behavior according to VDE 0472 part 816
test method C, IEC 1034-1/1034-2, HD 606 and
BS 7622 part 1 and 2

Temperaturbereich
oG owogtoxing 15°C bisito + 70°C
- 0, H + o
Unhewegt!stag - 40°C bis/to + 70°C

K
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OZ = ohne grun/gelb - without/green yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores * cross outer diameter per weight weight
section ca. mm mﬁgﬁﬂﬂ m kg/100 m
mm?2
100020050 2 X 050 0z 5,90 0,96 4,00
100030050 3 X 050 6,20 1,44 470
100040050 4 X 0,50 6,90 1,92 5,70
100050050 5 X 050 7.40 2,40 6,60
100070050 7 X 050 8,40 3,36 8,50
100120050 12 X 0,50 10,60 5,76 13,30
100180050 18 X 0,50 12,60 8,64 24,50
100250050 25 X 050 14,80 12,00 35,20
100030075 3 X 075 5,90 2,16 5,50
100040075 4 X 075 6,50 2,88 6,70
100050075 5 X. /076 7,10 3,60 8,30
100070075 7 X 075 7,70 5,04 10,20
100120075 12 X 075 10,30 8,64 17,60
100180075 18 X 075 12,30 12,96 25,40
100250075 25 X 075 14,60 18,00 35,50
100030100 3 X 1,00 6,20 2,88 6,30
100040100 4 X 1,00 6,90 3,84 8,00
100050100 5 X 1,00 7.80 4,80 9,90
100070100 7 X 1,00 8,50 6,72 12,70
100120100 12 X 1,00 11,30 11,52 21,90
100180100 18 X 1,00 13,50 17,28 31,00
100250100 25 X 1,00 15,40 24,00 42,00
100410100 41 X 1,00 20,20 40,32 70,80
100020150 2 X 150 0Z 6,50 2,88 6,70
100030150 8:X 150 6,80 4,32 8,20
100040150 4 X 1,50 7,60 5,76 10,30
100050150 & X. 150 8,40 7,20 12,60
100070150 7 X 1,50 9,20 10,08 16,20
100120150 12 X 1,50 12,40 17,28 28,00
100180150 18 X 1,50 14,70 25,92 40,20
100250150 25 X 1,50 17,30 36,00 55,40
100020250 2 X 250 0z 8,10 4,80 10,60
100030250 3 X 250 8,70 7,20 13,20
100040250 4 X 250 9,80 9,60 17,00
100050250 5 X 250 10,70 12,00 20,50
100070250 7 X 250 11,80 16,80 26,60
100120250 12 X 2,50 15,60 28,80 44,50
100160250 16 X 2,50 17,60 38,40 57,90
100180250 18 X 250 18,60 43,20 64,10
100030400 3 X 4,00 10,40 11,52 20,20
100040400 4 X 4,00 11,60 15,36 25,80
100050400 5 X 4,00 12,70 19,20 31,30
100040600 4 X 6,00 13,10 23,04 35,50
100050600 5 X 6,00 14,50 28,80 43,80
100041000 4 X 10,00 16,30 38,40 57,40
100041600 4 X 16,00 21,40 61,44 94,00
100033500 3 X 3500 26,80 100,80 147,30
100043500 4 X 35,00 28,00 134,40 175,70
100053500 5 X 3500 30,1 168,0 273,0
100035000 3 X 50,00 30,0 144,0 265,0
100045000 4 X 50,00 324 192,0 303,0
100055000 5 X 50,00 38,0 240,0 405,0
100037000 3 X 70,00 337 201,6 328,0
100047000 4 X 70,00 374 268,8 420,0
100057000 5 X 70,00 42,0 336,0 562,0
100039500 3 X 9500 40,5 273,6 480,0
100049500 4 X 95,00 45,5 364,8 570,0
100059500 5 X 9500 51,0 456,0 715,0
1000312000 3 X 120,00 44,0 345,6 540,0
1000412000 4 X 120,00 49,0 460,8 720,0
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Verwendung

Halogenfreie Starkstromsteuerleitung mit
verbessertem Brandfallverhalten fiir feste Verlegung
oder flexible Anwendung. Verwendung bei hohen
Sicherheitsanforderungen als Energie- oder
Verbindungsleitung in trockenen und feuchten
Réumen, aber nicht im Freien. Hervorhebende
Eigenschaften gegentber einer PVC-Steuerleitung
(z.B. Flex-JZ):

- geringe Brandlastwerie

- geringe Rauchentwicklung

- verminderte Brandfortleitung

Aufbau

- Feindrahtige Litze aus blanken CU-Dréhten

- Litzenaufbau gem. VDE 0295, Klasse 5

- Aderisolation: halogenfreie Mischung

- Adern schwarz mit fortlaufendem
weillem Zahlenaufdruck

- Schutzleiter griin/gelb

- Lagenverseilung

- Innenmantel: halogenfreie Mischung

- Kupferabschirmgeflecht

- AuRenmantel: halogenfreie Mischung
grau, RAL 7001

Priifungen

- Halogenfreiheit nach DIN VDE 0472 Teil 815

- Brandpriifung nach DIN VDE 0472 Teil 804 Prif-
art C, IEC 332-3 und HD 405.3 sowie flamm-
hemmend und selbstveriéschend nach IEC 332-1
nach DIN VDE 0472 Teil 804 Priifart B

- Korrosivitat von Brandgasen nach VDE 0472
Teil 813, IEC 754-2, HD 602 und 606

- Rauchdichte nach VDE 0472 Teil 816, Prifart C,
IEC 1034-1/1034-2, HD 606 und BS 762
Teil 1 und 2

Technische Daten
Technical data
Standard DIN VDE 0282 part 9, DIN
VDE 0250 part 214
Nennspannung/Working voltage 300/500 V
Prufspannung/Test voltage 4000V
Biegeradius/Bending radius 15x@

Application
Halogen-free, flame retardant power control cable

with improved properties in case of fire. Suitable
for fixed or flexible applications. Suitable for use as
energy or connecting cable to meet stringent safety
requirements. Installation in dry and moist rooms.
Pronounced advantages in comparance fo a

PVC control cable (e.g. Flex-JZ):

- low fire load

- low smoke emission

- reduced fire propagation

Construction

- fine strands of bare copper conductor

- stranding acc. to VDE 0295 class 5

- core insulation: halogen-free compound

- cores black with continuous white figure
imprint

- earth conductor green/yellow

- cores twisted in layers

- Inner sheath: halogen-free compound

- copper screen braiding of tinned copper wires

- outer sheath: halogen-free compound
grey, RAL 7001

Tests

- halogen-free according to DIN VDE 0472 part 815

- behavior in fire no flame propagation, test method
to DIN VDE 0472 part 804 test method C, IEC
332-3 and HD 405.3 and as well as flame
retardant and self-extinguishing to IEC 332-1 and DIN
VDE 0472 part 804 test method B

- corrosiveness of combustion gases (freedom from
Halogen) test method to VDE 0472 part 813, IEC
754-2, HD 602 and 606

- burning behavior according to VDE 0472 part 816
test method C, IEC 1034-1/1034-2, HD 606 and
BS 7622 part 1 and 2

}emperaturbarelch

emperature range
Bewegt/flexin - 15°C bis/to + 70°C
unbmagb'staﬂg - 40°C bis/to + 70°C
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OZ = ohne griin/gelb - without/green yellow

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
214020050 2 X 0,50 0Z 5,90 2,55 4,50
214030050 3 X 0,50 6,20 3,07 5,30
214040050 4 X 0,50 6,90 4,80 7,00
214050050 5 X 0,50 7,40 5,59 8,30
214070050 7 X 0,50 8,40 7,12 10,80
214120050 12 X 0,50 10,60 10,81 16,10
214180250 18 X 0,50 12,60 14,40 22,80
214250050 25 X 0,50 14,80 18,97 29,40
214020075 2 X 0,75 0Z 6,50 3,1 5,30
214030075 3 X 0,75 7,00 5,06 7,30
214040075 4 X 0,75 7,60 6,11 8,70
214050075 5 X 0,75 8,60 7,37 11,30
214070075 7 X 0,75 9,30 9,09 13,40
214120075 12 X 0,75 11,80 14,24 20,50
214180075 18 X 0,75 14,10 19,79 29,70
214250075 25 X 0,75 17,20 28,46 41,60
214020100 2 X 1,00 0Z 6,90 4,80 6,70
214030100 3 X 1,00 7,20 5,82 8,00
214040100 4 X 1,00 8,20 7,57 10,70
214050100 5 X 1,00 8,90 8,61 12,60
214070100 7 X 1,00 9,60 10,82 15,20
214120100 12 X 1,00 12,60 17,21 24,60
214180100 18 X 1,00 14,60 2421 34,00
214250100 25 X 1,00 17,80 34,65 47,70
214020150 2 X 1,50 0Z 7,40 6,07 7,90
214030150 3 X 1,50 8,20 8,05 10,80
214040150 4 X 1,50 8,80 9,56 12,70
214050150 5 X 1,50 9,70 11,32 15,50
214070150 7 X 1,50 10,50 15,12 19,40
214120150 12 X 1,50 13,90 24,08 31,50
214180150 18 X 1,50 16,70 36,23 47,20
214250150 25 X 1,50 19,70 49,21 62,50
214020250 2 X 250 0Z 9,10 8,63 11,80
214030250 3 X 2,50 9,60 11,30 14,80
214040250 4 X 2,50 10,40 14,62 18,50
214050250 5 X 2,50 11,30 17,50 22,20
214070250 7 X 2,50 12,70 22,51 28,90
214120250 12 X 2,50 17,00 39,20 49,00
214180250 18 X 2,50 19,70 56,41 69,10
214250250 25 X 2,50 24,20 77,00 96,30
214040400 4 X 4,00 12,70 21,07 27,30
214050400 5 X 4,00 13,90 26,00 33,60
214020600 2 X 6,00 0Z 11,9 20,00 28,50
214030600 3 X 6,00 12,5 28,00 36,50
RoHS c€




Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm ﬁuﬂw m kg/100 m

mm?

214040600 4 X 6,00 14,30 29,84 37,40
214050600 5 X 6,00 15,70 35,80 45,50
214021600 2 X 10,00 14,7 32,80 44,80
214031600 3 X 10,00 15,7 38,50 50,60
214041600 4 X 10,00 17,2 53,40 60,00
214051600 5 X 10,00 19,5 64,00 80,00
214071600 7 X 10,00 21,2 85,00 120,00
214021600 2 X 16,00 17.0 42,00 57,00
214031600 3 X 16,00 18,4 75,00 89,00
214041600 4 X 16,00 20,2 91,00 103,00
214051600 5 X 16,00 22,2 105,00 112,00
214071600 7 X 16,00 248 147,00 148,20
214032500 3 X 2500 223 90,00 99,60
214042500 4 X 25,00 24,9 117,40 129,50
214052500 5 X 2500 27,8 148,60 159,00
214033500 3 X3500 JB 258 113,00 132,90
214043500 4 X 35,00 JB 27,8 149,20 149,20
214053500 5 X 35,00 JB 31,5 201,50 201,50
214035000 3 X 50,00 JB 30,5 176,60 176,60
214045000 4 X 50,00 JB 33,0 223,50 223,50
214055000 5 X 50,00 JB 37,5 278,10 278,10
214047000 4 X 70,00 JB 37,8 308,90 308,90
214049500 4 X 95,00 JB 42,3 406,00 406,00
2140412000 4 X120,00 JB 46,6 505,00 505,00
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Verwendung

Halogenfreie Aderleitungen mit verbesserten Eigenschaften mit
Brandfell werden in trockenen R&umen fiir die innere Verdrahtung
von Geréten Scheltanlagen und Verlegung in und leuchten mit
einer Nennspannung bis zu 1000 V WS oder einer
Gleichspannung bis zu 750 V gegen Erde eingesetzt. Bei der
Verwendung in Schienenfahrzeugen darf die
Betriebsgleichspannung 900 V gegen Erde betragen. Sie
Schilizen in Brandfall,

AufBerdem finden die Aderleitungen Verwendung innerhalb von
Réhren auf, in und unter Putz und in geschlossenen
Installationskanélen.

Aufbau

- Cu-Litze blank feindréthig nach VDE 0295 K| 5 bzw IEC
60228 cl. 5

- Eine Trennschnitt iber dem Leiter ist zuléssig

- Aderisolation Polymermischung, halogen Frei

Application

This is halogen free single core wires that are applicable for
installation in those dry environments for wiring up the lighting
fixtures and units where those valuable assets must be protected
against further damage resulting from fire. This cable may also be
installed on, in and beneath plaster, and in closed installation ducts.
When the cables are used in rail coaches, the direct operating
voltage is allowed up to 900 V against ground. As for the inner
wiring of switchboard and distributors are to be used with a direct
voltage up to 750 V against ground or use an alternating nominal
voltage that is up to 1000 V.

Construction

- Fine strands of bare or tinned copper conductors according to
DIN VDE 0285 class 5 and |IEC 60228

- Cross-linked polyolefin insulation, EI5 accordance to DIN
VDE 0282 part 1

- Aderkennzeichung nach VDE 0293 - Core identification accordance to DIN VDE 0293
- Core colours available in various colours
- Ozone resistant
HO5Z-K
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm 100 m kg/100 m
mm?2
717..0050 05 0,5 4,8 0,9
717..0075 0.75 0,75 7.2 1.1
717..0100 1 1 9,6 14
HO7ZK
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm 100 m kg/100 m
mm?

717..0150 1,5 1,5 14 2
717..0250 25 25 24 3
717..0400 4 4 38 4.8
717..0600 6 6 58 6,8
717..1000 10 10 9,6 11,8
717..1600 16 16 154 18,5
717..2500 25 25 24 28,6
717..3500 35 35 33,6 38,8
717..5000 50 50 48 56,6
717..7000 70 70 67,2 77.1
717..8500 95 95 91,2 93,4
717..12000 120 120 115,2 125
717..15000 150 150 144 160
717..18500 185 185 177.6 198
717..24000 240 240 2304 260
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Farbkennzahlen — color coding

00 schwarz (black)

01 griin/gelb (green/yellow)
02 blau (blue)

03 braun (brown)

04 rot (red)

05 weil} (white)

06 grau (grey)

07 gelb (yellow)

08 rosa (pink)

09 grun (green)

10 transparent (transparent)
11 dunkelblau (dark blue)
12 orange (orange)

13 beige (beige)

14 violette (violet)

15 rot/braun (red/brown)

16 schwarz/griin (black/green)
17 schwarz/rot (black/red)
18 blau/rot (blue/red)

19 blau/griin (blue/green)
20 rot/weil} (red/white)

21 blau/weil} (blue/white)
22 gelb/blau (yellow/blue)

23 rot/blau (red/blue)

24 rot/schwarz (red/black)

25 griin/blau (geen/blue)

26 braun/weil} (brown/white)
27 braun/griin (brown/green)
28 weil¥/rot (white/red)

29 gelb/grau (yellow/grey)

30 gelb/orange (yellow/orange)
31 rot/grau (red/grey)

32 violett/weil} (violet/white)

33 grau/weil (grey/white)

34 griin/weil} (green/white)

35 schwarz/weil} (black/white)
36 gelb/weil (yellow/white)

37 braun/schwarz (brown/black)
38 grun/schwarz (green/black)
39 blau/schwarz (blue/black)
40 weil’/braun (white/brown)
41 weifld/blau (white/blau)

42 grau/rot (grey/red)

43 rot/griin (red/green)

45 rot/gelb (red/yellow)

46 violett/schwarz (violet/black)
47 weil/schwarz (white/black)

\
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Verwendung

Verwendung wo Schaden an hohen Sachwerten und
Menschen verhindert werden mussen z.B. Schulen,
Hotels, Krankenhauser, Tunnels, etc. Aufgrund des
Funktionserhalts und der geringen Bildung toxischer
Gase sichert dieses Kabel den Erhalt der Funktionalitat im
Brandfall von Beleuchtung, Liftung, Notrufsystemen, etc

Aufbau

- CU - Litze blank, eindrahtig, mehrdrahtig

- Aderisolation aus halogenfreiem Polymer nach VDE 207

- flammwidrig

- Aderkennzeichnung farbig nach VDE

- Schutzleiter griin/gelb

- Adern gemeinsam verseilt

- AuRenmantel: halogenfreies Polymer, orange
Prifungen

- Brandprifungen nach VDE 0472 Teil 804 Prifart
C. IEC 332-3 und HD 405.3

- Korrosivitat von Brandgasen nach VDE 0472
Teil 813, IEC 754-2 und HD 602
Halogenfreiheit nach VDE 0472 Teil 815 und
IEC 754-1

- Rauchdichte nach VDE 0472 Teil 816, Priifart C,
IEC 1034-1/1034-2, HD 606 und BS 7622 Teil 1und 2

- Isolationserhalt bei Flammeinwirkung nach VDE
0472 Teil 814 » IEC 331

- Funktionserhalt von Kabelanlagen nach DIN 4102
Teil 12 (30 min)

RE: runder Leiter eindrahtig
RM: runder Leiter mehrdrahtig
SM: sektorformiger Leiter

Technische Daten
Technical details

Nennspannung/ Working voltage
Prifspannung/ Test voitage

Temperaturbereich
Temperature range

Biegeradius/Bending radius:

218 Y. C€

- 30°C bisfto + 70°C

Application

Suitable where damages of high property values
and humans must been prevented for example
schools, hotels, hospitals, tunnels etc. Due to the
function retention and the reduced formation of
toxic gases this cable ensure that in the case of
fire lighting, ventilation, emergency power supply
etc it will operate.

Construction

- plain copper conductor, single-, or multi-wired

- core insulation made of halogen-free polymer
according to VDE 207

- flame retardant

- core marking coloured in accordance to VDE

- earth conductor green w /yello

- cores twisted together

- outer sheath halogen-free Polymer, orange
Tests

- fire test according to VDE 0472 part 804 test C,
IEC 332-3 and HD 405.3

- corrosiveness of combustion gases (freedom from
halogen) according to VDE 0472 part 813

- halogen-free as per VDE 0472 part 815 and
IEC 754-1

- burning behaviour according to VDE 0472 part 816
test C, IEC 1034-1/1034-2, HD 606 and BS 7622 part 1 and 2

- insulation integrity according to VDE 0472
part 814 » IEC 331

- functionallity of the complete cable system
according to DIN 4102 part 12 (30 min.)

RE: round conductor, solid
RM: round conductor, stranded
SM: sectorial conductor, stranded

Strahlenbestandigkeit Bis/to 200 X 10 (6) cJ/kg
Radiation resistance (bis/to 200 Mrad)



Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm Egmlllm kg/100 m

mm?

710010400 1 X 4,00 RE 8,00 3,80 10,20
710010600 1X 6,00 RE 9,00 5,80 12,60
710011000 1 X 10,00 RE 10,00 9,60 17,20
710011600 1 X 16,00 RM 11,00 15,40 24,10
710012500 1 X 25,00 RM 13,00 24,00 35,00
710013500 1 X 35,00 RM 14,00 33,60 45,10
710015000 1 X 50,00 RM 16,00 48,00 48,90
710017000 1 X 70,00 RM 17,50 67,20 82,40
710019500 1 X 95,00 RM 20,00 91,20 109,50
7100112000 1 X120,00 RM 22,00 115,20 135,30
7100115000 1 X 150,00 RM 24,00 144,00 165,40
7100118500 1 X 185,00 RM 26,50 177,60 205,80
7100124000 1 X240,00 RM 30,00 230,40 267,10
7100130000 1 X 300,00 RM 33,00 288,00 330,00
710020150 2X 1,50 RE 16,00 2,90 18,00
710020250 2X 250 RE 16,00 4,80 21,70
710020400 2 X 4,00 RE 16,50 7.70 26,90
710020600 2 X 6,00 RE 18,00 11,50 33,20
710021000 2 X 10,00 RE 20,00 19,20 44,80
710021600 2 X 16,00 RM 21,00 30,70 63,60
710022500 2 X 25,00 RM 23,00 48,00 92,10
710023500 2 X 35,00 RM 24,00 67,20 117,60
710030150 3X 1,50 RE 15,50 4,30 20,70
710030250 3X 250 RE 16,50 7,20 25,50
710030400 3 X 4,00 RE 17,50 11,50 32,10
710030600 3 X 8,00 RE 18,50 17,30 40,10
710031000 3 X 10,00 RE 21,00 28,80 55,20
710031600 3 X 16,00 RM 23,00 46,10 79,50
710032500 3 X 25,00 RM 26,00 72,00 116,70
710033500 3 X 35,00 RM 27,50 108,00 150,80
710035000 3 X 50,00 RM 30,00 144,00 199,60
710037000 3 X 70,00 RM 34,00 201,60 285,20
710040150 4 X 1,50 RE 16,50 5,80 24,60
710040250 4 X 250 RE 18,00 9,60 30,70
710040400 4 X 4,00 RE 19,00 15,40 39,20
710040600 4 X 6,00 RE 20,00 23,00 49,60
710041000 4 X 10,00 RE 22,50 38,40 69,30
710041600 4 X 16,00 RE 25,50 61,40 99,50
710042500 4 X 25,00 RM 26,50 96,00 147,40
710043500 4 X 35,00 RM 28,00 134,40 192,40
710045000 4 X 50,00 RM 33,50 192,00 255,90
710047000 4 X 70,00 RM 38,00 268,80 365,50
710049500 4 X 95,00 RM 44,00 364,80 484,00
7100412000 4 X120,00 RM 47,50 460,80 600,70
7100415000 4 X150,00 RM 52,50 576,00 736,20
710050150 5X 1,50 RE 18,00 7.20 29,00
710050250 5X 250 RE 19,00 12,00 36,00
710050400 5 X 4,00 RE 20,50 19,20 46,60
710050600 5X 6,00 RE 22,00 28,80 59,20
710051000 5 X 10,00 RE 24,50 48,00 83,80
710051600 5 X 16,00 RM 27,50 76,80 121,50
710052500 5 X 25,00 RM 31,00 120,00 181,20
710053500 5 X 35,00 RM 33,00 168,00 270,00
710070150 7X 1,50 RE 17,50 10,10 31,90
710070250 7X 250 RE 19.00 16,80 60,00
710120150 12 X 1,50 RE 20,50 17,30 49,90
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
) sectiol - ca.mm ::Hm'm" kg/100 m
710120250 12 X 2,50 RE 24,00 28,80 90,00
710190150 19 X 1,50 RE 28,00 27,40 72,30
7101 90250 ' 30,00 45,60 130,00
710240150 32,00 34,60 89,70
710240250 34,50 57,60 160,00
710300150 34,00 43,20 109,50
710300250 37,00 72,00 180,00
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Anwendung

Verwendung wo Schéden an hohen Sachwerten und
Menschen verhindert werden miissen, z.B. Schulen,
Hotels, Krankenh&user, Tunnels, etc. Aufgrund des
Funktionserhalts und der geringen Bildung toxischer

Gase sichert dieses Kabel den Erhalt der Funktionalitét von
Beleuchtung, LGftung, Notrufsystemen etc. im Brandfall.

Aufbau

- CU - Leiter blank, eindréhtig, mehrdrahtig

- Aderbandierung

- Aderisolation aus halogenfreiem Polymer

- flammwidrig

- zusatzliche Aderumhiillung mit flammhemmenden
Gewebeband

- Aderkennzeichnung farbig nach VDE

- Schutzleiter griin/gelb

- Adern gemeinsam verseilt

- gemeinsame Aderumhillung

- konzentrischer Leiter aus mehreren einzelnen
massiven CU-Dréhten

- AuBenmantel: halogenfreies Polymer, orange

- flammwidrig

Priifungen

- Brandpriifungen nach VDE 0472 Teil 804 Prlfart
C, |IEC 332-3 und HD 405.3

- Korrosivitdt von Brandgasen nach VDE 0472
Teil 813, IEC 754-2 und HD 602

- Halogenfreiheit nach VDE 0472 Teil 815 und
IEC 754-1

- Rauchdichte nach VDE 0472 Teil 816, Prifart C,
IEC 1034-1/1034-2, HD 606 und BS 7622 Teil 1 und 2

- Isolationserhalt bei Flammeinwirkung nach VDE
0472 Teil 814 » IEC 331

- Funktionserhalt von Kabelanlagen nach DIN 4102
Teil 12 (30 min)

RE: runder Leiter eindrahtig
RM:  runder Leiter mehrdréhtig
SM:  sektorformiger Leiter

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 0,6/ 1kV
Priifspannung/Test volfage 4000 V
Temperaturbereil
Temperature range - 30°C bis/to + 70°C
Biegeradius/Bending radius: 15x

Application

Suitable where damages of high property values
and humans must been prevented, for example
schools, hotels, hospitals, tunnels, etc. Due to the
function retention and the reduced formation of
toxic gases this cable ensures that in the case of
fire lighting, ventilation, emergency power supply
etc it will operate.

Cable Construction

- plain copper conductor, single- or multi wire

- core taped

- core insulation made of halogen-free polymer

- flame retardant

- additional inner jacket with flame retardant
textile tape

- core marking colored in accordance to VDE

- earth conductor green/yellow

- cores twisted together

- common inner jacket

- concentric conductor of several single, solid
copper wires

- outer sheath halogen-free Polymer, orange

- flame retardant

Tests

- fire test according to VDE 0472 part 804 test C,
IEC 332-3 and HD 405.3

- cormrosiveness of combustion gases (freedom from
halogen) according to VDE 0472 part 813

- halogen-free as per VDE 0472 part 815 and
IEC 754-1

- burning behavior according to VDE 0472 part 816
test C, IEC 1034-1/1034-2, HD 606 and BS 7622
part1and 2

- insulation integrity according to VDE 0472
part 814 » IEC 331

- unctionality of the complete cable system
according to DIN 4102 part 12 (30 min.)

RE: round conductor, solid
RM: round conductor, stranded
SM: sectorial conductor, stranded

Radiation resistance  Bis/to 200 X 10 (8) cJ/kg (bis/to
200 Mrad)
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm kg/100 m kg/100 m

mm2

716020150 2X 150/ 15RE 13,00 5,20 25,50
716020250 2X 250/ 25RE 14,00 8,00 32,00
716020400 2X 400/ 4 RE 18,00 12,30 42,00
716020600 2X 600/ & RE 19,00 18,20 50,00
716021000 2X 10,00/ 10 RE 21,50 31,20 70,00
716030150 3X 150/ 15RE 17,00 6,60 32,00
716030250 3X 25017 25RE 18,00 10,40 38,00
716030400 3X 400/ 4 RE 19,00 16,10 48,00
716030600 3X 600/ 6 RE 20,00 24,00 60,00
716031000 3X 1000/ 10 RE 22,50 40,80 85,00
716031600 3X 1600/ 16 RM 25,50 64,30 120,00
716032500 3X 2500/ 16 RM 29,50 100,30 170,00
716033500 3X 3500/ 16 RM 32,00 140,20 220,00
716035000 3X 5000/ 25 RM 37,00 200,00 280,00
716037000 3X 7000/ 35 RM 42,00 279,60 390,00
716039500 3X 9500/ 50 RM 47,50 379,10 520,00
7160312000 3X 12000/ 70 RM 51,50 478,60 640,00
7160315000 3 X 150,00/ 70 RM 56,00 510,00 710,00
7160318500 3X 18500/ 95 RM 61,50 638,30 880,00
7160324000 3 X 240,00 / 120 RM 62,50 824,20 1080,00
716040150 4X 150/ 15RE 15,00 8,10 32,00
716040250 4X 250/ 25RE 17,00 12,80 45,00
716040400 4X 400/ 4 RE 20,50 20,00 55,00
716040600 4X 600/ 6 RE 21,50 29,70 70,00
716041000 4 X 10,00/ 10 RE 24,50 50,40 100,00
716041600 4 X 16,00/ 16 RE 27,50 79,60 140,00
716042500 4X 2500/ 16 RM 32,00 114,20 180,00
716043500 4 X 3500/ 16 RM 35,00 152,60 240,00
716045000 4 X 5000/ 25 RM 39,50 220,30 320,00
716047000 4 X 7000/ 35 RM 44,00 308,20 440,00
716049500 4 X 9500/ 50 RM 52,00 420,80 610,00
7160412000 4 X 12000/ 70 RM 57,00 538,80 770,00
7160415000 4 X 15000/ 70 RM 62,00 655,80 920,00
7160418500 4 X 18500/ 95 RM 63,00 815,90 970,00
7160424000 4 X240,00/ 120 RM 64,00 1054,60 1200,00
716070150 7X 150/ 25RE 17,00 13,30 44,00
716070250 7X 250/ 25RE 18,00 20,00 60,00
716100150 10X 150/ 25RE 19,00 17,60 60,00
716100250 10X 250/ 4 RE 22,00 28,60 80,00
716120150 12X 150/ 25RE 21,00 20,50 65,00
716120250 12X 250/ 4 RE 23,00 33,40 90,00
716240150 24 X 150/ & RE 28,00 41,30 130,00
716240250 24 X 250/ 10 RE 31,00 69,60 170,00
716300150 30X 150/ & RE 30,00 49,90 139,00
716300250 30X 250/ 10 RE 33,00 84,00 200,00
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Verwendung

Verwendung wo Schaden an hohen Sachwerten und
Menschen verhindert werden missen, z.B. Schulen,
Hotels, Krankenhauser, Tunnels etc. Aufgrund des
Funktionserhalts und der geringen Bildung toxischer
Gase sichert dieses Kabel den Erhalt der Funktionalitat im
Brandfall von Beleuchtung, Liftung, Notrufsystemen etc.
Geeignet zu fester Installation in

trockenen Raumen und im Freien jedoch nicht direkt

in der Erde oder im Wasser

Aufbau

- CU - Litze blank, eindrahtig, mehrdrahtig

- Aderisolation aus halogenfreien Polymer
nach VDE 207

- flammwidrig

- Aderkennzeichnung farbig nach VDE

- Schutzleiter griin/gelb

- Adern gemeinsam verseilt

- Aul enmantel halogenfreies Polymer, orange

Priifungen
- Brandprifungen nach VDE 0472 Teil 804 Prifart
C, IEC 332-3 und HD 405.3
- Korrosivitat von Brandgasen nach VDE 0472
Teil 813, IEC 754-2 und HD 602
- Halogenfreiheit nach VDE 0472 Teil 815 und IEC 754-1
- Rauchdichte nach VDE 0472 Teil 816, Prifart C,
IEC 1034-1/1034-2, HD 606 und BS 7622 Teil 1 und 2
- Isolationserhalt bei Flammeinwirkung nach VDE
0472 Teil 814 » IEC 331
- Funktionserhalt von Kabelanlagen nach DIN 4102
Teil 12 (90 min)
RE: runder Leiter eindrahtig
RM: runder Leiter mehrdrahtig
SM: sektorformiger Leiter

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 0,6/ 1 kV
Priifspannung/Test voltage 4000 V
Temperaturbereich
Temperature range - 30°C bisfto + 70°C
Biegeradius/Bending radius 15x @

Application

Suitable where damages of high property values
and people must be protected for example

schools, hotels, hospitals, tunnels etc. Due to the
function retention and the reduced formation of

toxic gases this cable ensure that in the case of

fire lighting, ventilation, emergency power supply
etc it will operate. Suitable for fixed installation in dry
rooms and outdoor but not in the earth ground or
water.

Construction

- plain copper conductor, single-, or multi-wired

- core insulation made of halogen-free polymer
according to VDE 207

- flame retardant

- core marking coloured in accordance to VDE

- earth conductor green/yellow

- cores twisted together

- outer sheath halogen-free Polymer, orange

Tests

- fire test according to VDE 0472 part 804 test C,
IEC 332-3 and HD 405.3

- corrosiveness of combustion gases (freedom from
halogen) according to VDE 0472 part 813

- halogen-free as per VDE 0472 part 815 and
IEC 754-1

- buming behavior according to VDE 0472 part 816
test C, IEC 1034-1/1034-2, HD 606 and BS 7622
-insulation integrity according to VDE 0472
part 814 » IEC 331

- functionality of the complete cable system
according to DIN 4102 part 12 (90 min.)
RE:  round conductor, solid
RM:  round conductor, stranded
SM:  sectorial conductor, stranded

Strahlenbestandigkeit
Radiation resistance Bis/to 200 X 10 (6) cJ/kg

(bis/to 200 Mrad)
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht

part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm kg/100 m kg/100 m

mm?2

713030150 3X 1,50 RE 13,30 4,30 21,00
713030250 3X 250 RE 14,10 7,20 24,30
713030400 3X 4,00 RE 14,90 11,50 30,20
713030600 3X 6,00 RE 16,10 17,30 39,90
713031000 3 X 10,00 RE 18,50 28,80 54,60
713031600 3 X 16,00 RM 21,30 46,10 76,50
713032500 3 X 2500 RM 24,90 72,00 111,00
713033500 3 X 35,00 RM 26,80 100,80 143,00
713033500/16 3 X 3500/ 16 RM 28,90 116,20 162,00
713035000/25 3 X 50,00/ 25 RM 32,90 168,00 225,00
713037000/35 3 X 70,00/ 35 RM 37,10 235,20 304,00
713039500/50 3 X 9500/ 50 RM 41,80 321,60 407,20
7130312000/70 3 X 120,00 / 70 RM 486,00 412,80 522,10
7130315000/70 3 X 150,00 / 70 RM 49,70 499,20 617,20
7130318500/95 3 X 185,00 / 95 RM 56,00 624,00 778,00
7130324000/120 3 X 240,00 /120 RM 62,80 806,40 999,50
713040150 4 X 1,50 RE 14,00 5,80 24,50
713040250 4 X 250 RE 14,80 9,60 29,90
713040400 4 X 4,00 RE 16,80 15,40 37,60
713040600 4 X 6,00 RE 18,20 23,00 47,40
713041000 4 X 10,00 RE 19,90 38,40 65,70
713041600 4 X 16,00 RM 22,80 61,40 97,30
713042500 4 X 25,00 RM 27,20 96,00 142,20
713043500 4 X 35,00 RM 29,70 134,40 185,80
713045000 4 X 50,00 RM 33,50 168,00 245,30
713047000 4 X 70,00 RM 38,90 268,80 244,00
713049500 4 X 95,00 RM 43,80 364,80 466,50
7130412000 4 X 120,00 RM 48,00 428,50 579,20
713050150 5X 150 RE 16,30 7.20 29,00
71305025 5X 250 RE 17,20 12,00 35,50
713050400 5X 4,00 RE 18,00 19,20 45,70
713050600 5X 6,00 RE 18,80 28,80 57,70
713051000 5 X 10,00 RE 22,00 48,00 80,70
713051600 5 X 16,00 RM 25,20 76,80 114,50
713052500 5 X 25,00 RM 29,80 120,00 176,50
713053500 5 X 35,00 RM 32,90 168,00 231,00
713055000 5 X 50,00 RM 38,10 250,00 309,00
713070150 7X 1,50 RE 19,00 10,10 35,00
713070250 7X 250 RE 20,40 16,80 44,30
713100150 10 X 1,50 RE 24,00 14,40 48,00
713100250 10 X 2,50 RE 24,40 24,00 58,00
713120150 12 X 1,50 RE 23,70 17,30 54,50
713120250 2X 250 RE 26,10 28,80 66,00
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Verwendung

Verwendung tberall dort, wo Schaden an hohen Sachwerten und
Menschen verhindert werden missen z.B. Schulen ,

Hotels, Krankenhauser, Tunnels, etc. Aufgrund des
Funktionserhalts und der geringen Bildung toxischer

Gase sichert dieses Kabel den Erhalt der Funktionalitat von
Beleuchtung, Luftung, Notrufsystemen etc im Brandfall.

Aufbau

- CU - Leiter blank, eindrahtig, mehrdrahtig

- Aderbandierung

- Aderisolation aus halogenfreiem Polymer

- flammwidrig

- zusatzliche Aderumhillung mit flammhemmenden
Gewebeband

- Aderkennzeichnung farbig nach VDE

- Schutzleiter griin/gelb

- Adern gemeinsam verseilt

- gemeinsame Aderumhiillung

- konzentrischer Leiter aus mehreren einzelnen massiven
CU-Drahten

- AuRenmantel: halogenfreies Polymer, crange

- flammwidrig

Priifungen
- Brandpriifungen nach VDE 0472 Teil 804 Prifart
C, IEC 332-3 und HD 405.3
- Korrosivitat von Brandgasen nach VDE 0472
Teil 813, |IEC 754-2 und HD 602
- Halogenfreiheit nach VDE 0472 Teil 815 und
IEC 754-1
- Rauchdichte nach VDE 0472 Teil 816, Priifart C,
IEC 1034-1/1034-2, HD 606 und BS 7622 Teil 1 und 2
- lIsolationserhalt bei Flammeinwirkung nach VDE
0472 Teil 814 » IEC 331
- Funktionserhalt von Kabelanlagen nach DIN 4102
Teil 12 (90 min)
RE:  runder Leiter eindrahtig
RM:  runder Leiter mehrdrahtig
SM:  sektorformiger Leiter

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 0,6/ 1kV
Priifspannung/Test voltage 4000 V
Temperaturbereich

Temperature range - 30°C bis/to + 70°C

Biegeradius/Bending radius: 15x @

Application

Suitable where damages of high property values
and people must be protected for example in
schools, hotels, hospitals, tunnels etc. Due to the
function retention and the reduced formation of
toxic gases this cable ensures that in the case of
fire lighting, ventilation, emergency power supply
etc. it will operate.

Construction

- plain copper conductor, single- or multi wire

- core taped

- core insulation made of halogen-free polymer

- flame retardant

- additional inner jacket with flame retardant
textile tape

- core marking colored in accordance to VDE

- earth conductor green/yellow

- cores twisted together

- common inner jacket

- concentric conductor of several single, solid
copper wires

- outer sheath halogen-free Polymer, orange

- flame retardant

Tests

- fire test according to VDE 0472 part 804 test C,
IEC 332-3 and HD 405.3

- corrosiveness of combustion gases (freedom from
halogen) according to VDE 0472 part 813

- halogen-fr e as per VDE 0472 part 815 and e
IEC 754-1

- bumning behavior according to VDE 0472 part 816
test C, IEC 1034-1/1034-2, HD 606 and BS 7622
part 1 and 2

- insulation integrity according to VDE 0472
part 814 » IEC 331

- functionality of the complete cable system
according to DIN 4102 part 12 (90 min.)
RE:  round conductor, solid
RM:  round conductor, stranded
SM:  sectorial conductor, stranded

Strahlenbestandigkeit

bis/to 200 X 10 (6) cJ/ki
Radiation resistance cﬂ

(bis/to 200 Mra

225



Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm ka/100 m kg/M00 m

mm?

715030150 3X 150/ 15 RE 16,90 6,60 34,80
715030250 3X 250/ 25 RE 18,00 10,40 41,00
715030400 3X 400/ 4 RE 19,00 16,10 50,00
715030600 3X 600/ 6 RE 20,10 24,00 61,40
715031000 3 X 1000/ 10 RE 21,80 40,80 83,00
715031600 3X 1600/ 16 RM 26,10 64,30 107,30
715032500/16 3 X 2500/ 16 RM 29,90 87,40 145,00
715033500/16 3 X 3500/ 16 RM 32,90 116,20 179,80
715035000/25 3 X 5000/ 25 RM 36,20 168,00 239,40
715037000/35 3 X 7000/ 3 RM 40,80 235,20 279,60
715039500/50 3 X 9500/ 50 RM 47,00 321,60 443,40
7150312000/70 3 X12000/ 70 RM 50,80 412,80 553,40
7150315000/95 3 X15000/ 95 RM 55,00 499,20 654,60
7150318500/95 3 X18500/ 95 RM 61,70 61,70 830,00
7150324000/120 3 X 240,00 / 120 RM 67,90 806,40 1060,50
715040150 4 X 150/ 15 RE 18,00 8,10 39,80
715040250 4 X 250/ 25 RE 18,90 12,80 47,00
715040400 4 X 400/ 4 RE 20,10 20,00 57,80
715040600 4 X 600/ 6 RE 21,20 29,70 72,60
715041000 4 X 1000/ 10 RE 23,80 50,40 98,30
715041600 4 X 1600/ 16 RE 27,10 79,60 137,00
715042500/16 4 X 2500/ 16 RM 30,90 114,20 190,40
715043500/16 4 X 3500/ 16 RM 34,70 152,60 242,70
715045000/25 4 X 5000/ 25 RM 38,80 220,30 317,70
715047000/35 4 X 7000/ 35 RM 44,00 308,20 437,80
715049500/50 4 X 9500/ 50 RM 49,80 420,80 580,30
7150412000/70 4 X12000 / 70 RM 54,20 538,80 723,00
7150415000/70 4 X15000/ 70 RM 60,30 654,00 870,70
7150418500/95 4 X18500/ 95 RM 66,70 815,90 1089,40
7150424000/120 4 X 240,00 / 120 RM 72,80 1054,60 1393,30
715070150/2,5 7X 150/ 25 RM 20,80 13,30 49,80
715070250 7X 250/ 25 RM 20,80 13,30 49,80
715120150/2,5 12X 150/ 25 RM 29,00 20,50 71,80
715120250/4 12 X 250/ 4 RM 29,00 20,50 71,80
715240150/6 24 X 150/ 6 RM 34,90 41,30 130,50
715240250/10 24 X 250/ 10 RM 34,90 41,30 130,50
715300150/6 30 X 150/ 6 RM 37,00 49,90 151,90
715300250/10 30 X 250/ 10 RE 37,00 84,00 155,00
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Verwendung

Die halogenfreie Installationsleitung

wird flir Fernsprech-, Mess- und Signallbertragung

in trockenen und feuchten Raumen wie auch ber

und unter Putz verwendet. Typische Verwendungsgebiete sind
Geb&ude mit &ffentlichem Personenverkehr wie z.B.

Hotels, Krankenhauser etc. Diese Leitung garantiert

die Funktionalitét lebenswichtiger Geréte im Brand-

fall Gber die Dauer von mindestens 30 Minuten.

Aufbau

- CU - Litze blank, eindréhtig

- Aderisolation aus halogenfreier Elastomermischung

- flammwidrig

- Adern zu Paaren versellt
je 4 Paare in Biindeln

- Biindel in Lagen verseilt

- Biindelkennzeichnung durch Nummemwendel

- statischer Schirm aus kunststoffkaschierter Metallfolie
und CU - Beidraht

- Aufenmantel aus halogenfreier Polymer-Mischung,
orange

- In Anlehnung nach VDE 0815

Funktionserhalit
mindestens 30 Minuten gemal VDE 107 und 108

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working Voltage 300V
Priifspannung/Test Voltage
4 Ader/Ader core/core 800 V
Ader/Schirm core/screen 800V
Biegeradius/Bending radius 15x @
Temperaturbereich
Temperature range
Bewegt/flexing - 5°C bis/to + 50°C
Unbewegt/static - 30°C bis/to + 70°C

Application

This halogen-free installation cable is used for
telephone data and signal transmissions in dry
and moist rooms as well as on and under plaster.
Typical location for their use are buildings open to
the public such as hotels, hospitals etc. These
cable grant the functioning of vital equipment and
systems necessary to protect life in the event of
fire by a duration for at least 30 minutes

Construction

- plain copper wires, single wire

- core insulation of halogen-free elastomer
compound

- flame retardant

- cores twisted in pairs

- four pairs laid up in units

- units twisted in layers

- unit marking by numbers

- static screen made of plastics laminated metal foil

and CU tracer wire

outer sheath of halogen-free polymer, orange

- according to VDE 0815

Functioning
at least 30 minutes according to VDE 107 and 108

Betriebs i

Mutual capacitance ( Hz) max. 120 nF/km

Isolationswiderstand
Insulation resistance > 100 MQ x km

Leiterwiderstand
Conductor resistant (loop) max, 73,2 Q/km

Strahlenbesténdigkeit
Radiation resistant bis/to 200 X 10 (6) cJ/kg (bis/to
200 Mrad)

Flammwidrigkeit
Flame retardant IEC 60332-1
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?
815020080 2 X2 x08 7.40 2,50 7,40
815040080 4 X2X08 10,80 4,50 12,70
815080080 8 X2 X08 16,90 8,50 30,00
815120080 12 X2 X 08 18,50 12,60 33,60
815160080 16 X 2 X 0,8 20,10 16,60 42,60
815200080 20 X 2 X 0.8 22,20 20,60 52,90
815320080 32 x 2 X 0,8 29,10 32,60 85,90
815400080 40 X 2 X 0,8 34,20 40,70 109,40
815520080 52 X 2 X 0,8 37,30 52,90 128,00
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Verwendung

Die halogenfreie Installationsleitung

wird fiir Fernsprech-, Mess- und Signaliibertragung

in trockenen und feuchten Raumen wie auch Uber

und unter Putz verwendet. Typische Verwendungsgebiete sind
Gebaude mit 6ffentlichem Personenverkehr wie z.B.

Hotels, Krankenh&user etc. Diese Leitung garantiert

die Funktionalitat lebenswichtiger Gerate im Brand-

fall Uber die Dauer von mindestens 30 Minuten.

Aufbau

- CU - Litze blank, eindrahtig

- Aderisolation aus halogenfreie Elastomermischung

- flammwidrig

- Adern zu Paaren verseilt

- je 4 Paare in Blindeln

- Biindel in Lagen verseilt

- Bundelkennzeichnung durch Nummernwendel

- statischer Schirm aus kunststoffkaschierter Metallfolie
und CU - Beidraht

- Auftenmantel aus halogenfreier Polymer-Mischung,
orange

- in Anlehnung nach VDE 0815

Funktionserhalt
mindestens 30 Minuten gemaf VDE 107 und 108

Application
This halogen-free installation cable is used for
telephone data and signal transmissions in dry
and moist rooms as well as on and under plaster.
Typical location for their use are buildings open to
the public such as hotels, hospitals etc. These
cable grant the functioning of vital equipment and
systems necessary to protect life in the event of

fire by a duration for at least 30 minutes.

Construction

[

plain copper wires, single wire

core insulation of halogen-free elastomer compound

flame retardant

cores twisted in pairs
four pairs laid up in units
units twisted in layers
unit marking by numbers

static screen made of plastics laminated metal foil

and CU tracer wire

outer sheath of halogen-free polymer, orange

flame retardant
according to VDE 0815

Functioning
at least 30 minutes according to VDE 107 and 108

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working Voltage 225V Betriebskapazitat
Mutual capacitance (800 Hz) max. 120 nF/km
Prifspannung/ Test Voltage
Ader/Ader core/core 500V Isolationswiderstand
Ader/Schirm core/screen 2000 V Insulation resistance >100M xkm
Biegeradius/Bending radius 15x @ Leiterwiderstand
Conductor resistant (loop) max. 73,2 /km
Temperaturbereich
Temperature range Strahlenbestandigkeit
Bewegt/flexing - 5°C bis/to + 50°C Radiation resistant bis/to 200 X 10 (6) cJ/kg (bis/to
Unbewegt/static - 30°C bis/to + 70°C 20% Mrad)
Flammwidrigkeit
Flame retardant IEC 60332-1
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm g/100 m kg/100 m
mm?2
815020080 2 X2 x 08 7,40 2,50 7,40
815040080 4 X2 X08 10,80 4,50 12,70
815080080 8 X2 XO08 16,90 8,50 30,00
815120080 12 X2 X 0,8 18,50 12,60 33,60
815160080 16 X 2 X 0,8 20,10 16,60 42,60
815200080 20 X 2 X 0.8 22,20 20,60 52,90
815320080 32 x 2 X 08 29,10 32,60 85,90
815400080 40 X 2 X 08 34,20 40,70 109,40
815520080 52 X 2 X 0,8 37,30 52,90 128,00

Yo Cé€

229



Verwendung

Diese halogenfreie Installationsleitung

fir Fernsprech-, Mess- und Signaldbertragung

wird in trockenen und feuchten Raumen wie auch iiber

und unter Putz eingesetzt. Typische Verwendungsgebiete sind
Gebiude mit &ffentiichem Personenverkehr wie z.B.

Hotels, Krankenh#user etc. Diese Leitung garantiert

die Funktionalitat lebenswichtiger Gerate im Brand-

fall ber die Dauer von mindestens 90 Minuten.

Aufbau

- CU - Litze blank, eindréhtig

- Aderisolation aus halogenfreier Elastomermischung

- flammwidrig

- Adern zu Paaren verseilt

- je 4 Paare in Buindeln

- Bindel in Lage verseilt

- Bundelkennzeichnung durch Nummemwendel

- statischer Schirm aus kunststoffkaschierter Metallfolie
und CU - Beidraht

- AuRenmantel aus halogenfreier Polymer-Mischung,
orange

- in Anlehnung an VDE 0815

Funktionserhait
mindestens 90 Minuten gemaR VDE 107 und 108

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 225V
Prifspannung/Test volta
|:'icler"g!t-)r comlcogr: 500V
Ader/Schirm core/screen 2000V
Biegeradius/Bending radius 15x@
Temperaturbereich
Temperature range
Bewegb'ﬂexfng - 5°C bisffo + 50°C
Unbe\nregt.lfkl eg - 30°C bis/to + 70°C
s|
Mutual capacitance }n 00 Hz)
Diese Angabe kann b|5 zu 20% fir bis zu
4-paarige Kabel beschritten werden.
This value may exceed by up fo
20 % for cables consisting of up to 4
pairs) Max. 120 nF/km
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Application

This halogen-free installation cable is used for
telephone data and signal transmissions in dry
and moist rooms as well as on and under plaster.
Typical location for their use are buildings open to
public such as hotels, hospitals etc. These

cable grant the functioning of vital equipment and
systems necessary fo protect life in the event of
fire by a duration for at least 90 minutes.

Construction

- plain copper wires, single wire

- core insulation of halogen-free elastomer
compound

- flame retardant

- cores twisted in pairs

- four pairs laid up in units

- units twisted in layers

- unit marking by numbers

- static screen made of plastics laminated metal foil
and CU ftracer wire

- outer sheath of halogen-free polymer, orange

- according to VDE 0815

Functioning
at least 90 minutes according to VDE 107 and 108

Isolationswiderstand
Insulation resistance > 100 MQ x km
Kopplun
Capacitance coupling (800 Hzg max. 200 pF/100 m
Flammwidrigkeit
Flame retardant IEC 60332.3



Art. Nr. Ad.;nf + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht smdit
partno. e au_hé.. mm “’ﬁuﬂ” mgnmm
mm?2

819020080 2X2 X038 12,00 2,50 14,10
819040080 4X2X08 14,90 4,50 22,10
819080080 8X2XO08 18,30 8,50 35,70
819120080 12 X2 X 08 20,50 12,60 41,90
819160080 16 X 2 X 08 23,40 16,60 49,40
819200080 20 X2 X 08 25,70 120,60 56,40
819320080 32 X2 X 08 31,90 32,60 81,10
819400080 40 X 2 X 08 34,10 40,70 100,50
819520080 52 X 2 x 08 36,50 52,90 142,50
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Verwendung

Die halogenfreien Installationsleitung wird fiir

Fernsprech-, Mess- und Signaliibertragung

in trockenen und feuchten Raumen wie auch Uber

und unter Putz eingesetzt. Typische Verwendungsgebiete sind
Gebaude mit offentlichen Personenverkehr wie z.B.

Hotels, Krankenhauser etc. Diese Leitung garantiert

die Funktionalitat lebenswichtiger Gerate im Brand-

fall Uber die Dauer von mindestens 90 Minuten.

Aufbau
- CU -Litze blank, eindrahtig
- Aderisolation aus halogenfreier Elastomermischung
- lammwidrig
- Adern zu Paaren verseilt
- Je 4 Paare in Bindeln
- Biindel in Lage verseilt
Biindelkennzeichnung durch Nummernwendel
- statischer Schirm aus kunststoffkaschiertem Metall
und CU - Beidraht
- AuBenmantel aus halogenfreier Polymer-Mischung rot
- in Anlehnung an VDE 0815

Funktionserhalt
mindestens 90 Minuten gemaft VDE 107 und 108

Application

This halogen-free installation cable is used for
telephone data and signal transmissions in dry
and moist rooms as well as on and under plaster.
Typical location for their use are buildings open to
public such as hotels, hospitals etc. This

cable grants the functioning of vital equipment and
systems necessary to protect life in the event of
fire by a duration for at least 90 minutes.

Construction

- plain copper wires, single wire

- core insulation of halogen-free elastomer compound

- flame r etardant

- cores twisted in pairs

- four pairs laid up in units

- units twisted in layers

- unit marking by numbers

- static screen made of plastics laminated metal foil
and CU tracer wire

- outer sheath of halogen-free polymer, red

- according to VDE 0815

Functioning
at least 90 minutes according to VDE 107 and 108

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 225V Mutual wpfc?}rgﬁgg ‘Egggzﬁg)t
Prifspannung/Test voltage Diese Angabe kann bis zu 20% flr
Ader/Ader core/core 500 vV bis zu 4-paarige Kabel beschritten
Ader/Schirm core/screen 2000 V werden.
. . ) ) This value may exceed by up fo
Biegeradius/Bending radius 15x 0@ 20 % for cables gonsfs(.fng o);' uﬂ to
. 4 pairs max. 120 nF/km
Temperaturbereich
g o 5°C bis/to + 50°C Kophing 200 pF/100
ewegt/flexing - 5°C bis/to + 50° ; g max. p m
Unbewegt/static -30°C bis/to + 70°C Gapesliande aoupig st fiel
: ; Flammwidrigkeit
Isolationswiderstand
Insulation resistance =100 M xkm Aoushaiabn Bl
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter cuﬂper weight weight
section ca. mm a/100 m kg/100 m
mm?2
820020080 2 X2 X08 12,00 2,50 20,10
820040080 4 X 2 X 08 14,90 4,50 29,10
820080080 8 X2 X08 22,40 8,50 57,80
820120080 12 X 2 X 0,8 2410 12,60 61,40
820160080 16 X 2 X 0,8 25,50 16,60 71,60
820200080 20 X 2 X 08 27,00 20,60 88,10
820320080 32 X2 X08 35,70 32,60 137,50
820400080 40 X 2 X 08 42,10 40,70 183,10
820520080 52 X 2 X 08 45,80 52,90 206,30
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Verwendung

Die Halogenfreie Installationsleitung

wird fur Fernsprech-, Mess- und Signalubertragung
in trockenen und feuchten Raumen sowie auch Uber
und unter Putz verwendet

Aufbau

- CU - Leiter, massiv

Aderisolation aus halogenfreie Isoliermischung

- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0815

- Stern-Vierer-Verseilung

- Bewicklung mit Kunststofffolie

- statischer Schirm aus Kunststoffkaschierter Metallfolie
und CU - Beidraht

- AuRenmantel aus halogenfreier Polymer-Mischung

Mantelfarbe grau

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300V
Prifspannung/Test voltage 800 V
Biegeradius/Bending radius 15x@
Temperaturbereich
Temperature range
Beweat/flexing - 5°C bis/to + 50°C
Unbewegt/static - 30°C bis/to + 70°C
Betriebskapazitat
Mutual capacitance (800 Hz) max. 120 nF/km

Application

This halogen-free installation cable is used for
telephone data and signal transmissions in dry
and moist rooms as well as on and under plaster.

Construction

- copper conductor, solid

- core insulation of halogen-free insulation
compound

- core marking in accordance to DIN VDE 0815

- four cores twisted as star-quad

- apped with plastic film

- static screen made of plastics laminated metal foil
and CU tracer wire

- outer sheath of halogen-free polymer

- outer sheath grey
Isolationswiderstand
Insulation resistance >100M X km
Dampfung
Attenuation approx. 130 /km

Wellenwiderstand
Loop resistance K1: approx 300 pF/100 m

K9-12: approx. 100 pF/100 m

Flammwidrigkeit

Flame retardant IEC 60332-3

Yo Cé€
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm 00m kg/100 m

mm2

814020060 2X2 X086 5,60 1,40 4,90
814040060 4X2 X068 8,00 2,50 9,20
814060060 6 X2 X086 8,90 3,70 14,60
814100060 10 X 2 X086 10,50 5,90 14,60
814200060 20 X 2 X 06 14,50 11,60 30,50
814300060 30 X2 X068 16,00 17,20 35,20
814400060 40 X 2 X 0,6 18,40 22,90 46,40
814500060 50 X 2 X086 20,50 28,60 57,30
814600060 60 X 2 X068 22,80 34,20 66,10
814800060 80 X2 X086 26,50 45,50 87,60
8141000060 100 X 2 X 06 28,80 586,80 105,60
814020080 2X2 X08 6,80 2,50 6,90
814040080 4 X2 X08 10,90 4,50 13,60
814060080 6 X2 X08 11,20 6,50 15,20
814100080 10 X 2 X 08 13,30 10,60 23,00
814200080 20 X 2 X 08 2040 20,60 50,80
814300080 30 X2 X08 21,50 30,70 59,90
814400080 40 X 2 X 08 24,50 40,70 78,70
814500080 50 X 2 X 08 27,10 50,80 97,30
814600080 60 X 2 X 08 29,40 60,80 112,10
814800080 80 X2 X08 33,00 80,90 147,60
8141000080 100 X 2 X 08 37,20 101,00 180,50
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Verwendung

Diese halogenfreie Installationsleitung

wird fir Fernsprech-, Mess- und Signallibertragung
in trockenen und feuchten Raumen wie auch Uber
und unter Putz eingesetzt.

Aufbau

- CU - Litze blank, massiv

- Aderisolation aus halogenfreier Isoliermischung

- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0815

- Stern-Vierer-Verseilung

- Bewicklung mit Kunststofffolie

- statischer Schirm aus kunststoffkaschierter Metallfolie
und CU - Beidraht

- Auflenmantel aus halogenfreier Polymer-Mischung
rot

Technische Daten

Application

This halogen-free installation cable is used for
telephone data and signal transmissions in dry
and moist rooms as well as on and under plaster

Construction

- plain copper wires, solid

- core insulation of halogen-free insulation
compound

- core marking in accordance to DIN VDE 0815

- four cores twisted as star-quad

- Lapped with plastic film

- static screen made of plastics laminated metal foil
and CU tracer wire

- outer sheath of halogen-free polymer, red

Technical data
Isolationswiderstand
Nennspannung/Working voltage 300V Insulation resistance 100 M X km
Priifspannung/ Test voltage 800V Wellenwiderstand
Biegeradius/Bending radius 15x @ Eoop reslstatios SO Rt
: Kopplung
;gmgggﬂrfger;ﬂgg Coupling (800 Hz) K1: approx 300 pF/100 m
Bewegt/flexing - 5°C bis/to + 50°C AR SRR
Unbewegt/static - 30°C bis/to + 70°C Flammwidrigkeit
Betriebskapazitit Flame retardant |IEC 60332-3
Mutual capacitance (800 Hz) max. 120 nF/km
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
818020080 2 X2 X08 9,20 2,50 7,90
818040080 4 X2 X08 1,30 4,50 13,90
818060080 6 X2 X08 1,40 6,50 16,80
818100080 10 X 2 X 08 1,70 10,60 25,10
818200080 20 X 2 X 0,8 210 20,60 42,70
818300080 30 X 2 X 08 2,40 30,70 62,80
818400080 40 X 2 X 0,8 2,70 40,70 85,40
818500080 50 X 2 X 0,8 2,80 50,80 101,10
818600080 60 X 2 X 0,8 3,20 60,80 115,40
818800080 80 X 2 X 0,8 3,70 80,90 157,10
8181000080 100 X 2 X 0,8 410 101,00 187,80
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Verwendung

Halogenfreies, raucharmes Kabel mit verbessertem
Verhalten im Brandfall. Geeignet zur Verlegung in Innen-
rdumen, im Freien und in Beton, jedoch nicht direkt

In der Erde oder im Wasser.

Aufbau

- CU - Litze blank,

- Aufbau der Leiter nach VDE 0295, Klasse 1
oder Klasse 2 ein- oder mehrdrahtig
Aderisolation aus vernetztem Polyethylen

- Ademn konzentrisch verseilt

- Aderkennzeichnung nach VDE 0293

- gemeinsame halogenfreie Aderumhillung

- AuBenmantel halogenfrel, schwarz

RE:  runder Leiter eindrahtig
RM:  runder Leiter mehrdréhtig
SM:  sektorférmiger Leiter

Application

Low-smoke, zero halogen flame retardant cable,
for indoor and outdoor installation as well as in
concrete, but not for direct burial in earth or
application in water.

Construction
- plain copper conductor
- structure according to VDE 0295, class 1
or class 2 single or stranded conductors
- core insulation made of cross-linked polyethylene
- cores twisted concentrically
- core colored in accordance to VDE 0293
- common halogen-free core sheathing
- outer sheath halogen-free, black

RE: round conductor, solid
RM:  round conductor, stranded
SM: sectorial conductor, stranded

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working Voltage 0,6/1kV ;,,Lﬁm fekgwl =20 MQ x km
Priifspannung/Test Voltage 4000 V Flammwidrigkeit
Biege m%;" i’gr?"f i;';%,;a :L‘:: ro Flame retardant IEC 60332-3
naarig S X Selbstverlschend
Menhradrig/muiti-wire 12x@ Self extinguish IEC 60332-1
Temperaturbereich
Temperature range
gt/flexis - 5°C bis/to + 50°C
Unbewegﬂsta% - 30°C bis/fo + 90°C
N2XH-O
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm 00 m kg/100 m
mm?
708010400 1 X 4,00 RE 9,10 3,90 14,00
708010600 1X 6,00 RE 10,20 5,80 16,00
708011000 1 X 10,00 RE 10,20 9,60 21,00
708011600 1 X 16,00 RM 12,20 15,40 27,00
708012500 1 X 2500 RM 14,30 24,00 38,00
708013500 1 X 3500 RM 15,40 33,60 49,00
708015000 1 X 50,00 RM 15,80 48,00 62,00
708017000 1 X 70,00 RM 17,70 67,20 83,00
708019500 1 X 9500 RM 20,20 91,20 120,00
7080112000 1 X 120,00 RM 22,40 115,20 150,00
7080115000 1 X 150,00 RM 24,40 144,00 170,00
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N2XH-O

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores * cross outer diameter copper weight might
section ca. mm 100 m kg/100 m
mm?2
7080118500 1 X 185,00 RM 25,80 177,60 220,00
7080124000 1 X 240,00 RM 28,60 230,40 275,00
7080130000 1 X 300,00 RM 32,80 288,00 330,00
708020150 2X 150 RE 12,10 2,90 18,00
708020250 2X 250 RE 12,20 4,80 21,00
708020400 2 X 400 RE 13,30 7,70 27,00
708020600 2 X 600 RE 13,70 11,50 34,00
708021000 2 X 10,00 RE 16,50 19,20 45,00
708021600 2 X 16,00 RM 17,60 30,70 60,00
708022500 2 X 2500 RM 23,20 48,00 98,00
N2XH-J
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
708030150 3 X 1,50 RE 12,20 4,30 17,90
708030250 3 X 2,50 RE 3,20 7.20 2250
708030400 3 X 4,00 RE 14,40 11,50 29,10
708030600 3 X 6,00 RE 15,30 17,30 37,10
708031000 3 X 10,00 RE 16,60 28,80 52,30
708031600 3 X 16,00 RM 20,20 46,10 77,30
708035000/25 3 X 50,00/25 RM 32,10 168,00 220,00
703037000/35 3 X 7000/35 RM 37,50 235,20 295,00
708039500/50 3 X 9500/50 RM 41,50 321,60 390,00
7080312000/70 3 X 120,00/70 RM 4220 412,80 480,00
7080315000/70 3 X 150,00/70 RM 48,30 499,20 575,00
7080318500/95 3 X 185,00/95 RM 53,20 624,00 720,00
7080324000/120 3 X240,00/120 RM 62,90 806,40 915,00
708040150 4 X 1,50 RE 13,10 5,80 20,80
708040250 4 X 2,50 RE 14,30 9,60 26,50
708040400 4 X 4,00 RE 15,20 15,40 35,20
708040600 4 X 6,00 RE 16,60 23,00 45,40
708041000 4 X 10,00 RE 17,60 38,40 64,70
708041600 4 X 16,00 RM 19,40 61,40 96,40
708042500 4 X 25,00 RM 26,10 96,00 144,60
708043500 4 X 35,00 RM 29,30 134,40 190,60
708045000 4 X 50,00 RM 32,30 192,00 253,00
708047000 4 X 70,00 RM 37,30 268,80 341,80
708049500 4 X 95,00 RM 40,40 364,80 457,40
708050150 5 X 1,50 RM 14,30 7,20 24,30
708050250 5 X 250 RE 15,30 12,00 31,00
708050400 5 X 4,00 RE 15,70 19,20 41,30
708050600 5 X 6,00 RE 17,60 28,80 53,60
708051000 5 X 10,00 RE 19,20 48,00 77,60
708051600 5 X 16,00 RM 22 40 76,80 116,50
708052500 5 X 25,00 RM 25,00 120,00 176,60
708070150 7 X 1,50 RE 14,20 10,10 20,60
708070250 7 X 2,50 RE 15,10 16,80 28,70
708100150 10 X 1,50 RE 17,10 14,40 28,70
708120150 10 X 2,50 RE 18,30 24,00 47,20
708140150 14 X 1,50 RE 19,40 20,20 38,30
708190150 19 X 1,50 RE 21,40 27,40 48,40
708240150 24 X 1,50 RE 22,50 34,60 60,30
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Verwendung
Verwendung als Steuer- und Energieversorgungskabel im Freien,
im Innenbereich in fester Verlegung jedoch nicht im Wasser und in
der Erde.

Aufbau

- CU - Leiter blank

- Aufbau der Litzen nach VDE 0295, Klasse 1
oder Klasse 2 ein- oder mehrdrahtig

- Aderisolation aus vernetztem Polyethylen

- Adern konzentrisch verseilt

- Aderkennzeichnung nach VDE 0293

- gemeinsame halogenfrei Aderumhiillung

- konzentrischer Leiter aus blanken CU-Drahten

- AuBenmantel halogenfrei, schwarz

RE: runder Leiter eindrahtig
RM: runder Leiter mehrdrahtig
SM: sektorformiger Leiter

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 0,6/1kV
Prifspannung/Test Voltage 4000 V
Biegeradius/Bending radius
Einadrig/single-wire 16X @
Mehradrigimulti-wire 12X 3
Temperaturbereich
Temperature range
Bewegt/flexing - 5°C bis/to + 50°C
Unbewegt/static - 30°C bis/to + 80°C
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Application

Suitable as control and power cable in outdoor,
indoor and in static installations but not in the
underground and in water.

Construction

- plain copper conductors

- strand structure according to VDE 0295, class 1
or class 2 single or multi-wire conductors

- core insulation made of cross-linked polyethylene

- cores twisted concentrically

- core marking in accordance to VDE 0293

- common halogen-free core sheathing

- concentric conductors of plain copper wire)

- outer sheath halogen-free, black

RE: round conductor, single wire
RM: round conductor, multi-wire
SM: sectorial conductor

Isolationskapazitat
Insulation resistance 20M  xkm

Flammwidrigkeit
Flame retardant IEC 60332-3

Selbstverloschend
Self extinguish IEC 60332-1



Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht

part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm kg/100 m kg/100 m

mm2

709020150 2X 150/ 1,5 RE 12,10 5,20 25,00
708020250 2X 250/ 25 RE 13,30 8,00 28,00
709030150 3X 150/ 15 RE 13,10 6,60 25,00
709030250 3X 250/ 25 RE 14,50 10,40 32,00
709030400 3X 400/ 4 RE 15,50 16,10 40,00
709030600 3X 600/ 6 RE 16,10 24,00 50,00
709031000 3X 1000/ 10 RE 18,20 40,80 75,00
709031600 3X 1600/ 16 RM 19,70 64,30 100,00
709032500/16 3X 2500/ 16 RM 24,30 100,30 160,00
709033500/16 3X 3500/ 16 RM 28,20 140,20 190,00
709035000/2 3X 5000/ 25 RM 31,30 200,00 240,00
709040150 4X 150/ 15 RE 14,10 8,10 23,50
709040250 4X 250/ 25 RE 15,50 12,80 30,20
709040400 4X 400/ 4 RE 15,90 20,00 41,10
709040600 4X 600/ 6 RE 17.30 29,70 52,70
709041000 4X 1000/ 10 RE 19,20 50,40 76,20
709041600 4X 1600/ 16 RM 22,20 79,60 113,90
709042500/16 4X 2500/ 16 RM 28,60 114,20 163,40
709043500/16 4X 3500/ 16 RM 31,30 152,60 208,00
709045000/25 4X 5000/ 25 RM 35,10 220,30 279,00
709047000/35 4X 7000/ 35 RM 40,10 308,20 355,00
709049500/50 4X 9500/ 50 RM 45,40 420,80 480,00
709041200/70 4 X120,00/ 70 RM 47,00 538,80 655,60
709070150/2,5 7X 150/ 25 RE 15,30 13,30 38,00
709070250/2,5 7X 250/ 25 RE 15,10 20,00 48,00
708070400/4 7X 400/ 4 RE 18,10 31,50 65,00
709070600/6 7X 600/ 6 RE 21,10 47,00 85,00
709120150/4 12X 150/ 4 RE 19,30 20,50 55,00
709120250/1,5 12X 250/ 15 RE 21,50 33,40 75,00
709240150/6 24X 150/ 6 RE 24,20 41,30 95,00
709300150/6 30X 150/ 6 RE 25,20 49,90 110,00
709300250/10 30X 250/ 10 RE 28,30 84,00 150,00

RoHS
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Fireshield

CABLE SYsTEMS LIMITED

Fireshield brought together the worlds leading
manufacturer of fire resistant conductors, experienced cables
designers and scientists.

Fireshield Cable is a highly engineered product combining all
the best of available technology in the field of safety cables,
designed to continue functioning in the event of fire, maintaining
power and essential evacuation systems.

Fireshield Fire Resistant Cables are independently tested to
international standards IEC 60331 and IEC 60332 , BS 6387
CWZ and the new enhanced tests BS 8434-1 and BS 8434-2 ;
based on the new draft of EN 50200 .

Fireshield Cables are manufactured in sizes from 0.5mm?2 to
300mm?2 , from individually screened DATA and
INSTRUMENTATION CABLES to single and multi core
POWER CABLES.

High specification - co polymer sheath - LOW SMOKE ZERO
HALOGEN — made to order hybrid cables combining data and
power - Fire Resistant CAT 5 — make Fireshield the essential
choice.

Training and specialist design service available from

Fireshield engineers. Fireshield Cables are first choice in

many prestigious and demanding applications, projects include:
theatre and entertainment complexes, sports stadiums,
hospitals, airports, railway stations, shopping centres and
universities.
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GENERIC PRODUCT DATA

PRODUCT DATA

Generic Cable Construction

Stranded conductor for
increased flexibility

Y

A |

Multi Layered Mica Tape
for increased Fire Resistance

Low Smoke, Zero Halogen
Flame Retardant
Copolymer Insulation

Pairs are blue & white and
numbered for easy identification

Tinned Copper Drain Wire

Polyester binder tape

Overall screen of aluminium o
|

polyester laminate

Low Smoke, Zero Halogen
Flame Retardant Copolymer Sheath

Example FS00/0.75/16P/OR

Fireshielde

CaBLE SysTEMSs LiMITED
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FIRE RESISTANT INSTRUMENTATION AND DATA CABLE

Applications

Fireshield

CABLE SysTEMs LIMITED

Data/signalfinstrumentation cables for essential systems where circuit integrity must be maintained in case of fire.

Used in building systems, including fire alarm and public address systems, in measuring, control and regulating installations, e.g. data

transmission.

Examples Infrastructure; airports, railways, underground systems, road tunnels Public buildings; hospitals, schools, stadium, high rise
buildings Industry; Offshore platforms, chemical plants, mines Measuring, Control and Regulating Installations Building

Systems , Data Transmission

0.5mm?2
35.7

0.5mm?2
70

Frequency
100 kHz
1 MHz

Frequency
100 kHz
1 MHz

Frequency
100 kHz
1 MHz

MEASURED VALUES ON DIMENSIONS

CONDUCTOR RESISTANCE Q/km at 20°C

MUTUAL CAPACITANCE pF/m

CHARACTERISTIC IMPEDANCE Q Zo
0.5mm?2
107
106

ATTENUATION (dB/100 metres)
0.5mm2
0.19
1.93

CROSS TALK (dB/100m)
0.5mm2
80
65

0.75mm?2
24.4

0.75mm?2
67

75mm?2
103
99

0.75mm?
0.1
1,66

0.75mm?
83
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Fireshield

CaBLE SysTEMs LimITED

FIRE RESISTANT POWER AND CONTROL CABLE

Applications

Power and control cables for essential systems where circuit integrity must be maintained in case of fire and where the use of halogen free
materials are advised to avoid dense smoke and corrosive gases.

Examples  Infrastructure; airports, railways, underground systems, road tunnels
Public buildings; hospitals, schools, stadium, high rise buildings
Industry; Offshore platforms, chemical plants, mines
Power supplies; UPS, mains, sub mains, emergency generator
Emergency Lighting; Public Address Systems, Sprinkler Systems
Fire Alarm Systems; Heat and Smoke Extraction Facilities

Fireshield
Enhanced

FIRE ALARM CABLE

Enhanced Fireshield Fire Resistant Cable for Essential Systems:

* Where “enhanced" fire resistance has been specified e.g. high rise unsprinklered
buildings with phased evacuation procedures, or where areas may continue to be
occupied e.g. hospitals

» Where cable must meet the enhanced requirements as specified by BS5839

* Where circuit integrity must be maintained for extended periods in the event of a fire

» First choice for BMS, addressable and networked systems, CCTV and fire telephones.

"Enhanced” cables must pass BS8434-2 2003 to meet the requirements of BS5839;
cable is subjected to 60 minutes flame {950 degrees C) and mechanical shock then 60
minutes flame, shock and water. This is sometimes referred to as PH120 relating to the
proposed changes to the European standard EN50200
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FIRE RESISTANT DATA CABLE

Fireshield

FIRE RESISTANT POWER AND CONTROL CABLE CaBLE SYsTEMs LIMITED
area mmz pairs cores part no conductor Nominal OD mm Approx Weight
construction kg/km
05 1 FSO0/0.50/02F/OR 110.8 10.1 105
05 2 FS00/0.50/02P/OR 110.8 101 105
0.5 4 FSDATA/0.5/04P/OR 1/0.8 13.2 180
05 5 FSOO0/0.50/05P/OR 1/0.8 131 180
0.5 10 FSO0/0.50/10P/OR 110.8 17.25 305
05 20 FS00/0,50/20P/OR 1/0.8 225 540
L 05 30 FSO0/0.50/30F/OR 110.8 267 775
Flexibility 0.75 1 FSO0/0.75/01P/OR 710.37 74 61
075 2 FSOO/0.75/02P/OR 7/0.37 8.6 95
075 5 FSO0/0.75/05P/OR 7/0.37 155 251
075 10 FSOO/0.75/10P/OR 7/0.37 208 460
0.75 20 FSO0I0.75/20P/OR 710.37 274 a54
075 30 FSO0/0.75/30P/OR 7/0.37 224 177
075 2 FSO0/0.75/02CIOR 710,37 7.4 61
0.75 3 FSOO/0.75/03C/OR 7/0.37 7.85 78
075 4 FSO0/0.75/04C/OR 7/0.37 86 g5
075 5 FSOO/0.75/05C/OR 7/0.37 9.4 104
Zero Halogen, 0.75 6 FSO0/0.75/06C/OR 7/0.37 104 141
Low Smoke 1 2 FSOO/001/02C/OR 7/0.43 75 80
1 3 FSOD/001/03C/OR 7/0.43 7.9 95
1 4 FSOO/001/04C/OR 7/0.43 8.6 15
1 5 FSOD/001/05C/OR 7/0.43 9.4 125
1 6 FSOD/001/06C/OR 7/0.43 10.4 150
1 1 FSAL/001/2CG/RD 1143 7.4 95
1 4 FSAL/001/4CG/RD 11.13 8.8 115
15 1 FSOO0/.5/02C/OR 7/0.53 4.86 296
1.5 2 FSOO0/1.5/02C/OR 7/0.53 8.6 107
15 26 FSOO0/1.5/2CG/OR 7/0.53 95 128
Does not 1.5 3 FSOO0/1.5/03C/OR 7/0.53 95 128
15 3G FSOO0/.5/3CG/OR 7/0.53 10.4 166
Propagate flame 15 4 FSO0/1.5/04C/IOR 7/0.53 10.4 166
1.5 46 FSOO/.5(4CG/OR 710,53 114 177
15 5 FSOO/1.5/05C/OR 7/0.53 1.4 177
1.5 6 FSOO/.5/06C/OR 7/0.53 12.3 210
15 7 FSOO/1.5/07C/OR 7/053 12.3 220
15 12 FSO0/1.5/12C/0R 7/0.53 16 350
1.5 19 FSOO/1.5/19C/OR 7/0.53 18.9 524
15 1 FSAL/1.5/2CG/RD 11.38 8. 125
Specialist Cabl 25 1 FSO0/2.5/01C/IOR 7/0.67 548 54.9
pecialiblLabie 25 2 FS00/2.5/02C/IOR 7/0.87 10.2 153
Manufacture 25 26 FSOO/2.5/2CG/OR 710,67 10.8 185
25 3 FSOD/2.5/03C/OR 710.67 108 185
25 36 FSO0/2.5/3CG/OR 7/0.67 1.8 230
25 4 FSOD/2.5/04C/OR 710,67 1.8 230
25 4G FSOO/2.5/4CG/OR 710,67 12.9 251
25 5 FSO0/2.5/05C/OR 710,67 12.9 251
25 6 FSOO/2.5/06C/OR 7/0.67 14.1 289
25 7 FSOO/2.5/07C/IOR 7/0.67 144 289
25 12 FSOO/2.5(12C/OR 7/0.67 144 289
25 19 FSO0/2.5/19C/IOR 7/0.67 144 289
: 25 1 FSAL/2.5/2CG/RD 111.78 9.5 170
EMC Screening 4 1 FSOO0/004/01CIOR 7/0.85 6.03 73.2
4 2 FSOO0/004/02C/OR 7/0.85 1.1 195
4 3 FSOO0/004/03G/OR 7/0.85 1.8 270
4 4 FSOO/004/04C/OR 7/0.85 13 a30
6 1 FSO0/006/01G/OR 7/1.05 66 95.6
6 2 FSOO/006/02C/OR 7/1.05 12.2 255
6 3 FSOO0/006/03C/OR 7/1.05 13 320
6 4 FSOO/006/04C/OR 7/1.05 14.5 410
10 1 FSO0/010/01C/OR 7/1.35 7.7 147
10 2 FSOO0/010/02C/OR 7/1.35 14.5 395
10 3 FSOO/010/03C/OR 7/1.35 155 500
10 4 FSOO0/010/04C/OR 7/1.35 17.3 650
16 1 FSO0/016/01C/OR 71.71 8.8 209
16 2 FSOO/016/02C/OR 7171 16.8 565
16 3 FSOOD/016/03C/IOR 7171 18 730
16 4 FSOO0/016/04C/OR 7M.71 20 840
25 1 FSOO0/025/01C/OR 712.13 10.9 326
35 1 FSOO/035/01C/OR 712,52 12.66 430
50 1 FSO0/050/01G/OR 19/1.83 13.8 565
70 1 FSOO/070/01C/OR 19/2.17 15.8 895
95 1 FSOO/095/01C/OR 19/2.52 17.9 1040
120 1 FSOO0/120/01C/OR 37/2.03 19.4 1330
150 1 FSOO0/150/01C/OR 3712.27 22 1605
185 1 FSOO0/185/01C/OR 37/2.52 245 2033
240 1 FSOO/240/01C/OR 61/2.24 27.6 2542
300 1 FSOO0/300/01C/OR 61/2.5 203 3211




Fireshields

GENERIC PRODUCT DATA CaBLE SysTEms LiMmITED

Applications
Power cables / Signal / Control / Data cables for essential systems where circuit integrity must be maintained in case
of fire and where the use of halogen free materials are advised to avoid dense smoke and corrosive gases.

Standards
Stranded conductor for increased flexibility,solid wire on request all to [EC 60228
Materials to BS7655, Type LTS 4
Fire Resistant to IEC 60331 part 21, BS6387 CWZ, BS8434-1, BS8434-2
Self Extinguishing to IEC 60332-3C
Halogen free to IEC 60754-1, IEC 60754-2
Low Smoke to IEC 61034
Galvanised steel braid to BS1442 (where applicable)
Cogemica Glass backed cable tapes to IEC 371-3-8

Construction
Conductor: Plain soft copper strand to IEC 60228, BS 6360
Insulation: Multi layered Mica tape, Low Smoke Halogen Free insulated plus optional
aluminium polyester laminate screen.
Sheath: Low Smoke, Halogen free, Flame Retardant Co Polymer
Colour; Orange / Red / Grey / As Requested
Drain wire: Tinned stranded or solid copper r - ﬁw
Core Colours: Black, Blue, Brown, Black -

More than 4 cores; black numbered in white,
Pairs: White and Blue numbered
Other options available on request.
Operating Voltage: Data Cables 300V core to earth
500V core to core
Power Cables 600V core to earth

1000V core to core
Phlogopite Mica Tape

Operating Temp: 90°C
CONDUCTOR INFORMATION
AREA CONSTRUCTION NOMINAL OD APPROX WEIGHT  RDC MAX @ 20°C
mm? mm KG/KM Q/KM
0.75 7/0.37 1.13 6.82 25
1 7/0.43 1.31 9.22 18.5
1.5 7/0.53 1.61 14.00 12.1
25 7/0.67 2,04 22.38 741
4 7/0.85 2.59 36.02 4.61
6 .05 319 54.96 3.08
10 71.35 411 90.85 1.83
16 mmn 5.20 1458 1.15
25 7/2.13 6.48 226.2 0.727
35 7/2.52 7.67 3166 0.524
50 19/1.83 9.17 453.1 0.387
70 19/2.17 10.88 637.2 0.268
95 19/2.52 12.63 859.3 0.193
120 37/2.03 14.20 1086 0.153
150 37/2.27 15.88 1358 0.124
185 37/2.52 17.63 1673 0.099
240 61/2.24 20.12 2180 0.075
300 61/2.5 22.45 2715 0.060 V
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| - FLACHKABEL, LI
FLAT CABLES, LIF

¢ PVC-FLACH / PVC-FLATFORM ......oveooeeeeeoeeeeeeeeseoeeeeeeeeseeseesesesseeees e sseeeseeeeeneees
+ PVC-FLACH-CY GESCHIRMT / PVC-FLATFORM-CY SCREENED .......ooeverererreen,
* NEO-FLACH / NEO-FLATFORM .....ovevovversrersesseessssessssssssssssesssssssssssssssssssssssssons
« NEO-FLACH-CY (EMV) / NEO-FLATFORM-CY (EMC) ...oveoroeeeeeeeeeeeeereeseereeernaee

* LIFT-H MIT HANFSEILTRAGORGAN / LIFT-H WITH LAMP WIRE CARRYING CORE

* LIFT-S MIT STAHLTRAGORGAN / LIFT-S WITH STEEL WIRE CARRYING CORE
* LIFT2S/LIFT 2S

RoHS
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Verwendung

Verwendung in trockenen, nassen und feuchten
Ré&umen und Einsatz in Forder- und Hebezeuge etc.
sowie als Zuleitung flr bewegliche Maschinenteile.

Aufbau
- Feindréhtige CU Litze blank
- Aufbau der Litzen nach VDE 0295, Klasse 5
- Aderisolation PVC
- Aderkennzeichnung:
bis 5 Adern farbig nach VDE 0293
ab 7 Adern schwarz mit fortlaufender Ziffernbedruckung
- Schutzleiter griin/gelb
- PVC Autenmantel, schwarz

i
Nennspannung/Working voltage 450/750 V
Prifspannung/Test voltage 2500 V
Biegeradius/Bending radius 10X2

Application

Suitable in dry, wet and moist rooms and are used
in conveyor and hoisting equipment etc. and as
feed cable for mobile machine components.

Construction
- bare copper conductor
- structure according to VDE 0295, class 5§
- PVC insulation
- core marking:
up to 5 cores colour coded in accordance to
VDE 0293
7 cores and more black with printed consecutive number coding
- earth conductor green/yellow
- PVC outer sheath, black

Temperaturbereich
Tem%emfure ran
ewegt/fle, - 5°C bisfto + 70°C
Unbewegt/static - 40°C bis/to + 70°C
Flammwidrigkeit
Flame retardant IEC 60332-1

:
~
m
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm kg/100 m kg/100 m

mm?2
67040075 4 X 075 42 X 126 2,90 9,00
67080075 8 X 075 42 X 232 5,80 17,50
67120075 12 X 0,75 42 X 338 8,60 26,00
67180075 18 X 0,75 42 X 502 13,00 38,00
67240075 24 X 075 42 X 656 17,20 49,00
67040100 4 X 1,00 44 X 134 3.80 10,50
67050100 5 X 1,00 44 X 155 4,80 12,00
67080100 8 X 1,00 44 X 248 7,70 20,50
67120100 12 X 1,00 44 X 362 11,50 30,00
67180100 18 X 1,00 44 X 538 20,80 45,00
67240100 24 X 1,00 44 X 704 23,00 59,00
67120100 12 X 1,00 350 X 43 11,50 39,20
67160100 16 X 1,00 46,0 X 43 15,40 52,10
67200100 20 X 1,00 570 X 43 19,20 64,20
67240100 24 X 1,00 68,0 X 43 23,00 77,20
67040150 4 X 1,50 145 X 52 5,80 13,00
67050150 5 X 1,50 175 X 52 7,20 16,00
67070150 7 X 150 253 X 52 10,10 23,00
67080150 8 X 1,50 253 X 52 11,50 26,00
67100150 10 X 1,50 273 X 52 14,40 32,00
67120150 12 X 1,50 408 X 52 17,30 38,50
67180150 18 X 1,50 618 X 52 25,90 66,50
67240150 24 X 1,50 830 X 5.2 34,60 82,00
67040250 4 X 250 175 X 59 9,60 19,00
67050250 5 X 250 211 X 59 12,00 23,50
67070250 7 X 250 311 X 59 16,80 34,00
67080250 8 X 250 331 X 59 19,20 37,00
67100250 10 X 2,50 426 X 59 24,00 51,50
67120250 12 X 250 491 X 59 28,80 56,00
67240250 24 X 250 1020 X 59 48,00 122,00
67040400 4 X 4,00 20,0 X 69 15,40 27,00
67050400 5 X 4,00 260 X 69 19,20 28,00
67070400 7 X 4,00 353 X 69 26,90 48,00
67040600 4 X 6,00 220 X 74 23,00 35,50
67050600 5 X 6,00 310 X 74 28,80 53,00
67070600 7 X 6,00 430 X 74 40,30 75,00
67041000 4 X 10,00 276 X 93 38,40 58,00
67051000 5 X 10,00 375 X 110 48,00 112,00
67041600 4 X 16,00 344 X 1141 61,40 90,50
67051600 5 X 16,00 435 X 112 76,80 118,00
67042500 4 X 2500 41,2 X 130 96,00 134,00
67043500 4 X 3500 496 X 145 134,00 180,00
67045000 4 X 50,00 584 X 17,5 192,00 252,00
67047000 4 X 70,00 63,0 X 20,0 268,80 367,00
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Verwendung

Verwendung in trockenen, nassen und feuchten
Raumen und Einsatz in Forder und Hebezeuge, etc
und als Zuleitung fur bewegliche Maschinenteile.
Die Abschirmung garantiert eine storfreie Daten-
und Signaliibertragung.(EMV)

Aufbau

Feindrahtige CU Litze blank

Aufbau der Litzen nach VDE 0295, Klasse 5
Aderisolation PVC

Aderkennzeichnung:

bis 5 Adern farbig nach VDE 0293

ab 7 Adern schwarz mit fortlaufender Ziffernbedruckung
Schutzleiter griin/gelb

Abschirmgeflecht aus CU-Drahten

PVC Auenmantel, schwarz

kaltebestandig

Technische Daten

Technical data
Nennspannung/Working voltage 250/500 V
Priifspannung/Test voltage 1200 V
Biegeradius/Bending radius 10Xa

Application

Can be used in dry, damps and wet rooms. Due to
the screening of single cores of bundies this cable
is suitable for EMC-critical use.

Construction

fine bare copper conductors

strand structure according to VDE 0295, class 5
PVC insulation

Core marking:

up to 5 cores colour coded in accordance to
VDE 0293

7 cores and over black with printed consecutive number coding
earth conductor green/yellow

copper wire braid

PVC outer sheath, black

suitable in low temperatures

Temperaturbereich

Temperature range
Bewegt/flexing - 5°C bis/to + 70°C
Unbewegt/static - 40°C bis/to + 70°C

Flammwidrigkeit
Flame retardant IEC 6033241
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m

Biindelgeschirmt / screened by bundies
672050050 5 X 0,50 21,0 X 34 6,14 9,20
673050050 5 X 4X0,50 374 X 7.2 16,00 28,00
673080050 8 X 7X0,50 638 X 111 48,00 65,00
673040100 4 X 4X1,00 335 X 110 31,00 35,00
672060250 6 X 2,50 374 X 72 24,00 32,00
6730500508 5 X 4X0,50 355 X 92 16,00 51,40
6730700508 7 X 4X0,50 50,0 X 10,3 22,20 74,50
6731400508 14 X 4X0,50 100,0 X 10,3 44,40 149,00
6730701008 7 X 3X1,00 50,0 X 10,3 27,50 75,50
673070100A2 7 X 3X1,00 50,0 X 10,3 21,20 72,00
4 einzel geschirmte Adern / 4 cores individually screened
673140100B3 14 X 3X1,00 100,0 X 10,3 55,10 151,00
673040150 4 X 1,6 OB 188 X 7,0 9,10 21,00
673080150 8 X 1,6 JZ 355 X 58 19,00 40,00
673080150 8 X 1.6 0Z 355 X 58 19,00 40,00
673120150 12 X 1,6 0Z 50,0 X 6,0 33,00 61,00
673040250 4 X 25 JB 21,0 X 6,9 16,80 27,00
673040400 4 40 JB 244 X 76 20,80 40,00
673040600 4 X 6.0 JB 294 X 91 32,50 52,00
673041000 4 X 10,0 JB 358 X 105 51,80 84,00
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Verwendung

Neopren - Flachkabel sind wetterfest. Sie kdnnen

unter rauesten Umweltbedingungen eingesetzt

werden, d.h. im Freien z.B. in der Werftindustrie,

an Krananlagen, Hebe- und Transportanlagen.

Verwendung bis zu mittleren mechanischen Beanspruchungen
und betriebsm&fRig starken Biegungen

in einer Ebene.

Aufbau
- Feinstdrahtige CU Litze blank
- Aufbau der Litzen nach VDE 0295, Klasse 5 oder 6
- Aderisolation: Gummi-Mischung
- Aderkennzeichnung:
bis 5 Adern farbig nach VDE 0293
ab 7 Adern schwarz mit fortlaufender Ziffembedruckung
- Schutzleiter griin/gelb
- Neopren Auftenmantel, schwarz
- flammwidrig

Technische Daten
Technical data

Nennspannung/Working Voltage 300/500 V
Prifspannung/Test Voltage 2000V
Biegeradius/Bending radius 10x@

Application

Neoprene-sheathed flat cables are weatherproof

and thus suitable for use under adverse ambient
conditions, e.g. for outdoor installation in shipyards,

on cranes an on hoisting gear and conveyor

systems, for example. Used up to mean mechanical strain
and severe bending load along a single

level during operation.

construction

- bare copper conductors

- structure according to VDE 0295, class 5 or 6

- rubber-insulated cores

- Core marking: up to 5 cores colour coded in accordance to
VDE 0283 7 cores and over black with printed consecutive
number coding

- earth conductor green/yellow

- Neoprene outer sheath, black

- flame retardant

Isolationswiderstand
Insulation resistance 10 MQ X km

Temperaturbereich
Temperature range
Bewegt/flexing
Unbewegt/static

- 25°C bis/to + 70°C
- 40°C bis/fo + 80°C
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht

part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm kg/100 m kg/100 m

mm?2

68040150 4 X 1,50 16,3 X 55 5,80 16,70
68050150 5 X 150 210 X 55 7.20 21,60
68070150 T X 150 271 X 55 10,10 28,70
68080150 8 X 1,50 302 X 55 11,50 32,30
68100150 10 X 4,50 385 X 6,1 14,40 4470
68120150 12 X 1,50 447 X 6.1 17,30 52,40
68040250 4 X 250 197 X 68 9,60 25,60
68050250 5 X 250 250 X 68 12,00 32,80
68070250 7 X 250 326 X 68 16,80 43,90
68080250 8 X 250 364 X 68 19,20 49,50
68100250 10 X 2,50 470 X 77 24,00 56.50
68120250 12 X 2,50 546 X 74 28,80 79,90
68240250 24 X 250 710 X 145 57,60 161,40
68040400 4 X 4,00 246 X 87 15,40 39,50
68050400 5 X 400 32 X 87 19,20 52,90
68070400 7 X 400 408 X 84 26,90 68,10
68040600 4 X 6,00 272 X 90 23,00 50,10
68050600 5 X 6,00 346 X 90 28,80 65,20
68070600 7 X 6,00 454 X 90 40,30 86,60
68041000 4 X 10,00 328 X 105 38,40 75,00
68051000 5 X 10,00 440 X 11,8 48,00 100,00
68041600 4 X 16,00 381 X 122 61,40 108,30
68051600 5 X 16,00 500 X 136 76,80 145,00
68042500 4 X 2500 445 X 138 96,00 152,20
68052500 5 X 25,00 600 X 163 120,00 220,00
68072500 7 X 2500 777 X 15,0 168,00 284,50
68043500 4 X 35,00 510 X 158 134,40 206,50
68073500 7 X 3500 875 X 164 235,20 377,00
68045000 4 X 50,00 599 X 184 192,00 289,60
68047000 4 X 70.00 68,0 X 208 268,80 388,70
68049500 4 X 95,00 773 X 235 364,80 511,70
680412000 4 X 120,00 895 X 282 460,80 680,90
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Verwendung

In trockenen, feuchten, nassen Raumen sowie

Im Freien. Durch die einzeln abgeschirmte Adern
ergibt sich eine zusatzliche Festigkeit und die Uber-
Tragung der Steuerstrome erfolgt storungsfrei
(EMV)

Aufbau
- Feinstdrahtige CU Litze blank
- Aufbau der Litzen nach VDE 0295, Klasse 5
oder 6
- Gummi isolierte Adern
- Aderkennzeichnung:
bis 5 Adern farbig nach VDE 0293
ab 7 Adern schwarz mit fortlaufender Ziffernbedruckung
- Schutzleiter griin/gelb
- CU - Geflecht um jede einzelne Ader
- Neopren Aulenmantel, schwarz
- kaltebestandig

Technische Daten

Application

Neoprene-sheathed flat cables are weatherproof.
This cable can be used in dry, damp, wet rooms or
outdoors. Used up to harsh mechanical strain and
banding load along a single level during operation.
The copper screen grant a free-interference
transmission of data and signals (EMC).

Construction

super fine bare copper conductor

structure according to VDE 0295, class 5 or 6
rubber-insulated cores

Core marking:

up to 5 cores color coded in accordance to VDE 0293
7 cores and over black with printed consecutive
number coding

earth conductor green/yellow

copper wire braid around each core

Neoprene outer sheath, black

suitable in low temperatures

Technical data

Nennspannung/Working Voltage 300/500 V

Prifspannung/Test Voitage 2500 v

Biegeradius/Bending radius 10x@

Temperaturbereich
Temperature range
Bewegt/flexing - 15°C bis/to + 70°C
Unbeweagt/static -40°C bis/to + 70°C
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter cogper weight weight
section ca. mm g/100 m kg/100 m
mm?2

681040150 4 X 1,50 226 X 7.9 11,50 36,10
681080150 8 X 1,50 416 X 7.9 22,80 64,70
681120150 12 X 1,50 606 X 7.9 34,20 95,70
681040250 4 X 2,50 250 X 85 16,40 41,70
681060250 6 X 2,50 348 X 85 24,60 59,90
681120250 12 X 280 682 X 89 49,30 125,00
681040400 4 X 4,00 286 X 94 24,10 59,00
681041600 4 X16,00 436 X139 80,50 151,60
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Verwendung:

Verwendung im Aufzugs- und Liftbau, d.h. bei
Anlagen, die standigem Witterungseinfluss
ausgesetzt sind z.B. Forder- und Hebezeuge,
Baumaschinen, etc. Also Eignung dort wo wetterfeste
Leitungen in grofien Langen verwendet werden.

Aufbau :
- Feinstdrahtige CU Litze blank, Klasse 5
- Aderisolation PVC-Basis
- Adern um ein Tagorgan aus Hanfseil
- Textilbandierung
- Aultenmantel aus witterungsbestandiger,
kalteflexibler Spezialmischung auf PVC-Basis, schwarz
- flammwidrig

Technische Daten

Application:

Used with lift and hoist construction which means
in machinery and installations exposed to
constantly adverse weather conditions, as for
example handling and hoisting gears, construction
machinery, etc. Suitable for use under extreme
conditions and for long suspension lengths.

Construction:

- super fine stranding of blank copper wires, class 5

- PVC compound insulation

- cores twisted around a carrying core made of
hemp wire

- fabric lapping

- outer sheath of special weather resistant,
cold-flexible PVC compound, black

- flame retardant

Technical data
Nennspannung/Working voltage Temperaturbereich
. Temperature range - 40°C bis/to + 55°C
Prifspannung/Test Voltage
) ) . . Hochste Betriebstemperatur +70°C
Biegeradius/Bending radius
ohne zwangsweise Fuhrung

bei zwangsweiser Flhrung

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht

part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm2

620070075 7 X 0,75 15,40 5,00 29,10
620120075 12 X 0,75 19,20 8,60 37,20
620180075 18 X 0,75 21,00 13,00 46,10
620240075 24 X 0,75 23,00 17,30 54,40
620070100 7 X 1,00 14,90 6,70 23,20
620120100 12 X 1,00 20,00 11,50 41,50
620180100 18 X 1,00 21,40 17,30 46,20
620200100 20 X 1,00 21,60 19,20 49,80
620240100 24 X 1,00 23,20 23,00 61,50
620360100 36 X 1,00 29,00 34,60 96,60
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Verwendung:

Verwendung im Aufzugs- und Liftbau d.h. bei
Anlagen die standigem Witterungseinfiuss
ausgesetzt sind z.B. Forder- und Hebezeuge,
Baumaschinen, etc. Also Eignung dort wo wetterfeste
Leitungen in groen Langen verwendet werden.

Aufbau:
- Feinstdréhtige CU Litze blank, Klasse 5
- Aderisolation PVC-Basis
- Adern um ein gepolsterten Stahltagorgan
- Textilbandierung
- Aufenmantel aus witterungsbesténdiger,
kélteflexibler Spezialmischung auf PVC-Basis, schwarz
- flammwidrig

Application:

Used with lift and hoist construction which means
in machinery and installations exposed to
constantly adverse weather conditions, as for
example handling and hoisting gears, construction
machinery, etc. Suitable for use under extreme
conditions and for long suspension lengths.

construction:

- super fine stranding of blank copper wires, class 5

- PVC compound insulation

- cores twisted around a cushioned steel wire
carrying core

- textile bandage

- outer sheath of special weather resistant,
cold-flexible PVC compound, black

- flame retardant
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300/500V Isolationswiderstand
Insulation resistance 10 MQ X km
Prifspannung/Test Voltage 3000V
Temperaturbereich
Biegeradius/Bending radius 20X @ Temgerature range )
ewegﬁﬂem% -15°C bisfio +70°C
Unbewegt/sta -30°C bis/to +70°C
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?
620240100 24 X 1,00 23,20 23,00 61,50
620360100 36 X 1,00 29,00 34,60 96,60
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Verwendung:

Verwendung an Steuerbirnen, im Konverterbetrieb,
als freitragende Schachtleitung, in Hochregalen,
Kabelbahnen, etc.

Aufbau:

- Feinstdrahtige CU Litze blank, Klasse 5

- Adern verseilt

- Textilbandierung

- Aullenmantel aus witterungsbestandiger,

- kalteflexibler Spezialmischung auf PVC-Basis,
schwarz

- flammwidrig

- Tragorgane aufen am Mantel angelegt mit einer

- Reilfestigkeit von je 2100 N

- Biegeradius 20 x @

Application:

Suitable in control panels, convectors, as self-
supporting shaft cable, in high shelving racks,
cable lines, etc.

Construction:

- super fine stranding of blank copper wires, class 5

- cores twisted
hemp wire

- fabric lapping

- outer sheath of special weather resistant,
cold-flexible PVC compound, black

- flame retardant

- Carriers integrated in the outer sheath with a
breaking strength of 2100 N

- bending radius 20 x @

Technische Daten:
Technical data
Nennspannung/Working voltage: 300/500 V Temperaturbereich/
Temperature range - 15°C bis/to + 70°C
Priffspannung/ Test voltage: 3000V - 15°C bis/to+ 70° C
Biegeradius/Bending radius 20x@
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
621120100 12 X 1,00 14,9/27,0 11,52 44,60
621180100 18 X 1,00 17.1/32.1 17.28 52,90
621250100 25 X 1,00 21,0/36,0 24,00 65,90
621300100 30 X 1,00 21,9/39.1 28,80 77,00
621080150 8 X 1,50 14,9/27,3 11,50 43,10
621120150 12 X 150 16,5/31,5 17,28 51,50
621150150 15 X 1,50 18,6/33,4 23,00 57,80
621180150 18 X 150 19,3/351 2590 63,90
621200150 20 X 1,50 21,0/36,0 28,80 72,10
621240150 24 X 1,50 22,6/37.,6 34,60 82,40
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Verwendung:

Verwendung an Steuerbirnen, im Konverterbetrieb,
als freitragende Schachtleitung, in Hochregalen,
Kabelbahnen, etc.

Aufbau:

- Feinstdrahtige CU Litze blank, Klasse 5

- Adern verseilt

- Textilbandierung

- Aullenmantel aus witterungsbestandiger,

- kalteflexibler Spezialmischung auf PVC-Basis,
schwarz

- flammwidrig

- Tragorgane aufen am Mantel angelegt mit einer

- Reilfestigkeit von je 2100 N

- Biegeradius 20 x @

Application:

Suitable in control panels, convectors, as self-
supporting shaft cable, in high shelving racks,
cable lines, etc.

Construction:

- super fine stranding of blank copper wires, class 5

- cores twisted
hemp wire

- fabric lapping

- outer sheath of special weather resistant,
cold-flexible PVC compound, black

- flame retardant

- Carriers integrated in the outer sheath with a
breaking strength of 2100 N

- bending radius 20 x @

Technische Daten:
Technical data
Nennspannung/Working voltage: 300/500 V Temperaturbereich/
Temperature range - 15°C bis/to + 70°C
Priffspannung/ Test voltage: 3000V - 15°C bis/to+ 70° C
Biegeradius/Bending radius 20x@
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
621120100 12 X 1,00 14,9/27,0 11,52 44,60
621180100 18 X 1,00 17.1/32.1 17.28 52,90
621250100 25 X 1,00 21,0/36,0 24,00 65,90
621300100 30 X 1,00 21,9/39.1 28,80 77,00
621080150 8 X 1,50 14,9/27,3 11,50 43,10
621120150 12 X 150 16,5/31,5 17,28 51,50
621150150 15 X 1,50 18,6/33,4 23,00 57,80
621180150 18 X 150 19,3/351 2590 63,90
621200150 20 X 1,50 21,0/36,0 28,80 72,10
621240150 24 X 1,50 22,6/37.,6 34,60 82,40
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Verwendung
Fir feste Verlegung auf Schiffen in R&umen und
Decks.

Aufbau
- mehrdréhtiger CU - Leiter verzinnt nach VDE 0295
Klasse 2 bzw. IEC 228 cl. 2
- XLPE isolierte Adern, wérmebestandig
- Aderkennzeichnung:
1 Adern: schwarz
2 Adern: schwarz, blau
3 Adern: schwarz, blau, braun
4 Adern: schwarz, blau, braun, weis
5-24 Adern: Schwarz mit Zahlenaufdruck von
innen mit 1 beginnend
- Adern in Lage verseilt
- Fallmischung
- AuBenmantel Polyolefin schwarz
- flammwidrig
- 6lbestandig

Priifungszeugnisse

American Bureau

Bureau Veritas

Det Norske Veritas

Germanischer Lloyd

Lloyd’s Register of Shipping

Registro Italiano Navale

Russian Maritime Register of Shipping

Technische Daten
Technical data

Standard

Nennspannung/Working Voltage
Biegeradius/Bending radius

Temperaturbereich
Temperature range

IEC 60092-353
IEC 60332-3
IEC 60754-1

0,6/1kV

6X@

max. 85° C

Application
Suitable for fix installation on ships above and
below deck.

Construction
- stranded, tinned copper conductors in accordance
to VDE 0295 class 2 or IEC 228 cl. 2
- core insulation made of XLPE, heat-resistant
- core marking:
1 cores: black
2 cores: black, blue
3 cores: black, blue, brown
4 cores: black, blue, brown, white
5-24 cores: black with figure imprints
starting in the centre with 1
- cores twisted in layers
- filling mixture
- polyolefin based outer sheath, black
- flame retardant
- oil resistant

Type Approval Certificates
American Bureau

Bureau Veritas

Det Norske Veritas

Germanischer Lloyd

Lloyd's Register of Shipping

Registro Italiano Navale

Russian Maritime Register of Shipping

Flammwidrig
Flame retardant IEC 60332-3
Rauchdichte
Low smoke IEC 61034
Halogen frei
Halogen free IEC 60754-1
Keine Gasetoxitét
No toxicity IEC 60754-1
Keine Korrosivitat
No corrosivity IEC 680754-2
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht

part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm kg/100 m kg/100 m

mm?2 Mindest./min. Héchst./max.

721010400 1 X 4,00 5,50 7,50 3,80 8,00
721010600 1 X 6,00 6,50 8,50 5,80 11,00
721011000 1 X 10,00 7,50 9,50 9,60 15,00
721011600 1 X 16,00 8,50 10,50 15,40 22,00
721012500 1 X 25,00 10,00 12,00 24,00 32,00
721013500 1 X 35,00 11,00 13,00 33,60 42,00
721015000 1 X 50,00 12,50 14,50 48,00 56,00
721017000 1 X 70,00 14,50 16,50 67,20 78,00
721019500 1 X 95,00 16,50 19,00 91,20 103,00
7210112000 1 X 120,00 18,00 20,50 115,20 129,00
7210115000 1 X 150,00 20,00 22,50 144,00 159,00
7210118500 1 X 185,00 22,00 25,00 177,60 196,00
7210124000 1 X 240,00 25,00 28,00 230,40 256,00
7210130000 1 X 300,00 28,00 31,00 288,00 320,00
721020150 2 X 1,50 9,00 11,50 2,90 13,00
721020250 2 X 250 9,50 12,00 4,80 17,00
721020400 2 X 4,00 11,00 13,50 7,70 22,00
721020600 2 X 6,00 12,00 14,50 11,50 28,00
721021000 2 X 10,0 14,50 17,00 19,20 41,00
721021600 2 X 16,00 16,50 19,50 30,70 59,00
721022500 2 X 25,00 19,50 22,50 48,00 88,00
721030150 3 X 1,50 9,50 12,00 4,30 16,00
721030250 3 X 250 10,50 13,00 7.20 21,00
721030400 3 X 4,00 11,50 14,00 11,50 27,00
721030600 3 X 6,00 13,00 15,50 17,30 35,00
721031000 3 X 10,00 15,00 17,50 28,80 51,00
721031600 3 X 16,00 17,50 20,00 46,10 75,00
721032500 3 X 25,00 20,50 24,00 72,00 113,00
721033500 3 X 35,00 23,00 26,50 100,80 150,00
721035000 3 X 50,00 26,50 30,00 144,00 197,00
721037000 3 X 70,00 31,00 35,00 201,60 277,00
721039500 3 X 9500 35,00 39,50 273,60 368,00
7210312000 3 X 120,00 38,50 43,50 345,60 458,00
721040150 4 X 1,50 10,00 12,50 5,80 20,00
721040250 4 X 250 11,00 13,50 9,60 25,00
721040400 4 X 4,00 12,50 15,00 15,40 33,00
721040600 4 X 6,00 14,00 16,50 23,00 44,00
721041000 4 X 10,00 16,50 19,50 38,40 66,00
721041600 4 X 16,00 19,50 22,50 61,40 95,00
721042500 4 X 25,00 22,50 26,50 96,00 146,00
721043500 4 X 35,00 25,50 29,00 134,40 192,00
721045000 4 X 50,00 29,00 33,00 192,00 252,00
721047000 4 X 70,00 34,50 39,00 268,80 353,00
721049500 4 X 95,00 39,00 44,00 364,80 473,00
721050150 5 X 1,50 11,00 13,50 7.20 23,00
721070150 7 X 150 12,00 14,50 10,10 29,00
721100150 10 X 1,50 14,50 17,00 14,40 36,00
721120150 12 X 1,50 15,00 17,50 17,30 41,00
721140150 14 X 1,50 14,50 18,50 20,20 47,00
721160150 16 X 1,50 16,50 19,50 23,00 53,00
721190150 19 X 1,50 17,50 20,50 27,40 61,00
721240150 24 X 150 20,50 23,50 34,60 76,00
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MPRXCX GESCHIRMTES STARKSTROMSCHIFFSKABEL
MPRXCX SCREENED SHIP POWER CABLE

Verwendung
Fur feste Verlegung auf Schiffen in Rdumen und
Decks.

Aufbau
- mehrdréhtiger CU - Leiter verzinnt nach VDE 0295
Klasse 2 bzw. IEC 228 cl. 2
- XLPE isolierte Adern, warmebesténdig
- Aderkennzeichnung:
1 Ademn: schwarz
2 Adem: schwarz, blau
3 Adern: schwarz, blau, braun
4 Adern: schwarz, blau, braun, weis
5-24 Adern: Schwarz mit Zahlenaufdruck von
innen mit 1 beginnend
- Adern in Lage verseilt
- Fullmischung
- AuBenmantel Polyolefin schwarz
- flammwidrig
- tlbestindig

Priifungszeugnisse

American Bureau

Bureau Veritas

Det Norske Veritas

Germanischer Lloyd

Lloyd's Register of Shipping

Registro Italiano Navale

Russian Maritime Register of Shipping

Technische Daten
Technical data
Standard IEC 60092-353
IEC 60332-3
IEC 60754-1
Nennspannung/Working Voltage 0,6/1kV
Biegeradius/Bending radius 6X@
Temperaturbereich
Temperature range max. 85° C

Application
Suitable for fix installation on ships above and
below deck.

Construction
- stranded, tinned copper conductors in accordance
to VDE 0295 class 2 or [EC 228 cl. 2
- core insulation made of XLPE, heat-resistant
- core marking:
1 cores: black
2 cores: black, blue
3 cores: black, blue, brown
4 cores: black, blue, brown, white
5-24 cores; black with figure imprints
starting in the centre with 1
- cores twisted in layers
- filling mixture
- polyolefin based outer sheath, black
- flame retardant
- oil resistant

Type Approval Certificates
American Bureau

Bureau Veritas

Det Norske Veritas

Germanischer Lloyd

Lloyd's Register of Shipping

Registro Italiano Navale

Russian Maritime Register of Shipping

Flammwidrig

Flame retardant IEC 60332-3
Rauchdichte
Low smoke IEC 61034
Halogen frei
Halogen free IEC 60754-1
Keine Gasetoxitat
No foxicity IEC 60754-1
Keine Korrosivitat
No corrosivity IEC 60754-2
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm kg/100 m kg/100 m

mm? Mindest./min. Héchst./max.
702010150 1 X 1,50 6,20 7,70 4,80 8,50
702010250 1 X 250 6,70 8,20 6,00 10,00
702010400 1 X 4,00 7.40 8,90 8,10 12,50
702010600 1 X 6,00 8,20 9,70 10,40 16,00
702011000 1 X 10,00 9,40 10,90 14,90 22,00
702011600 1 X 16,00 10,60 12,60 21,40 30,00
702012500 1 X 25,00 12,60 14,60 31,10 45,00
702013500 1 X 35,00 13,90 15,90 41,60 55,00
702015000 1 X 50,00 15,20 17,60 57,20 70,00
702017000 1 X 70,00 17,40 19,80 77,90 95,00
702019500 1 X 95,00 20,00 22,40 103,40 125,00
7020112000 1 X 120,00 2210 24,50 131,60 160,00
7020115000 1 X 150,00 24,10 26,50 161,50 190,00
7020118500 1 X 185,00 26,10 29,10 196,80 230,00
7020124000 1 X 240,00 29,40 32,40 250,60 300,00
7020130000 1 X 300,00 32,80 35,80 318,60 370,00
702020150 2 X 1,50 11,10 13,10 10,50 24,00
702020250 2 X 250 12,10 14,10 13,20 30,00
702020400 2 X 4,00 13,80 15,80 17,00 38,00
702020600 2 X 6,00 14,80 17,20 21,70 46,00
702021000 2 X 10,00 17,40 19,80 30,70 64,00
702021600 2 X 16,00 20,40 22,80 47,10 91,00
702022500 2 X 25,00 24,80 27,80 67,00 138,00
702030150 3 X 1,50 11,70 13,70 12,50 27,00
702030250 3 X 250 12,80 14,80 16,10 33,00
702030400 3 X 4,00 14,50 16,90 21,50 44,00
702030600 3 X 6,00 15,90 18,30 28,20 54,00
702031000 3 X 10,00 18,80 21,20 41,70 79,00
702031600 3 X 16,00 21,80 24,20 63,60 109,00
702032500 3 X 25,00 26,60 29,60 92,40 167,00
702033500 3 X 35,00 29,30 32,30 123,30 206,00
702035000 3 X 50,00 32,80 35,80 170,30 270,00
702037000 3 X 70,00 38,10 41,102 41,30 370,00
702039500 3 X 95,00 43,40 46,40 319,20 480,00
7020312000 3 X 120,00 47,70 50,70 397,50 600,00
702040150 4 X 1,50 12,50 14,50 14,70 31,00
702040250 4 X 250 14,00 16,00 19,00 39,00
702040400 4 X 4,00 15,60 18,00 28,40 51,00
702040600 4 X 6,00 17.20 19,60 37,10 65,00
702041000 4 X 10,00 20,70 23,10 54,50 96,00
702041600 4 X 16,00 24,20 26,60 79,60 135,00
702042500 4 X 25,00 29,40 32,40 117,00 210,00
702043500 4 X 35,00 32,20 35,20 157,80 255,00
702045000 4 X 50,00 36,40 39,40 227,80 340,00
702047000 4 X 70,00 42,00 45,00 309,00 460,00
702049500 4 X 95,00 48,10 51,10 411,00 600,00
702050150 5 X 1,50 13,80 15,80 17,10 36,00
702070150 7 X 1,50 14,70 17,10 20,90 42,00
702100150 10 X 1,50 18,80 21,20 31,80 65,00
702120150 12 X 1,50 19,60 22,00 35,30 68,00
702140150 14 X 1,50 20,40 22,80 39,20 75,00
702160150 16 X 1,50 21,60 24,00 43,20 85,00
702190150 19 X 1,50 22,70 25,10 48,60 95,00
702240150 24 X 1,50 26,60 29,60 60,10 120,00
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HALOGENFREIES,
LMGSGO LEICHTES STARKSTROMSCHIFFSKABEL

LMG S GO HALOGEN-FREE, LIGHT SHIP POWER CABLE

Verwendung Application
Far feste Verlegung auf Schiffen in Raumen und Suitable for fix installation on marine craft above
freien Decks. and below deck.
Aufbau Construction
- mehrdrahtiger CU - Leiter verzinnt nach VDE 0285 - stranded, tinned copper conductors in accordance
Klasse 2 bzw. [EC 228 cl. 2 to VDE 0295 class 2 or [IEC 228 cl. 2
- HEPR isolierte Ademn, wirmebestandig - core insulation made of HEPR, heat-resistant
- Aderkennzeichnung: - core marking:
2 Adern: schwarz, blau 2 cores: black, blue
3 Adern: schwarz, blau, braun 3 cores: black, blue, brown
4 Adern: schwarz, blau, braun, schwarz 4 cores: black, blue, brown, black
5-37 Adern: schwarz mit Zahlenaufdruck von 5-37 cores: black with figure imprints
innen mit 1 beginnend starting in the centre with 1
- Adern in Lagen verseilt - cores twisted into layers
- gemeinsame Umhilung halogenfrei - overall sleeve halogen-free
- Polyesterfolie - foil made of polyester
- AuBenmantel Elastomer - Mischung schwarz - elastomer based outer sheath, black
- flammwidrig - flame retardant
- halogenfrei - halogen-free
- nach VG 95218, Teil 61 - according to VG 95218, part 61
Approvall Certificates

approvals are available:

- BWB Certificate of Approval according to VG 95211

- VDE Certificate of conformity with manufacturing surveillance
- Approval Certificate from "Germanischer Lloyd"

- Approved QPL manufacturer according to VG 95212-22

- Certified manufacturer according to ISO 9001

Technische Daten
Technical data
Standard IEC 60092-353 Flammwidrig
IEC 60332-3 Flame retardant IEC 60332-3
IEC 60754-1
Rauchdichte
Low smoke IEC 61034
Nennspannung/Working Voltage 500 vV
Halogen frei
Biegeradius/Bending radius 5X¢@ Halogen free IEC 60754-1
Temperaturbereich Keine Gasetoxitat
Temperature range No toxicity IEC 60754-1
max 85°C
Keine Korrosivitét
No corrosivity IEC 60754-2
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FMKHC HALOGENFREIES DATENKOMMUNIKATIONS
kabeltec GBELGESGHRMT
FMKHC CABLE SCREENED

Verwendung Application
Fir Mess-, Steuer-, Regelungs-, Befehls- und Meldeanlagen; This cable type is used as a measuring, control and
Funk-, Ortungs- und Nachrichtenanlagen sowie communication cable in radio, radar and information systems, for
zur festen Verlegung auf Schiffen in Rdumen und use above and below decks.
auf freien Decks.
Aufbau Construction
- mehrdréhtiger CU -Leiter verzinnt nach VDE 0295 - stranded, tinned copper conductors in accordance
Klasse 2 bzw. [EC 228 cl. 2 to VDE 0295 class 2 or IEC 228 cl. 2
- HEPR isolierte Adern, wérmebesténdig - core insulation made of HEPR, heat-resistant
- Aderkennzeichnung: - core marking:
hell mit Zahlenaufdruck von innen light with figure imprints
mit 1 beginnend starting in the centre with 1
- Adern zu Paare verseilt - cores twisted to pairs
- gemeinsame Umhillung mit Trennfolie - overall sleeve with separating foil
- Geflecht aus Kupferdréhte - plain copper braided screen
- Trennfolie - separating foil
- Auftenmantel Elastomer - Mischung schwarz - elastomer based outer sheath, black
Prifungszeugnisse Type Approval Certificates
American Bureau American Bureau
Bureau Veritas Bureau Veritas
Det Norske Veritas Det Norske Veritas
Germanischer Lloyd Germanischer Lloyd
Lloyd's Register of Shipping Lloyd's Register of Shipping
Registro ltaliano Navale Registro Italiano Navale
Russian Maritime Register of Shipping Russian Maritime Register of Shipping
Technische Daten
Technical data
Standard IEC 60092-375 Flammwidrig
IEC 60332-3 Flame retardant |IEC 60332-3
IEC 60754-1
Rauchdichte
Low smoke IEC 61034
Nennspannung/Working Voltage 250V
Halogen frei
Biegeradius/Bending radius 5X@ Halogen free IEC 60754-1
Temperaturbereich Keine Gasetoxitat
Temperature range No toxicity IEC 60754-1
max +85°C
Keine Korrosivitét
No corrosivity IEC 60754-2
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm kg/100 m kg/100 m

mm?2 Mindest./min. Héchst./max.

706020050 2 X 2X0,5 7,00 9,00 5,80 12,00
706040050 4 X 2X0,5 9,00 11,50 10,60 18,00
706070050 7 X 2X0,5 11,50 14,00 14,90 26,00
706100050 10 X 2X0,5 14,00 17,00 19,50 35,00
706140050 14 X 2X0,5 14,50 18,00 24,80 45,00
706190050 19 X 2X0,5 18,00 21,00 31,60 57,00
706240050 24 X 2X0,5 19,50 23,00 38,40 68,00
706480050 48 X 2X0,5 25,00 30,00 66,40 110,00
706010075 1 X 2X0,75 7,500 9,50 6,20 12,00
706020075 2 X 2X0,75 9,00 11,00 8,70 17,00
706040075 4 X 2X0,75 12,00 14,50 15,30 29,00
706070075 7 X 2X0,75 15,50 18,50 23,00 41,00
706100075 10 X 2X0,75 18,50 21,00 31,90 58,00
706140075 14 X 2X0,75 20,50 24,00 44,50 74,00
706190075 19 X 2X0,75 24,00 28,00 52,50 93,00
706240075 24 X 2X0,75 26,50 30,50 66,30 120,00
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* A-2Y(L)2Y...ST Il BD NACH VDE 0816 /
A2YL)2Y...ST Il BD ACG: TO VDE 0876 ..u.cnmmssisiviosssorssisniiisvavasssnssanaions

A-2YF(L)2Y...ST Il BD NACH VDE 0816 /
A-2YF(L)2Y...ST Il BB ACE: TQ VDE 0818 .coivcsuivvnnnnccasmnsmmmmzn

I-Y(ST)Y...LG (TELEFONLEITUNG) NACH VDE 0815/
I-Y(ST)Y...LG (TELEPHONE CABLE) ACC. TO VDE 0815 .......cc.cccvvunrinnnen.

I-Y(ST)Y BRANDMELDELEITUNG NACH VDE 0815/
I-Y(ST)Y FIRE ALARM CABLE ACCORDING TO VDE 0815 .........ccccovenenee.

J-YY...BD NACH VDE 0815/ J-YY...BD ACC. TO VDE 0815 ...........cccvvrun.
J-2Y(ST)Y..ST I BD / J-2Y(ST)Y...STIHIBD ...

JE-Y(ST)Y...BD SI NACH VDE 0815 /

JE-Y{ST)Y...BD. SIACT: TO VDE OB1E visiicsvinmmsissiosssnsinamimsrmmsssssosisinmes

JE-LIYCY...BD S| NACH VDE 0815/
JE-LIYCY...BD SIACC. TO VDE 0815

271-272

273-274

275-276

277-278

279
280-281
282-283
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Verwendung

Telefon-Auftenkabel auf Ortsebene fiir Nebenstellen-
anlagen, sowie als Verbindungskabel in Betriebs- und
Industrieaniagen.

Aufbau

- CU - Draht blank

- PE Aderisolation

- Sternvierer (bei 4-paarigen Leitungen erfolgt Paarverseilung);
je 5, Stemvierer zum Grundbindel bzw.
Hauptbiindel zur Seele verseilt.

- (L)=Schichtenmantel aus kunststoffbeschichtetem
Aluminiumband und PE-Mantel verschweil3t

- AuRenmantel: schwarz

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 225V
Priifspannung/Test voltage
Ader/Ader core/core 500 V
Ader/Schirm core/screen 2000 V
Biegeradius/Bending radius 10x @
Temperaturbereich
Tamgegggraﬂa 20°C bis/to + 50°C
X 3 o T + Y
Unbewegtfsta% max. 70°C
Betriebskapazi
Mutual capacitance ( Hz) 0,6 max. 52 nF/km
0,8 max. 55 nF/km

Application

Telephone outdoor cable employed at local level
for PBX systems and as connecting cable In
installations and Industrial plant.

Construction

- stranded bare CU conductor

- PE insulated cores

- star quad cable (4-paired cables have cores twisted in pairs);
5 star quads twisted to form a primary bunch.
Primary or main bunches twisted to form a core assembly.

- (L)=Layer sheath consisting of plastics laminated
aluminum tape and welded PE sheath

- outer sheath: black

Isolationswiderstand
Insulation resistance

Schleifenwiderstand
Loop resistance 0,6 mm max. 130 MQ/km
0,8 mm max. 73,2 MQ/km

>5G0Q xkm

Dampfun:
Attenuation (800 Hz) 0,6 mm approx. 1,0 dB/km

0,8 mm approx 0,8 dB/km
Capacitance {8% Hz) max. 400 pF/300 m

max. 100 pF/300 m

8
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight welight

section ca. mm kg/100 m kg/100 m

mm?
841020060 2 X 2X0,6 10,00 1,10 8,10
841040060 4 X 2X0,6 11,50 2,30 12,60
841060060 6 X 2X0,6 11,80 3,40 13,00
841100060 10 X 2X0,6 13,20 5,70 16,80
841200060 20 X 2X0,6 16,00 11,30 27,00
841300060 30 X 2X0,6 18,00 17,00 35,80
841400060 40 X 2X0,6 19,80 22,60 44,20
841500060 50 X 2X0,6 21,00 28,30 52,80
841700060 70 X 2X0,6 24,20 39,60 71,00
8411000060 100 X 2X0,6 27,50 56,50 96,00
8411500060 150 X 2X0,6 32,70 84,80 135,00
8412000060 200 X 2X0,6 37,00 113,10 176,00
8412500060 250 X 2X0,6 40,50 141,40 214,20
8413000060 300 X 2X0,6 43,50 169,60 253,00
8413500060 350 X 2X0,6 47,50 197,90 296,00
8414000060 400 X 2X0,6 50,50 226,20 335,00
8415000060 500 X 2X0,6 55,00 282,70 408,00
8416000060 600 X 2X0,6 60,00 339,20 492,00
8417000060 700 X 2X0,6 64,00 395,80 565,00
8418000060 800 X 2X0,6 69,00 452,30 649,00
84110000060 1000 X 2X0,6 75,00 565,40 796,00
851020080 2 X 2X0,8 11,50 2,00 10,50
851040080 4 X 2X0,8 12,00 4,00 16,50
851060080 6 X 2X0.8 13,50 6,00 18,00
851100080 10 X 2X0,8 15,00 10,10 24,00
851200080 20 X 2X08 18,30 20,10 39,50
851200080 20 X 2X0,8 18,30 20,10 54,50
851400080 40 X 2X0,8 23,50 40,20 67,00
851500080 50 X 2X0,8 25,60 50,30 84,50
851600080 60 X 2X0,8 27,00 60,30 96,50
851700080 70 X 2X0,8 28,50 70,40 112,00
851800080 80 X 2X0,8 29,50 80,40 125,00
8511000080 100 X 2X0,8 33,50 100,50 153,00
8511500080 150 X 2X0,8 40,00 150,80 222,00
8512000080 200 X 2X0,8 44,30 201,00 293,00
8512500080 250 X 2X0,8 51,40 251,40 358,50
8513000080 300 X 2X0,8 54,50 301,60 423,00
8513500080 350 X 2X0,8 57,00 351,90 496,00
8514000080 400 X 2X0,8 60,50 402,20 557,00
8515000080 500 X 2X0,8 68,50 502,70 698,00
8516000080 600 X 2X0,8 73,50 603,20 826,00
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Verwendung

Telefon-Aulenkabel auf Ortsebene filr Nebenstellen-
Anlagen, sowie als Verbindungskabel in Betrieb- und
Industrieanlagen.

Aufbau

- CU - Draht blank

- PE Aderisolation

- Stermnvierer (bei 4-paarigen Leitungen erfolgt Paarverseilung);
je 5, Stemvierer zum Grundbiindel bzw.
Hauptbiindel zur Seele verseilt.

- (L)=Schichtenmantel aus kunststoffbeschichtetem

- Aluminiumband und PE-Mantel verschweilit

- AuBenmantel: schwarz

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working Voltage 225V
Prifspannung/Test Voltage
Ader/Ader core/core 500 V
Ader/Schirm core/screen 2000V
Biegeradius/Bending radius 10x@
Temperaturbereich
Temperature ra
gewagtr’ - 20°C bis/to + 50°C
Unbewegt/static Max. +70° C
Betriebskapazitat
Mutual capacitance (800 Hz) .6 max. 52 nF/km

0,6
0,8 max. 55 nF/km

Application
Telephone outdoor cable employed at local level
for PBX systems and as connecting cable in
Installations- and industrial plant.

Construction

- stranded bare CU conductor

- PE insulated cores

- Star quad cable (4-paired cables have cores
twisted in pairs); 5 star quads twisted to form a primary bunch.
Primary or main bunches twisted to form a core assembly.

- (L)=Layer sheath consisting of plastics laminated
aluminum tape and welded PE sheath

- outer sheath: black

Isolationswiderstand
Insulation resistance >1,5 GQ x km
Schieifenwiderstand 0,6 mm max. 130 MQ/km
Loop resistance 0,8 mm max. 73,2 MQ/km
Déampfun 0,6 mm approx. 1,0 dB/km
Attenuation (800 Hz 0,8 mm approx 0,8 dB/km

max. 400 pF/300 m
max. 100 pF/300 m

Capacitance (ggg I-Iz)
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm kg/100 m kg/100 m

mmz

84020060 2 X 2X0,8 8,00 1,10 7,80
84040060 4 X 2X0,6 9,50 2,30 13,50
84060060 6 X 2X0,6 12,00 3,40 14,50
84100060 10 X 2X0,6 14,00 570 19,00
84200060 20 X 2X0,6 16,50 11,30 31,50
84300060 30 X 2X0,6 19,50 17,00 43,50
84400060 40 X 2X0,6 22,00 22,60 55,00
84500060 50 X 2X0,6 23,50 28,30 66,00
84700060 70 X 2X0,6 26,50 39,60 90,00
841000060 100 X 2X0,6 31,50 56,50 123,00
841500060 150 X 2X0,6 38,00 84,80 177,00
842000060 200 X 2X0,6 43,00 113,10 231,00
842500060 250 X 2X0,6 48,00 141,40 288,50
843000060 300 X 2X0,6 51,00 169,60 349,00
843500060 350 X 2X0,6 55,50 197,90 396,00
844000060 400 X 2X0,6 61,00 226,20 459,00
845000060 500 X 2X0,6 66,00 282,70 560,00
846000060 600 X 2X0,6 74,00 339,20 686,00
847000060 700 X 2X0,6 79,50 395,80 783,00
848000060 800 X 2X0,6 82,50 452,30 867,00
85020080 2 X 2X0,8 9,00 2,00 10,20
85040080 4 X 2X0,8 10,00 4,00 17,00
85060080 6 X 2X0.,8 13.50 6,00 19,50
85100080 10 X 2X0,8 15,50 10,10 27,50
85200080 20 X 2X0,8 20,00 20,10 47,00
85300080 30 X 2X0.8 23,00 30,20 66,00
85400080 40 X 2X0,8 26,00 40,20 86,00
85500080 50 X 2X0,8 28,00 50,30 105,00
85700080 70 X 2X0,8 32,50 70,40 143,00
851000080 100 X 2X0,8 38,50 100,50 199,00
851500080 150 X 2X0,8 46,50 150,80 293,50
852000080 200 X 2X0,8 51,50 201,00 378,00
852500080 250 X 2X0,8 58,00 251,30 463,00
853000080 300 X 2X0.8 62,00 301,60 550,00
853500080 350 X 2X0,8 65,50 351,90 634,00
854000080 400 X 2X0,8 71,50 402,20 733,00
855000080 500 X 2X0,8 78,50 502,70 890,00
856000080 600 X 2X0,8 85,00 603,20 1025,00

274 e C€




Verwendung

Zur analogen Nachrichtenlibertragung in trockenen
und feuchten Raumen, in und unter Putz, im Freien
bei fester Verlegung.

Aufbau
- CU - Draht blank
0,6 mm @
0,8 mm @
- PVC Aderisolation
- Ademn Paarverseilt
- Ad erkennzeichnung nach VDE 0815
- Lagenverseilung
- Seelenbewicklung mit Folie
- statischer Schirm aus alubeschichteter Kunststofffolie mit
Beidraht
- Abschirmung aus beschichteter Alufolie
- verzinnter Beidraht
- PVC AuRenmantel grau, RAL 7032

Technische Daten
Technical data

Nennspannung/Working voltage
Priifspannung/ Test Voltage
paAdar! er core/core
Ader/Schirm core/screen

Biegeradius/Bending radius

300V

800V
800V

15x@

Application

Suitable for digital information transmission

in dry and wet rooms. Used for fixed installation,
flush or buried wiring and outdoor installation.

Construction
- stranded bare CU conductor
0,6 mm @
0,8 mm@
- PVC insulated cores
- cores twisted in pairs
- core marking in accordance to VDE 0815
- pairs twisted in layers
- Lapping of core assembly with foil
- Static screen made of aluminium laminated
plastic film with tracer wire
- screen made of aluminium laminated foil
- copper drain wire
- PVC outer sheath grey, RAL 7032

Isolationswiderstand
Insulation resistance 100 MQ X km

;I_'emperawturbereim

emperature

m&ueqﬂﬂ’:’xgg - 5°C bisfto + 50°C
Unbewegt/static -30°C bis/fo +70°C

Flammwidrigkeit
Flame retardant IEC 60332-1
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm kg/100 m kg/100 m

mm?2

81020060 2 X 2X0,6 4,90 1,30 4,00
81030060 3 X 2X0,6 6,60 1,80 5,00
81040060 4 X 2X06 6,80 2,40 6,00
81050060 5 X 2X0,6 7.00 3,00 7,00
81060060 6 X 2X0,6 7.50 3,50 8,00
81080060 8 X 2X0.6 8,00 4,60 9,00
81100060 10 X 2X0.6 8,90 5,80 11,00
81120060 12 X 2X0,6 9,30 7,10 13,00
81160060 16 X 2X0,6 10,40 9,30 16,00
81200060 20 X 2X0,6 11,40 11,60 19,00
81240060 24 X 2X0,6 12,40 13,90 23,00
81300060 30 X 2X0,6 13,60 17,20 29,00
81400060 40 X 2X0,6 15,10 2290 37,00
81500060 50 X 2X0,6 16,90 28,60 45,00
81600060 60 X 2X0,6 18,30 34,20 55,00
81800060 80 X 2X0,6 20,60 45,50 69,00
811000060 100 X 2X0,6 23,40 56,80 88,00
82010080 1 X 2X0,8Lg. 6,00 1,10 4,00
82020080 2 X 2X0,8 7.00 2,10 6,00
82030080 3 X 2X0,8 8,50 3,10 8,00
82040080 4 X 2X0,8 9,00 4,10 10,00
82050080 5 X 2X0,8 9,50 5,20 12,00
82060080 6 X 2X0,8 10,50 6,20 14,00
82100080 8 X 2X0,8 11,50 8,20 17,00
82120080 10 X 2X0,8 13,50 10,20 22,00
82120080 12 X 2X0,8 14,00 12,30 25,00
82140080 14 X 2X0,8 14,50 14,40 28,00
82160080 16 X 2X0,8 15,50 16,40 31,50
82200080 20 X 2X0,8 16,50 20,40 37,00
82240080 24 X 2X0,8 19,00 24,40 46,00
82300080 30 X 2X0,8 20,40 30,40 55,00
82400080 40 X 2X0,8 22,80 40,50 70,00
82500080 50 X 2X0,8 25,50 50,60 89,00
82600080 60 X 2X0,8 27,00 60,60 105,00
82800080 80 X 2X0.,8 31,00 80,70 138,00
821000080 100 X 2X0,8 36,00 100,80 172,00
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Verwendung

Als Installationskabel fiir die Signaltibertragung in
Brandmeldeanlagen, zur festen Verlegung

auf und unter Putz in trockenen und feuchten
Raumen sowie im Freien verwendbar.

Die statische Abschirmung verhindert elektrische
Einstrahlungen.

Aufbau
- CU - Draht blank, eindrahtig
- PVC Aderisolation
- Aderkennzeichnung
2 paarig:
1. Paar: a-Ader rot, b-Ader schwarz
2. Paar: a-Ader weil3, b-Ader gelb
4 paarig:
1. Paar: a-Ader:
jede Lage rot
alle andere Paare weil
b-Ader:
blau, gelb, griin, brau, schwarz
In fortlaufender Wiederholung

- Paarverseilung der Adern, Uber der Kabelseele
statischer Schirm aus aluminiumbeschichteter
Kunststoff-Folie mit Kupferbeidraht

- roter PVC-Auftenmantel mit Aufdruck ,Brandmeldekabel”

Technische Daten
Technical data

Nennspannung/Working voltage

Prifspannung/Test Voltage
Ader/Ader core/core
Ader/Schirm core/screen

Biegeradius/Bending radius
Einmaliger/only once

300V

800 V
800V

15xQ

Application

Suitable as installation cable for signal frans-
mission for static systems on and under plaster
in dry and wet rooms and for outdoor use.

Due to the static screen, electrical signals can
be prevented

Construction
- single wire conductor of plain copper
- PVC insulated cores
- core marking
2-paired:
1 pair: a-cond. Red,
2 pair: a-cond. White,

b-cond. black
b-cond. Yellow

4-paired:
1pair: a-cond.
every layers red
every other pairs white
b-cond.
blue, yellow, green, brown, black
in continuous repetition
- cores twisted in pairs, static screen of Aluminum laminated
plastic foil with copper drain wire over the cable core
- red PVC outer sheath with printing ,Brandmeldekabel”

Isolationswiderstand
Insulation resistance 100 M X km

Temperaturbereich
L 5°C bis/to + 50°C
Unbewegt/ static -30° C bis/to +70°C

Flammwidrigkeit
Flame retardant IEC 60332-1
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca.mm 100 m kg/100 m
mm2
88020060 2 X 2X06 5,50 1,30 4,00
88040060 4 X 2X0,6 6,80 2,40 6,00
88060060 6 X 2X06 7,50 3,50 8,00
88100060 10 X 2X0,6 9,00 5,80 11,00
88200060 20 X 2X06 11,00 11,60 19,00
88010080 1 X 2X0,8 6,00 1,10 4,00
88020080 2 X 2X0.8 7,00 2,10 6,00
88040080 4 X 2X0.8 9,00 4,10 10,00
88060080 6 X 2X08 10,50 6,20 14,00
88100080 10 X 2X0,8 13,50 10,20 22,00
88200080 20 X 2X0.8 16,50 20,40 38,00
88300080 30 X 2X0,8 20,00 30,40 57,00
88400080 40 X 2X0,8 22,50 40,50 73,00
88500080 50 X 2X0,8 125,50 50,60 92,00
88800080 80 X 2X0.8 31,00 80,70 138,00
881000080 100 X 2X0,8 32,00 100,08 178,00
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Verwendung

Zur Ubertragung von Signale in einer festen

Installation z.B. Sprechanlagen.

Aufbau

- aus blanken CU Dréhten massiv @ 0,60 mm

- Einzeladerisolierung aus PVC

- Adern zu Vierer und Vierer zu Biindel verseilt

- Bewicklung mit Kunststoff-Folie
- PVC AuBenmantel grau RAL 7032

Application
For transfer of digital signals in a fix installation
e.g. intercom.

Construction

- strands of bare copper wire @ 0,60 mm

- individual cores insulated with PVC

- cores twisted to form star quads and star quads
ftwisted forming a bunch

- wrapped with a plastic foil

- PVC outer sheath: grey, RAL 7032

Technische Daten = :
Isolationswiderstand
Technical duta Insulation resistance >100 MQ X km
Nennspannung/Working voltage 300V Nahnebensprechdampfug
Priifspannung/Test voltage 800V Crosstalk attention max. 130 Q/km
. . . . Wellenwiderstand
B'egmd-'r'gg:mm Tﬁ?&s 10x2 Loop resistance 1,5 dB/km
Temperature range
Coupli Kca}ggll.ﬁni
. - . a, ng Z
Beim Verlegen 5°C bis/to + 50°C Lol <= 300 pFHO0 M
During instaliation K8-12: 90% <=100 pF/100 m
o o Flammwidrigkeit
Installiert/After installation -30°C bis/fo +70°C Elirnp rolardarit IEC 60332-1
Betriebskapazitat
Mutual capacitance (800 Hz) max. 100 nF/100 m
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no, of cores + cross outer diameter r weight mI&rt
section ca. mm w‘l 00 m kg/100 m
m
810020060 2 X 2X0,6 4,60 1,10 3,00
810040060 4 X 2X0,6 6,60 2,30 6,00
810060060 6 X 2X0,6 7,00 3,40 7.00
810100060 10 X 2X0,6 8,10 5,70 11,00
810200060 20 X 2X0,6 11,00 11,30 20,00
810300060 30 X 2X0,6 13,00 17,00 28,00
810500060 50 X 2X0,6 16,50 28,30 45,00
8101000060 100 X 2X0.6 22,60 56,50 85,50

v/
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Verwendung

Symmetrisches Anschlusskabel filir Peripheriegerste

von DV-Anlagen, fir ISDN Datendibertragungselektronik und
Kommunikationssysteme bis 10Mbit.

Wird als Anschluss- und Verbindungskabel fir
Kassenanlagen, Bildschirme und Drucker benutzt.

Aufbau

- aus blanken CU - Drahten massiv @ 0,60 mm

Einzeladerisolierung aus PE

- Adem zu Sternvierer verseilt

- je 5 Sternvierer zum Biindel verseilt

- in Lage verseilte Biindel

- statischer Schirm aus kunststoffkaschierter Metallfolie mit
CU - Beidraht

- PVC AuBenmantel grau RAL 7032

Aderkennzeichnung

Die Ademn des Sternvierer sind wie folgt gekennzeichnet

Grundfarbe): Sternvierer:

1 rot — 2 griin — 3 grau — 4 gelb — 5 weilk

einzelne Adern des Stemvierers sind mit schwarzen

Ringen bedruckt. Bei mehreren Blindeln hat das

Zahlbindel eine rote Kennwendel aus Kunststoffband.

Die Gbrigen Bindel haben eine weilte oder naturfarbene Wendel

Zahlweise:

Reihe der Grundfarben gezéhlt. Bei Typen > 5 Vierern

werden die Bindel mit dem Z&hlblindel beginnend

Gleichsinnig fortlaufend gezahit.
- in Anlehnung an VDE 0815/ 0816
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 225V
Prifspannung/Test voltage 2000V
Biegeradius/Bending radius 10x@
Temperaturbereich
Tem, ure
tflexing - 5°C bisito + 50°C
Unbewegt/static - 40°C bisfto + 70°C
Betriebskapazitat
Mutual capacitance (800 Hz) max. 52 nF/100m
Isolationswiderstand
Insulation resistance 5 GO x km
Dampfu
Attenuation (16MI—B < 16 MHz < dB/100m

280 & (43

Application

Balanced junction cable for peripheral equipment of
data processing systems, for ISDN electronic data
trans mission systems and communication systems
up to 10 Mbits. Preferably to be employed as
connecting and junction cable for cash registers,
monitors and printers.

Construction
- solid copper conductor, bare @ 0,60 mm
individual cores insulated with PE
- cores twisted to form star quads
- 5 star quads twisted forming a bunch
- bunches twisted in layers
- static screen made of plastics laminated metal foil
with CU tracer wire
- PVC extern outer sheath in grey RAL 7032
- Core marking:
The cores of the five star quads of a bunch are
coloured as follows (primary colours): star quads
1 red — 2 green — 3 grey — 4 yellow — 5 white
the single cores of a quad are marked with black rings. If the
cable consists of several bunches,
the counting bunch is provided with a red
Identification spiral made of plastic tape. All other
bunches are provided with white or natural coloured spirals.
- Counting order:
The quads of any bunch are counted in the order of the primary
colours. When using cables
> 5 quads the bunches are counted starting with
the counting bunch and then proceeding
consecutively in the same direction for all individual quads.

- according to VDE 0815 / 0816
Schieifenwiderstand
Loop resistance Max. 130 Ohm/km
Wellenwiderstand
Impedance 100Q +15%
Kopplung
Coupli
K 98% < 400 pF/300 m
K9-12 98% < 100 pF/300 m
hnebensprechddmpfung
Near-end crosstalk attenuation
4-16 MHz) 2-paar/2-pair >=45dB
(4-16MHz) > 2-paar/2-pair >=20dB



Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter cn:s’o_r weight w-lgh_t

sp"ﬁ“ﬁgn ca. mm kg/100 m kg/100 m
811020060 2 X 2X0,6 5,80 1,30 4,40
811040060 4 X 2X0,6 9,20 2,40 8,00
811060060 6 X 2X0,6 9,30 3,50 8,60
811080060 8 X 2X0,6 9,50 4,60 10,50
811100060 10 X 2X0,6 9,80 5,80 11,20
811200060 20 X 2X0,6 12,70 11,60 21,80
811300060 30 X 2X0,6 15,00 17,20 30,20
811400060 40 X 2X0,6 16,80 22,90 37,60
811500060 50 X 2X0,6 18,50 26,60 48,00
811600060 60 X 2X0,6 20,20 34,20 56,00
811800060 80 X 2X0,6 23,00 45,50 74,80
8111000060 100 X 2X0,6 25,20 58,80 94,00

<
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Verwendung

Zur Ubertragung von Signalen und Messwerte in
symmetrischen Schaltkreisen. Einsatz in Steuer-
und Regeltechnik, etc. Diese Leitungen sind fir
die feste Verlegung vorgesehen.

Aufbau

- aus blanken CU Dréhten massiv @ 0,80 mm

- Einzeladerisolierung aus thermoplastischen PVC

- Aderkennzeichnung nach VDE 0815

- je 2 Adern zum Paar, je 4 Paare zum Biindel, die
Biindel in Lagen zur Seele verseilt. Bei zwei-
paarigen Kabel sind 4 Adern zum Sternvierer ver-
seilt. Die Bundel sind mit Folie bandiert.

- kunststoffkaschierter Aluminiumfolienschirm mit
verzinnten CU - Beidraht

- PVC AuBlenmantel grau, RAL 7032

Technische Daten
Technical data

Nennspannung/Working voltage
Priifspannung/Test voltage
Ader_lqﬁgéar core/core
Biegeradius/Bending radius

Temperaturbereich
Temperature range

lexing - 5°C bis/to + 50°C
- 30°C bisffo + 70°C

Unbewegt/static

Betﬁebskaggzitﬁt
Mutual capacitance (8

282 & C€

Hz) max. 100 nF/100 m

Application

This cables serve for the transmission of signals
and measuring values in balanced circuits. There
are used in control and measuring technology etc.
These cables are designed for fix installation.

Construction

strands of bare copper wire @ 7x0,30 mm
individual cores insulated with thermoplastic PVC
Cores marking as per VDE 0815

Cores twisted in pairs, 4 pairs forming a bunch,
bunches twisted in layers to form a core assembly.
In the case of two-paired cables, 4 cores are
twisted to form a star quad cable. Bunches lapped with film
braided screening made of copper round wire,
bare or tinned

overall screen braiding of tinned copper wire

PVC outer sheath grey, RAL 7032

Isolationswiderstand
Insulation resistance 2100 MQ X km
Leiterwiderstand (Schleifen)
Conductor loop resistance 78,4 Q/km
Kopplun
Coupling (800 Hz <= 200 pF/100 m
Déampfun
Attenuation (800 Hz ca 0,11dB/100 m
Flammwidrigkeit
Flame retardant IEC 60332-1



Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight

section ca. mm mnn m kg/100 m

mm?

46010080 1 X 2X0,8 5,80 1,40 5,20
46020080 2 X 2X0,8 6,00 2,50 6,00
46040080 4 X 2X0,8 8,50 4,50 10,00
46080080 8 X 2X0,8 11,00 8,50 16,50
46120080 12 X 2X0,8 13,00 12,60 24,00
46160080 16 X 2X0,8 14,50 16,60 30,00
46200080 20 X 2X0,8 16,00 20,60 36,00
46240080 24 X 2X0,8 18,00 24,60 43,00
46280080 28 X 2X0,8 19,00 28,70 49,00
46320080 32 X 2X0,8 20,00 32,70 55,50
46360080 36 X 2X0,8 21,00 36,70 60,50
46400080 40 X 2X0,8 22,00 40,70 67,50
46600080 60 X 2X0,8 26,00 60,80 97,50
46800080 80 X 2X0,8 30,00 80,90 129,50
461000080 100 X 2X0,8 34,00 101,50 158,00




Verwendung

Zur Ubertragung von Signalen und Messwerte in
symmetrischen Schaltkreisen, Einsatz in Steuer-

und Regeltechnik, etc. Diese Leitungen sind far

die feste Verlegung vorgesehen kdnnen aber auch
zeitweilig in bewegten Verbindungen eingesetzt werden.

Aufbau

- Litze aus blanken CU Dréhten @ 7x0,30 mm

- Aderisolierung aus PVC

- Beilaufdraht

- Aderkennzeichnung nach VDE 0815

- je 2 Ademn zum Paar, je 4 Paare zum Biindel, die
Bindel in Lagen zur Seele verseilt. Bel zwei-
paarigen Kabel sind 4 Adern zum Stemvierer ver-
seilt. Die Bindel sind mit Folie bandiert.

- verzinnter CU-Gesamtschirm

- PVC Aulenmantel grau, RAL 7032

Application
This cables serve for the transmission of signals

and measuring values in balanced circuits. There

are used in control and measuring technology etc.

This cables are designed for fix installation but

could also be temporary installed in mobile connections.

Construction

- strands of bare copper wire @ 7x0,30 mm

- cores insulated with PVC

- drain wire

- Cores marking as per VDE 0815

- Cores twisted in pairs, 4 pairs forming a bunch,
bunches twisted in layers to form a core assembly.
In the case of two-paired cables, 4 cores are
twisted to form a star quad cable. Bunches
lapped with film

- overall screen braiding of tinned copper wire

- PVC outer sheath grey, RAL 7032

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 225V Isolationswiderstand
Tt Insulation resistance >100 MQ x km
Ader/Ader core/core 500 V Leiterwiderstand (Schleife)
Ader/Schirm core/screen 2000V Conductor loop resistance 78.4 Q/km
Biegeradius/Bending radius 10x@ Kopplun
Coupling (800 Hz <= 200 pF/100 m
Temperaturbereich
Temmm ra Dampfun
tflexing - 5°C bisito + 50°C Attenuation (800 Hz) ¢a 0,11dB/100 m
Unbewegt/static - 30°C bis/fo + 70°C
Flammwidrigkeit
Betriebskapazit&t Flame retardant IEC 60332-1
Mutual capacitance (800 Hz) max, 100 nF/100 km
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser cu Gewlcht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter per weig mi&;ﬂ
section ca. mm “tgﬁ 00 rn kg/100 m
mm?
47020050 2 X 2X0,5 8,00 5,10 9,50
47040050 4 X 2X0,5 10,00 8,70 15,50
47080050 8 X 2X0,5 13,50 14,40 26,00
47120050 12 X 2X0,5 15,50 19,60 34,50
47160050 16 X 2X0,5 17,50 24,90 43,00
47200050 20 X 2X0,5 20,00 29,90 52,50
47240050 24 X 2X0,5 21,00 34,80 60,50
47320050 32 X 2X0,5 23,00 44 40 75,50
47400050 40 X 2X0,5 25,50 53,70 92,50
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L —- STARKSTROMI

* NYY-O /-J NACH VDE 0276 / NYY-O /-J ACC. TO VDE 0276 ...............c......... 287-290
» NYCY NACH VDE 0271/0276 / NYCY ACC. TO VDE 0271/0276..................... 291-292
* NYCWY NACH VDE 0276 / NYCWY ACC. TO VDE 0276...........ccccovvurvrcuacnes 293-294
* NAYY-J NACH VDE 0271 / NAYY-JACC. TO VDE 0271........coevimircnicnrcnnne 295
* N2XSY NACH VDE 0276 / N2XSY ACC. TO VDE 0276.........c.ccvvvnircervininns 296-297
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Verwendung

Verwendung als Steuer- und Energieversorgungs-
Kabel im Freien, in der Erde, im Innenbereich und
im Wasser, fir feste Verlegungen dberall dort, wo

mechanische Schaden nicht zu erwarten sind.

Aufbau
- CU - Leiter blank,
- Aufbau der Litzen nach VDE 0285, Klasse 1
oder Klasse 2, ein- oder mehrdréhtig
- PVC isolierte Adern
- Adern konzentrisch verseilt
- Aderkennzeichnung:
- 5 Adrig: nach VDE 0293
(bunte Adern)
>6 adrig: nummerierte Adern (JZ)
- AuBenmantel PVC schwarz
RE: runder Leiter eindréhtig
RM: runder Leiter mehrdréhtig
SM: sekiorférmiger Leiter

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 0,6/1kV
Priifspannung/Test voltage 4000 V
Biegeradius/Bending radius 12X@

Application

As control and energy cable for indoor and

outdoor installation, as well as in underground and water.
For stationary installation everywhere where no
mechanical damages are expected.

Construction
- plain copper conductor
- strand structure according to VDE 0295, class 1
or class 2, single or multi-wire conductors
- core insulation made of PVC
- cores twisted concentrically
- core marking:
1 to 5 cores: according to VDE 0293
(colour coded)
> 6 cores: number coded (JZ)
- outer sheath made of PVC black
RE: round conductor, solid
RM: round conductor, stranded
SM: sectorial conductor, stranded

Temperaturbereich
Temperature range

bei Montage/installation - 5°C bisffo + 50°C

In betrieb/working - 30°C bis/to + 70°C
Flammwidrigkeit

Flame retardant IEC 603321
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight wlght
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
71010400 1 X 4,00 RE 9,00 3,80 11,00
71010600 1 X 86,00 RE 9,00 5,80 13,00
71011000 1 X 10,00 RE 10,00 9,60 18,00
71011600 1 X 16,00 RE 10,50 15,40 24,00
71012500 1 X 25,00 RM 12,50 24,00 35,00
71013500 1 X 3500 RM 14,00 33,60 46,00
71015000 1 X 50,00 RM 15,50 48,00 60,00
71017000 1 X 70,00 RM 17,00 67,20 80,00
71019500 1 X 95,00 RM 19,00 91,20 110,00
710112000 1 X120,00 RM 20,50 115,20 135,00
710115000 1 X150,00 RM 23,00 144,00 165,00
710118500 1 X 185,00 RM 26,00 177,60 200,00
710124000 1 X240,00 RM 29,00 230,40 260,00
710130000 1 X 300,00 RM 32,00 288,00 320,00
710140000 1 X400,00 RM 35,00 384,00 410,00
710150000 1 X 500,00 RM 38,00 480,00 520,00
710163000 1 X630,00 RM 43,00 604,80 665,00
71020150 2 X 150 RE 11,00 2,90 17,00
71020250 2 X 250 RE 12,50 4,80 21,00
71020400 2 X 4,00 RE 14,00 7.70 29,00
71020600 2 X 6,00 RE 15,00 11,50 36,00
71021000 2 X 10,00 RE 16,00 19,20 49,00
71021600 2 X 16,00 RE 18,00 30,70 66,00
71022500 2 X 25,00 RM 24,00 48,00 94,00
71040400 4 X 4,00 RE 15,00 15,40 40,00
71040600 4 X 6,00 RE 17,00 23,00 51,00
71041000 4 X 10,00 RE 19,00 38,40 72,00
71041600 4 X 16,00 RE 22,00 61,40 105,00
71042500 4 X 2500 RM 28,00 96,00 160,00
71043500 4 X 3500 SM 30,00 134,40 175,00
71045000 4 X 50,00 SM 32,00 192,00 230,00
71047000 4 X 70,00 SM 36,00 268,80 310,00
71049500 4 X 9500 SM 41,00 364,80 420,00
710412000 4 X120,00 SM 44,00 460,80 520,00
710415000 4 X 150,00 SM 48,00 576,00 640,00
710418500 4 X 18500 SM 53,00 710,40 805,00
NYY-J
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight might
section ca. mm 100 m kg/100 m
mm?2
70010600 1X 600 RE 8,40 5,80 13,00
70011000 1 X 10,00 RE 9,20 9,60 18,00
70011600 1 X 16,00 RE 10,50 15,40 24,00
70012500 1 X 2500 RM 12,50 24,00 35,00
70013500 1 X 3500 RM 14,00 33,60 46,00
70015000 1 X 50,00 RM 15,50 48,00 60,00
70017000 1 X 70,00 RM 17,00 67,20 80,00
70019500 1 X 9500 RM 19,00 91,20 110,00
700112000 1 X 120,00 RM 20,50 115,20 135,00
700115000 1 X 150,00 RM 23,00 144,00 165,00
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter co weight wal&:'lt

section ca. mm 100 m kg/100 m

mmz

700118500 1 X 185,00 RM 26,00 177,60 200,00
700124000 1 X 240,00 RM 29,00 230,40 260,00
700130000 1 X 300,00 RM 30,00 288,00 320,00
70030150 3X 150 RE 11,50 4,30 19,00
70030250 3X 250 RE 12,50 7,20 24,00
70030400 3 X 4,00 RE 14,00 11,50 33,00
70030600 3 X 6,00 RE 15,00 17,30 42,00
70031000 3 X 10,00 RE 17,00 28,80 58,00
70031600 3 X 16,00 RE 19,00 46,10 81,00
70032500 3 X 2500 RM 24,00 72,00 130,00
70033500 3 X 3500 SM 25,00 100,80 140,00
70035000 3 X 50,00 SM 28,00 144,00 180,00
70037000 3 X 70,00 sSM 30,00 201,60 240,00
70039500 3 X 9500 SM 35,00 273,60 330,00
700312000 3 X 120,00 sSM 38,00 345,60 400,00
700315000 3 X 150,00 SM 40,00 432,00 490,00
700318500 3 X 185,00 sSM 46,00 532,80 650,00
700324000 3 X 240,00 SM 51,00 691,20 830,00
700032500 3 X 2500 RM/16RE 27,00 87,40 150,00
700033500 3 X 3500 SM/16RE 28,00 116,20 170,00
700035000 3 X 50,00 SM/25RM 32,00 168,00 230,00
700037000 3 X 70,00 SM/35SM 37,00 235,20 280,00
700039500 3 X 9500 SM/50SM 40,00 321,60 380,00
7000312000 3 X 120,00 SM/70 SM 45,00 412,80 470,00
7030315000 3 X150,00 SM/70 SM 48,00 499,20 560,00
70003185 3 X 185,00 SM/95 SM 62,00 624,00 740,00
7000324000 3 X 240,00 SM /120 SM 62,00 806,40 960,00
7000315000 3 X 300,00 SM /150 SM 67,00 1008,00 1120,00
70040150 4 X 150 RE 12,50 5,80 22,00
70040250 4 X 250 RE 14,00 9,60 29,00
70040400 4 X 4,00 RE 15,50 15,40 40,00
70040600 4 X 6,00 RE 17,00 23,00 51,00
70041000 4 X 10,00 RE 19,00 38,40 72,00
70041600 4 X 16,00 RE 22,00 61,40 105,00
70042500 4 X 2500 RM 28,00 96,00 160,00
70043500 4 X 3500 SM 30,00 134,40 175,00
70045000 4 X 50,00 SM 32,00 192,00 230,00
70047000 4 X 70,00 SM 36,00 268,80 310,00
70049500 4 X 9500 SM 41,00 364,80 420,00
700412000 4 X 120,00 SM 45,00 460,80 520,00
700415000 4 X 150,00 SM 50,00 576,00 640,00
700418500 4 X 185,00 SM 55,00 710,40 850,00
700424000 4 X 240,00 RE 63,50 921,60 1100,00
70050150 5 X 1,50 RE 13,00 7,20 27,00
70050250 5 X 250 RE 15,00 12,00 35,00
70050400 5 X 4,00 RE 17,00 19,20 48,00
70050600 5 X 6,00 RE 18,00 28,80 61,00




Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of m o: cross ou dmstar cotslhr o\garllgh'l @I&;l:n
70051000 5 X 10,00 RE 21,00 48,00 88,00
70051600 5 X 16,00 RE 23,00 76,80 125,00
70052500 5 X 2500 RM 30,00 120,00 195,00
70053500 5 X 3500 RM 40,00 168,00 240,00
70055000 5 X 50,00 RM 44,00 240,00 350,00
70070150 7 X 150 RE 14,00 10,10 30,00
70070250 7 X 250 RE 16,00 16,80 42,00
70070400 7 X 400 RE 18,00 26,90 63,00
70070600 7 X 6,00 RE 19,00 40,30 84,00
70071000 7 X 10,00 RE 24,00 67,20 115,00
70100150 10 X 1,50 RE 16,00 14,40 36,00
70100250 10 X 2550 RE 18,00 24,00 50,00
70120150 12 X 1,50 RE 17,00 17.30 40,00
70120250 12 X 2550 RE 19,00 28,80 56,00
70140150 14 X 1,50 RE 18,00 20,20 45,00
70140250 14 X 250 RE 20,00 33,60 63,00
70160150 16 X 1,50 RE 18,00 23,00 50,00
70160250 16 X 2,50 RE 21,00 38,40 71,00
70190150 19 X 1,50 RE 18,00 27,40 56,00
70190250 19 X 250 RE 22,00 45,60 83,00
70210150 21 X 150 RE 20,00 30,20 62,00
70210250 21 X 250 RE 23,00 50,40 91,00
70240150 24 X 150 RE 22,00 34,60 70,00
70240250 24 X 250 RE 26,00 57,60 105,00
70300150 30 X 150 RE 25,00 43,20 81,00
70300250 30 X 250 RE 29,00 72,00 125,00
70400150 40 X 1,50 RE 28,00 57,60 105,00
70400250 40 X 250 RE 32,00 96,00 165,00
70520150 52 X 150 RE 33,00 74,90 140,00
70520250 52 X 250 RE 35,00 124,80 215,00
70610150 61 X 150 RE 34,00 87,80 165,00




Verwendung

Verwendung als Steuer- und Energieversorgungs-
Kabel im Freien, in der Erde, im Innenbereich und
im Wasser. Filr Industrie- und Schaitaniagen
sowie Kraftwerken, etc. Der konzentrischer Leiter
Leiter darf als Mittel-, Schutz-, oder Nulleiter ver-
wendet werden. Er kann gleichzeitig als Schirm
dienen.

Aufbau
- CU - Litze blank,
- Aufbau der Litzen nach VDE 0295, Klasse 1, eindrahtig
- PVC isolierte Adern
- Aderkennzeichnung:
1-5 adrig: nach VDE 0293 (bunte Adern)
>6 adrig: nummerierte Adern (JZ)
- Ademn konzentrisch verseilt
- konzentrischer Leiter aus blanken Kupferdrahten verseilt mit
Gegenwendel aus Kupferband unter dem AufRenmantel
- AuBenmantel PVC schwarz

RE: runder Leiter eindrahtig
RM:  runder Leiter mehrdréhtig
SM:  sektorférmiger Leiter

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 0,6/1kV
Priifspannung/Test volfage 4000V
Biegeradius/Bending radius
Menradfghmuioor 12X 5

Application

As control and energy cable for indoors, outdoor
installation in underground and in water.

water for industry and switching stations as well as
local exchange networks, with risk of mechanical
damages. The concentric conductor could be used
as middle, protective or zero conductor it also can
be used as screen.

Construction

- plain copper conductor

- strand structure according to VDE 0295 class 1
single wire conductors

- core insulation made of PVC

core marking:

1 to 5 cores: according to VDE 0293 (colour coded)

> 6 cores: number coded (JZ)

- cores twisted concentrically

- copper wire to the common sheath conductor

stranded, one or two counter tapes.

- outer sheath made of PVC black

RE: round conductor, single wire
RM:  round conductor, multi wire
SM: sectorial conductor

Temperaturbereich

Tem, re range
ewegvﬂexi% - 5°C bis/fo + 50°C
Unbewegt/sta - 30°C bis/to + 70°C

Flammwidrigkeit
Flame retardant IEC 60332-1
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter per weight weight

section ca. mm mﬂgﬁ 00 m kgﬂgﬂ m

mm?

700020150 2 X 1,50 RE/1,5 13,00 5,20 20,00
700020250 2 X 250 RE/25 14,00 8,00 26,00
700020400 2 X 400 RE/4 16,00 12,30 35,00
700020600 2 X 6,00 RE/6 18,00 18,20 43,00
700021000 2 X 10,00 RE/ 10 20,00 31,20 52,00
700021600 2 X 16,00 RE/ 16 20,00 48,90 72,00
700030150 3 X 150 RE/15 14,00 6,60 22,00
700030250 3 X 250 RE/25 15,00 10,40 28,00
700030400 3 X 400 RE/4 17,00 16,10 39,00
700030600 3 X 6,00 RE/6 18,00 24,00 50,00
700031000 3 X10,00 RE/ 10 21,00 40,80 68,00
700031600 3 X 16,00 RE/ 16 22,00 64,30 101,00
700040150 4 X 1,50 RE/1,5 15,00 8,10 25,00
700040250 4 X 250 RE/25 16,00 12,80 34,00
700040400 4 X 4,00 RE/4 18,00 20,00 46,00
700040600 4 X 6,00 RE/6 19,00 29,70 58,00
700041000 4 X 10,00 RE/10 21,00 50,40 76,50
700041600 4 X 16,00 RE/ 16 23,00 79,60 106,00
700050150 5 X 1,50 RE/15 16,00 9,50 33,00
700050250 5 X 250 RE/2,5 16,00 15,20 40,00
700050400 5 X 4,00 RE/4 19,00 23,80 55,00
700050600 5 X 6,00 RE/6 21,00 35,50 70,00
700070150/2,5 7 X 1,50 RE/1,5 16,00 13,30 35,00
700070400 7 X 250 RE/25 18,00 20,00 45,00
700070400 7 X 4,00 RE/4 21,00 31,50 60,00
700070600 7 X 6,00 RE/6 24,00 47,00 79,00
700100150 10 X 1,50 RE/25 19,00 17,60 41,00
700100250 10 X 2,50 RE/4 21,00 28,60 60,00
700120150 12 X 1,50 RE/25 20,00 20,50 47,00
700120250 12 X 250 RE/4 21,00 33,40 66,00
700140150 14 X 1,50 RE/25 21,00 23,40 52,00
700140250 14 X 250 RE/6 23,00 40,30 75,00
700160150 16 X 1,50 RE/4 22,00 27,60 62,00
700160250 16 X 2,50 RE/6 24,00 45,10 80,00
700190150 19 X 1,50 RE/4 23,00 32,00 66,00
700190250 19 X 250 RE/6 25,00 52,30 94,00
700210150 21 X 1,50 RE/6 24,00 36,90 79,00
700240150 24 X 150 RE/6 26,00 41,30 85,00
700240250 24 X 2,50 RE/10 29,00 69,60 115,00
700300150 30 X 1,50 RE/6 27,00 49,90 102,00
700300250 30 X 2,50 RE/10 31,00 84,00 160,00
700400150 40 X 1,50 RE/10 30,00 69,60 128,00
700400250 40 X 2,50 RE/10 35,00 108,00 166,00
700520150 52 X 1,50 RE/10 32,00 86,90 160,00
700520250 52 X 2,50 RE/10 38,00 136,80 200,00
700610150 61 X 1,50 RE/10 33,00 99,80 200,00
700610250 61 X 2,50 RE/10 40,00 158,40 228,00
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Verwendung

Verwendung als Steuer- und Energieversorgungs-
Kabel im Freien, in der Erde, im Innenbereich und

im Wasser. Fir Indusfrie- und Schaltanlagen

sowie Kraftwerken, etc. Der konzentrischer Leiter
Leiter darf als Mittel-, Schutz-, oder Nulleiter ver-
wendet werden. Er kann gleichzeitig als Schirm dienen.

Aufbau

- CU - Leiter blank,

- Aufbau der Litzen nach VDE 0295, Klasse 1
oder Klasse 2, ein- oder mehrdrahtig

- PVC isolierte Adem

- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293

- Adern konzentrisch verseilt

- konzentrischer Leiter aus blanken Kupferdréhten
Ceanderférmig mit Gegenwendel aus Kupferband
unter dem AuBenmantel

- Aulenmantel PVC schwarz

- flammwidrig
RE: runder Leiter eindrahtig
RM:  runder Leiter mehrdréhtig
SM:  sektorférmiger Leiter

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 0,6/1kV
Priifspannung/ Test volfage 4000V
Biegeradius/Bending radius
Mehradrig/multi-wire 12X3

Application

As control and energy cable for indoors, outdoor
installation in underground and in water.

water for industry and switching stations as well as
local exchange networks, with risk of mechanical
damages. The concentric conductor could be used
as middle, protective or zero conductor, it can also
be used as screen.

Construction
- plain copper conductor
- structure according to VDE 0295, class 1
or class 2, single or multi-wire conductors
- core insulation made of PVC
- core marking in accordance to DIN VDE 0293
- cores twisted concentrically
- concentric conductor of plain copper wires,
ceander-shaped, counter-coil of copper band
under the outer sheath
- outer sheath made of PVC black
- flame retardant
RE: round conductor, solid
RM:  round conductor, stranded
SM:  sectorial conductor, stranded

Temperaturbereich

Temperature range
ewegb'ﬂsm;g - 5°C bisfto + 50°C
Unbewegt/sta - 30°C bis/to + 70°C

Flammwidrigkeit
Flame retardant IEC 60332-1
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm 100 m kg/100 m
mm?2

700021000 2 X10,00 RE/10 19,00 31,20 61,00
701021600 2 X16,00 RE/16 21,00 48,90 84,00
701031000 3 X10,00 RE/10 20,00 40,80 75,00
701031600 3 X16,00 RE/16 22,00 64,30 105,00
701032500 3 X25,00 RM/25 27,00 100,30 160,00
701032500/16 3 X2500 RM/16 27,00 90,20 160,00
701033500 3 X35,00 SM/35 27,00 140,20 185,00
701033500/16 3 X35,00 SM/16 28,00 119,00 170,00
701035000 3 X50,00 SM/50 31,00 200,00 240,00
701035000/25 3 X50,00 SM/25 30,00 172,30 230,00
701037000/35 3 X70,00 SM/35 34,00 241,00 290,00
701037000 3 X 000 SM/70 35,00 279,60 330,00
701039500 3 X95,00 SM/95 40,00 379,10 450,00
701039500/50 3 X95,00 SM/50 39,00 329,60 400,00
7010312000 3 X120,00 SM/120 44,00 478,60 550,00
70103120/70 3 X120,00 SM/70 42,00 423,60 500,00
70103150/70 3 X150,00 SM/70 46,00 510,00 600,00
7010315000 3 X150,00 SM/ 150 49,00 597,00 675,00
7010318500/95 3 X185,00 SM/95 51,00 638,30 750,00
7010324000/120 3 X240,00 SM/120 59,00 824,20 1000,00
701041000 4 X10,00 RE/10 22,00 50,40 87,00
701041600 4 X16,00 RE/186 24,00 79,60 125,00
701042500/16 4 X25,00 RM/16 29,00 114,20 180,00
701043500/16 4 X35,00 SM/16 29,00 152,60 205,00
701045000/25 4 X50,00 SM/25 34,00 220,30 270,00
701047000/35 4 X70,00 SM/35 37,00 308,20 375,00
701049500/50 4 X95,00 SM/50 43,00 420,80 500,00
7010412000 4 X120,00 SM/70 47,00 538,80 630,00
7010415000/70 4 X150,00 SM /70 52,00 654,00 760,00
7010418500/95 4 X185,00 SM /95 57,00 815,90 930,00
7010424000/120 4 X240,00 SM/120 61,00 1054,60 1160,00
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Verwendung

Verwendung als Steuer- und Energieversorgungs-
Kabel im Freien, in der Erde, im Innenbereich und
im Wasser in festen Verlegungen.

Aufbau

- Aluminium-Leiter

- Aufbau der Leiter nach VDE 0295, Klasse 1
oder Klasse 2 eindréhtig

- PVC isolierte Adern

- Adern konzentrisch verseilt

- Adernfarben: VDE 0293

- AuRenmantel PVC schwarz
RE: runder Leiter eindréhtig
RM: runder Leiter mehrdrahtig
SM: sektorférmiger Leiter

Application
For installation indoor, outdoor, in earth and
water.

Construction

- aluminium conductor

- conductor structure according to VDE 0295, class 1
or class 2 single wire conductors

- core insulation made of PVC

- cores twisted concentrically

- core marking: VDE 0293

- outer sheath made of PVC black
RE: round conductor, solid
RM: round conductor, stranded
SM: sectorial conductor, stranded

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 0,6/1kV Temperaturbereich
Temperature range
Prifspannung/Test voltage 4000 V gt/flexing - 5°C bis/to + 50°C
Unbewegt/static - 30°C bisffo + 70°C
Biegeradius/Bending radius
Mehradrig/muiti-wire 12x@ Flammwidrigkeit
Flame retardant IEC 60332-1
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm Egnno m kg/100 m
mm?2
822041600 4 X16,00 RE 23,00 18,60 75,00
822042500 4 X2500 RE 27,00 29,00 95,00
822043500 4 X3500 RE 29,00 40,60 110,00
822045000 4 X50,00 SE 31,00 58,00 120,00
822047000 4 X70,00 SE 36,00 81,20 160,00
822049500 4 X9500 SE 40,00 110,20 210,00
8220412000 4 X120,00 SE 44,00 139,20 240,00
8220415000 4 X150,00 SE 47,00 174,00 300,00
8220418500 4 X185,00 SE 52,00 214,60 370,00
8220424000 4 X240,00 SE 61,00 278,40 500,00
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Verwendung

Verwendung als Steuer- und Energieversorgungs-
Kabel im Freien, in der Erde, im Innenbereich und
im Wasser in festen Verlegungen zur Ubertragung
von Daten und Signalen. Bei Verlegung ist DIN/VDE
0298 Teil 1 zu beachten.

Aufbau

- CU - Leiter blank, mehrdrahtig

innere Leitschicht

- Aderisolation aus vernetztem Polyethylen (VPE)
duBere Leitschicht

- Kupferschirm - Bandierung

- Aufenmantel PVC rot

Technische Daten
Technical data

Nennspannung/Working voltage
6/10 kV

1220 kV

18/30 kV

Prifspannung/Test vnffaga
6/10 kV

12/20 kV
18/30 kV

296 % (43

max. 12 kV
max. 24 kV
max. 36 kV

max. 15 kV
max. 30 kV
max. 45 kV

Application

Far installation in earth, indoors, outdoors and
cable ducts for power stations, industry and
distribution networks. For installation DIN/VDE
0298 part 1 is to be observed.

Construction
- stranded copper conductor
- conductor screen of semi-conducting compound
- core insulation made of cross-linked polyethylene(XLPE)
- screen of semi-conduction compound plus copper
wires and copper tape
- separation tape
outer sheath made of PVC red

Biegeradius/Bending radius max 15 x @

Temperaturbereich
Temperature range
Bewegt/flexing - 5°C bis/to +70°C



N2XSY 6/10 kV

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. ﬁgnuom kg/100 m
mm?2 Mindest./min. Héchst./max,
830013500/16 1 X 35,00 RM/16 23,00 28,00 51,80 92,00
830015000/16 1 X 50,00 RM/16 24,00 29,00 66,20 110,00
830017000/16 1 X 70,00 RM/16 26,00 31,00 85,40 130,00
830019500/16 1 X 9500 RM/16 27,00 32,00 109,40 160,00
8300112000/16 1 X 120,00 RM/16 29,00 34,00 133,40 185,00
8300115000/25 1 X 150,00 RM/25 30,00 35,00 172,30 220,00
8300115000/16 1 X 50,00 RM/16 30,00 35,00 162,20 205,00
8300118500/25 1 X185,00 RM/25 32,00 37,00 205,90 255,00
8300118500/16 1 X185,00 RM/16 32,00 37,00 195,80 245,00
8300124000/25 1 X 240,00 RM/25 34,00 39,00 258,70 315,00
8300124000/16 1 X 240,00 RM/16 34,00 39,00 248,60 300,00
8300130000/25 1 X 300,00 RM/25 36,00 41,00 316,30 375,00
8300140000/35 1 X 400,00 RM/35 40,00 45,00 423,40 465,00
8300150000/35 1 X 500,00 RM/35 43,00 48,00 519,40 570,00
N2XSY 12/20 kV
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
secfion ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2 Mindest./min. Héchst./max.
831013500/16 1 X 35,00 RM/16 27,00 32,00 51,80 110,00
831015000/16 1 X 50,00 RM/16 28,00 33,00 66,20 125,00
831017000/16 1 X 70,00 RM/16 30,00 35,00 85,40 150,00
831019500/16 1 X 9500 RM/16 31,00 36,00 109,40 180,00
8310112000/16 1 X 120,00 RM/16 33,00 38,00 133,40 205,00
8310115000/25 1 X 150,00 RM/25 34,00 39,00 172,30 240,00
8310115000/16 1 X 150,00 RM/16 34,00 39,00 162,20 230,00
8310118500/25 1 X 185,00 RM/25 36,00 41,00 205,90 280,00
8310118500/16 1 X 185,00 RM/16 36,00 41,00 195,80 265,00
8310124000/25 1 X 240,00 RM/25 39,00 44,00 258,70 340,00
8310124000/16 1 X 240,00 RM/16 39,00 44,00 248,60 325,00
8310130000/25 1 X 300,00 RM/25 41,00 46,00 316,30 400,00
8310140000/35 1 X400,00 RM/35 44,00 49,00 423,40 495,00
8310150000/35 1 X500,00 RM/35 47,00 52,00 519,40 605,00
N2XSY 18/30 kV
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section 100 m kg/100 m
mm? Mindest./min. Héchst./max.
832015000/16 1 X 50,00 RM/16 33,00 38,00 66,20 155,00
832017000/16 1 X 70,00 RM/16 35,00 40,00 85,40 175,00
832019500/16 1 X 95,00 RM/16 36,00 41,00 109,40 205,00
8320112000/16 1 X 120,00 RW/16 38,00 43,00 133,40 235,00
8320115000/25 1 X 150,00 RM/25 39,00 44,00 172,30 270,00
8320118500/25 1 X 185,00 RM/25 41,00 46,00 205,90 310,00
8320124000/25 1 X 240,00 RM/25 43,00 48,00 258,70 370,00
8320130000/25 1 X 300,00 RM/25 46,00 51,00 316,30 435,00
8320140000/35 1 X 400,00 RM/35 49,00 54,00 423,40 535,00
8320150000/35 1 X 500,00 RM/35 52,00 57,00 519,40 645,00
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M - GUMMIKABEL - RUBBER CABLE

« NEOPREN NEOPREN RUNDLEITUNG MIT TRAGORGAN /

NEOPREN ROUND NEOPRENE CABLE WITH STRAINER ..........ccccoouievniunnn. 301-302
« NSHTOU-J TROMMELBARE RUNDLEITUNG /
NEHTOU DRUM REELING CABLE .........oonvunsnmminmmwuaassonawsseses 303-304

+ HO5RN-F/HOSRR-F GUMMILEITUNG / HOSRN-F/HO5RR-F RUBBER CABLE.... 305-306
* HO7RN-F SCHWERE GUMMISCHLAUCHLEITUNG NACH VDE 0282 /
HO7RN-F HEAVY-DUTY NEOPRENE-SHEATHED RUBBER

CABLE ACC. TO VDE 0282.............ccoiviriniencinsnnnsisssssssnsssssessssssssssssssssssssssssenes 307-308
« NSSHOU-O /-J SCHWERE GUMMISCHLAUCHLEITUNG NACH VDE 0250 /

NSSHOU-O /-J HEAVY RUBBER CABLE ACC. TO VDE 0250...........ccccccouunsrennc. 309-310
« NSGAFOU 1, 8/3 KV SONDER-GUMMIADERLEITUNG NACH VDE 0250 /

NSGAFOU 1, 8/3 KV SPECIAL RUBBER CABLE ACC. TO VDE 0250................ 311-312
» HOTN2-D / HO1N2-E SCHWEIBLEITUNG /

HOTN2-D / HOTN2-E WELDING CABLE............cccccoviiriiinniiniisssinsnescnnene. 313-314
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kabeltec-

NEOPREN NEOPREN RUNDLEITUNG MIT TRAGORGAN
NEOPREN NEOPRENE CABLE WITH STRAINER

Verwendung

Verwendung bei Anlagen die standigem Witterungseinfluss
ausgesetzt sind z.B. Forder- und Hebezeuge,
Baumaschinen, etc. Anwendung dort wo wetterfeste
Leitungen in groRen Langen verwendet werden.

Diese Leitung ist nicht Trommelbar.

Aufbau
- Feinstdrahtige CU Litze blank
- Aderisolation Gummi-Mischung (EPR)
- Aderkennzeichnung:
1-5 adrig: nach VDE 0293
(bunte Adern)
>7 adrig: nummerierte Adern (JZ)
- Hanftragorgan als Zugentlastung
- Aullenmantel aus Neopren schwarz
- flammwidrig

Technische Daten
Technical data

Nennspannung/Working voltage 300/500 V
Prufspannung/Test voltage 3000V

Biegeradius/Bending radius 125x@

Application

Developed as control cable for elevators,
machine tool and other machinery with high
strain indoors and outdoors. This cable is
not suitable as drum reeling cable.

Construction

- bare copper conductor

- EPR insulated cores

- core marking:
1 to 5 cores: according to VDE 0293
(colour coded)
>7 cores: number coded (JZ)

- Supporting core to relieve stress

- outer sheath made of neoprene black

- flame retardant
Temperaturbereich
Temperature range
Bewegt/flexing - 25°C bis/fo + 60°C
Unbewegt/static - 40°C bis/fo + 80°C
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
62020100 2 X 1,00 7,40 2,00 9,10
62030100 3 X 1,00 9,50 3,10 11,60
62040100 4 X 1,00 8,90 4,00 14,20
62050100 5 X 1,00 10,40 4,80 17,10
62070100 7 X 1,00 11,80 6,70 23,00
62090100 9 X 1,00 13,60 9,10 26,80
62120100 12 X 1,00 15,90 11,50 39,00
62160100 16 X 1,00 16,40 15,40 43,00
62180100 18 X 1,00 17,30 17,30 47,50
62200100 20 X 1,00 20,50 20,60 51,00
62240100 24 X 1,00 20,60 23,00 65,00
62360100 3 X 1,00 24,30 34,60 94,00
62480100 48 X 1,00 29,60 46,10 124,50
62540100 54 X 1,00 33,00 51,80 158,00
62610100 61 X 1,00 31,60 58,60 153,00
62020150 2 X 150 8,00 3,00 9,60
62030150 3 X 1,50 9,50 4,60 14,10
62040150 4 X 1,50 11,80 5,80 22,00
62050150 5 X 150 12,00 7,20 23,00
62070150 7 X 1,50 12,80 10,10 27,00
62080150 8 X 1,50 13,80 11,50 31,00
62090150 9 X 150 14,80 13,00 33,50
62100150 10 X 1,50 17,00 15,30 40,60
62110150 1 X 1,50 20,10 15,80 45,80
62120150 12: X 1,50 19,00 17,30 51,00
62130150 13 X 1,50 22,10 18,70 57,10
62150150 15 X 1,50 23,60 22,90 59,00
62180150 18 X 150 19,40 25,90 63,00
62190150 19 X 1,50 21,70 29,20 67,00
62240150 24 X 1,50 22,40 34,60 82,00
62420150 42 X 1,50 28,00 67,70 137,00
62020250 2 X 250 9,70 4,90 14,30
62030250 3 X 250 10,20 7,40 17,30
62040250 4 X 2,50 11,30 9,60 24,20
62050250 5 X 250 12,40 12,00 28,90
62070250 7 X 250 14,80 16,80 28,90
62080250 8 X 250 16,60 19,20 45,10
62090250 9 X 250 18,90 22,90 54,20
62120250 12 X 2,50 21,90 28,80 71,00
62160250 16 X 250 24,40 38,30 81,30
62180250 18 X 2,50 24,90 43,20 88,00
62240250 24 X 2,50 26,40 57,60 120,00
62360250 36 X 2,50 33,30 86,40 173,70
62040400 4 X 4,00 17,20 15,70 40,00
62050400 5 X 4,00 16,80 19,70 43,30
62040600 4 X 6,00 18,80 23,60 52,40
62050600 5 X 6,00 19,20 29,50 56,90
62041000 4 X 10,00 21,80 39,30 72,50
62051000 5 X 10,00 24,60 49,10 92,30
62041600 4 X 16,00 25,40 62,90 102,80
62051600 5 X 16,00 28,00 78,70 126,00
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NSHTOU-J TROMMELBARE RUNDLEITUNG
ka b EI te C- NSHTOU-J DRUM REELING CABLE

Verwendung Application
Einsatz als trommelbare Leitung an Hebezeugen, Suitable for use as trailing cable in hoists,
Transport-, und Férderanlagen. Zum Einsatz in transporting machines, and conveyors. Suitable
Trockenen, feuchten und nassen Rdumen sowie in dry, moist and wet rooms and for outdoor
Im Freien. installation.
Aufbau Construction
- CU - Litze feinstdrahtig verzinnt - tinned copper conductor
- Aufbau der Litzen nach VDE 0295, Klasse 5 bzw. 6 - sirand structure according to VDE 0295, class 5 or 6
- Aderisolation: Gummimischung - core insulation made of rubber
- Aderkennzeichnung: - Core marking:
bis 5 Adern farbig nach VDE 0293 up to 5 cores colour coded in accordance to VDE 0293
ab 7 Adern schwarz mit fortlaufender Ziffernbedruckung 7 cores and over black with printed consecutive number coding
- Schutzleiter griin/gelb - earth conductor green/yellow
- In Lage verseilte Ademn - cores twisted in layers
- Textilbandierung - fabric lapping
- Auflenmantel Neopren schwarz, mit - black outer sheath made of neoprene with
einvulkanisierten Textilgeflecht incorporated vulcanised fabric braiding
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working Voltage 600/1000 V Temperaturbereich
Temperature range - 40°C bisfto + 70°C
Priifspannung/Test Voltage 2500V
Isolationskapazitat
Biegeradius/Bending radius Insulation resistance >10 MQ/km
Trommel/drums 125X @
Umlenkrollen/reversing rolls 15X @
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kabeltec-

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter cOﬁper weight weight
section ca. mm g/100 m kg/100 m
mm?
63040150 4 X 1,50 14,60 5,80 29,50
63050150 5 X 1,50 15,60 8,10 34,00
63070150 7 X 1,50 17,60 11,50 42,00
63120150 12 X 1,50 21,30 19,60 63,00
63180150 18 X 1,50 24,80 27,10 89,50
63240150 24 X 1,50 28,00 39,20 110,00
63300150 30 X 1,50 30,30 43,20 134,50
63420150 42 X 1,50 35,20 63,30 177,30
53040250 4 X 250 16,20 9,90 37,00
63050250 5 X 250 18,60 12,40 49,00
63070250 7 X 250 20,80 18,00 61,50
63120250 12 X 250 24,90 30,80 89,50
63180250 18 X 2,50 28,20 45,10 119,50
63240250 24 X 250 33,00 61,60 156,50
63300250 30 X 250 34,60 77,10 183,00
63450250 45 X 250 43,80 112,80 286,30
63040400 4 X 4,00 19,30 15,80 52,00
63050400 5 X 4,00 20,50 20,00 64,00
63040600 4 X 6,00 21,70 2410 69,00
63050600 5 X 6,00 23,20 31,70 85,50
63041000 4 X 10,00 25,90 40,40 102,50
63051000 5 X 10,00 27,80 52,80 120,00
63041600 4 X 16,00 29,10 64,20 130,50
63051600 5 X 16,00 31,70 84,40 174,50
63042500 4 X 2500 34,40 100,50 207,00
63043500 4 X 35,00 38,60 141,00 274,00
63045000 4 X 50,00 45,00 201,00 379,00
63047000 4 X 70,00 51,00 268,80 535,60
63049500 4 X 85,00 60,60 364,80 701,80
630412000 4 X 120,00 63,50 485,70 822,00
630415000 4 X 150,00 66,50 576,00 890,50
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kabeltec:-

HO5RN-F/HO5RR-F cuMMILEITUNG
HO5RN-F/HO5RR-F RUBBER CABLE

Verwendung von HOSRR-F

Flr den Anschiuss von Elektrogeréten bel geringer bis
mittlerer mechanischer Beanspruchung in Haushalten,
Blrordumen und fir leichte Handgerite.

Verwendung von HO5RN-F

Flr den Anschluss von Elektrogeraten bei mittleren
mechanischen Beanspruchungen in trockenen,

feuchten und nassen R&umen sowie im Freien als
Anschlussleitung fir Gartengerate wie Rasenméher usw.

Aufbau

- feindréhtige CU - Litze blank oder verzinnt

- Aderisolation aus Gummi

- Aderkennzeichnung farbig nach VDE 0293

- ab 3 Adern mit griin-gelbem Schutzleiter

- Aulenmantel von HOSRR-F aus synthetischem
Gummi, schwarz, flammwidrig

- AuRenmantel von HO5RN-F aus Polychloroprene-
Gummi, schwarz, flammwidrig

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working Voltage 300/500 V
Priifspannung/Test Voltage 2000 V
Biegeradius/Bending radius 15x @

Application of HOSRR-F

For connection of electrical appliances when
exposed to low mechanical strain in household,
offices and for light utilities.

Application of HO5RN-F

For connection of electrical appliances when
exposed to low mechanical strain in dry and moist
rooms as well as feed cable in outdoor for garden
tools such as a lawn-mower etc.

Construction

- stranding of fine copper wires blank or tinned

- rubber insulation

- coloured cores acc. to VDE 0293

- more than 2 cores with one green/yellow earth conductor

- outer sheath of HOSRR-F of synthetic rubber
black, flame-retardant

- outer sheath of HO5RN-F of polychloroprene
{Neoprene), black, flame-retardant

;I_‘emperagrbereim

emperature range
Bewegt/flexil - 25°C bis/to + 60°C
Unbewegt/sta - 40°C bis/to + 60°C

Flammwidrigkeit
Flame retardant IEC 60332-1
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HO5RN-F (mittlere Gummischlauchleitung — medium duty rubber sheathed cable)

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm 100 m kg/100 m
mm?2
93020075 2 X 075 7.4 1,44 6,0
93030075 3 X 075 8.1 2,16 8,0
93020100 2 X 1,0 8,0 1,90 7.0
83030100 3 X 1,0 8,5 2,90 9.0
HO5RR-F (leichte Gummischlauchleitung — light duty rubber sheathed cable)
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
92020075 2 X 075 6,5 1,44 6,0
92030075 3 X 075 6,8 2,16 8,0
92040075 4 X 075 8,0 2,90 9,0
92020100 2 X 1,0 6,8 1,90 7.0
92030100 3 X 1,0 7.2 2,80 9,0
92040100 4 X 1.0 9,2 3.80 11,0
92020150 2 X 1,5 8,4 2,90 10,0
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HO7RN-F GUMMISCHLAUCHLEITUNG
HO7RN-F RUBBER-SHEATHED CABLE

Verwendung Application

Zu Verwendung an schweren Geréaten z.B. Motoren For use on hand tools and lightweight workshop
oder auf Baustellen etc. Bei hoher mechanischer tools subject to light and medium stress in dry and
Beanspruchung in trockenen und feuchten Rdumen moist rooms as well as outdoors.

sowie im Freien.

Aufbau Construction
- Feindréhtige CU Litze verzinnt oder blank - stranding of fine copper wires blank or tinned
- Aderisolation Gummi-Mischung auf EPR-Basis - rubber insulation on EPR base
- Aderkennzeichnung nach VDE 0283 - conductor specification acc. to VDE 0293
bis 5 Adern farbig, ab 6 Adern nummeriert up to 5 cores coloured, more than 5 cores number coded
- ab 3 Adern mit griin/gelbem Schutzleiter in der AulRenlage - more than 3 cores with green/yellow earth conductor in
- AuBenmantel aus Gummi-Mischung nach VDE the outer layer
0207 Teil 21, schwarz, abriebfest, dlbesténdig - rubber outer sheath
- approbiert nach VDE 0282 - black, abrasion, oil resistant
- approved according to VDE 0282
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 450/750 V Isolationswiderstand
Insulation resistance 21 MQ x km
Prifspannung/Test voltage 2500V
Flammwidrigkeit
Biegeradius/Bending radius 15x@ Flame retardant IEC 60332-1
Temperaturbereich
Temperature range
flexing - 25°C bisfto + 60°C
Unbewegt/static - 40°C bisfto + 60°C
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
94020100 2 x 1,0 8,4 1,90 9,9
94030100 3 x 10 9,1 2,90 12,5
94040100 4 x 1,0 11,0 3,80 15,0
94050100 5 x 10 13,0 7,20 23,2
94010150 1 x 15 7.2 1,44 59
94020150 2 x 15 9.4 2,90 13,0
94030150 3 x 15 10,0 4,30 15,5
94040150 4 x 15 11,5 5,80 19,0
94050150 5 x 15 12,5 7,20 23,0
94070150 7 x 15 16,5 10,10 32,0
94120150 12 x 15 22,0 17,50 45,0
94190150 19 x 15 25,5 27,40 80,0
94240150 24 x 15 30,7 34,60 100,0
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
94010250 1 x 25 8,0 2,40 7.2
94020250 2 x 25 13,0 4,80 19,5
94030250 3 x 25 12,5 7,20 23,5
94040250 4 x 25 14,0 9,60 28,0
94050250 5 x 25 15,0 12,00 34,0
94070250 7 x 25 18,0 16,80 47,0
94120250 12 x 25 26,0 28,80 75,0
94190250 19 x 25 29,5 45,60 110,0
94240250 24 x 25 36,5 57,60 138,0
94010400 1 x 40 9.0 3,80 9.9
94020400 2 x 40 15,1 7,70 28,0
94030400 3 x 40 15,5 11,50 30,5
94040400 4 x 40 15,5 15,40 38,0
94050400 5 x 40 17,0 19,20 47,0
94010600 1 x 60 11,0 5,80 13,0
94030600 3 x 60 17,5 17,30 49,5
94040600 4 x 60 17,5 23,00 51,0
94050600 5 x 60 9,5 28,80 63,0
94011000 1 x 10,0 12,5 9,60 20,0
94031000 3 x 100 21,0 8,80 81,0
94041000 4 x 10,0 23,0 38,40 94,0
94051000 5 x 10,0 26,0 38,00 115,0
94011600 1 x 16,0 14,5 15,40 27.8
94031600 3 x 16,0 24,0 46,10 100,0
94041600 4 x 16,0 28,0 61,40 125,0
94051600 5 x 16,0 30,5 76,80 154,0
94012500 1 x 250 16,5 24,00 39,6
94032500 3 x 250 30,1 72,00 125,0
94042500 4 x 250 32,5 96,00 185,0
94052500 5 x 250 36,0 120,00 220,0
94013500 1 x 350 18,5 33,60 52,0
94033500 3 x 350 36,2 100,80 185,0
94043500 4 x 350 37,0 134,40 231,0
94053500 5 x 350 43,0 168,00 270,0
94015000 1 x 50,0 21,0 48,00 71,9
94035000 3 x 500 420 144,00 260,0
94045000 4 x 500 43,0 192,00 316,0
94055000 5 x 500 45,5 240,00 395,0
94017000 1 x 700 23,5 67,20 947
94037000 3 x 700 48,0 201,60 299,0
94047000 4 x 70,0 48,0 268,80 425,0
94019500 1 x 950 26,0 91,20 123,0
94049500 4 x 950 55,0 364,80 559,0
940112000 1 x 120,0 28,5 115,20 152,0
940412000 4 x 1200 61,2 460,80 679,0
940115000 1 x 150,0 31,5 144,00 188,7
940415000 4 x 1500 73,0 576,00 823,0
940118500 1 x 185,0 34,5 177,60 2274
940418500 4 x 1850 80,0 710,40 970,0
940124000 1 x 240,0 38,0 230,40 295,5
940130000 1 x 300,0 41,5 288,00 358,5
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SCHWERE GUMMISCHLAUCHLEITUNG
NSSHOU-O/-J NACH VDE 0250

NSSHOU-Q/-J HEAVY RUBBER CABLE ACC.
TO VDE 0250

—_——

~—

Verwendung

Fur den Anschluss von beweglichen Geriten, Motoren

Und Maschinen bei sehr hoher mechanischer Beanspruchung in
feuchten und trockenen Raumen, im Freien und fiir feste
Verlegung auf Putz. Einsatz auch

Application

For the connection of mobile equipment, motors

and machines when exposed to extreme

mechanical strain. Suitable for use in moist and dry

Rooms and for outdoor and fixed surface installation. Employed

Beim Tunnelbau, Bergbau, Steinbrlichen, etc.

in tunnelling, in mining, quarries etc.

etc.
Aufbau Construction
- CU - Litze feindrahtig verzinnt - tinned copper conductor

Aufbau der Litzen nach VDE 0295, Klasse 5 bzw. IEC 228

structure according to VDE 0295, class 5

Klasse 5 or |[EC 228 class 5
- auf EPR-Basis isolierte Adern 3GI3, nach VDE 0207 Tell 20 - core insulation made of EPR 3GI3, in accordance
- Aderkennzeichnung: to VDE 0207 part 20
NSSHOU-O, Einzelader schwarz - Core marking:
NSSHOU-J: NSSHOU-O, black single cores
bis 5 Adern farbig nach VDE 0293 NSSHOU-J:
ab 7 Adern schwarz mit fortlaufender Ziffern- up to 5 cores colour coded in accordance to
bedruckung VDE 0293
- Schutzleiter griin/gelb 7 cores and over black with printed consecutive
- in Lagen verseilte Adern number coding

Gummi-Zwischenmantel

AuBenmantel Polychloropren 5 GM5 nach VDE 0207 Teil 21,
tlbesténdig

gelbe Mantelfarbe mit Typenbedruckung

earth conductor green/yellow

cores twisted in layers

inner sheath made of rubber

outer sheath made of polychloroprene 5GM5 in
accordance to VDE 0207 part 21, oil resistant
sheath colour yellow with type marking

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 600/1000 V Temperaturbereich
Temperature range
Prifspannung/Test voltage 3000 V Bewvagtrﬁexi% - 25°C bis/to + 80°C
Unbewegt/sta - 40°C bis/to + 80°C
Biegeradius/Bending radius
Bewegt/flexing 10X0Q Flammwidrigkeit
Unb: static 5X@ Flame retardant IEC 60332-1
zwangsweise Flhrung
forced movement control 15X @
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NSSHOU-0

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm g/100 m kg/100 m
mm?2
65011600 16,00 12,20 15,40 25,00
65012500 25,00 14,40 24,00 39,00
65013500 35,00 15,30 33,60 50,00
65015000 50,00 16,90 48,00 67,00
65017000 70,00 19,00 67,20 90,00
65019500 95,00 23,00 91,20 120,00
650112000 120,00 25,00 115,20 155,00
650115000 150,00 28,00 144,00 176,00
650118500 185,00 30,00 177,60 229,00
650124000 240,00 33,40 230,40 287,00
NSSHOU-J
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm 100 m kg/100 m
mm?
65030150 3 X 1,50 12,50 4,30 22,00
65030250 3 X 250 13,50 7.20 28,00
65030400 3 X 4,00 16,90 11,62 33,80
65030600 3 X 6,00 18,00 17,28 52,00
65040150 4 X 1,50 13,00 5,80 26,00
65040250 4 X 250 16,00 9,60 37,00
65040400 4 X 4,00 18,00 15,40 49,00
65040600 4 X 6,00 19,50 23,00 58,00
65041000 4 X 10,00 24,00 38,40 87,00
65041600 4 X 16,00 27,60 61,40 135,50
65042500 4 X 25,00 33,10 96,00 199,00
65043500 4 X 35,00 36,00 134,40 255,00
65045000 4 X 50,00 42,20 192,00 363,00
65047000 4 X 70,00 46,50 268,80 442,00
65049500 4 X 95,00 54,00 364,80 600,00
650412000 4 X120,00 60,50 460,80 750,00
65050150 5 X 1,50 14,50 7.20 26,00
65050250 5 X 250 17,30 12,00 38,00
65050400 5 X 4,00 19,30 19,20 57,00
65050600 5 X 6,00 22,00 28,80 68,00
65051000 5 X 10,00 25,00 48,00 102,00
65051600 5 X 16,00 31,00 76,80 158,00
65052500 5 X 25,00 36,50 120,00 235,00
65070150 7 X 1,50 17,20 10,10 42,00
65070250 7 X 250 18,60 16,80 52,00
65100150 10 X 1,50 19,60 14,40 55,00
65120250 12 X 2,50 24,00 28,80 77,00
65180250 18 X 2,50 28,50 43,20 116,00
65035000/25 3 X 50,00/ 25 45,50 168,00 321,00
65037000/35 3 X 70,00 / 35 48,00 235,20 430,00
65039500/50 3 X 9500 /50 58,50 321,60 569,50
650312000/70 3 X120,00 / 70 63,00 412,80 711,00
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NSG AFOU SONDER-GUMMIADERLEITUNG
kabeltec: Jeaybat i M.

TO VDE 0250

Verwendung Application
Fiir den Einsatz in Schienenfahrzeugen und Omnibusse, in Suitable for use in rails, cars and buses, in dry
trockenen Rdumen, Rohren und geschlossenen rooms, pipes and closed installation ducts, for
Installationskanéle fir feste Verlegung. fixed installation. Short circuit proof cable
Als kurzschluss- und erdschlusssichere Leitung in protected against accidental earthing for low
Niederspannungsanlagen bis 1000 V. voltage plant up to 1000 V.
Aufbau Construction
- CU - Litze feindrahtig verzinnt - tinned copper conductors
- Aufbau der Litzen nach VDE 0285, Klasse 5 - structure according to VDE 0295, class 5
bzw. IEC 228 Klasse 5 or |[EC 228 class 5
- EPR-Zwischenmantel, Mischung 3 Gl 3 - inner sheath made of EPR, compound 3Gl 3 in
nach DIN VDE 0207 Teil 20 accordance to DIN VDE 0207 part 20
- Auflenmantel polychloropren 5 GM3, abriebfest - outer sheath made of ploy chloroprene 5GM3
- Mantelfarbe schwarz. - sheath colour black.
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 1,8/3kV Olbestandigkeit
Oil resistance VDE 0472 teil/part 803,
Prifspannung/Test voltage 6,0 kV
Flammwidrigkeit
Biegeradius/Bending radius 5X@ Flame retardant IEC 60332-1
Temperaturbereich
Temperature range
B exing - 25°C bis/to + 80°C
Unbewegt/static - 40°C bis/to + 80°C
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Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm 100 m kg/100 m
mm?2
64010150 1,50 5,80 1,44 6,00
64010250 2,50 6,40 2,40 7,40
64010400 4,00 7,00 3,80 9,20
64010600 6,00 7,60 5,80 12,20
64011000 10,00 9,10 9,60 18,40
64011600 16,00 9,90 15,40 25,50
64012500 25,00 12,20 24,00 39,00
64013500 35,00 13,10 33,60 48,50
64015000 50,00 14,70 48,00 63,00
64017000 70,00 16,50 67,20 88,00
64019500 95,00 19,00 91,20 119,00
640112000 120,00 22,20 115,20 145,00
640115000 150,00 24,50 144,00 176,00
640118500 185,00 25,00 177,60 213,00
640124000 240,00 36,00 230,40 264,00
640130000 300,00 42,00 288,00 317,80
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HO1N2-D / HO1N2-E SCHWEIRLEITUNG
kab EI tEC" b HO1N2-D / HO1N2-E WELDING CABLE

Verwendung Application
Verwendung zur Verbindung zwischen dem Schweilwerkzeug Suitable as connecting cable between the welding
und dem Schweillgerat. Dies Leitung tool and the welding apparatus. Suitable for flexible
eignet sich fir den flexiblen Einsatz unter rauhen use under adverse conditions such as in automobile
Bedingungen im Automobil- und Schiffsbau, bei and ship manufacturing and on conveyors and
Férder und FlieBbandanlagen, etc. Die Leitung ist assembly lines etc. This cable is exceptionally
sehr robust und erhélt ihre Flexibilitdt auch unter sturdy and maintains its extraordinary flexibility
Einwirkung von Schutzgas, Ozon, Licht, Kailte, O, even when exposed to inert gas, ozone, light, oil
etc. Sie ist geeignet fir den Einsatz in trockenen und etc. Suitable for use in dry and moist rooms as well
feuchten Rdumen sowie im Freien. as for outdoor installation.
Aufbau Construction
- Feinstdrahtige Litze aus blanken CU Drahten - super fine strands of bare copper wire
- Litzenaufbau gem. VDE 0295 bzw. |IEC 228, Klasse 5 - stranding acc. to VDE or 0295 class 5
- Trennschicht - Separating layer
- Neopren AuRenmantel - Neoprene outer sheath
Technische Daten
Technical data

Standard VDE 0282 Part 6 and HD Temperaturbereich

22682 Temperature range
Bewegt/flexil - 25°C bis/to + 80°C
Nennspannung/Working voltage Uo/U 100 V100 V Unbewagt!stag - 40°C bis/to + 80°C
Prifspannung/Test voltage 1000V
Biegeradius/Bending radius
HO1N2-D 12X @
HO1NZ-E 10X@
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HO1N2-D
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm g/100 m kg/100 m
mm?2 Mindest./min. Héchst./max
60001000 10,00 9,70 10,0 9,60 14,00
60001600 16,00 11,00 11,5 15,40 21,00
60002500 5,00 11,50 13,0 24,00 30,00
60003500 35,00 12,20 14,5 33,60 41,00
60005000 50,00 16,50 17,0 48,00 56,00
60007000 70,00 19,20 19,0 67,20 79,00
60009500 95,00 21,40 21,5 91,20 105,00
600012000 120,00 24,00 24,0 115,20 130,00
600015000 150,00 26,40 26,0 144,00 163,00
600018500 185,00 27,60 290 177,60 162,00
HO1N2-E
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no, of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm g/100 m kg/100 m
mm?2 Mindest./min. Héchst./max
60011000 10,00 6,2 8,40 9,60 11,90
60011600 16,00 7.5 9,50 15,40 18,10
60012500 25,00 8,5 11,00 24,00 27,00
60013500 35,00 10,0 12,50 33,60 36,30
60015000 50,00 12,0 15,00 48,00 52,80
60017000 70,00 13,5 17,00 67,20 71,60
60019500 95,00 16,0 19,50 91,20 89,40
600112000 120,00 17,5 21,50 115,20 94,80
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kabeltec-

Verwendung
Diese Leitungen wurden kreiert fir die Bereiche der Gifentlichen

Veranstaltungen wie z.B. Konzerte, in Licht und Soundshows etc.
um hier unter anderem trotz UV-Einwirkung die Funktionalitét der
Anlagen zu gewahrleisten.

Aufbau

Feindréhtige Litze aus blanken CU Dréhten
Litzenaufbau gem. VDE 0295, Klasse 5

PVC Aderisolation schwarz mit fortlaufendem
weillem Zahlenaufdruck

Schutzleiter griin/gelb in der Auenlage

PVC AuBenmantel Schwarz RAL 9005

FLEX-JZ SCHWARZ
FLEX-JZ BLACK

Application

This cable has been created for areas of public events e.g. concerts,

light- and sound events etc. for the protection of sound and light
Equipment in case of UV radiation.

Construction

- fine strands of bare copper wire

- stranding acc. to VDE 0295 class 5

- PVC core insulation black with continuous white
figure imprint

- earth conductor green/yellow in outer layer

- PVC outer sheath black, RAL 9005

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working Voltage 300/500 V Temperaturbereich
Temperature range
Priifspannung/Test Voltage 3500V Bewegt/flexing -5°Cto+70°C
Unbewegt/static -40Cto+70°C
Biegeradius/Bending radius 15x @
Isolationswiderstand
Insulation resistance > 20 MQ/Km
Flammwidrigkeit
Flame retardant IEC 60332-1
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
102180150 18 x 15 15,90 25,92 42 00
102120400 12 x 4,00 18,40 46,10 41,00

Auch mit UL-Approbation / UL-approved available
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FLEX-JB SCHWARZ
FLEX-JB BLACK

Verwendung Application
Diese Leitungen wurden kreiert for die Bereiche der &ffentlichen This cable has been created for areas of public events e.g. concerts,
Veranstaltungen wie z.B. Konzerte, in Licht und Soundshows etc. light- and sound events etc. for the protection of sound and light
Um hier unter anderem trotz UV-Einwirkung die Funktionalitét der Equipment in case of UV radiation.
Anlagen zu gewahrleisten.
Aufbau Construction
- Feindréhtige Litze aus blanken Cu Dréhten - fine strands of bare copper conductor
- Litzenaufbau gem. VDE 0295, Klasse 5 - stranding acc. to VDE 0295 class 5
- PVC Aderisolation, Adern farbig nach - PVC core insulation, coloured cores acc. to
JB/OB Farbcode (VDE 0293) JB/OB colour code (VDE 0293)
- Schutzleiter griin/gelb in der Auf3enlage - earth conductor green/yellow in outer layer
- PVC AuBenmantel schwarz, RAL 9005 - PVC outer sheath black, RAL 9005
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300/500 V Isolationswiderstand
Insulation resistance 20 MQ x km
Priifspannung/ Test volfage 3500V
Flammwidrigkeit
Biegeradius/Bending radius 15x@ Flame retardant IEC 60332-1
Temperaturbereich
Temgemture range
ewegt/flexing - 5°C bis/to+70° C
Unbewegt/static -40°C bis/to+70° C
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca, mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
111180150 18 X 1,50 15,90 25,92 42,00
111180250 18 X 2,50 19,70 43,20 87,00
111120400 12 X 4,00 18,40 46,10 71,00
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Verwendung

Diese Leitungen wurden kreiert fiir die Bereiche der &ffentlichen
Veranstaltungen wie z.B. Konzerte, in Licht und Soundshows etc.
Um hier unter anderem trotz UV-Einwirkung die Funktionalitét der
Anlagen zu gewshrleisten.

Aufbau

- feindréhtige, verzinnte CU Litzen

- Litzenaufbau gem. VDE 0295, Klasse 5

- Adernisolation aus Silikon

- bis 5-adrig: Adern farbig nach VDE 0293

- ab 6-adrig: schwarze Adern mit fortlaufendem
Ziffernaufdruck

- Schutzleiter griin/gelb

- Silikon-AuBenmantel, schwarz RAL 8005

SIHF-J SCHWARZ
SIHF-J BLACK

Application

This cable has been created for areas of public events e.g. concerts,
light- and sound events etc. for the protection of sound and light
equipment in case of UV radiation

Construction

- stranded conductor of tinned copper wire

- stranding acc. to VDE 0285 class 5

- core insulation made of silicone rubber

- up to 5 cores: colour coded according to VDE 0293
6 cores and more: black cores with printed
consecutive number coding

- earth conductor green/yellow

- silicone outer sheath, Schwarz RAL 9005

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300/500 V Isolationskapazitat
Insulation resistance > 200 MQ x km
Prifspannung/Test voltage 2000V
Flammwidrigkeit
Biegeradius/Bending radius Flame retardant IEC 60332-1
Unbewegt/static 165x@
Temperaturbereich
Temperature range -50°C bis/to +180°C
kurzzettig/temporanly bis/to +200°C
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?
440030150 3 x 1,50 8,00 4,32 9,80

Auf Kundenwunsch auch andere Abmessungen lieferbar!
Other sizes are also available on special request
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Typ{?pe 6 AU 8/U 11 AlU 58 C/U 59 B/U 62 AlU 71 BlU
Art.No./part-no. 56000006 56000008 56000011 56000058 56000059 56000062 56000071
Wellenwiderstand 75+3 5012 75+3 50+2 75+3 93+3 93+5
Impedance Q
Innenleiter/inner conductor
Type: Staku-blank Cu-blank Cu-verzinnt Cu-verzinnt Staku-blank Staku-blank Staku-blank
type: plain steel Cu Copﬁ%r-})zlank tinned copper | tinned copper | plain steel CU | plain steel CU | plain steel CU
Aufbau / construction: 1x0,72 7x0,40 19x0,18 1x0,575 1x0,65 1x0,65
@ mm: 0,72 o 0,9 0.6 0,65 |
Aulenleiter: Geflecht Geflecht Geflecht Geflecht Geflecht Geflecht 1xGeflecht CU-
outer conductor: braid braid braid braid braid braid blank
1xplsgn ok(’)pper
ra
Geflecht:: Cu-versilbert Cu-blank Cu-blank Cu-verzinnt Cu-blank Cu-blank 1xGeflecht
plain copper | plain copper plain copper | tinned copper | plain copper | plain copper Cu-verzinnt
braid 1xtinned
copper braid
AuBendurchmesser in mm / 84 9,5 10,3 4,95 6,15 6,15 6,5
outer diametre in mm:
CU-Inhalt kg/100 m. / 6,7 6,2 5,55 1,91 2,5 24 4.6
copper weigt kg/100 m.
Gewicht kg/ 100 m. / 11,3 12,8 14,6 38 57 52 6,2
weight kg /100 m
Mantel / outer sheath:
Typ / type: PVC PVC PVC PVC PVC PVC PE
Farbe: schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz
colour: black black black black black black black
Isalierung / insulation:
T : LD-PE LD-PE LD-PE LD-PE LD-PE LD-PE/Luft LD-PE/Luft
mm LD-PEfair LD-PE/air
4,7 6,4 7,24 2,95 3,71 3,7 3,71
Frequenz/frequency GHz: 3 3 3 3 3 3 3
Priifspannung /
test voltage 50 Hz kV 7 10 5 7 3 2
Kapazitat
capacitance pF/m 68 101 67 101 67 42,5 42,5
Betriebsspannung /
nominal voltage nqiax. kV 28 51 52 25 35 1,1 1,5
Dampfung / attenuation
dB/100 m. (bei/at 20°C)
beilat:
100 MHz 8,8 8,0 7.5 17,0 11,5 10,56 10,5
200 MHz 13,5 10,8 11,0 24,0 16,5 15,0 15,0
500 MHz 21,0 17,0 18,5 39,0 27,0 24,5 24,5
800 MHz 275 25,0 24,0 51,0 35, 35,0 325
Isolationswiderstand /
insulation resistance 108 105 105 10° 10° 10° 10°
min. M Ohm/km
Verkurzungsfaktorl
Propagation velocity vic 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,83 0,83
Fortpflanzun
sctmmdlkelt?ﬁnpagaﬁan 67 67 67 67 67 67 67
Schlalfenwiderstand { Loop
resistance max.Q/km 11 17 23 53 171 13 136
Biegeradius / banding
radius mm 40 50 50 25 30 30 30
Temperaturberich /
temperature mnge c® -35° - +80° -35° - +80° -35° - +80° -35° - +80° -35° - +80° -35° - +80° -50°+70°
Spannu igkeit /
dielectric 50Hz kV 7.0 9,5 10 5,0 7.0 3.0 30

e C€ 323




‘rypﬁypg 174 A/U 178 B/U 179 B/lU 180 B/U 187 A/U 213U 214U
Art.No./part-no. 56000174 56000178 56000179 56000180 56000187 56000213 56000214
Wellenwiderstand 50+2 50+2 75+3 95+5 95+5 50+2 50+2
Impedance Q
Innenleiter/inner conductor
Type: Staku-blank | Staku-versilb | Staku-versilb | Staku-versilb | Staku-versilb | CU-blank | CU-versilbert
type: plain steel Cu | Silver plated | Silver plated | Silver plated | Silver plated plain CU Silver plated
steel copper | steel copper | steel copper | steel copper copper
%ul’oau | construction: 7x0,16 7x0,10 7x0,10 7x0,10 7x0,10 7x0,75 7x0,75
mm: ; 8 2 L ] » s
AuBenleiter: Geflecht Geflecht Geflecht Geflecht Geflecht 2xGeflecht 2xGeflecht
outer conductor: braid braid braid braid braid 2xbraid 2xbraid
Geflecht: Cu-versilbert | Cu-versilbert | Cu-versilbert | Cu-versilbert | Cu-versilbert Cu-blank Cu-versilbert
. tinned copper | silver plated | silver plated | silver plated | silver plated | plain copper [silver plated CU
braid copper copper copper copper
AuBendurchmesser in mm / 2,8 1.8 2,54 37 2,65 10,3 10,8
outer diametre in mm:
CU-Inhalt kgf100 m J’ 0,7 0,64 0,73 11 0,85 7,9 11,9
copper weigt kg/100
Gewicht k?l1100 m./ 1.1 08 1,65 28 1,7 15,9 19,8
Mantel [ oufer sheath:
Typ / type: PVC FEP FEP FEP PFA PVC PE
Farbe: schwarz schwarz schwarz braun weilt schwarz schwarz
colour: black black black brown white black black
Isolierung / insulation:
H LD-PE PTFE PTFE PTFE PTFE LD-PE LD-PE
mm
1,52 0,86 1,6 26 1,6 7,24 7,24
Frequenz/frequency GHz: 3 3 3 3 3 3 11
Prufspannur&!
test voltage 50 Hz kV 45 2 2 2 2 10 10
Kapazitat /
capacitance pF/im 101 93 63 50 64 101 101
Betriebsspannung /
nominal voltage max. kV 16 11 09 1,6 1,3 52 52
Dampfung / attenuation
dB/1 m (beilat 20'0)
bei/at:
100 MHz 30,0 ) 28,0 28-1MHz | 2,5-1MHz 7,0 7,0
200 MHz 45,0 62,0 41,0 7,2 10MHz | 8,510 MHz 10,2 10,2
500 MHz 73,0 102,0 69,0 20,0 100 MHz | 28,0 100 MHz 17,0 17,0
800 MHz 93,0 134, 92,0 38,0 400 MHz | 56,0 400 MHz 23,0 23,0
Isolationswiderstand /
insulation resistance 105 105 105 108 108 105 105
min. M Ohm/km
Verkiirzungsfaktor /
Propagation velocity vic 0,66 0,70 0,66 0,70 0,70 0,66 0,66
Forlpﬂanzun?alg
sctl';wlndikall ropagation 67 70 70 70 70 67 100
ra
Schleifenwiderstand / Loop
resistance max.Q/km 360 860 840 840 840 10 10,5
Biegeradius / banding
radius mm 15 10 15 20 15 50 50
Temperaturberich /
temperature range C° -35° - +80° -55° - +200° | -55°-+200° | -55°-+200° | -55°-+200° | -35°-+80° -35°-+80°
Spannungsfestigkeit /
pa % 50Hz kV 2 2 2 2 2 10 10
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Typitype 215U 216 U 217U 218U 223U 316U
Art.No./part-no. 56000215 56000216 56000217 56000218 56000223 56000316
Wellenwiderstand 5012 753 5012 5012 50+ 2 50+2
Impedance Q
In nenlalterfmner conductor
Type CU-blank CU-verzinnt. CU-blank CU-blank CU-versilbert Staku-versilbert
type plain copper tinned CU plain copper plain copper silver-plated CU silver-p?bed-sheel-
Aufbau / construction: 7x0,75 7x0,40 1x2,70 1x4,95 11x0,9 7x0,17
@ mm: i 1,2 . i 09 0,51
AuBenleiter: Geflecht: 2XGeflecht 2XGeflecht Geflecht 2XGeflecht Geflecht
outer conductor: braid 2Xbraid 2Xbraid braid 2Xbraid braid
Geflecht: Cu-blank Cu-blank Cu-blank Cu-blank Cu-versilbert Cu-versilbert
plain copper plain copper plain copper plain copper silver plated silver plated
braid copper copper
AuBendurchmesser in mm / 10,3 10,8 13,84 22,10 5,38 25
outer diametre in mm:
CU-Inhalt kg/100 m. / 14,8 10,7 18,7 348 42 0,85
copper weigt kg/100 m.
Gewicht kg/ 100 m. / 30 176 30 71 6 1,5
weight kg 100 m
Mantel / outer sheath:
Typ / type: PVC PVC PVC PVC PVC FEP
Farbe: schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz
colour: black black black black black black
Isolierung / insulation:
T & LD-PE LD-PE LD-PE LD-PE LD-PE PTFE
mm 7.24 7.24 94 17.3 2,95 1,52
Frequenz/frequency GHz: 3 3 3 3 12,4 3
Prl:l nnun,
fspa ﬁ) Hz kV 10 10 12 22 5 2
Kapaznﬁt!
capacitance pFim 101 67 o 101 101 95
Betriebsspannung /
nominal voltage max. kV 3,7 5.2 8,0 8,0 2,0 1.3
Déampfung / atfenua
dB/100 m. (bei/at 20‘C)
bei/at:
100 MHz 7,0 75 4.8 29 17,0 28,0
200 MHz 10,2 11,0 71 4,5 23,0 40,0
500 MHz 17,0 18,5 12,3 8,1 38,0 68,0
800 MHz 23,0 24,0 16,8 11,2 50,0 90,0
Isolationswiderstand /
insulation resistance 5 5
elilaty by 10 10° 10° 10° 10 10°
Verkiirzungsfaktor /
Propagation velocity vic 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
Fortpflanzun,
sd'lwlnd] keit gﬁopagetbn 100 67 100 100 67 70
Schlelfenmderstand { Loop
resistance max.Q/km 10 21 55 2,2 36 310
Biegeradius / banding
us mm 70 50 70 110 25 15
Temperaturberich /
temperature range C° -35° - +80° -35° - +80° -35° - +80° -35° - +80° -35° - +80° -35° - +80°
Spannun
P gstrsng?h 50Hz kV 10 10 10 15 5 2

g
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Verwendung

Verringerung der parallele Fiihrung unterschiedlicher

Kabel iber langere Strecken. Die Multikoax ersetzen

einzelne Koax in einem gemeinsamen Mantel und

haben somit mehrer Vorteile gegeniiber den Einzel-

koax. Leichte und schnelle Verlegung, dadurch kosteneinsparende
Montage und gréRerer

mechanischer Schutz der empfindlichen Einzelkabel

Aufbau

RG 59B/U750Q

Zwei einzelne Koaxialkabel Typ RG 59 B/U,
schwarz, Zwillingsleitung.

RG62A/L93 Q

Forlaufend nummerierte Einzelkoaxkabel Typ
RG 62 A/U, versellt, PVC-AuBenmantel
Schwarz, eine Lage Polyesterfolie.

Application

Reduction of the parallel running of several cables
over a long distance. The Mulitcoax substitutes
individual coax with a common sheath und have so
several advantages in comparison to the individual
coax. Easier and faster installation, resulting in
cost reduction and greater mechanical protection of
the sensitive single cables

Construction

RG59B/UT75Q

Two individual coaxial cables type RG 59 B/U,
black, twin cable.

RG62A/US93 Q

consecutively numbered, single coaxial cables
type RG 62 A/U, cores twisted together, black

PVC outer sheath, one layer of polyester film.

Technische Daten
Technicail details
Bewegt/flexin
Unbewegeb'staﬂg - 10°C bisffo + 80°C
- 5°C bisito + 70°C
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm 100 m kg/100 m
mm?2
57040059 2XRG 59 B/U 6,5x13 5,00 11,60
57040062 4XRG62 A/U 19,00 9,50 34,00
57080062 8XRG62 A/U 28,00 18,90 63,50
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Construction

- Inner conductor: copper wire silver-plated 0.46 mm

- Insulation of foamed Polyethylene (PE) with skin 1.96 mm
- Alu-laminate foil overlapped, applied longitudinally

- Shield braiding of tinned copper wires 0.1 mm diameter

- Coverage about 80% 2.45 mm

- Jacket: Polyvinylchloride (PVC) GY, printing: number 2 DOS — 80CHO (3.4 +/- 0.3) mm

- Wall thickness about 0.85 mm

Jacket: central element

- Polyvinylchloride (PVC) GY. Printing: number 1 UNO

- Wall thickness about 0.85 mm

Core: centfral element: 1 coaxial, number 1 UNO
- 1.layer: 7 coaxial elements, number 2 DOS — 3 TRES — 4 CUATRO — 5 CINCO — 6 SEIS — 7 SIETE — 8 OCHO

indentification thread
- Plastic Laminate, overiapped

Jacket
- Plyvinylchloride (PVC)GY
- Wall thickness about 0.8 mm

Printing Kabeltec GmbH
Text intervals about 1000 mm.

Technische Daten
Technical data
Working voltage 300V Screening efficiency < 75dB
Test voltage 800V Characteristic impedance (1 MHz) 75 +/-3.75
Insulation resistance 10 GO x km Attenuation type (dB/100m) 1.8 3.0 53 17.0 255
Conductor resistance < 120 Q/km Frequency (MHz) 1 3 10 100 200
Capacitance (KHz) = 58nF/km
Propagation time (plan value) 3.9 ns/m
Art. Nr. Adern + Querschnitt CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross copper weight weight
section g/100 m kg/100 m
mm?
56080045 8 X 045 26,3 75

ﬁ C€ 3



Verwendung

Zur festen Verlegung in trockenen Rdumen und fir
AuBen- bzw. Erdverlegung fir industrielle
Kommunikation von Feldbus wie z.B. Sinec L2-DP
und F.|.P (Factory Instrumentation Protocol) sowie
fur hochflexible Anwendung in Schleppketten.

Aufbau

- Eindrahtiger, blanker CU-Leiter fir feste Verlegung
bzw. feindréhtige Litzen flir Schleppkettenleitung,

- 2 Adern gemeinsam verseilt

- Abschirmung aus Aluminium kaschierter-Kunst-
stoffolie

- CU-Geflecht

- AuBRenmantel aus PVC fiir Innenverlegung,

- PE-AuBenmantel fur AuBenverlegung

- PU-AuBenmantel fiir Schleppketteneinsatz

- Mantelfarbe violett

- mit UL-Approbation lieferbar

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage Max. 100 V
Priifspannung/Test voltage 3600 V/3 sec
Temperaturbereich
Temperature ran
bei Montage/installation - 5°C bis/to + 50°C
In betrieb/working - 30°C bisito + 70°C
Isolationswiderstand
Insulation resistance 216000 MQ/km
Schleifenwiederstand
Conductor resistance (loop) Max. 110 /km
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Application

For fix installation in dry rooms and for installation
at outdoor and In earth for industrial
communication of buses e.g. Sinec L2-DP and
F.I.P. (Factory Instrumentation Protocol) as well
as for high flexible use in drag chains.

Construction

- Single plain copper conductor for fixed
installation or fine wired for use in drag chain

- two cores twisted in pairs

- twisted, Screen of plastic-laminated metal foil

- CU-screen

- outer sheath PVC for indoor installation

- outer sheath PE for outdoor installation

- outer sheath PU for use in drag chains

- outer sheath colour violet

- also UL-approved available

Wellenwiderstand
Wave impedance

Nennwert/Nominal value 150 Q

3 bis 20 MHz 150+-150Q

38,4 kHz 185 +/- 18,5 Q

9,6 kHz 270+-27Q
Dampfung/Attenuation

ifat 16 MHz <42 dB/km

Bei/at 4 MHz <22 dB/km

Bei/at 38,4 <4,5 dB/km

Bei/at 9,6 <2,5 dB/km
Flammwidrigkeit

Fire resistance IEC 60332-1



fur feste Verlegung (for stationary application) PVC outer sheath

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm 100 m kg/100 m
mm?
207010064 1x2x0,64 massiv/solid 7,60 2,63 55
206050075 1x2x0,64+3x0,75 Bus-Kombi 10,00 2,63 92
Fast connect PVC outer sheath
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter cotper weight weight
section ca. mm g/100 m kg/100 m
mm?2
207010064/FC 1x2x0,64 8.0 26,3 75
fur AuBenverlegung/Erdverlegung (for outdor use/direct burial) PE outer sheath
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
207010064/A 1x2x0,64 9,8 26,3 7.2
Halogenfrei (halogen free) halogen free outer sheath
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm2
207010064/H 1x2x0,64 8,0 2,63 75

« Die Standart 1 X 2 X 0,64 ist auch als Schleppkettenleitung mit PUR-Mantel und UL Approbation lieferbar.

= The Standard 1 X 2 X 0,64 is also available as drag chain cable with PUR sheath UL approved.

2
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Verwendung

Schleppkettenfahige Anschlussleitung der Prozessebene, gute Ol-
Chemisch und Witterungsbesténdigkeit, adhésionsarm und
flammwidrig

Aufbau

- CU - Litze blank, feinstdrahtig,

- Aderisolation aus PETP

- Paare Farbcode DIN 47100

- Adern paarig verseilt

- Viiesbandierung

- Gefecht aus verzinnten Kupferdrihten

- Auflenmantel aus PUR violett (RAL 4001).

Application
Suitable for drag chains, excellent oil-, chemical-
resistance, non-adhesive and flame-retardant.

Construction

- tinned copper conductor

- core insulation of PETP

- pairs colour code DIN 47100

- cores paired

- taped

- screen tinned copper wires

- outer sheath of PUR violet. (RAL 4001)

auch mit UL-Approbation Also available in UL approval
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Woriing voltage 250V Wellenwiderstand
Characteristic impedance 100-120 Q
Temperaturbereich
Tem, ure range Flammwidrigkeit
nbewegt/static - 20°C bis/to + 70°C Flame retardant IEC 60332-1
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross section outer diameter copper weight weight
mm? ca. mm Egmo m kg/100 m
20701025 1 x 2x0,25 6,00 1,8 4.8
20702025 2 x2x0,25 6,20 2,8 5.5
207030025 3 x2x0,25 Hochflex./high flex. 8,50 4,27 8,30
207032501 3x2x0,25 +3x1 Hochflex./high fiex. 9,00 7,65 9,50
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Verwendung

Zur seriellen Dateniibertragung von Systemsteuerungen in
Gebauden wie z.B. Heizung, Liftung, Beleuchtung, Klima- und
Schlieffanlagen etc.

Hierbei werden Sensorensignale (z.B. Lichtschranken etc.) oder
Aktorensignale (z.B. Licht oder Motor Ein/Aus) verarbeitet.
Diese Busleitung ist geeignet zur Verlegung auf und unter Putz
bzw. in geeigneten Schutz.

Application

For serial data transmission in the decentralized control system of
buildings e.g. heating, ventilation, lighting, air-conditioning and
closing systems. Here sensor signals or actor signals

(e.g. the on en off from light or motors) are transmitted.

This Bus-cable is suitable for installation in and under plaster

and in suitable conduits

Aufbau Construction
- CU - Litze blank, eindréhtig - blank copper conductor, single-wired
- Aderisolation aus PVC - core isolation of PVC
- Adernfarbe: rot, schwarz, weil, gelb - cores: red, black, white, yellow
- Folienbewickiung, - foil screen
- Kunststoffkaschierte Alufolienabschirmung mit Beilauf - wrapping of plastic film with drain wire
- AuBenmantel aus PVC - outer sheath of PVC
auch mit UL-Approbation UL-approved available
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 350V Isolationswiderstand
Insulation resistance 2 100 MQ/km
Prifspannung/Test voltage 4000 V
Schleifenwiderstand
Temperaturbereich Conductor resistance (loop) Max. 73,2 Q/km
Temperature range
Bewegt/flexing -5°C bisfto +50°C Flammwidrigkeit
Unbewegt/sfatic -30°C bis/to +70°C Flame retardant IEC 60332-1
Biegeradius/Bending radius
o B ngﬂexf 15x @
Unbamgt!stazg 8x@
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm 100 m kg/100 m
mm?
207020080 2x2x0,80 6,8 25 6,4
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Verwendung

2Zur seriellen Datenlitertragung von Systemsteuer-
ungen in Geb&uden wie z.B. Heizung, Liftung, Be-
leuchtung, Klima- und SchlieBanlagen etc.

Hierbei werden Sensorensignale (z.B. Lichtschran-
ken etc.) oder Aktorensignale (z.B. Licht oder Motor
Ein/Aus) verarbeitet. Diese Busleitung ist geeignet
zur Verlegung auf und unter Putz bzw. in geeigneten
Schutz.

Aufbau

- Blanker Cu-Draht 0,8 mm

- Aderisolation, halogenfreie Mischung

- Aderfarben rot, schwarz, weil3, gelb

- Verseilung Stem-Vierer

- Folienbewicklung

- Abschirmung kunststoffkaschierte Alufolie mit Beilauf
- Auflenmantel halogenfrei, flammwidrig

Application

For serial data transmission in the decen-
tralized control system of buildings e.g.
heating, ventilation, lighting, air-con-

ditioning and closing systems. Here sensor
signals or actor signals (e.g. the an en off from
light or motors) are transmitted. This Bus-cable
is suitable for installation in and under plaster
and in suitable conduits.

Construction

- bare Cu wire, 0.8 mm

- core insulation: halogen-free compound

- core colours: red, black, white, yellow

- cores twisted in star quads lapped with foil

- screened with plastics laminated aluminium foil with
- tracer wire

- outer sheath: halogen-free, flame retardant

- Mantelfarbe griin - sheath colour: green
Besondere Merkmale Special advantages over PVC-sheathed installation cables
- Verminderte Brandfortleitung - reduced fire propagation
- Geringe Rauchentwicklung - reduced smoke emission
- Geringe Brandlastwerte - reduced fire load
- Geringe Korrosivitét - no corrosive gas
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 350V Isolationwiderstand
Birde ofTost A0S0 Insulation resistance 2 100 MQ x km
pannung/Test volfage
Schleifenwiderstand
Temperaturbereich Loop resistance max. 73,2 Q/km
Temperatur range
ewegt/flexi - 5°C bis/to + 50°C Flammwidrigkeit
Unbewegt/sta - 30°Cb bis/to + 70°C Flame retardant IEC 60332-1
Mutual capacitance ( Hz) max. 100 nF/km
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm Egnon m kg/100 m
mm?2
207020080H 2x2x0,80 6,8 2,5 6,4
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Verwendung
Industrielle Kommunikation zur flexiblen
Verlegung fir Feldbussysteme.

Aufbau

- CU - Litze blank
- 2 Adern zu Paare und Paare in Lagen verseilt

- Adernfarbcode nach DIN 47100

- Kunststofffolienbewickelung

- CU-Abschirmung aus CU-Drahten

- AuBenmantel PVC-Basis violett (RAL 4001).

Application
industrial communication for flexible
Installation for field bus systems.

Construction

- plain copper conductors

- 2 cores twisted into pairs and pairs into layers

- colour code according to DIN 47100

- wrapping of plastic film

- screen of copper

- outer sheath of PVC-based compound, violet. (RAL 4001).

auch mit UL-Approbation UL-approved available
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working Voltage 250V Wollenwideratand
;empera}urberelch Characteristic impedance 100 — 120 Ohm
bt bl ol o bl . Flammwidrigkeit
Unbewegtisati G EH0IC Flame retardant IEC 60332-1
Biegeradius/Bending radius
Bewegt/flexing 15x @
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm2
207010022 1 x 2x022 57 1,92 37
207020022 2 x 2x0,22 7.2 2,15 4,4
207030022 3 x 2x022 7.2 37 7.2
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Verwendung

Ein von Allen Bradley (Rockwell Automation) entwickeltes
Bussystem verbindet industrielle Gerate (z.B. Endschalter,
photoelektrische Schalter, Ventilinseln, Motoranlasser, Antriebe mit
einstellbarer Frequenz sowie Steuergerate wie SPS) miteinander.
Device Net basiert auf bewéhrter CAN - Technologie.

Application

Device Net a bus system developed by Allen-Bradley (Rockwell
Automation) connects industrial devices (e.g. limit switches, variable
frequency drives, motor starters, valve islands, PLCs). The

Device Net communication link is based on proven CAN technology.

Aufbau Construction
- polyurethan (PUR) - polyurethane (PUR)
- Polyvinylchlorid (PVC) - Polyvinyichloride (PVC})
Approbationen Approvals
UL/CSA approbiert (CMG) UL/CSA approved (CMG)
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300V cond Lewde?gﬂ?
luctor resistance
Priffspannung/Test voltage 1500 vV T?n’l)n 45 Q/km
Biegeradius/Bending radius 10 x Thick 180 Qkm
: Wellenwiderstand
Temperaturbereich
Temperature range Impedance 120 Q
PUR/PUR -10°C bis/fo +80°C
PVC/PVC -40°C bis/fo +80°C
Betriebskapazitat
Mutual capacitance (800 Hz) 39,8 nF/km
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm g/100 m kg/100 m
mm?
202170252 H UL 1 x 2xAWG 18 1x2xAWG15 12 88,4 184
202170253 H UL 1 x 2xAWG 24 1x2xAWG22 6,9 334 67,7
202170252 PUL 1 x 2XxAWG 18 1x2xAWG15 12,2 88,4 195
202170253 PUL 1 x 2xAWG 24 1x2xAWG22 6,9 33,2 69,3

334 Y. C€




Verwendung

Ein von Allen Bradley (Rockwell Automation) entwickeltes Bus-
System verbindet industrielle Geréte (z.B. Endschalter,
photoelektrische Schalter, Ventilinseln, Motoranlasser, Antriebe mit
einstellbarer Frequenz sowie Steuergeréte wie SPS) miteinander.
DeviceNet basiert auf bewéhrier CAN-Technoloigie.

Application

DeviveNet a bus system developed by Allen-Bradley (Rockwell
Automation) connects industrial devices (e.g. limit switches, variable
frequency drives, motor starters, valve islands, PLCs). The
DeviceNet communication link is based on proven CAN technology.

Aufbau Construction
- Halogenfrei - Halogen free
- Palyvinylchlorid (PVC) - Polyvinylchloride (PVC)
Approbationen Approvals
UL/CSA approbiert (CMG) UL/CSA approved (CMG)
Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Working voltage 300 Leiterwiderstand
Conductor resistance (loop)
Priifspannung/Test volfage 2000V Thin 45 Qfkm
Thick 180 Q/km
Biegeradius/Bending radius 10x@
Wellenwiderstand
Temperaturbereich Impedance 120Q
Temperature range
Bewegt/flexing - 20°C bisfto + 80C
Betriebskapazitat
Mutual capacitance (800 Hz) 39,8 nF/km
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores * cross outer diameter c r weight weight
section ca. mm 100 m kg/100 m
mm?2
202170252 H UL 1 X 2xAWG 18 1x2xAWG15 12 88,4 184
202170253 H UL 1 x 2xAWG 24 1x2xAWG22 6,9 334 67,7
202170252 PUL 1 X 2xAWG 18 1x2xAWG15 12,2 88,4 195
202170253 PUL 1 X 2xAWG 24 1x2xAWG22 6,9 33,2 69,3
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Verwendung

ASl-Interface-Busleitungen verbinden einfache, binére Aktuatoren
und Sensoren (slaves) wie Nahrungsschalter, Ventile oder
Leuchimelder an die Uibergeordnete zentrale Steuerung (master).
Das Gelbe Kabel Ist fur die Ubertragung von Daten und
Hilfsenergie (48 V DC) flr die ASI - Slaves zusténdig, Das

Application
This cable is suitable for fixed installation in typical industrial
environments.

Schwarze Kabel (bertragt ausschliellich Hilfsenerigie fir die ASIslaves

(24 V DC)

Aufbau

- Verzinnte CU - Litze, feindrahtig
- Aderisolation PUR oder TPE

- Aderfarben braun, blau

- AuBermantel PUR oder TPE, &lbesténdig
- Mantelfarbe gelb bzw. Schwarz

- Lieferbare Sonderausfiihrung

- mit UL- und CSA-Approbation

Construction

- tfinned copper conductor, fine wire

- core insulation: rubber or TPE

- core colours: brown, blue

- parallel cores

- profiled outer sheath: rubber or TPE, oil resistant

- sheath colour; yellow RAL 1023 (data + power transmission) or -
- black, RAL 9005

- available in UL/CSA approval

Technische Daten
Technical data
Nennspannung/Workin Isolationswiderstand
L diniage Insulation resistance 21 MQ x km
Priifspannung/Test voltage
Ader /Ader core/core Leiterwiderstand
Conductor resistance <13,7Qxkm
Temperaturbereich
Temperatur range Flammwidrigkeit
fest verlegt/stationary -40°C bis/to + 100°C Flame retardant IEC 60332-1
Betriebskapazitat
Mutual capacitance (800 Hz) max. 100 nF/km
ASI-BUS TPE
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter cOﬁper weight weight
section ca. mm g/100 m kg/100 m
mm?
2070020150 2 X1,5 schwarz/black ASI-BUS TPE 29 6
2077020150 2 X1,5 gelblyellow ASI-BUS TPE 29 6
ASI-BUS PUR
Artr.tl'«lr. Adam + Querschnitt Al.lss:tr;dt:’[chmesser cu GW'thﬂ Gevglt;‘l:t
part no. no. of cores + cross outer diameter per weig wei
section ca. mm cotgﬁ 00 m kgna:l m
mm?2
2070020150PU 2 X1,5 schwarz/black ASI-BUS PUR 29 6
2077020150PU 2 X1,5 gelblysliow AS|-BUS PUR 2,9 6
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Anwendung

Diese Leitung dient als Veerbindung zwischen Bussegmenten mit
RS485- und IEC 61158-2 Ubertragungsverfahren Gber den
Segmentkoppler/link

Besondere Merkmale

- UV-Bestandigkeit

- Brandverhalten

- Gute Bestandigkeit gegen Mineraldle und Fette

Aufbau

- Cu-Draht, blank

- Aderisolation Zell-PE

- Aderfarben rot und griin

- Adern mit optimalen Schlagléngen und Blindadern in den

- Zwickeln in Lagen verseilt

- Geschirmt mit Alu-verbund-folie und verzinntem CU-geflecht
- AuBenmantel aus Spezial-PVC, flammwidrig, UV-besténdig
- Mantelfarbe: schwarz oder blau

Application
This cable is used to connect bus segments using the RS485
1158-2 transmission methods by means of segment couplers.

Special characteristics

- Resistance to UV radiate

- Properties in case of fire

- Excellent resistance to mineral oils and grease

Construction

- copper conductor

- cores insulated with expanded PE

- coloured cores

- ftwisted with blind cores in voids

- screened with composite aluminium foil and tinned copper braid
- outer sheath made of special flame retardant PVC*

- sheath colour: black, blue for applications in locations with

- potential explosion hazard

- sheath colour: black or blue

Technische Daten
Technical data
Standard VDE 0482, -I;efi" ‘ ’é{) 236352-?1 Isolationswiderstand
Insulation resistance 16000 MQ / km
Nennspannung/Working voltage < 100V eiterwiderstand
Priffspannung/Test Voltage 1000 V Conductor resistance (Loop) <44 Q/km
. : 3 . Wellenwiderstand
Biegeradius/Bending radius }g ; g Characteristic impedance 100+/- 20 O; Nennwert/
(31,25 kHz) nominal value 100 Q
Mehrmalig/repeated
Dampfun:
E'“"'a"g"”f;e:""e Attenuation (38.4 kHz => 3dB/km
Temperaturbereich Flammwidrigkeit
Temperature range ammwicrs .
bei Montage/installation - 20°C bis/to + 60°C Fire resistance IEC 60332-1
In betrieb/working - 30°C bis/fo + 60°C
Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight mlghl
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?2
207020100SW 1x 2 x1schwarz/black 7.4 2,3 63
207020100BL 1x 2x1 blau/blue 7.4 2,3 63

Y. C€ 337



I, ——
S ————— = e

Anwendung

Diese Leitung dient als Verbindung zwischen Bussegmenten mit
RS485- und IEC 61158-2 Ubertragungsverfahren iiber den
Segmentkoppler/link

Besondere Merkmale

- UV-Bestandigkeit

- Brandverhalten

- Gute Bestandigkeit gegen Mineraldle und Fette

Aufbau

- Cu-Draht, blank

- Aderrisolation Zell-PE

- Aderfarben rot und griin

- Adem mit optimalen Schlagléngen und Blindadern in den

- Zwickeln in Lagen verseilt

- Zwischenmantel

- Geschirmt mit Alvuerbundfolie und verzinntem Cu-geflecht
- Auftenmantel aus Spezial-PVC, flammwirdig, UV-besténdig
- Mantelfarbe schwarz

Schnellkontaktsystem

Leitungen nach dieser neuen Konzeption und diesem speziellen
Aufbau senken unter Verwendung des marktlblichen
Abisolierwerkzeugs die Montagezeiten auf einen Bruchteil der
bisher benétigen Zeit

Durch die vorjuistierten messerabstéande und Schnittiefen ist ein
zweistufiges Absetzen von Aussenmantel und Geflechtschirm
immer gleich bleibend und Massgenau in einem Arbeitsgang
mbglich. Verarbeitungsfehler werden zudem wirksam vermieden.

Application
This cable is used to connect bus segments using the RS485
1158-2 transmission methods by means of segment couplers.

Special characteristics

- Resistance to UV radiate

- Properties in case of fire

- Excellent resistance to mineral oils and grease

Construction

- copper conductor

- cores insulated with expanded PE
- coloured cores

- twisted with blind cores in voids

- screened with composite aluminium foil and tinned copper
braid

- inner bedding

- outer sheath made of special flame retardant PVC*

- sheath colour: black, blue for applications in locations with
- potential explosion hazard

*according to (equivalent to VDE 0472 part804 test type B)

Fast Connect System

The cable design makes the fast connection engineering with IDC
(Insulation Desplacement Connector) possible. Preparation of
connection with suitable dismantling tools.

Art. Nr. Adern + Querschnitt Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. no. of cores + cross outer diameter copper weight weight
section ca. mm kg/100 m kg/100 m
mm?
383000003SK 1 x2x1 7.5 2,3 100
Technische Daten
Technical data
Standard VDE 0482,part 265-2- Isolationswiderstand
60332-1 Insulation resistance 216000 MQ/km
Nennspannung/Working voltage <100V Leiterwiderstand
Conductor resistance (Loop) <44 Q/km
Priifspannung/Test voltage 1000 V
Wellenwiderstand
Biegeradius/Bending radius Characteristic impedance 100+/- 20 Q; Nennwert/
Mehrmalig/repeated 15x @ (31,25 kHz) nominal value 100 Q
Einmalig/only once 10x @
Dam4pfun
Temperaturbereich Attenuation (38, kHz% => 3dB/km
Temperature range
bei Montage/installation - 20°C bis/fo +60°C Flammwidrigkeit
In betrieb/working - 30°C bis/to +60°C Fire resistance IEC 60332-1

338 Y C€




Verwendung

Kommuni ationsleitung fir strukturierte Verkabelungs-
systeme im Tertiérbereich zur Ubertragung analoger
und digitaler Signale; Verlegung in trockenen Rdumen

Aufbau
- eindréhtiger Kupferleiter blank
- Isolation Foam-Skin-PE
- Aderkennzeichnung farbig nach |EC 708-1
- Adern zu Paare versellt
- Paarabschirmung aus kunstoffkaschierter
Aluminiumfolie
- Gesamtschirm aus verzinntem Ku e pferg flecht
- AuBenmantel:
PVC flammwidrig
(FRNC) halogenfrei, flammwidrig
- nach ISO/IEC 11801

Application

Communication cable for structured cabling
systems within office buildings. Used for the
transmission of analogue and digital signals.

Installation in dry rooms.

Technische Daten
Technical data
Biegeradius/Bending radius Temperaturbereich
beim Verlegen/during installation 3 ;‘( g Temggmture range
fest verlegt/stationary B flexing - 5°C bis/to + 70° C
Unbewget/static - 20°C bis/to + 70°C
Flammwidrigkeit
Flame retardance IEC 603321
J-02YSCH PIMF 4 x 2 x 0,5 (AWG 24) cat. 5§
Frequenz / Démpfung NEXT ACR
Frequency attenuation dB dB
dB/100m
1 2,0 69 67
4 4,0 60 56
10 6,1 54 47
16 7.7 51 43
20 8,5 49 40
62,5 15,1 42 27
100 19,3 39 20
280 33 5
Art. Nr. Bezeichnung Farbe Brandlast Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. description colour behaviour in outer diameter copper weight weight
case g/100 m kg/100 m
of fire ca. mm
S-FTP/5 S-FTP 580 19,00 6,50 1,80 5,40
S-FTP/SD S-FTP Duplex 1160 38,00 6,50 x 13,90 3,60 11,10
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Halogenfrei / h -free
S-FTPH/5 S-FTPH 520 19,00 6,50 1,80 5,60
S-FTPH/5 S-FTPH Duplex 1040 38,00 6,50 x 13,90 3,60 11,40
J-02YSCH PIMF 4 x 2 x 0,56 (AWG 23) Cat. 6
Frequenz / Démpfung NEXT ACR
Frequency attenuation dB dB
dB/100m
1 2,9 85 83
4 3, 85 81
10 5,8 85 79
16 74 85 77
20 8,5 85 76
31,25 10,6 85 74
100 19,3 80 60
200 27,3 75 48
300 33,9 70 36
400 39,5 65 25
Art. Nr. Bezeichnung Brandlast Zugkraft Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. description behaviour in tensile strengths outer diameter copper weight weight
case daN ca. mm g/100 m kg/100 m
of fire
MJ/km
S-STP/6 S-STP 790 21,00 7.80 4,20 7,20
S-STP/6D S-STP Duplex 1580 42,00 7,80 x 16,80 4,80 14,40
Halogenfrei / halogen-free
S-STPH/6 S-STPH 700 21,00 7,80 4,20 7,40
S-STPH/6  S-STPH Duplex 1400 42,00 7,80 x 16,80 4,80 14,80
J-02YSCH PIMF 4 x 2 x 0,5 (AWG 24) Cat. 7
Frequenz / Démpfung NEXT ACR
Frequency attenuation dB dB
dB/100m
1 1,9 a0 88
4 3.6 a0 86
10 5,6 90 84
16 7.2 a0 83
20 8,0 a0 82
31,25 10,1 a0 79
100 18,2 85 67
200 26,2 80 54
300 324 75 43
600 47,0 70 23
1000 61,0 65 4
Art. Nr. Bezeichnung Brandlast Zugkraft Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. description behaviour in tensile strengths outer diameter copper weight weight
case daN ca. mm g/100 m kg/100 m
of fire
MJ/km
Halogenfrei / halogen-free
S-STPH/7 S-STPH 700 21,00 7.80 4,20 7,40
S-STPH/7D S-STPH Duplex 1400 42,00 7,80 x 16,80 4,80 14,80
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Verwendung

Kommunikationskabel fir strukturierte Verkabelungs-
systeme im Tertiérbereich zur Ubertragung analoger

und digitaler Signale; Verlegung in trockenen Réume

Aufbau
- verzinnte Kupferlitze
- Isolation Zell-PE
- 2 Adern zum Paar
- Aderkennzeichnung:
grau / orange
schwarz / rot
grin / gelb
blau / braun
- Kunstofffolie
- Gesamtabschirmung aus kunstofkaschierter
Aluminiumfolie und verzinntem Kupfergeflecht
- AuRenmantel PVC
- nach ISO/IEC 11801

Application

Communication cable for structured cabling

systems within office buildings. Used for the
transmission of analogue and digital signals.
Installation in dry rooms.

Construction
- tinned copper stranded conductor
- insulation Zell-PE
- 2 cores paired
- core marking:
grey / orange
black / red
green / yellow
blue / brown
- plastic foil wrapping
- overall screen made of plastics laminated
metal foil and tinned copper braiding
- PVC outer sheath
- according to ISO/IEC 11801

Technische Daten
Technical data
Biegeradius/Bending radius 4X0 Temperaturbereich
Temperature range
gtiﬂe% +/- 0°C bis/fo + 50°C
Unbewegt/st. - 20°C bis/to + 60°C
Flammwidrigkeit
Flame retardance |IEC 603321
Frequenz / Démpfung NEXT
Frequency attenuation dB
dB/100m
1 25 70
4 5.0 62
10 7,5 96
16 10,0 53
20 11,0 51
62,5 21,0 44
100 26,0 41
200 39,0 36
Art. Nr. Bezeichnung Farbe Brandlast Aussendurchmesser CU Gewicht Gewicht
part no. description colour behaviour in outer diameter eotpor weight weight
case g/100 m kg/100 m
of fire ca. mm
S-FTPO6/Patch  S-FTP lichtgrau / light-grey 310 5,30 1,30 3,50
S-FTPO7/Patch  S-FTP gelb / yellow 310 5,30 1,30 3,50
S-FTP04/Patch  S-FTP rot / red 310 5,30 1,30 3,50
S-FTP02/Patch  S-FTP blau / blue 310 5,30 1,30 3,50
S-FTP09/Patch griin / green 310 5,30 1,30 3,50
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Adern + Adern + Adern +
Querschnitt Querschnitt Querschnitt
no. of cores +  Spirallengths no. of cores + Spirallengths no. of cores +  Spirallengths
cross section  Spiral lengths  Dehnfaktor  cross section Spiral lengths  Dehnfaktor  cross section  Spiral lengths  Dehnfaktor
mm?2 mm Stretch mm? mm Stretch mm? mm Stretch
2x014 500 01:03 2x025 500 01:03 2x05 500 1:4
2x014 1000 01:03 2x0725 1000 01:03 2x05 1000 1:4
2x014 1500 01:03 2x025 1500 01:03 2x05 1500 1:4
2x014 2000 01:03 2x0725 2000 01:03 2x05 2000 1:4
2x014 2500 01:03 2x0725 2500 01:03 2x05 2500 1:4
3x014 500 01:03 3x025 500 01:03 3x05 500 1:4
3x014 1000 01:03 3x025 1000 01:03 3x05 1000 1:4
3x014 1500 01:03 3x025 1500 01:03 3x05 1500 1:4
3x014 2000 01:03 3x025 2000 01:03 3x05 2000 1:4
3x014 2500 01:03 3x025 2500 01:03 3x05 2500 154
5x014 500 01:03 4x025 500 01:03 4x05 500 1154
5x0,14 1000 01:03 4x0725 1000 01:03 4x05 1000 1:4
5x014 1500 01:03 4x025 1500 01:03 4x05 1500 1:4
5x014 2000 01:03 4x025 2000 01:03 4x05 2000 1:4
5x0,14 2500 01:03 4x025 2500 01:03 4x05 2500 1:4
Tx014 500 01:03 5x025 500 01:03 5x05 500 1:4
7x014 1000 01:03 5x025 1000 01:03 5x05 1000 114
7x014 1500 01:03 5x025 1500 01:03 5x05 1500 154
7x0,14 2000 01:03 5x025 2000 01:03 5x0,5 2000 1:4
7x014 2500 01:03 5x025 2500 01:03 5x05 2500 1:4
12x0,14 500 01:03 7x025 500 01:02 7x05 500 153
12x0,14 1000 01:03 7x025 1000 01:02 7x05 1000 i
12x0,14 1500 01:03 7x025 1500 01:02 7x05 1500 153
12x0,14 2000 01:03 7x025 2000 01:02 7x05 2000 153
12x0,14 2500 01:03 7x025 2500 01:02 7x05 2500 11e3
18x 0,14 500 01:03 12x0725 500 01:02 12x05 500 1553
18 x0,14 1000 01:03 12x025 1000 01:02 12x0,5 1000 1:3
18 x 0,14 1500 01:03 12x025 1500 01:02 12x05 1500 113
18 x0,14 2000 01:03 12x025 2000 01:02 12x05 2000 153
18x0,14 2500 01:03 12x0,25 2500 01:02 12x05 2500 i
24x0,14 500 01:03 18x0,25 500 01:02 18x05 500 152
24 x0,14 1000 01:03 18x025 1000 01:02 18x05 1000 152
24x0.14 1500 01:03 18x0,25 1500 01:02 18x05 1500 1152
24x0,14 2000 01:03 18x025 2000 01:02 18x05 2000 1152
24 x0,14 2500 01:03 18x0,25 2500 01:02 18x0,5 2500 1:2

24 x 0,25 500 01:02

24 x 0,25 1000 01:02

24 x 0,25 1500 01:02

24 % 0,25 2000 01:02

24 x 0,25 2500 01:02
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Aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Méglichkeiten fiir Spiralkabel mdchten wir sie bitten Ihre Wiinsche genau zu spezifizieren.

Due to the several different types of spiral cables we ask you to specify your desires regarding to this cable.

1. LEITUNGSTYP / KIND OF CABLE

Adernzahl / No. of conductors:

Querschnitt / cross section mm?:

Adernfarbe / colour code:

Isolation / insulation:

L] nein/no
[ Jalyes

Abschirmung / screen

Oo0o0o00

CU blank/ bare copper

Verzinnt / tinned copper

Geflochten / braided copper
Gewendelt / wrapping of copper wire
Andere / others

Mantelisolation / sheath material:

Mantelfarbe / outer sheath colour

Leitungsdurchmesser / conductor diametre mm:

Zusatzbemerkungen / additions:

2. WENDELBEARBEITUNG / SPIRAL PROCESSING:

Wendellédnge / unextended Length mm:

Nutzl&nge / extended length mm:

WendelauRendurchmesser / outer diametre of spiral

Endenlénge / length of Ends
E1:
E2:

Endenverlauf / course of Ends Endenverlauf / course of Ends
E1: O axial E2: axial |
] radial radial |

Endbearbeitung / procesing of ends:
E1:
E2:

Zusatzbemerkungen / remarks:

Menge / quantity:
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Anwendung

Aufgrund der immer héheren Anforderungen an
Datenleitungen bieten wir Leitungen mit passenden
Steckverbindungen an, so dass sie passend zum
System eingebaut werden kénnen. Dieses
Programm wird vervollstandigt durch das Angebot
von konfektionierten:

- Geberleitungen / Resolverleitungen

- Motorleitungen

- slc.

Aufbau

- Kabelverschraubungen aus PVC und Messing

- schwere Steckverbinder, Rundstecker

- nach Wunsch gefertigte Zuleitungen fir Schalt-
schrénke und Servomotorenleitungen

- komplett gefertigte Schaltschrénke

- Servomotorieitung flr verschiedene Systeme wie
z.B. Siemens, Fanuc oder Indramat

- konfektioniert nach Spezifikation des Motoren-
herstellers

Application

Due to high requirements in data transfer material,
we offer cables with corresponding connectors, in
order to guarantee the compliance to the system.
This range of products is complete by the following
made up leads:

- sensor cables

- motor cables

- efe.

Construction

- PVC and brass cable glands

- connectors

- cord sets for cabinets and servocable for motors

- complete build cabinets

- servomotor cable for different systems like
Siemens, Fanuc or Indramat

- made to latest specifications

g
@
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Wir sind in der Lage Leitungen nach den Aufbau-
spezifikationen unserer Kunden zu fertigen.
Folgende Angaben sollten vorhanden sein:

= Litzenaufbau

« |solation

* Aderzahl und Querschnitt
* Adernfarbcode

« Bandierung (ja/nein)

* Abschirmung (ja/nein)

* AuBenmantelmaterial

« AuRenmantelfarbe

* Aufdruck (ja/nein)

= Anwendungsumgebung
* Menge

We are able to manufacture cables according
to the specification of our customers. We should
know the following information:

» stranding

» insulation

» number of conductors and cross section
« core marking

« braiding (yes/no)

« screen (yes/no)

* outer sheath material

» colour of outer sheath

« printing (yes/no)

* Anwendung - application
» area of application

» quantity
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KABELTEC FLEX-JB FARBCODE
KABELTEC FLEX-JB COLOUR CODE

Ader-Nr. Farbe colour Ader-Nr. Farbe colour
core # core #

0 griin/gelb greenlyellow 51 orange/rot orange/red

1 weill white 52 transparent/rot transparent/red

2 schwarz black 53 beige/rot beige/red

3 blau blue 54 rosalviolett pink/violett

4 braun brown 55 orange/violett orange/violett

& grau grey 56 transparent/violett transparent/violett
6 rot red 57 beige/violett beige/violett

7 violett violet 58 transparent/rosa transparent/pink
8 rosa pink 59 beige/rosa beige/pink

9 orange orange 60 transparent/orange transparent/orange
10 transparent transparent 61 beige/orange beige/orange

1 beige beige 62 blau/weil}/schwarz blue/white/black
12 schwarz/weill blackiwhite 63 braun/weill/schwarz brown/white/black
13 blau/weil} blue/white 64 grau/weill/schwarz grey/white/black
14 braun/weil brown/white 65 rot/weil/schwarz red/white/black
15 grau/weifl grey/white 66 violett/weiR/schwarz violet/white/black
16 rot/weil red/white 67 rosafweil/schwarz pink/white/black
17 violett/weiR violet/white 68 orange/weil/schwarz orange/white/black
18 rosafweild pink/white 69 transparent/weill/schwarz transparent/white/black
19 orange/weil} orange/white 70 beige/weill/schwarz beige/white/black
20 transparent/weif’ transparent/white 71 braun/weift/blau brown/white/blue
21 beige/weill beige/white 72 grau/weil/blau grey/white/blue
22 blau/schwarz blue/black 73 rot/weilk/blau red/white/blue
23 braun/schwarz brown/black 74 violett/weiR/blau violett/white/blue
24 grau/schwarz grey/black 75 rosa/weild/blau pinki/white/blue
25 rot/schwarz red/black 76 orange/weill/blau orange/white/blue
26 violett/schwarz violet/black 77 transparent/weif3/blau transparent/white/blue
27 rosa/schwarz pink/black 78 beige/weill/blau beige/white/blue
28 orange/schwarz orange/black 79 grau/weil/braun grey/white/brown
29 transparent/schwarz trasparent/black 80 rot/weild/braun red/white/brown
30 beige/schwarz beige/black 81 violett/weilt/braun violet/white/brown
31 braun/blau brown/blue 82 rosa/weifd/braun pink/white/brown
32 grau/blau grey/blue 83 orangefweil3/braun orange/white/brown
33 rot/blau red/blue 84 transparent/weil/braun  transparent/white/brown
34 rosa/blau pink/blue 85 beige/weil/braun beige/white/brown
35 orange/blau orange/blue 86 rot/weilk/grau redfwhite/grey
36 transparent/blau transparent/ blue 87 violett/weill/grau violet/white/grey
37 beige/blau beige/blue 88 rosa/weil/grau pink/white/grey
38 grau/braun grey/brown 89 orange/weilt/grau orange/white/grey
39 rot/braun red/brown 90 transparent/weiR/grau transparent/white/grey
40 violett/braun violet/brown 91 beige/weild/grau beige/white/grey
41 rosa/braun pink/brown 92 blau/weil/rot blue/white/red
42 orange/braun orange/brown 93 braun/weilt/rot brown/white/red
43 transparent/braun transparent/brown 94 violett/weilt/rot violet/white/red
44 beige/braun beige/brown 95 rosafweild/rot pink/white/red
45 rot/grau red/grey 96 orange/weil/rot orange/white/red
46 violett/grau violet/grey a7 braunfweil/violett brown/white/violet
47 rosa/grau pink/grey 98 orange/welR/violett orange white/violet
48 orange/grau orange/grey 99 braun/schwarz/blau brown/black/blue
49 transparent/grau trasparent/grey 100 graufschwarz/blau grey/black/blue
50 beige/grau beige/grey 101 rot/schwarz/blau red/black/blue
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DIN 47100 FARBCODE
DIN 47100 COLOUR CODE

kabeltec:

ohne Farbwiederholung — without colour repetition

Die erste Farbe gibt die Grundfarbe der Aderisolierung, die zweite Farbe gibt die Farbe des aufgedruckten
Ringes an. Bei der Angabe von drei Farben sind die zweite und dritte Farbe auf die Grundfarbe (1.Farbe)
aufgedruckt.

The core insulation gives the first colour — the second colour is provided by a colours ringing or band.
Where three coloursare specified the second and third colours are printed over the basic colour (1st

colour).

Ader-Nr. Farbe colour Ader-Nr. Farbe colour Ader-Nr. Farbe colour
core # core # core #
1 weild white 22 braun/blau brown/blue 43 blau/schwarz blue/black
2 braun brown 23 weilt/rot white/red 44 rot/schwarz red/black
3 griin green 24 braun/rot brown/red 45 weill/braun/ white/brown/
schwarz black
4 gelb yellow 25 weilk/schwarz  white/black 46 gelb/griin/ yellow/green/
schwarz black
5 grau grey 26 braun/schwarz  brown/black 47 grau/rosa/ grey/pink/
schwarz black
6 rosa pink 27 grau/grin grey/green 48 blau/rot/ blue/red/
schwarz black
7 blau blue 28 gelb/grau yellow/grey 49 weill/grin/ white/green/
schwarz black
8 rot black 29 rosa/griin pink/green 50 griin/braun/ green/brown/
schwarz black
9 schwarz black 30 gelb/rosa yellow/pink 51 weill/gelb/ white/yellow/
schwarz black
10 violett violet 31 grin/blau green/blue 52 gelb/braun/ yellow/brown/
schwarz black
1" grau/rosa  grey/pink 32 gelb/blau yellow/brown 53 weil/grau/ white/grey/
schwarz black
12 rot/blau red/blue 33 griin/rot green/red 54 grau/braun/ grey/brown/
schwarz black
13 weild/griin  white/green 34 gelb/rot yellow/red 55 weil/rosa/ white/pink/
schwarz black
14 braun/griin  brown/green 35 grin/schwarz green/black 56 rasa/braun/ schwarz
pink/brown/ black
15 weilt/gelb  white/yeliow 36 gelb/schwarz  yellow/black 57 weild/blau/ white/blue/
schwarz black
16 gelb/braun yellow/brown 37 grau/blau gey/blue 58 braun/blau/ brown/blue/
schwarz black
17 weilt/grau  white/grey 37 rosa/blau pink/blue 59 weilt/rot/ white/red/
schwarz black
18 grau/braun grey/brown 39 grau/rot grey/red 60 braun/rot/ brown/red/
schwarz black
19 weill/rosa  white/pink 40 rosalrot pink/red 61 Schwarz/weil} black/white
20 rosa/braun  pink/brown 41 grau/schwarz grey/black
21 weill/grau  white/grey 42 rasa/schwarz pink/black
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Installationskabel
J-YY...Bd, J-hh---Bd, J-Y(St)...Bd
H-H(St)H... Bd und J-2y(St)Y...Bd

Die Kennzeichnung der Einzeladern eines
Vieres erfolgt durch schwarze Ringe:

I withaut printing |a-core
] side circuit 1

i) | | | | | b-core
|4— 17 mm —Pi€— 17 mm —»i

5
N B — S U
side circuit 2

4—— 34 mm ——»

W | | | I
|€4— 17 mm —>id— 17 mm —» B

Die Adern der fiinf Sternvierer eines
Grundbindels sind mit folgenden Grundfarben
eingefarbt

Vierer 1: Grundfarbe aller Adern rot
Vierer 2: Grundfarbe aller Adern griin
Vierer 3: Grundfarbe aller Adem gelb
Vierer 4': Grundfarbe aller Adern weil}

Das Zahlbundel ist in jeder Lage mit roter
Kunstststoffiwendel gekennzeichnet. Die
ibrigen Bilndel haben eine weilte oder
naturfarbene Wendel. Die Vierer eines
Grundbindels werden in der Reihenfolge der
Grundfarbe gezahit. Bei Kabeln mit mehr Als
finf Sternvieren werden der Grundfarbe
gezahit.

Bei Kabeln mit mehr als fiinf Sternvieren
werden die Grund- und Hautblindel mit dem
Zahlbindel der 1. Innenlage beginnend, durch
alle Lagen gleichsinnig fortlaufend nach auBen
gezahlt.

Installationkabel
J-Y(St)... Lg

2-paarige Installationskabel sind Ader zum
Sternvierer verseilt

Stamm 1 a-Ader rot, b-Ader schwarz
Stamm 2 a-Ader Weil3, b-Ader gelb

3-und mehrpaarige Installationskabel
a-Ader beim 1. Paar jeder Lage in rot
(Z&hlpaar) bei allen anderen Paaren
weild
B-Ader blau, gelb, griin, schwarz in
Fortlaufender Wiederholung

Zahlweise: in der AulRenlange beginnend,
durch alle Lagen gleichsinnig fortkaufen nach
innen gezahit

ADERNKENNZEICHNUNG
NACH DIN VDE 0815

Installationskabel
JE-Y(St)Y...Bd, JE-LiVY...BD, JEH(
St)...und JE-HCH...Bd

Paar-Kennzeichnung

Die Isolierhiillen der Adern sind durch die
unterschiedlichen Grundfarben
gekennzeichnet, die sich in jedem Blndel in
gleicher Reihenfolge wiederholen.

Grundfarben der Paare

Pair 1 2 3

a-core blue grey green white
b-core red yellow brown black

Bei 2-paarigen Kabeln: Adern zum Sternvierer

verseilt:

Stamm 1: a-Ader blau  Stamm 2: a-Ader grau
b-Ader rot b-Ader gelb

Jedes Biindel ist einer Ringgruppe zugeordnet.
Alle Adem eines Biindels sind durch die
Farben der Ringe und die Anordnung der
Farbringe in Gruppen gekennzeichnet

Bindelzahlweise: in der Innenlage beginnend,
durch alle Lagen gleichsinnig fortlaufen nach
aullen gezahit.

Ringkennzeichnung und Ringgruppen

[&—— 60 mm —»

[ | | | | Ring-group 1
[ | | | Ring-group 2
[N | W | Ring-group 3
(M A NN WEENE R
e =pi-= Ring-group 4
Biindelskennzeichnung
Unit- Ring- Ring- Colour-
No. colour  |group identifica-
tion
tape
1 |
2 : I - Cables with more
3 pink m than 12 units
4 111] contain coloured
5 I plastic helix in addi-
6 il iy tion to ring code
7 orange |
8 111]
9 |
10 : ]
1 violet 1y
12 111]
13 |
14 Z ]
15 pink e
16 i
17 |
18 ]
19 orange |y red
20 111]

Y. Cé€
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COLOUR CODE ACCORDING
EEIED 5 0N voE 0815

Installation cables Installation cables
J-YY...BD, J-HH...Bd J-Y(St)Y...Bd, JE-Y(St9Y...Bd, JE-LIYCY...Bd, JE-H(St)...
J-H(St)H...Bd and J-2Y(St)Y...Bd and JE-HCH...Bd
The insulating coverings of single cores of a Pair-colours —identification
star quad are marked with black rings The insulating cores are identified with different

basic colours which are repeated sequencely

in each unit

[ without printing | a-core Basic colours of pairs
side circuit 1

|| |
|€— 17 mm —»}e— 17 mm —» b-oare Pair 1 2 3

5 a-core blue grey green white
I T— PP bcore | red o || Brown | Blak

[4——— 34mm side circuit 2

— 17 mm—>l4— 17 mm —» oo
2-paired cables: the cores are stranded to a
star quad:
Circuit 1: a-core blue circuit2:  a-core grey
The cores of 5 star quads of a sub unit are b-core red b-core yellow
counted according to the sequence of basic Each unit is assigned to one group of ring. All
colours: cores in each unit are marked with coloured

rings and ring-groups.
Quad 1: basic colour of all cores red

Quad 2: basic colours of all cores green Counting direction in all units is from inside to
Quad 3: basic colours of all cores grey outside

Quad 4: basic colours of all cores yellow

Quad 5: basic colours of all cores white Ring-colour and Ring-group

The marker of units are identified with a red

helix, the others with uncoloured. The quads of [—— 60 mm —»

sub units counted according to the sequence CH | | Ring-group 1
of basic colours. The units are counted _

continuously through all layers beginning in the e S ! Ring-group 2
b Eayer .. N N N | Ringgroup3

(W W W W W W W W Ringgroup4
Installation cables i Bkl

JY(St)Y...Lg

Unit-Identification
2 - paired installation cables are stranded to a
star quad Unit- Ring- Ring- Colour-
No. colour |group |identifica-
Circuit 1 a-core red, b-core black ";:a
Circuit 1 a-core white, b-core yellow : i
4 - and multi-paired installation cables g pink ::I - ﬁ‘;‘;“:”z‘ﬁiﬁh‘;“
a-core of 1. pair in each layer is red 4 m contain coloured
other pairs are white 5 | plastic helix in addi-
s I tion to ring code
b-core blue, yellow, green, brown, 7 orange |, -
black in continuous repeat 8 1]
9 |
counting: from outside to inside 10 olet 1l -
1 ¥ i
12 m
13 |
14 ]
15 pink -y bka
16 [1]]
17 |
18 I
19 orange |y el
20 m
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LEITERWIDERSTANDE

CONDUCTOR RESISTANCE

Die Werte sind nach DIN VDE 0295 (entspricht internationalen Normen IEC 228 und HD 383), je nach Leiterquerschnitt und Leiterklasse
aufgefiihrt jedoch ab 0,5 mm2. Die Durchmesser der Einzeldrahte jedes Litzen-Leiters diirfen die vorgegebenen Griwerte (siehe DIN VDE 0285),
die zur Einhaltung des maximalen Leiterwiderstandes bei 20°C erforderlich sind, nicht berschreiten.

The values are extracted from VDE 0295 (equivalent with the intemational standard IEC 228), according to cross section and conductor classes,
beginning with nominal cross section of 0,5mm2. The diameters of the single wires of each bunched conductor are not permitted to exceed the
maximum stated values (ref. VDE 0295), which are required to conform the maximum resistance value of the bunched conductors at 20°C

Starkstromkabel und Leitungen Schweilleitung
Power cables Welding cables
Cu/ Leiter Alu-Leiter CU-Lsiter
Lelterabmessung Copper conductor Aluminium conductor Copper conductor
Cross section aus verzinnten Dréhten aus blanken Drihten aus blanken Drihten
mm2 Tinned wires plain wires plain wires blankenDrahten |verzinnte Drihte
plain wires tinned wires
Klasse 1 und 2 | Klasse 5und 6 | Klasse 1 und 2 | Klasse 5und 6 | Klasse 1 und 2 |Klasse 5 und 6
Class1and2 | Class5and6 | Class1and2 | Class5and6 | Class1and2 | Class 5and 6
Q/km O/km Qkm Q/km /km Q/km Q/km O/km
0,05 £ ~380,0 = ~360,0 5 B 2 s
0,08 B ~240,0 - ~230,0 - = e g
0,09 - ~230,0 - ~215,0 - - - -
0,14 - ~ 96,8 - ~ 05,0 - - - -
0,25 - ~79,3 - ~7.8 - - - -
0,34 - ~57,1 - ~ 56,0 - - B -
0,5 36,7 40,1 36,0 39,0 - - - -
0,75 24,8 26,7 24,5 26,0 - - - -
1,0 18,2 20,0 18,1 19,5 = 5 = E
1,6 12,2 13,7 12,1 13,3 = s = g
25 7,56 8,21 7.41 7.98 = B - B
4,0 4,70 5,09 4,61 49 - - - -
6,0 3,1 3,39 3,08 3,30 : 3 = E
1,84 1,95 1,83 1,81 = = S = &
1,16 1,24 1,15 1,21 - 1,91 ) 1,16 1,19
25,0 0,734 0,795 0,727a) 0,780 1,20 1,20 0,758 0,780
35,0 0,529 0,565 0,524 a) 0,554 0,868 0,868 0,536 0,552
50,0 0,391 0,393 0,387 a) 0,386 0,641 0,641 0,379 0,390
70,0 0,270 0,277 0,268 a) 0,272 0,443 0443 0,268 0,276
95,0 0,195 0,210 0,193 a) 0,206 0,320 0,320 0,198 0,204
120,0 0,154 0,164 0,153 a) 0,161 0,253 0,253 0,155 0,159
150,0 0,126 0,132 0,124 a) 0,129 0,206 0,206 0,125 0,129
185,0 0,100 0,108 0,0991 0,106 0,164 0,164 0,102 0,105
240,0 0,0762 0,0817 0,0754 0,0801 0,125 0,125
300,0 0,0607 0,0654 0,0601 0,0841 0,100 0,100
400,0 0,0475 0,0495 0,0470 0,0486 0,0778
500,0 0,0369 0,0391 0,0368 0,0384 0,0605
630,0 0,0286 0,0292 0,0283 0,0287 0,0469

a) gilt fur mineralisolierte Leitungen der Klasse 1
valid for mineral-insulated cables of class 1

a) nur fur Leiter mit vermindertem Querschnitt bei NAYCWY 4 x 25/16
only for conductors with reduced cross section for NAYCWY 4 x 25/16

Erlduterung / explanation:

Klasse 1 : fiir eindréhtige Leiter

Class 1 : for single-wired conductors

Klasse 2 : fiir mehrdrihtige Leiter

Class 2 : for multi-wire conductors

Klasse 5 : fir feindréhtige Leiter

Class 5 : forfine stranded conductors
Klasse 6 : fir feinstdrahtige Leiter

Class 6 for super-fine-stranded conductors
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STROMBELASTBARKEIT (ALLGEMEIN)
FUR FLEXIBLE LEITUNGEN

CURRENT RATINGS (GENERAL)
FOR FLEXIBLE CABLES

Die in den nachfolgenden Tabellen angegebenen Werte sind Richtwerte und in vereinfachter Form der DIN VDE 0298 Teil 4
und DIN VDE 0100 Teil 430 entnommen. In Grenzfallen sind die DIN VDE-Bestimmungen zu beriicksichtigen.

Es gelten fur Industriemaschinen VDE 0113, Teil 1(EN 204 Teil/IEC 204-1); fur Fernmelde- und Informations-Anlagen DIN VDE
0891 Teil 1; fur Fernmelde-Luftkabel DIN VDE 0891 Teil 8; fiir Flachleitungen DIN VDE 0891 Teil 10. Allgemeine
Bestimmungen und Empfehlungs-Werte finden sie in DIN VDE 0298 Teil 2 und Teil 4.

The indicated values in following table are considered as guiding values in an abbreviate form extracted from DIN VDE 0298
part 4 and Din VDE 0100 part 430. In critical situation the DIN VDE recommendations should be considered. For industrial
machines the DIN VDE 0113, part 1 (EN 60 204 part1/IEC 204-1) is valid; for telephone and information systems DIN VDE 0891
part 1; for telephone aerial cables DIN VDE 0891 part 8 and for flat cables DIN 0891 part 10. General terms and recommended
values are confained in DIN VDE 0298 part 2 and pari 4.

Strombelastbarkeit, ab 1,5-120 mm2 (bei Gruppe 3 bis 35 mm?2) nach DIN VDE 0100 Teil 430 bei
Umgebungs-Temperatur bis 30°C

Power rating values for 1,5-120 mm (group 3 up to 35 mm2) according to DIN VDE 0100 part 430 at an
Ambient temperature up to 30°C

Nennguersnitt Gruppe 1/Group 1 Gruppe 2/Group 2 Gruppe 3/Group 3
Nominal cross-section Cu-Leiter Absicherung Cu-Leiter Absicherung Cu-Leiter Absicherung
mm? Power Protective fuse Power Protective fuse Power Protective fuse
A A A A A A
0,05 1 - 1 - 2 -
0,14 2 - 2 - 35 -
0,25 4 - 45 - 6 -
0,34 6 - 6 - 9 -
0,5 9 - 9 - 12 -
0,75 12 - 12 10 15 10
1 15 - 15 10 19 16
15 18 10 18 16 24 20
2,5 26 16 26 25 32 25
4 34 25 34 25 42 35
6 44 25 44 35 54 50
19 61 35 61 50 73 63
16 82 50 82 63 98 80
25 108 80 108 80 129 100
35 135 100 135 100 158 125
50 168 125 168 125 198 160
70 207 160 207 160 245 200
95 250 200 250 200 292 250
120 292 250 292 250 344 315
150 335 250 335 315 391 355
185 382 315 382 355 448 400
240 - 315 453 425 528 500
300 - - 523 500 608 600
400 - - - - 726 630

Gruppe 1 = Eine oder mehere in Rohr verlegte einadrige Leitungen z.B PVC-Aderleitungen.
Gruppe 2 = Mehradrigen z.B Mantelleitungen, bewegliche Leitungen. Rohr-Dréhte in offenen oder
belifteten Kanélen.
Gruppe 3 = Einadrige, frei in Luft verlegte Leitungen, waobei die Leitungen mit Zwischenraum von mindestens
Leitungsdurchmesser verlegt sind. Sowie einadrige Verdrahtungen in Schalt- und Verteilungsanlagen und Scheinenverteiler

Group 1 = one or more single core cables and insulated wires Laid in duct i.e.PVC-sheated single cores

Group 2= Multi core cables i.e. light PVC-sheated cables, flexible cables, and metal-clad wiring cables in open or ventilated
conduits.
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kabeltec:

STROMBELASTBARKEIT FUR
SILIKONISOLIERTE KABEL UND LEITUNGEN

CURRENT RATINGS FOR
SILICONE CABLES AND WIRES

Die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte sind Richtwerte. Diese sind dann in jedem einzelnen Fall dem
vorliegenden Verwendungsweck entsprechend zu wahlen.

The indicated values stated in the following table are considered as guiding values. These are to be selected each particularly for the individual

application

Warmebestandigkeit bei Umgebungstemperatur bis 150°C Heat-resistance at an ambient temperature up to 150°C

Gruppe 1/Group 1 Gruppe 2/Group 2 Gruppe 3/Group 3

Nennquer- Belastbarkeit Absicherung Belastbarkeit Absicherung

Schnitt Carrying capacity protective fuse | Carrying capacity protective fuse

Nominal Belastbarkeit Absicherung A A A A

Cross- Carrying capacity protective fuse

section A A
0,25 28 - - - 5 5
0,50 6 - 7 - 10 -
0,75 9 6 12 6 15 10
1,0 12 10 15 10 19 20
1.5 16 16 18 16 24 25
25 21 20 26 25 32 35
4 28 25 34 35 42 50
6 36 35 44 50 54 63
10 49 40 61 63 73 80
16 65 63 82 80 98 100
25 85 83 108 100 129 125
35 105 100 135 - 158 160
50 140 125 168 - 198 200
70 175 160 207 - 245 250
95 210 200 250 - 292 300
120 250 250 292 - 344 335
150 - - 335 - 391 -
185 - - 382 - 448 -
240 - - 453 - 528 -
300 - - 523 - 608 -

Gruppe 1: Eine oder mehrere im Rohr verlegte einadrige Leitungen.

Gruppe 2: mehradrige Mantelleitungen, bewegliche Leitungen in offenen oder bellfteten Kanélen.
Gruppe 3: Einadrige, frei in Luft verlegte Leitungen, wobei die Leitungen mit Zwischenraum von mindestens dem
Leitungsdurchmesser verlegt sind.

Group 1: one or more single cores cables laid in duct.
Group 2: Multicore cables, flexible laid in duct.
Group 3: Single core cables laid in open air with a spacing at least equal to cable diameter.

Power ratings for
ambient temperature over 150°C
The following conversion factors are valid:

Belastbarkeit bei umgebungstemperatur iiber 150°C
Es gelten folgende Umrechungwerte:

Temperatur/temperature °C Strombelastbarkeitswerte in %
Current-carrying capacity in %

Bis/up to 150 100

150 - 155 91

155 -160 82

160 - 165 71

165 - 170 58

170-175 41
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kabeltec-

STROMBELASTBARKEIT FUR
CURRENT RATINGS FOR

NYY, NAYY, NYCY,
NYCWY 0,6/1 kV
NYY, NAYY, NYCY,
NYCWY 0,6/1 kV

Strombelastung in Ampere (A), Verfegung in Erde (20°C)/ Current carrying capacity in Ampere (A), laying in ground (20°C)

Nennquersnitt Kupferleiter Aluminium leiter
Nominal Cross—sectrog Copper conductor Aluminium conductor
mm

NYY NYWCY NAYY NAYCWY

@ 2le|al® &l s |2

© & @ ®

@

1,5 30 27 41 31 27 - - - - -

25 39 36 55 40 36 - - - - =

4 50 47 71 51 47 - - - - -

6 62 59 90 63 | 59 - - - - -

10 83 79 | 124 84 79 - - - - -

16 | 107 | 102 | 160 | 108 | 102 - - - - -
25 138 | 133 | 208 | 139 | 133 | 106 | 102 | 160 | 108 | 103
35 | 164 | 159 | 250 | 166 | 160 | 127 | 123 | 193 | 129 | 123
50 195 | 188 | 296 | 196 | 190 | 151 | 144 | 230 | 153 | 145
70 | 238 | 232 | 365 | 238 | 234 | 185 | 179 | 283 | 187 | 180
95 | 286 | 280 | 438 | 281 | 280 | 222 | 215 | 340 | 223 | 216
120 | 325 | 318 | 501 | 315 | 319 | 253 | 245 | 389 | 252 | 246
150 | 365 | 359 | 563 | 347 | 357 | 284 | 275 | 436 | 280 | 276
185 | 413 | 406 | 639 | 385 | 402 | 322 | 313 | 496 | 314 | 313
240 | 479 | 473 | 746 | 432 | 463 | 375 | 364 | 578 | 358 | 362
300 | 541 | 535 | 848 | 473 [ 518 | 425 | 419 | 656 | 397 | 415
400 | 614 | 613 | 975 | 521 | 579 | 487 | 484 | 756 | 441 | 474
500 | 693 | 687 (1125 | 574 | 624 | 558 | 553 | 873 | 489 | 528

630 | 777 - |1304 | 636 - | 635 - 1011 | 539 -

800 | 859 - | 1507 - - | 716 - 1166 | - -

1000 | 936 - 11715 - - | 796 - 1332 - -
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Der Stellenwert eines Energieflihrungssystems in komplexen
Maschinenanlagen wird oft erst in einer Stor- oder Ausfallsituation
Deutlich. Ohne die schkundige Auswahl von Schleppketten und
schleppkettentaulicher Leitungen, sowie deren fachgerechter
Montage, sind teure Stillstandzeiten mit Prouktionsaustall
vorprogrammiert.

Das Einbringen der Kabel in Energieversorgungsketten und
-schlduche muss mit gréBter Sorgfalt vorgenommen werden. Die
nachfolgende Verlegeanleitungen resultieren aus jahrelangen prakii-
schen Erfahrungen mit Leitungen im Schleppketteneinsatz sowie aus
der gemeinsamen Forschung mit Herstellern und Anwendern von
Energiefiihrungssytemen.

1. Nur Leitungen und Kabel verwenden welche fiir den Einsatz in
Energieversogungsketten geignet sind. Sie finden diese Typen
in unseren Katalogseiten:

2. Bei einer Kettenbelegung mit Kabeln welche sehr verschiedene
Durchmesser aufweisen, empfiehlt es sich Ketten mit geteilten
Kammern oder Stegen einzusetzen. Bei Durchmeserunterschiede
bis zu  20% ist dies nicht unbedingt erforderlich. Bei
Mehriagenbelegung soliten zwischen den Lagen Trennstiabe
montiert werden.

3. Fir die Dimensionierung des minimalen Biegeradius der Kette ist
das Kabel mit dem gréRten AuBendurchmesser ausschlaggebend
(Angabe des minimalen Biegeradius fiir flexiblen Einsatz in
unseren Datenbléttern)

4, Die Gewichtsverteilung in der Schleppkette sollte méglichst
symmetrisch sein.
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VERLEGEANLEITUNG FUR KABEL IN
ENERGIEFUHRUNGSKETTEN

5. Die Kabel dirfen sich in der Kette nicht kreuzen und diirfen
nicht Gbereinaderliegen.

6. Das drallfreie Einlegen, ohne Zugbelastung der Kabel, ist
duBerst wichtig. Kabel von Ringen oder Trommeln miissen
abgerollt werden. Sie dirfen keinesfalls Gber Kopf in
Schleifen abgehoben werden. Dabei soliten die Kabel direkt
in die langsausgelegte Schleppkette eingebracht werden.
Erst danach sollte die bestiickte kefte in die Maschine
montiert werden.

7. Der Gesamtquerschnitt der Kette, bzw. des Steg- oder
Lochsegmentes sollte maximal zu 80% mit Kabeln ausgefiillt
sein.

8. Eine Zwangsfiihrung der Kabel durch die Kette muf® vermieden
werden, das heil3t die Kabel miissen in der Keite
sowohl in der Héhe als auch in der Breite frei beweglich
sein. Die Kabel durfen in der Kette nicht befestigt oder
zusammengebunden werden.

9. Einlagige Kabel sind viellagigen Konstruktionen vorzuziehen.
Falls viele Adem erforderlich sind, sollten diese,
wenn maglich auf mehrere einlagige Kabel aufgeteilt
werden. Dadurch erreicht man kleinere Biegeradien und
mehr Biegezyklen.

10. Die Befestigung der Kabel soll an beiden Enden mit einem
Mindestabstand von 30 x Kabeldurchmesser von Endpunkt
der Biegebewegung entfernt erfolgen. Die Klemmung sollte
groBfldchig Uber den AuRenmantel erfolgen. Der Aderverband
(Seele) darf nicht gequetscht werden.
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The status of drag chan systems in complex machine systems will

be recognized at earlist whenn a disturbance happens or the

system brokes down. Without the well informed selection of robatic
cables and cables suitable for drag chains, as well as their incorrect

installation, loss of production and interrumptions of the machine
system are predictable.

The installation of cables in drag chains should be done with greates
care. The below mentioned installation instructions are the result of
a practical experince for years with the installation of cables in drag

chains as well as the common research with manufacturers and
users of drag chain systems.

1. Only use of cables which are suitable for installation in drag

chains You could find this kind of cable in our catalague page:

2. If you occupy the drag chain with cables with a wide variation of

the outer diametre, it is recommendable to apply drag chains
with seperate areas and stages. If the outer diametre is of + 20%
this is not necessary. If the cables will be installed by occupating
several layers, between the layers should be installed seperators.
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. For the dimension of the minimal bending radius of the drag chain
the cable with the biggest outer diametre is the decisive factor
(indication of the minimal bending radius for flexible use in our

data sheaths)

4. The distribution of the weight in drag chains should be symmetric.
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10.

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION
OF CABLES IN DRAG CHAINS

The cables shouldn 't cross themselves and shouldn't lie on
top of each other.

The spin-free installation without forced movement is
important. Cables from drums or coils must be

The cable should be installed in the extended,
uninstalled drag chain, after this the drag chain could be
installed on the machine.

The complete cross-section of the drag chain should be at
most by 80% filled of cables

A force guidance of the cables in the drag chain should
free movable in the alitude and in the bredth. Cables
shouldn’t been fixed in a drag chain or bind together.

Cables installed in one layer are more preferable than
constructions of in several layers installed cables. If
many conductors are necessary, their shoul be split on
several one-layer-installed cables if possible. Due to this
lower bending radius and more bending cycles will be
reach.

The fix of the cable should be done at both ends with a
minimum distance of 30 x cross-section of cable from the

final point of the bending movement. The fix should be
done over a wide area over the outer sheath. The fleece
wrapping shouldn’t be squeezed.



kabeltec:

ANGLOAMERIKANISCHE MARE
ANGLOAMERICAN MEASUREMENTS

Britische und US amerikanische Dimensionsangaben fiir Kabel und Leitungen

Im US — amerikanischen Einflugebiet werden die Dimensionen von Kupferdréhten flir Starstrom und Fernmeldezweckemeist in AWG— Nummern
angegeben, die mit American — Street — Wire Gauge — Nummem nicht zu verwechseln sind, jedoch mit den Werten nach
B&S (Brown&Sharp) dbereinstimmen. Es entsprechen:

American to metric cable sizes

In the US sphere of influence the dimensions of copper wires for Power and Telecommunications purposes are mostly given in AWG —numbers.
These must be confused with the American — Street — Wire — Gauge — Numbes. They do, however, coincide with the B&S

(Brown & Sharp) values.
Durch- Quer- Leiter- Durch- Quer- Leiter- Durch- Quer- Leiter-
AWG messer schnitt widerstand AWG messer schnitt widerstand AWG messer schnitt widerstand
Diameter Cross- conductor Diameter cross- conductor Diameter cross- conductor
i resistance section resistance section resistance
mm2 Q/km mm2 Qfkm mm2 Qfkm
6/0 14,73 170,3 0,11 10 2,59 5,27 3,64 25 0,455 0,163 m
5/0 13,12 135.1 0,14 1 2,30 4,15 4,44 26 0,405 0,128 146
4/0 11,68 107,2 0,18 12 20,05 3.3 541 27 0,361 0,102 176
3/0 10,40 85,0 0,23 13 1,83 2,63 7,02 28 0,321 0,0804 232
2/0 9,27 67,5 0,29 14 1,63 2,08 8,79 29 0,286 0,0646 282
0 8,25 534 0.37 15 1.45 1.31 14,7 30 0,255 0,0503 350
1 7,35 42,4 0,47 16 1,29 1,31 14,7 H 0,227 0,0400 446
2 6,54 336 0,57 17 1,15 1,04 17,8 32 0,202 0,0320 578
3 5,83 26,7 0,71 18 1,0024 0,823 23,0 33 0,180 0,0252 710
4 519 21,2 091 19 0,912 0,653 28,3 34 0,160 0,0200 899
5 4,62 16,8 1,12 20 0,812 0,519 345 a5 0,143 0,0161 1125
6 411 133 1,44 21 0,723 0,412 44,0 36 0,127 0,0123 1426
7 3,67 10,6 1,78 22 0,644 0,325 54,8 37 0,113 0,0100 1800
8 3,26 8,35 2,36 23 0,573 0,259 701 38 0,101 0,007 95 255
] 2,91 6,62 277 24 0,511 0,205 89,2 39 0,0879 0,00632 2860
1 mil = 0,001 inch = 0,0254 mm 1 C.M.= 1 Circ. mil = 0,0005067 mm? 1 M.C.M.=1000 Circ.Mils=0,5067 mm?
Allgemeine Malle MaBe — Einheiten / Mass Gewichte je Lingeneinheit
Grundeineheiten sind English gravitational system Weight per unit length
Imperial fo metric conversions 1 slug =11lbs *s?/ft 1 Ib per foot =1,488 kg/m
English absolute system 1 Ib per yard = 0,496 kg/m
im Englisch gravitational system 1 pound =1lb 1 |b per mile = 0,282 kg/m
Lange (ft) — Kraft (Ibf=Lb) — Zeit (s) 1 slug = 32,174 Ib, mit 32,174 ft/s?
Energie — Einheiten / Energy unit
im Englisch absolute system als Normwert der Fallbeschleunigung 1 horsepower (H.P.) = 0,746 kW
Lange (ft) — Masse (Ib) — Zeit (s) Umrechnung auf metrische Einheiten 1 brit. Therm. Unit = 0,252 kcal
1 grain = 64,80 mg
LéngenmaBe / Length 1 dram =1,770¢g Elektr. Einheiten je Lingeneinheit
1 mil =0,0254 mm 1 ounce (oz)=16 drams =28,5g Electrical units
1 inch (in;") =254 mm 1 pound (Ib)=16 oz =453,59g 1 f per mile =0,62 Flkm
1 foot (ft;*) =0,305m 1 stone=14 Ibs =6,35 kg 1 megaohm per mile =1,61 M*km
1 yard (yd) =0914m 1 US ton (short ton) =0,907t 1 decibel per mile =T71,5 mN/km
1 chain (ch) =20,1m 1 Brit. ton (long ton) =1,016t 11 per foot = 3,28 pF/m
1 statue mile =161 km 1 decibel per 100ft = 3,77 N/km
1 nautical mile = 1,853 km Krafteinheiten / Force 1 ohm per 1000ft =3,28 /km
1 statute mile = 1760 yards English gravitational system: 1 ohm per 1000yd = 1,09936/km
pound — force 1 Ibf =1LB
RaummaRe / Volume Englisch absolute system: Kupferdrahtgewichte je Meile
1 cubic inch = 16,39 cm? poundal 1 pdl =1 Ib*ft/s? Copper wire weights
1 cubic foot =0,0283 m? 1 Ibf =32,174 pdl — 9,80665 |b * m/s? Ib/mile emm
1 cubic yard =0,765 m* Umrechnung auf metrische Einheiten 5 0,404
1US liquidgallon =3,791 1 pound force (Ibf) = 0,454 kp 6.5 0,51
1 pint =04731 1 Brit. ton — force =1016 kp 7.5 0,55
1 quart =0,9461 1 poundal (pdl) =0,1383 N 10 0,64
1 brit gallon =453 1 Ibf =4445N 20 0,90
1 barrel =119,21 40 1,27
Druckeinheiten / Pressure
FlichenmaRe / Area 1 Ibffin2 (psi) =703 kp/m? Die Isolationswandstérken werden oft in
1 circ. mil (CM) =0,507*103 mm2 =0,07003 at “f64 inches angegeben, wobei abgerun-
1 MCM = 0,5067 mm? 1 Ibffft2 =0,15 kp/m? det 1/64 inch = 0,4 mm sind.
1 square inch (sq. in.)= 645,16 mm? 1 Ibffyard? = 0,543 kp/m? Insualtion wall thicknesses are often
1 square foot (sq. ft.) = 0,0929 m2 1 pdiffiz = 1,488 N/m? measured in /64 inches 1/64 =04 mm
1 square yard =0,836 m? 1 atmosph (phys.) =1.033 at Ibf pr. MFeet = 1,488 kg/km
1 acre = 0,00405 km? 1 kp/mm? = 1422 Lbffin? (psi) 1bf pr. Mile = 0,282 kg/km
1 square mile =2,59 km? 40V/mil =1,6 kV/mm
Tm? =10,764 sq. ft Dichte / Density B0 Vimil =3,2 kV/mm
1 Ib/ite = 16,02 kp/m? 100 V/mil = 4,0 kV/mm
250 Vimil =10,0 kV/mm
Wichte (spez. Gewicht) / Wight
1 Ibffit? =16,02 kp/m®
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LITZENAUFBAU
STRAND MAKE UP

Die Anzahl der Dréhte in den Spalten 3-7 sind unverbindlich. / The number of strands in all columns 3-7 are not defined.

Querschnitt Mehrdréhtige Vieldrihtige Feindrdhtige Feinstdrahtige Litzen
Lizen Litzen Litzen
Cross- Strands BS Multi-Wire Fine wire strands Extra-fine wire Strands
Section 6360 class 2 Strands BS 6320
mm2 Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5 Spalte 6 Splate 7
column 1 column 2 column 3 column 4 column 5 column 6 column 7
0,14 18 X 0,10 18 X 0,10 18 X 0,1 36 X 0,07 72 X 0,05
0,25 14 X 0,15 32X0,10 32X0,1 65 X 0,07 128 X 0,05
0,34 7X0,25 19X 0,15 42X0,10 42X0,1 88 X 0,07 174 X 0,05
0,38 7X027 12X 0,20 21X0,15 48X 0,1 100 X 0,07 194 X 0,05
0,50 7X0,30 7X0,30 16 X 0,20 28 X 0,15 64 X 0,1 131 X 0,07 256 X 0,05
0,75 7X0,37 7X0,37 24 X 0,20 42X0,15 96 X 0,1 195 X 0,07 384 X 0,05
1,00 7X043 7 X0,52 32X 0,20 84 X 0,15 192 X 0,1 260 X 0,07 512 X 0,05
1,50 7X0,52 7 X 0,52 30 X 0,25 84 X 0,15 192 X 0,1 392 X 0,07 686 X 0,05
2,50 7X0,67 19X 0,41 50 X 0,25 140 X 0,15 320X 0,1 651 X 0,07 1280 X 0,05
4,00 7 X0,85 19X 0,52 56 X 0,30 224X 0,15 512X 01 1040 X 0,07
6,00 7X1,05 19X 0,64 84 X 0,30 192 X 0,20 768 X 0,1 1560 X 0,07
10,00 7X1,35 49 X 0,51 80 X 0,40 320 X 0,20 1280 X 0,1 2600 X 0,07
16,00 7X1,70 49 X 0,65 128 X 0,40 512 X 0,20 2048 X 0,1
25,00 7X213 84 X 0,62 200 X 0,40 800 X 0,20 3200X 0,1
35,00 19X 1,53 133 X 0,58 280 X 0,40 1120 X 0,20
50,00 19X 1,83 133 X 0,69 400 X 0,40 1600 X 0,20
70,00 19X 2,17 189 X 0,69 560 X 0,40 2240X 0,20
95,00 19 X 2,52 259 X 0,69 485 X 0,50 1936 X 0,25
120,00 37X 2,03 336 X 0,67 614 X 0,50 2445X 0,25
150,00 37 X227 92 X 0,69 765 X 0,50 2123 X 0,30
185,00 37X 2,25 494 X 0,69 944 X 0,50 2613 X 0,30
240,00 61X224 627 X 0,70 1225 X 0,50 3396 X 0,30
300,00 61 X 2,50 90 X 0,70 1530 X 0,50
400,00 61X2,89
500,00 91 X 2,65

Britische und US-amerikanische Dimensionsangaben fiir Kabel und Leitungen
Im US-amerikanischen EinfluRgebiet werden die Dimensionen vo Kupferdrihten flr Starkstrom- und Fernmeldezwecken meist in AWG-Nummern
angegeben, die mit den American-Steel-Wire-Gauge-Nummern nicht zu verwechseln sind, jedoch mit den Werten nach B&S dbereinstimmen.

Anglo-American Measurements / American to metric cable sizes
In the US sphere of influence the dimensions of copper wires for Power and Telecommunications purposes are moslly given in AWG-numbers.
These must not be confused with the American-Steel-Wire Gauge-Numbers. They do, however, coincide with the B&S (Brown & Sharp) values.

conductor conductor conductor conductor conductor conductor conductor conductor conductor conductor conductor conductor
size diameter cross-sect. resistance size diameter cross-sect. resistance size diameter cross-sect. resistance
AWG AWG area mm?2 Q/Km AWG AWG areamm2  Q/Km AWG AWG area mmz2 Q/Km
AWG Durch- Quer- Leiter- AWG Durch- Quer- Leiter- AWG Durch- Leiter-
messer schnitt widerst, messer schnitt widerst. messer schnitt widerst.
Nr. mmz2 mm2 Q/Km Nr. mma2 mm2 Q/Km Nr. mm2 mmz2 O/Km
6/0 14,73 170,3 0,11 10 2,59 5,27 3,64 25 0,455 0,163 111
5/0 13,12 1351 0,14 11 2,30 4,15 4,44 26 0,405 0,128 146
4/0 11,68 107,2 0,18 12 2,05 3,31 541 27 0,361 0,102 176
3/0 10,40 85,0 0,23 13 1,83 2,63 7,02 28 0,321 0,0804 232
2/0 9,27 67,5 0,29 14 1,63 2,08 8,79 29 0,286 0,0646 282
0 8,25 53,4 0,37 15 145 1,65 1,2 30 0,255 0,0503 350
1 7,35 42,4 0,47 16 1,29 1,31 14,7 31 0,227 0,0400 446
2 6,54 33,6 0,57 17 1,15 1,04 17,8 32 0,202 0,0320 578
3 5,83 26,7 0,71 18 1,024 0,823 23,0 33 0,180 0,0252 710
4 5,19 21,2 0,91 19 0,912 0,653 18,3 34 0,160 0,0200 899
5 4,62 16,8 1,12 20 0,812 0,519 34,5 35 0,143 0,0161 1125
6 411 13,3 1,44 21 0,723 0412 44,0 36 0.127 0,0123 1426
7 3,67 10,6 1,78 22 0,644 0,325 54,8 37 0,113 0,0100 1800
8 3,26 8,35 2,36 23 0,573 0,259 70,1 38 0,101  0,00795 2255
9 2,91 6,62 2,77 24 0,511 0,205 89,2 39 0,0897  0,00632 2860
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WICHTIGE VDE NORMEN
- IMPORTANT VDE STANDARDS

Gru roup 1 Energieanlagen / ene| ms
DIN VDE 0100 Erri von Stark lagen mit N . g bis 1000 V
Building of heavy it sy with a working voltage of 1000 V
DIN VDE 0100 Anwendung in Schutzbereiche
Teil/part 100 bis/to 739 Application for Intrinsic safe
DIN VDE 0107 Starkst I in Krankenhé und medizinisch it R Rarhalb von Krankenh#
Heavy t sy in hospitals and in medically uesd areas out of hospitals
DIN VDE 0108 Errichten und Betreiben von Starkstromaniagen und Slwsmmm in baulichen Anlagen fir Menschen-ansammiungen, In Teil/part 1 bishol
Teilpart 100 bisfto100 Arbeitsstitten sowie die A 1g von Sich itsbel
Built and instigation of heavy y and ty un:iy in areas of humans assemble, in workplaces as well as application
of security light systems
DIN VDE 0113 Sicherheit von Maschil elekirischer A g von Maschinen
Teil/part 1 bisfto 301 Security of machines, electrical equi ‘o'lmachhas
DIN VDE 0118 Erricht lgktrischer Anl b
Sau.p of electrical Mms in n'lnlr_lﬂ ﬂossd cuet mining
DIN VDE 01656 Erri lektrischer Anlagen in explosionsgeféhrdeten Bereich
Setup of ebcm__syshams in areas with high risk of explosion
DIN VDE 0166 Elektrische Anlagen und deren Betriebsmittel in explosivstofigefahrdeten Berelchen
Electrical Sy und their company material in areas with high risk of explosion
DIN VDE 0168 Errichi lekirischer Anl in Tagebau, Steibriichen und &hnlichen Betrieben
Setup of slectrical syst in open cast mining, quarry and similar activities
DIN VDE 0170 Elektrische Betriebsmitte! fr explosionsgefihrdete Bereiche
017 Elektrical material for areas with high risk of exposion
DIN VDE 0185 Blrlzschuizmiausn, Gabmulllzammz
for prot lightning, protection of housing against lightning
Grl.nplgrnup 2: Innllnr- und Hlnhlrnlwhung. Energleleltar! Insulation and outer sheath mi , energy cabl
DIN VDE 0207 Isolier- und Manteimischungen fir Kabel und isolierte Leitungen
Teillpart 2 bisfto 24 Insulation and outer sheath mixtures for cable and insulated wires
DIN VDE 0241 Isolierte Starkstromieitungen nach IEC
Insulated power cables according to IEC
DIN VDE 0245 Flexible PVC-Steuerleitung
Teil/part 1 bis/to 202 Flexible PVC-control-cables
DIN VDE 0250 Idlarha Starkstromieitungen
Teillpart 1 bisfio 818 lated power cables
DIN VDE 0255 Parallel-Heizleitungen
Parallel-heat-cords
DIN VDE 0262 Instaflationskabel mit Isclierung aus vemetziem Polysthylen und Mantel aus thermoplastischen PVC bis 0,6/1 kV
Installation cable with cross-linked insulation of Polystyhylen and outer sheath of thermoplastic PVC to up to 0,6/1 kV
DIN VDE 0265 Kabel mit Kunststoffisolierung und Bleimante! fur S\‘.arlmtl'urmlni:?en
Cable with thermoplastic insulation and lead cover for syst heavy
DIN VDE 0266 Halogeniraie Kabel mit varbessertem Varhaltan im Brandfall, mit verminderter Brandfortisitung und Isolationserhalt, Einsatz in Cotainment von
Kermkraftwarken
Teillpart 1 to 4 Halogﬂ;ﬂfrsaoablasmm improved properties in case of fire , with reduced fire propagation and insulation, suitable in containment of nuclear
power stations
DIN VDE 0267 Halogenireie Kabel mit verbessertern Veerhalten im Brandfall Nennspannung 6 bis 30 kV
Halogen-free cables with improved properties in case of fire working voltage 6 upt to 30 kV
DIN VDE 0271 Kabel mit Isolierung und Mantel aus thermoplastischem PVC
Cable with insulation and outer sheath of thermoplastic PVC
DIN VDE 0273 Kahsl mit Iaullamng aus vsmelz‘lnm Polysihylan 68 b!s 30 kV
DIN VDE 0281 Wc-isolsm S‘Iarkston‘ielm
Teilfpart 1 to 404 PVC insulated power cable
DIN VDE 0282 G i-isolierte Stark lef Warmebestindige G i- und Silikon-Aderleit halogenfrele Aderleftungen, SchweiBleitung.
Gummi-isolierte
Teillpart 1 to 817 Aufzugs-Steuerieit G ischlauchleit
Rubber-insulated power cable: heal-resistant rubber and silicone single cors, halogen-free single core, welding cable. Rubber-insulated ift-
cable, rubber cable
DIN VDE 0284 Mineral-isolierte Leitung mrNanna; bis 750 V
Mineral-insulated cables for worki "_ wm?&u\r‘
DIN VDE 0289 Begriffe flr Stark bel und isoll
Teil/part 1 bisto 101 Terms for power cables and insulated Qower cables
DIN VDE 0288 Verwendung und empfohlene Werte flr Strc von Kabeln und isolierte Leitungen fnr s&mnnhgan
Teil/part 1 bis/to 300 Uss and recommend values for the power rating of cables an insulat ‘Mlaafcrhaavy
Gruppe/group 4: Messen/measun t, Steuern/control, Priffenitest
DIN VDE 0472 Priifung an Kabeln und isollerten Leitungen
Teillpart 1 bisfto 818 Test of cables an insulated wires

Gmpps 8: Informationstechnik: Fernmelde-,Schalt- und Installationskabel,Lichtwellenleiterkabel
Group 8: information of technique: telecommunications, hook-up-wire, and installation cable, glass-fibre-optic cable

DIN VDE 0800 Femnmeldetechnik
ui n ni

DIN VDE 0811 Flachleitung mit runden Leitem, RastermaR 1,27 mm fur Femmeldeanlagen

Ribbon cables with round ] pitch 1 27 mm for tel
DIN VDE 0812 Schaltdréihte und Schaltlitzen mit PVC-Isolierhiilie fidr Fernmeldeanlagen

Hook-up-wires with PVC insulation for telecommunications sy
DIN VDE 0813 Schaltkabel fir Fernmeldeantagen

Hook-up-wireu for Heeommunicaﬁons sysiems
DIN VDE 0814 Schnil lls]

Cordafnrialswn‘munloa‘lions ysh
DIN VDE 0815 Installationskabel und Leitungen fir Fermelde- und Informationsverarbeitungsanalgen

ion cables for and i

DIN VDE 0816 AuBenkable fir Fe Ideaniagen; Signal-, Meft- und Grubenlmbul Kabel mit Isolierhille aus Papier
Teil/part 1 bisfto 3 G.ﬂuor cable for tel 1| y , measurement, and mhg cable, cable paper-insulated
DIN VDE 0817 Leitungen mit Litzenleiter for erhdhte nmharimha Baanspmchung ICIr Fernrneldeanlagen

Cables with stranded wires for high n for t y
DiN VDE 0818 Selbsttragende Femmelde-Luftkabel auf Starkstrom-Freileitungen iber 1 kV

Telecommunications- cable on power cable up to 1 kV
DIN VDE 0887 Koaxiale Hochfrequenzkabel, Z=75W
Teil/part 1 undfand 2 Coax cable for high frequencies Z=75W
DIN VDE 0888 Lichtwellenleiter, Faser, Einzelader, Bindelader, Auienkabel, Innenkabel und auftellbare Kabel
Teil/part 1 bisfto 101 Glass-fibre-optic cable, single cores, cores twisted in bunches, outdoor cable, indoor cable and separable cables
DIN VDE 0881 Verwandung von Kabel und isolierten Lsitungen , basondera Bestimmungen und Richlinien fir Schall-, Installations- und Aullenkabsel
Teillpart 1 bisfto 10 Usa of cables and Insl.llated cables, special determinations and regulations for hook-up-wire, installation and outside cables
DIN VDE 0899 Verwendung und b Besti gen fir Lichtwellenleiter, Fasern Einzeland deladem und Kabeln
Teil/part 1 bisfto 5 Use and special regulations for glass-fibre-optic cable, single cores, cores twisted in bunches
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Steuerleitung

sje’s

12 3435

1. Grundtype
N VDE-Norm
X in Anlehnung an

2. Isolierwerkstoff
Y  Themmoplastische Kunst-

stoffe

X Vernetzte themoplastische
Kunststoffe

G  Elastomere

HX Halogenfreie Werkstoffe

3. Leitungsbezeichnung

A Aderleitung

D Massivdraht

AF  Fassungsader

L Leuchtréhrenleitung

LH AnschluBleitung leichte
mechanische Belastung

MH AnschluBleitung mittlere
mechanische Belastung

SH AnschluBleitung schwere
mechanische Belastung

SSH AnschluBleitung spezial
Belastung

SL Steuerleitung / Schweilltg.

S Steuerleitung

LS leichte Steuerleitung

FL  Flachleitung

Si  Silikonleitung

Z  Zwillingsleitung

GL Glasseide

Li  Litzenleiter nach VDE 0812

LiF Litzenleiter nach VDE 0812,
feinstdréhtig

4. Besonderheiten

T  Tragorgan

O  erhéht élbestéindig

U  flammwidrig

W  warmebestindig
witterungsbesténdig

FE Isolationserhalt fr eine
begrenzte Zeit

C  Abschirmgefiecht

D Abschirmung als Umlegung
mit CU-Draht SchweiBleitung

S§  Stahldrahtgeflecht als
mechanischer Schutz

5. Méntel
wie 2. Isolierwerkstoff P/PUR
Polyurethan

6. Schutzleiter
-0 ohne Schutzlieter
-J mit Schutzleiter

7. Aderzahl
...Anzahl der Adern

8. Leiterquerschnitt
Angabe in mm?2

366%(‘

Harmonisierte Leitung

Ye{oTd[{sTa8 TYPENKURZZEICHEN

LI]CLII-0] CLL]
T2 345 6 7829

1. Grundiype
H harmonisierter Typ
VDE A nationaler Type

2. Netzspannung
01  100/100 Volt
03  300/300 Volt
05  300/500 Volt
11600/1000 Volt

3. Isolierwerkstoff
v PVC E Elektronik
V2 PVC +80°C
V3 PVC Kilteflexibel
B

Ethylenpropylen-Gummi
X XPE, vemnetztes PE
R Gummi

S Silikongummi

4. Mantel-/iInnenmantelwerkstoff
\") PVC
V2 PVC +90°C
V3 PVC Kilteflexibel
V5  PVC erhéht dlbestandig
R Gummi
N Chloroprengummi
Q  Polyurethan
J Glasfasergeflecht
T Textilgeflecht

5. Besonderheiten
C4  Kupferdrahtschirmgeflecht
H Flachleitung, teilbar
H2  Flachleitung, nicht teilbar
H6  Flachleitung, nicht teilbar,
far Aufztige
H8 Wendelleitung /Spiralkabel

6. Leiterart

eindréhtig

mehrdréhtig

feindrahtig (fest verlegt)
feindrahtig (flexible)
feinstdrahtig

Lahnlitze

feindrahtiger Leiter fir

m OU<ITXAIC

feinstdrahtiger Leiter flr
Schweillleitung

7. Aderzahl
... Anzahl der Adern

8. Schutzleiter
X ohne Schutzleiter
G mit Schutzleiter

9. Leiterquerschnitt
Angabe in mm?2

Fernmeldekabel und Leitung
[TI-CLT] CIXOIXC]
1 2 3 45 B 7 8
1. Grundtype

A AuBenkabel

G Grubenkabel

J Installationskabel

Li Schlauchleitung, flexible

Leitung
8 chaltkabel

2. Zusatzangabe
B Blitzschutzaufbau
J Induktionsschutz

3. Isolierwerkstoff

Y PVC
02y Zell-PE
5Y PTFE
6Y FEP
7Y ETFE
P Papier

4. Aufbausonderheiten
F Petrolatfiillung
L Aluminiummantel
LD Al-Wellmantel
(L) Aluminiumband
(ST) Metallfolienschirm
(K) Kupferbandschirm
) Stahldrahtgeflecht
w Stahlwellmantel
M Bleimantel
Mz Spezialbleimantel
b Bewehrung
[ Jutehllle+Masse
E Masseschicht+Band

5. Mantelwerkstoff
(siehe 3. Isolation)

6. Elementzahl
...Anzahl Verseilelemente

7. Verseilelement
1 Einzelader
2 Paar

8. Leiterdurchmesser
..inmm

9. Verseilelement
F Sternvierer (Eisenbahn)
St Sternvierer (Phantom)
St Sternvierer (Fernkabel)
Stlll  Sternvierer (Oriskabel)
TF Sternvierer fur TF
S Signalkabel (Eisenbahn)
PIMF geschirmtes Paar

10. Verseilart
Lg Lagenverseilung
Bd Biindelverseilung



Control Cables

G

12345

1. Basic type
N VDE Standard
X as per VDE

2. Insulation material
Y Thermoplastic

resins

X Crosslinked themoplastic
resins

G Elastomers

HX Halogen-free materials

3. Cable designation

A single core

D solid wire

AF  single or stranded

F socket core

L fluorescent tube cable

LH connecting cable light
mechanical load

MH connecting cable medium
mechanical load

SH conecting cable heavy
mechanical load

SSH conneciting cable special
load

SL  control cable/welding cable

S control cable

LS light control cable

FL flat cable

Si  silicone cable

Z twin cable

GL glass fibre

Li  stranded core to VDE 0812

LiF stranded core to VDE 0812,
Superfine wire

4, Special features
T support wire
O  enhanced oil resistance
u flame-retardant
W  heat resistant,

wheather resistant
FE insulation retained for
limited time
C  screen braiding
D wrapping with

copper wire welding cable
s steel wire braid as mechanical
protection

5. Sheaths
as point 2 insulating material
P/PUR polyurethane

6. Protective conductor
-0 without protective coductor
-J with protective coductor

7. Number of cores in
...No. of cores

8. Conductor cross-section
in mm?2

Harmonized Cables

Ye{oTd[{=Ta® TYPE ABBREVIATIONS

Telephone cables and leads

[T] LLTI-[] LLT]

12 3 45 6 789

1. Basic type
H  harmonized type
A national Type

2. Rated voltage
01 100/100 Voit
03 300/300 Volt
05 300/500 Volt
11600/1000 Volt

3. Insulation material
' PVC E electronics

V2 PVC +90°C
V3 PVC cold-flexible
B Ethylenpropylen rubber
E  PE Polyethylene
X  XPE, crosslinked PE
R rubber
S silicone rubber
4. Outerfinner sheath material
vV PVC
V2 PVC +90°C
V3 PVC cold-flexible
V5 PVC with enhanced oil resistance
R rubber
N  chloroprene rubber
Q  polyurethane
J glass fibre braid
T textile braid
W  corrugated steel sheath

5. Speacial features
C4 copper screen braiding
H flat cable, separable
H2 flat cable, not separable
H6 flat cable, not separable,
for lifts
H8 helical/spiral cable

6. Conductor type

U  single wire
multi-wire
fine wire (static)
fine wire (flexing)
superfine wire
tinsel wire
fine wire core for

m O<ITXZAX

superfine core for
welding cable

7. Number of cores
...No. of cares

8. Protective conductor
X  without protective coductor
G  with protective coductor

9. Conductor cross-section
mm2

-i3|4|5| gxgxg @%'

2

Basic type

A Qutside cable

G mine cable

J installation cable

Li rubber sheathed
cable

S jumpercable

Additional information

B lightning protection make-up

J induktiction protection

Insulation material
Y PVC

2Y  polyethylene
02Y Cellular-PE

5Y PTFE

6Y FEP

7Y ETFE

P paper
Make-up features

F petroleum jelly filling
L aluminium sheath
LD corrugated Al sheath
(L) aluminium strip

(ST) metal foil screen

(K) copper strip screen
(Z) steel wire braid

M lead sheath

Mz  special lead sheath
b armouring

c jute sheath + ground
E ground layer + strip

Sheath material
(see 3. insulation)

Number of elements
...number of bunding elements

Bunding elements
1 single core
2 pair

Conductor diametre
..iN MM

Stranding element

F star-quad (railway)

St star-quad (phantom)
St1  star-quad (trunk cable)
Stlll star-quad (local cable)
TF  star-quad for TF

S signal cable (railway)
PIMF screened pair

10. Verseilart

Lg twisted in layers
Bd twisted in bundies
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ASTM
BS

BSI

BV
CATV
CEBEC

CEE

CEl

CEMP
CEN
CENELEC
CNET

CNOMO

CSA
CSTB
DEMKO

DKE

FAR
FTZ

GOST
HD

IEC

IEEE
ISDN

v/

368 mnum

Association Frangaise de Normalisation
(Frankreich/France)

American National Standards Institute
(USA)

Australian Standard
(Australien/Australia)

American Standard of Testing Materials
(USA)

British Standards

(UK)

British Standard Institution

(UK)

Bureau Veritas

(Frankreich/France)

Community Antenna Television
(International)

Comité Electrotechnique Belge
(Belgien/Belgium)

International Commission on Rules for
the Approval of Electrical Equipment
(International)

Commission Electronique internationale
(International)

Centre dEtude des Matiéres Plastiques
(Frankreich/France)

Comité Européen de Normalisation
Electrotechniques

Comité Européen de Normalisation
Electrotechniques

Centre National d'Etude de
Télécomminication (Frankreich/France)
Comité de Normalistation des Moyens
de Production Kommision zur Normung
von Werkzeugen und
Werkzeugmaschinen in der
franzéisischen Automobilnindustrie
(Frankreich/France)

Canadian Standards Association
(Kanada/Canada)

Centre Scientifique et Technique
Danmarks Elektriske Matrielkontroll
DIN Deutsches Institute fiir Normung
(Deutschland/Germany)

Deutsche Elektrotechnische Kommission
Im DIN und VDE
(Deutschland/Germany)

European Standards (Europdische
Normen)

Federal Air Regulation (USA)
Fernmeldetechnisches Zentralamt
(Deutschland/Germany)
USSR-Standards

Harmonisation des Normes
(Frankreich/France)

International Electrotechnical
Commission

(International)

Institution of electrical Engineers
(GroRbritannien/Great Britain)

Institute of Electrical and Electronics
Integrated Serviced Digital Network
(International)

C€

ISO

LCIE
MIL
NEC
NEMA
NEMKO
NEN

NF
NFC

OVE

SAE
SEK

SEMKO
SETI
SEV
SNV
TGL

uL

UNI

UTE

VDEW

ZVEH

ZVEI

INTERNATIONALE ABKURZUNGEN
INTERNATIONAL ABBREVIATIONS

International Organisation for
Standardization

(International)

Keuring van Elektrotechnische
Materialen
(Niederlande/Netherlands)
Laboratoire Central des Industries
Elecrtriques (Frankreich/France)
Military Specification (USA)

National Electrical Code

National Electrical Manufactures
Association (USA)

Norges Elektriske Materielkontroll
(Norwegen/Norway)

Nederlands Normalisatie-Instituut
(Niederlande/Netherlands)

Normes Francaises (Frankreich/France)
Normes Francaises Class C
(Frankreich/France)
Osterreichischer Verband fur
Elektrotechnik

Society of Automotive Engineers
Svenska Elektriska kommisionen
(Schweden/Sweden)

Svenska Elektriska Kontrollanstallten
Sahkétarkastuslatios (Finnland/Finland)
Schweizerischer Elektrotechnischer
Verein (Schweiz/Switzerland)
Schweizer Normenverband (Schweiz
Switzerland)

DDR-Standards: Technische Normen,
Gitevorschriften und Lieferbedingungen
(ehemalige DDR/formerly GDR)
Underwriters Laboratories Inc (USA)
Unificazione Nationale Italiana
(Italian/italy)

Union Technique de I'Ectricité
(Frankreich/France)

Verein Deutscher Elekiroingenieure
(Deutschland/Germany)

Vereinigung Deutscher
Elektrizitatswerke
(Deutschland/Germany)
Zentralverband der Deutscher
Elektrizitidtswerke e.V.
(Deutschland/Germany)
Zentralverband der Elektrotechnik- und
Elektronik Industrie e.V.
(Deutschland/Germany)
Internationale Abkiirzungen
International Abbreviations



kabeltec:

ABKURZUNGEN
ABBREVIATIONS

AID = Analog/Digital dB.db = Decibel LOCA =  Loss Coolant Accident
{in anuclear plant)
ACM = Association for DCE = Data Circuit-terminating MATV =  Master Antenna Television
Computing Machinery Equipment
ACU = Gutlé:mathc Calling DCS = Distributed Computing System MIL =  Military Specifications (U.S.)
n
ADCCP = Advanced Data Communicaiton DCU = Display Control Unit MIU =  Mulitstation Interfaces Unit
Control Procedure
ADP = Automatic Data Processing DEC = Digital Equipment Corporating MODEM = Modulator/DEModulator
AFIPS = American Federation of Information DDP = Disiributed Data Processing MUX =  Multiplexer
Processing Societis
ANSI = American National Standards Institute DIN = Deutsches Institut fir Normung NBS =  National Bureau of Standards
ARPA = Advanced Research Project Agency DLC = Data Link Control NDT =  Net Data Throughput
(Department of Defence
ARS = Automatic Send/Receive DMA = Direc Memory Access NEC =  National Electrical Code
ASTM = American Society for Testing and DANN = Digital Network Architecture NF = Normal Francaises
Materials {Dlgllal Equipment Corp.)
AWG = America Wire Gauge DSU = Data Service Unit NMC =  Network Management Center
AWM = Appliance Wiring Material DTE = DataTerminal Equipment NRZ =  Non Return to Zero {woveform)
BCD = Binary Coded Decimal EDP = Electronic Industires Association PAM =  Pulse Amplitude Modulation
BDLC = Burroughs Data Link Control EIA = Electronic Industries Association PCM =  Pulse-Code Modulation
BDN = Bell Data Network (planned) EMC = Electromagnetic Compatibility QPL =  Qualified Part List
BERT = Bit-Error-Data-Test EMI = Electormagnetic Interference RAD = Random Access Device
BIT = Binnary digital (Unit of binary ESI = Electro Static Interference RAM =  Radom Access Memory
informaiton)
Blu = Basic Link Unit ESS = Electronic Switch System RCD = Receiver Carrier Detector
BS = British Standards FDX = Full-Duplex transmission RGU =  Radio-Guide/Utility
BYT = Eight Bit FDM = Frequency-Division Multiplexer RFI = Radio Frequency Interference
CAD-CAM = Computer aided design — FOC = Fiber Optics Communicaton RS =  Recommended Standard (EIA)
Computet aided manufacturing
CATV = Community Atenna Television FX = Foreign Exchange SDLC =  Synchronous Data Link Control (IBM)
CBT = Computer-Based Terminal HDLC = High-Level Data Link Control SNA = System Network Architecture (IBM)
CCF = Communications Control Field HDX = Half-Duplex transmission Te = Terminal Controller
CCIA = Computer and Communications IDC = Insulation Displacement Connectors TCU  =Transmission Control Unit
Industry Association
CCITT = |nternational Consultive Committee for IDS = Information Display System TDM =  Time-Division Multiplexer
Telegraphy and Telephony
cCcL = Communications Confrol Language IEC = International Electrotechnical TMU =  Transmission Message Unit
Commission
CCTV = (Closed Circuit Television IEEE = Institute of Electrical and Electronics UART =  Universal Asynchronous Receiver /
Engineers Transmitter
cDCCP = Control Data Communication o = Input/ Out UHF =  Ultra High Frequen
Control Procedure (Control Data . pu (300 + ?ﬂnﬂrml‘z) o
Corp.)
CEl = Comitato Elettrotecnico italiano IPCEA = Insualted Power Cable Enineers UL =  Underwriters' Laboratories
Association
CPH = Characters Per Hour ISO = International Standards Organisation UTE =  Union Technique de I'Electicité
CPU = Central Proccessing Unit IT = |ntelligent Terminal UNI = Ente aionale italiano unificazione
CRT = Cathode Ray Tube ITDOM = Intelligent Time-Division Multiplexer VDE = Verband Deutscher Elekirotechniker
CSA = (Canadian Standards Assoclation KDS = Keyboard Display Station VDT = Video Display Terminal
DAA = Data Access Arrangement (AT&T) LAN = Local Area Network VHF =
(605 o0 v
DAL = Data Access Line LED = Light-Emitting Diode VSWR = Vullage Standing Ware Ratio
DAP = DataAccess Protoco LDM = Limited-Distance Modem
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KTG-TROMMEL- FASSUNGSVERMOGEN UND KABELLANGEN
kabeltec It (M)TO KTG- DRUMS CAPACITY OF DRUMS

Kabel 051 061 071 | 081 091 101 121 141 181 | 201 221 | 250 | 251 281 Cable
(] 05 06 07 08 09 10 12 14 18/10| 20/12 | 22/14| 25/14 | 25/14 | 28/18 [
D 161 D

mm 16/8 mm

6 1130 | 1110 2024 | 2755 6
7 1480 | 2340 7
8 1064 | 1463 | 2730 8
] 1152 | 2202 | 2866 9
10 390 1768 | 2349 10
1 320 1404 | 1910 1
12 260 254 1540 12
13 220 238 2727 13
14 190 190 2265 | 2967 14
15 170 180 300 2480 15
16 150 2205 16
17 130 294 1960 17
18 110 280 18
19 105 228 485 2722 19
20 100 220 402 2435 | 2830 20
21 80 387 485 2527 21
22 65 315 468 2248 22
23 62 389 2172 | 2954 23
24 13 377 1927 | 2608 24
25 110 365 2522 25
26 80 668 2218 26
27 78 567 2150 | 2860 27
28 76 550 1880 | 2777 28
29 73 106 462 1826 | 2450 2976 29
30 70 103 450 1583 | 2383 2893 30
31 76 157 1540 | 2089 2558 3
32 74 153 2035 | 2978 | 2490 32
33 72 150 846 1984 | 2908 | 2428 33
34 146 158 828 1726 | 2605 | 2134 34
35 108 154 710 1685 | 2547 | 2083 | 2890 35
36 105 150 692 2035 | 2820 36
37 103 148 678 1774 | 2760 a7
38 144 664 1735 | 2432 38
39 110 560 1697 | 2380 39
40 105 549 1486 | 2330 40
41 102 627 2036 41
42 100 615 1995 42
43 187 510 1956 43
44 183 502 1692 44
45 492 660 45
48 484 46
47 475 47
48 386 48
49 380 49
50 373 50
51 442 51
52 435 52
53 428 53
54 230 420 54
55 235 414 55
56 232 408 56
57 228 400 488 860 57
58 225 304 480 720 58
59 222 300 473 710 59
60 220 295 466 700 60
61 216 290 460 690 61
62 160 287 453 680 62
63 158 448 670 63
64 166 440 662 64
65 154 335 640 480 65
66 152 330 534 474 66
67 150 178 326 528 468 67
68 174 320 520 462 68
69 172 317 515 456 69
70 170 313 510 450 70
71 168 342 71
72 166 338 72
73 164 334 545 73
74 162 330 540 74
75 160 326 532 75
76 112 322 526 76
77 110 318 520

78 109 314 514 78
79 108 310 508 79
80 107 306 502 80
81 106 382 81
82 105 378 82
83 103 375 83
84 156 370 84
85 154 367 85
86 152 363 86
87 150 359 87
88 149 355 88
88 147 352 89
90 146 348 90
91 144 . 91
92 90 92

mindest frommelkemn /min Drum-Barrel @ <40 x D Kd =Kern-@ der Trommel/Drum-Barrel-@
[ mindest trommelkern /min Drum-Barrel @ < 30 x D D= Kabel- @/Cable- @
B mindest trommelkern /min Drum-Barrel @ <25 x D
i mindest trommelkemn /min Drum-Barrel @ < 20 x D
I mindest trommelkern /min Drum-Barrel @< 15x D
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kabeltec:

Holztrommeln (standard)/Wooden drums standard

KTG-KABELTROMMEL-ABMESSUNGEN
CAPACITY OF KTG-POOL DRUMS

Trommel Trommel Flansh Kern Bohrung Breite Wickel- Trag- Trommel-
kennnummern grofe Flange Drum- Bore iber breite fahigkeit gewicht
Drum-code Drum-size @ Barrel %] alles Width for Load Drum
Numbers Fa g Ba Width winding bearing weight
Ka over all capacity
L1 Max.
051 05 500 150 56 470 410 100 8
061 06 630 315 56 415 315 250 17
071 07 710 355 80 520 400 250 25
081 08 800 400 80 520 400 400 3
091 09 900 450 80 690 560 750 47
101 10 1000 500 80 710 560 900 71
121 12 1250 630 80 890 670 1700 144
141 14 1400 710 80 890 670 2000 175
161 16/8 1600 800 80 1100 850 3000 280
181 18/10 1800 1000 100 1100 840 4000 380
201 2012 2000 1250 100 1350 1045 5000 550
221 22112 2240 1400 125 1450 1140 6000 710
250 2514 2500 1400 125 1450 1140 7500 875
251 25/16 2540 1600 125 1450 1130 7500 900
281 28/18 2800 1800 140 1635 1280 10000 1175
Kunststofftrommeln/Plastic drums
Trommel Flansh Kern Breite (iber Wickel-breite Trag-fahigkeit Trommelgewicht
kennnummern Flange Drum-Barrel alles Width for Load bearing
Drum-code 1] %] Width over ail winding capacity
Numbers Fa Ka L4 Max. Drum weight
Mm mm mm mm mm mm

050 500 150 456 404 100 4
070 710 355 510 400 250 15
080 800 400 510 400 350 16
090 900 450 680 560 400 23
100 1000 500 704 560 500 32
Einweg-Holzspulen/One-way wooden drums
Trommel Flansh Kern Breite Gber Wickel-breite Trag-fahigkeit Trommelgewicht
kennnummern Flange Drum-Barrel alles Width for Load bearing Drum weight
Drum-code 2 (7] Width over all winding capacity
Numbers Fu Kd ] 12 Max.

mm mm mm mm mm mm
HE 350 350 150 320 300 56 1,8
HE 400 400 150 320 300 56 2,1
HE 401 400 150 425 405 56 23
HE 501 500 150 320 300 56 3,0
HE 500 500 150 425 405 56 3,3
HE 600 600 150 425 405 56 4,5
HE 700 760 300 425 400 80 8,0
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KUPFERBERECHNUNG /
COPPER CALCULATION

Kabel und Leitungen werden zu Tageskupferpreisen verkauft (DEL). Der Materialpreis von Kabeln und Leitungen bezieht sich
im allgemeinen auf einen Kupferpreis von 153 Euro/100 kg. Bei Rechnungsstellung wird die Differenz zur Tagesnotierung als
Kupferzuschlag ermittelt.

(DEL + 1% Bezugskosten) —Kupferbasis
100

Formel zur Berechnung des Kupferzuschlages

Kupferschlag EUR/km = Kupferzahl /kg/km) X

DEL
Die DEL (Deutsches Elektrolytkupfer fiir Leitzwecke) ist die Bérsennotierung fiir 89,5% reines Kupfer und in EUR/100 kg aus
dem Wirtschaftsteil jeder Tageszeitung zu entnehmen

Beispiel: DEL Notierung = 161, 96 d.h.
100 kg Kupfer kosten 161,96 EUR und
1% Bezugskosten kommen bei Leitungen dazu, das ergibt 163,58 EUR/100 kg

Kupferzahl
Die Kupferzahl ist das Kupfergewicht einer Leitung und ist zu jeder Leitung angegeben.
Beispiel: Flex-JZ 8 x 0,75 mm?2, Kupferzahl 58 kg/km

Berechnungsbeispiel:

Flex-JZ 8 x 0,75mm?2

DEL 194,29 EUR

Kupferzahl 58 kg/km

Kupferbasis 150,5

Kupferzuschlag = (194,29+1,9459-150,5) x 58 kg/km = 26,82 EUR/km
100

The matenial price for cables and wires is usually based on copper price of 153 EUR/100 kg. for invoicing, as surcharge- the
difference to daily copper rate will be calculated

The Formula for calculation the copper surcharge:

Copper surcharge in EUR/km =
Copper value (kg/km) x (DEL+1% delivery charge-copper basis
100

DEL
The DEL (German electrolytic copper for guiding purpose) is the Stock Exchange Quotation for 99.5% pure copper. The value is
given per EUR/100 kg in the economic part of daily newspaper

Example: DEL quotation = 194.29 i.e.
100 kg copper cost 194.29 EUR and
1%delivery cost is added to daily quotation for cables and wires.

Copper value
The copper value is stated in our catalogue, as the copper weight of a cable or wire

Example: Flex-JZ 8 x 0,75 mm?

Copper value 58 kg/km
Calculation example for:
Flex-JZ 8 x 0,754 mm2
DEL 194,29 EUR/100 kg (assuming value)

Copper basis 150,5 EUR/100 kg
Copper value 58/km

Copper surcharge = (194,29+1.9429-150,0) x 58/km= 26,82 EUR/km
100
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UL/CSA-Leitungen miissen bei der Verlegung vor
mechanischen, thermischen und chemischen
Beschadigungen geschiitzt werden.

Verlegung in Schaltschrénken und Steuertafeln

* |m schaltschrank sind flexible Einzeladern in
Kunststoffkabelkanale zu verlegen

* Da amerikanische Leitungen nicht so flexibel sind,
muB unbedingt bei flexibler Verlegung auf den
Mindest-Biegeradius geachtet werden.

Fiir Anschluss an Maschinen und Anlagen
* Zuléssige Schlauch- und Rohr-@:
Mindest @ = 1/2“ (Zoll)
Maximal V = 4“ (Zoll)

= Es wird normales Stahlpanzerrohr mit
Ubergangsstutzen PG-NPT verwendet.
AuBerdem missen Metall-Kabelkanéle
eingesetzt werden

» Die Leitungen dirfen nur max. 50% des
Kabelkanalquerschnitts ausfiillen

* Flexible Einzeladern miissen in den Réhren in
Konststoffschlauch verlegt werden

* Werden Steckvorrichtungen verwendet, sind
Haupt- und Steuerleitungen getrennt zu
verlegen.

Bei Bedarf ergéinzen wir den Lieferumfang von:
* Kunststoffschlauche
* Metall schlauch und Verschraubungen
* Befestigungsmaterial
* Stahlpanzerrohre

Kabelkanile
= Kabelkanale in Schaltschranken missen aus
schwer entflammbarem Kunststoff bestehen
und dber geniigend Reserveraum verfiigen
+ Kabelkanéle an Maschinen und anlagen
missen aus Metall sowie geschlossen und
dlfest sein.

Leitungskennzeichnung
¢ Die Kennzeichnung der Leitung erfolgt mittels
fortlaufender Zahlen, Buchstaben oder einer
Zahlen-/Buchstabenkombination. Anfang und
Ende der Leitung haben die gleiche
Kennzeichnung.

Leitungsanschliisse an Geréten
« Hauptstromleitungen und Steuerleitungen
Von der Art der Anschlisse an den Geréten
héngt es ab, ob Schraub-oder Druckklemmen
genommen werden mlssen.

* |n den USA werden Leitungen normalerweise
ohne Kabelschuhe oder Quetschhiilsen
montier. Die Verbindung ist nur mit ULDrahtabme4ssungen
moglich. Diese
Abmessungen haben keinen feindréhtigen
Litzenaufbau.

Leitungsquerschnitte

Allgem. Regel Mindestquerschnitt flir
* Motorleitungen AWG 14
* Steuerleitungen:
- im Schrank AWG 18
- In der Anlage AWG 16

Ausgenommen von dieser Regel sind elekironische Gerate
und Anlagen.

Bei gemeinsamer Verlegung von Leitungen elektronischer
und anderer Stromkreise miissen alle Leitungen fir die
maximale Spannung ausgelegt sein

Farbkennzeichnung der Leitung

* Schwarz
Direkt an Netzspannung angeschlossene Leitungen sowie
Lasten und Hilfstromkreise.

« Blau
Fur Gleichstrom, steuer- und Hilfstrom-kreisen oder fir
geerdete Steuerphasen.

» Griln oder griin-gelb
Als isolierte Erd- oder Schutzleiter.

Motor-Nennspannungen
200/230/460/575V, 60 Hz

Steuerspannungen

In der Regel betragt Steuerspannung:

120V, 60 Hz oder weniger. Transformatoren miissen mit
getrennten Wicklungen eingesetzt werden.

Y. C€
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NeDeler Rt
FLEXIBLEN LEITUNGEN
INFORMATION FOR THE HARMONIZATION

OF THE COLOUR CODES IN CABLES/WIRES
AND FLEXIBLE WIRES

Aderfarben waren bisher l&nderspezifisch festgelegt. Die européische Normung hat nun den Weg
geebnet, Aderfarben zu harmonisieren (HO 308 S2) Diese Vereinheitlichung bietet in einem
gemeinsamen europdischen Markt zweifelsohne Vorteile. Darliber hinaus ist nur noch ein Farbschema
fur flexible Leitungen und feste Verlegung verbindlich. Ein weiterer wichtiger Punkt, der mit der
Harmonisierung erreicht werden konnte ist die bessere Unterscheidbarkeit der Adern durch
EinfUhrung der zusétzlichen Aderfarbe -grau-.

Leitungen kdnnen ab sofort mit den neuen Adernfarben eingesetzt werden. Bei Kabeln sind noch
einige Anpassungen in den Standards vorzunehmen, so dass mit einer Einfihrung nicht vor Mitte
2003 zu rechnen ist. Es gibt jedoch zur Umsetzung lange Ubergangsfristen: Leitungen mit bisheriger
Kennzeichnung kénnen ohne Einschriankungen noch bis 01.04.2006 véllig gleichberechtigt eingesetzt
werden,

From beginning of 01.04.2006 a new colour code acc. to DIN VDE 0293-308 will be used for all colour
schemes for flexible cables and wires. Another important advantage achieved by harmonizing the
cable is the fact that the cables are much easier fo differ by adding an additional core colour: grey.
From now on cables/wires with the new colour code can be used. Nevertheless, cables/wires acc. to
the old colour code can be used until 01.04.2006.

DIN VDE 0293 DIN VDE 0293 DIN VDE 0293-308 ab/from Jan
(alt/old) (alt/old) 2003 (neu/new)
Fiir flexible Leitung Fiir feste Verlegung Fiir alle Verlegungen
For flexible cables For static installations For all installations
Ter 2-Adrig 2-Adrig ik
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UL/CSA cables must be protected against mechanical,
thermal ands chemical damages.

Installation in switchboards and control boards

« inside switchboards, flexible single core cables
must be installed

* as American cables are not flexible, the
minimum bending radius must be taken into
consideration during flexible installation

For connections on machinery and equipment

« Permissible tube and conduit- @:
Minimum-@ = 1/2“ (inch)
Maximum- & = 4" (inch)
Minimum wall-thickness of conduit = 1,9 mm

« Normal armoured tubes with transition socket
PG-NPT is used. Further metal cable channels
must also be used.

« |f connectors are used, both main and the
control cables should be installed separately

* The cables are permitted to be filled with only
max. 50% cross-section of the cable channel

« Flexible single cores must be installed in PVC
tubes inside the conduits.

Delivery program

= PVC tubes

+ Metal tubes and glands
= Fixing material

« Steel armoured tubes

Cable Channels
+ Cable channels in switchboards must be made
out of a flame resistant PVC and must have
enough spare space.

* Cable channels on machineries and equipment
must also be made out of metal. They must also
be closed and oil resistant,

Cable identification
» Cable identification is achieved through
continuous numbers, letters or number/letter
combination. The beginning and end of the cable
have the same identification system

Cables connections to apparatus
= Main and Control cables
It is depending on the type of connection to use
the apparatus if screw or press clamps are used

« In USA, it is normal to install cables without
using cable lugs or cable crushing socket. The
connection is only possible with the UL-wires
sizes. These sizes are not designed with fine
wire stranding make-up.

INFORMATION AND INSTALLATION
INSTRUCTION FOR UL AND CSA CABLES

Conductor cross-section
General rules minimum cross-section for
= Motor cables AWG 14
+ Control cables
- in switchboards AWG 18

- in the installed system AWG 16
This rule does not apply to electronic devices and systems.

In case, the electronic cables and other circuits are
installed together, all cables must be set for maximum
voltage

Colour identification

= Black
For main circuits, control-sub circuits, direct connected to
main voltage

* Blue
For direct voltage-(d.c), contral-and sub circuits which are
connected to the main circuit.

* Red
For alternating voltage (a-c) control and sub circuits.

* Yellow or brown
For interlock circuits from an extemnal power source.

= White or grey
For current conveying earthed conductors at main, control
and sub circuits.

+ Green or green-yellow
For insulated earth-connectors as protective conductor.

* Motor-driving voltages
200/ 230/ 460 /575 V, 60 Hz.

= Driving voltage
Normally the driving is 120 V, 60 Hz or lower transformers
must be operated with separate windings.

Y. Cé€
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UMRECHNUNGSFAKTOREN FUR ABWEICHENDE
UMGEBUNGSTEMPERATUREN/

CONVERSION FACTORS FOR DEVIATING
AMBIENT TEMPERATURES:

Umgebungstemperatur
Ambient-temperature
°C

Umrechnungsfaktoren, anzuwenden auf die
0.g. Strombelastbarkeitstabelle
Conversion factors, applied to the above

current rating table
Gummiisolierung
zulassige
Betriebstemperatur
am Leiter
Umrechnungsfaktoren
bis 60°C

Rubber insulation
permissible operating
temp. af conductor
Conversion factors up
to 60°C

0,91
0,82
0,71
0,58
0,41

PVC-isolierung
zuldssige
Betriebstemperatur
am Leiter
Umrechnungsfaktoren
bis 60°C

PVC insulation
permissible operating
temp. at conductor
Conversion factors up
to 60°C

0,94
0,87
0,79
0,71
0,61
0,50
0,5

Umrechnungsfaktoren, anzuwenden auf die
o0.g. Strombelastbarkeitstabelle
Conversion factors, applied to the above

current rating table
zulassige
Betriebstemperatur
am Leiter
Umrechnungsfakioren
bis 80°C

permissible operating
temp. at conductor
Conversion factors up
to 90°C

50-55 0,94
55-60 0,87
60-65 0,79
65-70 0,71
70-75 0,61
75-80 0,50
80-85 0,35
85-90 -

zuldssige
Betriebstemperatur
am Leiter
Umrechnungsfaktoren
bis 110°C

permissible operating
temp. at conductor
Conversion factors up
to 110°C

50-55 1,00
55-60 1,00
60-65 1,00
65-70 1,00
70-75 1,00
75-80 1,00
80-85 091
85-90 0,82
90-95 0,7
95-100 0,58
100-105 0,41
105-110 -

376 Yo C€




kabeltec:

UL-STYLES, ZUSAMMENSTELLUNG(EINZELADER)

UL-STYLES, ZUSAMMENSTELLUNG

(SINGLECORE CABLES)

UL-Style Isollerwanddicke Isollerwanddicke

Nr. Spannung Insulation AWG IsollerMaterial  Spannung Insulation AWG
UL-Style  Isollermaterial Voltage Temp  thick Ab ng UL-Style  Insulation Voltage Temp thickness Abmessung
No. Insulation material  voft °C mm AWG size Nr. material volt °C mm AWG size
1001 PVC/Nylon 300 80 023 30-16 1317 PVC/Nylon 600 106 0,51 10
1002 PVC 600 60 0,76 26-16 1318 PVC/Nylon 600 105 0,76 86
1003 PE, FRPE 300 60 0,76 26-16 1319 PVC/Nylon 600 106 1,02 4-2
1004 PVC/Nylon - -] 0,2 30-16 1320 PVC/Nylon 600 105 127 1-4/10
1008 PVC/Nylon - 20 02 26-16 1321 PVC/Nylon 600 105 1,78 250-1000
1008 PVC/Nylon - 105 0,2 26-16 1322 PVC 600 20 1,91 14-10
1007 PVC 300 80 0,38 32-16 1327 PVDF - 105 0,25 S0-16
1011 PVC 600 80 0,76 28-9 1329 PVC 600 108 1,91 14-10
1013 PVC 600 80 0,76 28-9 1330 FEP 600 200 v 30-4/0
1015 PVC 600 105 0,76 28-9 1331 FEP 600 105 v 30-4/0
1017 PVC 600 80 1,14 22-8 1332 FER 300 200 0,38 30-10
1018 PVC 600 80 1,52 82 1333 FEP 300 150 0,38 30-10
1020 PVC 600 80 2,05 1-4/0 1335 PVC 600 80 0,76 2210
1022 PVC 600 80 2,78 - 1336 PVC 600 20 1,14 8
1023 PVC 600 80 3,17 - 1337 PVC 600 20 1,52 6-2
1024 PVC 600 20 1,14 i8-8 1338 PVC 600 0 1,98 B-4/0
1025 PVCNylon 600 80 1,14 B-6 1366 PVC/PVC 600 80 v 26-9
1026 PVC 600 20 1,52 8-6 1304 PTFE - 200 0,15 32-20
1027 PVC 600 20 191 1-4/0 1400 PVC 600 20 1,14 14-10
1028 PVC 600 105 1,14 22-8 1401 PVC 600 80 1,52 8
1028 PVCiNylon 600 105 0,76 B-6 1402 PVC/Nylon 600 80 0,76 22.10
1030 PVC 1000 80 0,76 26-10 1405 PVC/Nylon 600 20 1,98 1-4110
1031 PVC/Nylon 1000 80 0,76 26-10 1408 PVC/Nylon 600 20 0,38 22-12
1032 PVC 1000 20 0,76 26-10 1409 PVCiNylon 600 a0 0,51 10
1033 PVC/Nylon 1000 80 26-10 1410 PVC/Nylon 600 80 0,76 B-6
1037 PVC 300 60 03 24-20 1411 PVC/Nylon 600 20 1,02 4-2
1038 PVC 300 80 0,38 22-16 1412 PVCiNylon 600 20 1,27 1-4110
1040 PVC 300 80 - 22-16 1413 PVCiNylon 600 a0 1,52 250-500
1041 PVC 300 60 0,76 20-16 1414 PVC/Nylon 600 20 1,78 600-1000
1043 PVC o0 B0 0,76 20-16 1429 XPVC 150 B0 0,25 32-16
1045 PVC 800 20 0,76 20-16 1430 XPVC 300 105 0,38 30-16
1049 PVC 300 80 114 20-16 1435 PE 300 80 0.41 26-16
1053 PVC 600 60 1,62 18-10 1436 PE 300 80 0,79 26-16
1054 PVC 600 80 1,52 18-10 1437 PE 300 80 1,63 26-16
1055 PVC 600 920 1.52 20-10 1438 PE 300 80 1,14 26-16
1056 PVC 600 105 1,52 20-10 1439 PE 300 B0 0,81 26-16
1060 PVC 600 105 19 18-10 1444 PVC 1000 80 1,14 18-10
1061 SR PVC 300 80 0,23 30-16 1452 PVC/Nylon 1000 20 0,38 18-12
1063 PVC 300 60 - 20-18 1453 PVC/Nylon 1000 20 0,51 10
1095 PVC 300 80 03 30-16 1498 PVC 600 -] 0,76 229
1086 PVC/Nylon 300 80 . 26-10 1489 PVC 600 20 0,76 2.9
1088 PE 2000 60 0,86 18 1500 PVC 600 105 0,76 229
1098 PVC 300 80 0,38 28 1508 ETFE 30 105 0,15 32-20
1107 PE, FRPE 300 60 0,38 30-16 1517 ETFE 105 0,15 32-20
1108 PVC 300 80 . 26-16 1523 ETFE - 106 0,13 32-20
1108 PVC/XPVC 300 20 0,38 26-16 1533 PVC 80 0,23 30-10
1110 PVC/XPVC 300 105 0,38 26-16 1536 XPVC - 80 0,25 30-10
1113 PE 600 60 - 26-16 1538 FEP 125 105 0,15 32-20
1116 PVC 300/600 80 0,38 30-16 1542 PE-PVC 10000 80 . 24-10
1116 PVC/Nylon 600 80 - 22-8 1548 PE-PVC 600 - - 20
1118 PVC 300 20 0,38 26-16 1558 ETFE - 125 0,1 82-20
1119 PVC 600 20 0,76 26-16 1568 PVC 150 -] 0,23 30-16
1120 PVC 600 105 0,76 30-4/0 1568 PVC 300 105 0,38 28-10
1122 SR PVC 300 80 0,23 30 1570 ETFE 600 250 - 24-8
1123 PVC 300 80 0,76 22-20 1575 PVC 48 60 0,76 18-8
1124 PVC 300 80 0,76 22-20 1581 PVC 300 B0 0,38 14
1168 PVC 300 60 0,76 22.9 1586 EFTE - 105 0,2 326
1159 PVC 300 60 1,14 8 1591 FEP 300 150 0,41 26-16
1160 PVC 300 60 0,38 22-16 1582 FEP 300 200 0,41 26-16
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UL-STYLES, ZUSAMMENSTELLUNG(EINZELADER)

UL-STYLES, ZUSAMMENSTELLUNG
(SINGLECORE CABLES)

UL-Style Isollerwanddicke Isollerwanddicke

Nr. Spannung Insulation AWG IsollerMaterial  Spannung Insulation AWG
UL-Styla  Isollermaterial Voltage Temp thickness Abmessung UL-Style Insulation Voltage Temp thickness Abmessung
No. Insulation material  volt °C mm AWG size Nr. material volt °C mm AWG size
1161 PVC 600 60 0,76 22-9 1605 PVC 30 60 0,1 min 46
1162 PVC 600 60 1,14 22-9 1609 ETFE 125 105 0,13 32-8
1164 PTFE 300 150 0,33 32-10 1610 ETFE . 105 0,25 32-10
1180 PTFE 300 200 0,38 28-10 1612 PVDF 125 150 - -

1181 PVG/Nylon 600 60 0,76 18-16 1618 PVC 300 B0 0,38 -

1185 PVC 300 80 0,38 30-4/0 1624 PVC 160 ] 0,25 30-16
1195 PVC 300 1] 0,38 26-14 1662 PVC 300 80 v 18-1/0
1188 PTFE 600 150 0,51 26-10 1680 PVC - 105 - 18-1/0
1199 PTFE 600 200 0,51 26-10 1683 PVGC - 80 - 310
1206 PVC 300 80 0,33 30-16 1692 PVC 30 &80 2,54 min 42
1208 PVC 300 B0 0,33 26-16 1707 PFA 30 200 0,127 32-20
1227 FEP . 105 02 32-14 1708 PFA . 200 0,127 32-20
1228 PVC 600 90 1,14 18-8 1722 TPR 600 125 v 22-4/0
1229 PVC 600 90 1,62 8-2 1729 PVC 300 80 0,22 32-16
1230 PVC 600 105 0,76 26-8 1792 PE,PVC 30 80 0,05 min 40
1281 PVC 600 105 1,14 18-8 1847 FEP 30 105 0,08 min 40
1232 PVC 600 105 1,52/2,03 8-4/0 1848 FEP 300 1500. 0,38 min 24
UL-Style Isollerwanddicke Isollerwanddicke

Nr. Spannung Insulation AWG IscllerMaterial  Spannung Insulation AWG
UL-Style  |sollermaterial Voltage Temp  thickness Abmessung UL-Style  Insulation Voitage Temp thickness Abmessung
No. Insulation material ~ volt °C mm AWG size Nr. material volt °C mm AWG size
1208 PVC 300 B0 0,33 26-18 1707 PFA 30 200 0,127 32-20
1227 FEP ¥ 105 0,2 32-14 1708 PFA ¥ 200 0,127 32-20
1228 PVC 600 80 1,14 18-8 1722 TPR 600 125 v 22-4/0
1220 PVC 600 80 1,62 82 1729 FVC 300 80 0,22 32-16
1230 PVC 600 105 0,76 26-8 1792 PE,PVC 30 80 0,05 min 40
1231 PVC 600 105 1,14 18-8 1847 FEP 30 105 0,08 min 40
1232 PVC 600 105 1,52/2,03 8-4/0 1848 FEP 300 150 0.0,38 min 24
1233 PVC 600 B0 1,62 18-8 1860 PFA 180 200 0,25 32-16
1235 PVC 600 105 1,52 188 1888 TPR 300 125 0,41 -

1237 PVC 600 B0 1,14 22-19 1908 FVC 300 80 0,38 26-4/0
1239 PVC 600 105 1,14 2219 1909 PVC 600 80 0,76 26-4/0
1270 PVC 600 80 1.14 18-9 1926 PE. O FRPE 300 60+80 0,17 30-18
1271 PVC 600 80 1,52 82 1848 PVC 60 60 0,1 min 48
1272 PVC 600 B0 1,91 1-4/0 1967 PVC 30 60+80 0,38 20-4/0
1279 PVC 600 80 1.52 7-2 1968 PVC - 60+80 0,38 20-4/0
1280 PVC 600 80 1,14 18-8 1986 FEP 30 80 0,05 min 50
1283 PVC 600 105 1,52 82 1980 EFTE 600 105 05 30-4/0
1284 PVC 600 105 1,01 1-4/0 1999 Zell.LFEP 300 150 0,45 min 36
1287 PVC 600 105 1,91 18-12 10009 Zell. FEP 300 150 0,45 min 36
1306 PVC 600 80 2,29 8 10011 PFA 30 80 0,0254 min 40
1308 PVC 600 105 2,29 8 10030 PFA 300 250 0,025 30-10
1316 PVC/Nylon 600 105 0,38 26-12 10032 PFA 600 250 0,38 30-10
1317 PVC/Nylon 600 105 0,51 10 10050 FEP 600 150 0,457 30-4/0
1316 PVC/Nylon 600 106 0,38 26-12

V= variabel/variable
*=nicht spezifiziert/not specified
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Kalig.

Jede

10

Jede

Jede

Jede

Jede

100

Kaitg.
10-40 20

Kaltg.

Kaltg.

Kaltg.

Kaitg.

Kaltg.

Kaltg.

50

Kaltg.
100

50

100

Kailg.

30

Konz.

Jede = jede konzentration
Kaltg. = kall gesattig
wafr.= waBrig

Anorganische

Stoffe

Alaune

Aluminiumsalze

Ammoniak, waBr.
Ammoniumacetat,

wapBr.

Ammoniumcarbonat,

walbr.

Ammoniumchlorid,

wapBr.

Bariumsalze

Borsaure

Calciumchlorid, wafr.

Bt

Calciumchlorid, wafr.

Calciumnitrat, waBr.

Chromsalze, wafr.

Kaliumcarbonat, wafr.
Kaliumchlorat, waBr.

iumchlorid, wafr.

Kal
Kal

Ka

iumdichromat, wagr.
iumjodid, waBr.

iumnitrat, wafr.

iumpermagnat,

Ka

Kaliumsulfat, waBr.
Kupfersalze

Magnersiumsalze

Natriumbicarbonat
Natriumbisulfat
Natriumchlorid

Natriumthisuifat, waBr.
Natronlauge

Nickelsalze, waBr.
Nitro-Benzol

Phosphorsaure

Quecksilber

Quecksilbersalze

Salpetersaure

Salzsadure

Schwefeldioxid

Schwefelkohlenstoff
Schwefeisaure

Schwefelwasserstoff
Seewasser

Silbersalze, waBr.

Waschmiitellaugen
Wasser (dest)

Wasserstoffperoxid,

wabr.

Zinksalze, waBr.

Zinn-HI-Chiorid
* Bestandig

D bedingt bestandig
© nichtbestdndig
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each = each concentration
Colds. = cold saturated

colds
each
10
sach
each
each
Colds.
10-40 | 20
Colds. | 20
Colds. | 20
Colds. 20
Colds.
Colds. | 20
Colds. | 20
50
Colds. | 20
100
100
Colds. | 20
Colds. | 20
wat.
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wdium chioride{Cook salt),

at
Sodium thiosulfat, wat

Soda Lye

nmonia, wat
Ammonium acetale, wat

Amonium carbonate, wat
Amonium chloride, wal

Inerganic Chemicals
Barium salts
Baric acid

Alums
“*luminium salts
Sodium bicarbonate{Naltron),

Potassium permagnate, wat
Potassium sulphate, wat

wat

Sodium bisuphite(Soda), wal
» Conditionally resistant
< Mot resistant

Copper salts

Calcium chloride, wat
Calcium chloride, wat
Calcium nitrate wat
Chromium salts, wat
Potassium carbonate, wat
Potassium chiorate, wat
Potassium chloride, wat
Potassium dicromate, wat
Potassium iodiewat
Patassium nitrate, wat
Sulfuric acid

Hydrogen suliide

Sea water

Silver salts, wal
Cleaning fluid Iye

Water {dest)

Hydrogen peroxide wat
Zinc salts, wat

Stannous chloride

® Hesistant

Magnesium saits
Nickel salts
Nitrobenzene
Phosphoric acid
Mercury

Mercury salts
Nitric acid
Hydorchiorid acid
Sultur dioxide
Carbon disulfide

AoHS

kabeltec
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CHEMISCHE BESTANDIGKEIT PUR
CHEMICAL RESISTANCE FOR PUR

Subsatanz/substance Konzentr | Beurteilung der Subsatanz/substance Konzentr | Beurteilung der
ation anforderung ation anforderung
Concentr | Classification of Concentr | Classification of
ation requirement ation requirement
(%) (%)
Aceton (@] Magnesiumchlorid/Magnesium 30 ?
Alaune/Alums O chloride
Aluminiumchlorid/Aluminium 10 (s ] Methanol <5 (¢
chloride Methylacetat/Methy! acetat
Ameisensaure/Fomic acid 30 O Methylchlorid/Methyl! chloride O
Ammoniak/Ammonia 10 @ Meth ylethylketon (@]
Ammiumearbonat/Ammonium o Methylglykal/Methyiglycol o
carbonate Methylglykolacetat/Methylglycol
Ammoniumchlorid/Ammonium [+ acetate O
chioride Milchs&ure/Lactic acid 10 O
Anilin/Aniline (@) Mineral-Ol/Mineral oil Qo
ASTM-OI Nr. l/ASTM-oil | ® Motoren-Ol/Motor oil O
ASTM-OI Nr. IVASTM-oil It [ ) [ ]
ASTM-OI Nr. IIVASTM-oil Il [ ] Natriumchlorid/Sodium chloride 10 &
ASTM-kraftstoff Nr. I/ ® Natriumhypcloridldsung/ Sodium ®
ASTM-Fuel No. | perchiorate solut
ASTM-kraftstoff Nr. I/ Q Natronlauge/Soda lye 10 o
ASTM-Fuel No.ii
ASTM-kraftstoff Nr. Il/ o Oilven-Ol/Olive oil o
ASTM-Fuel No. Il Ozon/Ozone
Benzol/Benzene O Parafin-Ol/Paraffin oil [ ]
Bremsflissigkeit ATE/Brake fiuid ®) Perclorethylen/Perchiore 0o
ATE ethylene
Butanol (@) Petrolether/Petroleum ether @
Butylacetat/Buty! acetate O Petroleum (7
Pflantlische Ole/vegatabie olls &
Calziumchloride/Caleium chioride 40 (< ] Pflantzenfette/ Viegatable fats [ ]
Chlorbenzol/Chlore benzene ) Phossphorsture/phosphoric
Chioroform o) acid 50 o
Chioropren/Chloroprene )
Chromséure/chromic acid O Salpetersilure/Nitric acid 30 O
Cyclohexan (¢ ] Salzsalr, konz/Hyrochloric acid, 0O
Cyclohexanol O concen
Schneid saiire/Cutting oil o
Diethylether @ Schwefelkohlenstoff/Carbon 0
Diethylenglykol @ disulfide
Dieselél 8 Schwefelséure/Sulfuric acid 30 ®
Diethylformamid Seewasser/Sea water ®
Silbersalzer/silver salts 20 [ )
Eisen-lll-chlorid/ Ferric-lll-chloride 10 * ]
Essigstiure 20-80 10 (¢ Tetrachlorethylen/ @)
Ethanol 100 (¢ ] Tetrachlorethylene
Ethylether/Ethyl ether (4] Tetrachlorkohlenstoff/Carbon 0O
Ethylacetat/ Ethylacetate O tetrachloride 100
Ethylenchlorid/Ethylenchloride (< ] Tetrahydrofuran O
Toluol/ Toluene O
Frigen 12/Freon 12 (] Trichlorethylen/Trichlorethylene O
Frigen 22/frean 22 (]
Betriebedl SAE 90/ Hyraulic oil SAE o Wasserstoffperoxid/Tartaric @
90 water <10
Glycerin
Glykol/Glycol @ Xylol/Xylon @)
Isopranol (@)
Kalilauge/Potash Lye 10 ®
Kaliumdichromat/Bichromate of
potash L
Kaliumnitrat/Potassium nitrat (= ]
Kaliumpermaganat/potassium
permagnate "
Kerosin/kerosene @
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ALLGEMEINE LIEFERUNGS-
UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

a) ngemeines
Es gelten flich Li gs- und Zahlung di Abweichenden Einkaufsbedingungen wird widersprochen. Diese sind nur dann und insoweit wirksam, als sie von uns
schriftich bestétigt worden sind. Bestellungen sind flr uns nur verbmdhuh soweit wir sie schriftiich bestétigen oder Ihnen durch Ubersendung der Ware nachkommen, miindliche Nebenabreden
bediirfen schriftlicher Bestiitigung.

b) Unsere Angebote sind freibleibend, sofemn wir nicht schrifilich eine befristete Preisbindung mitteilen. Ansonsten gelten die am Tage der Lieferung giiltigen Preise zuziglich gesetzlicher
Mehrwertsteuer. Metallberechnung Kupfer: Die Preise enthalten eine Kupferbasis von EUR 150,00 fur 100 kg Kupfer {ausgenommen Erdkabel: Cu-Basis - 0 — und Telefonkabel: Cu-Basis EUR
100,00) Berechnungsgrundlage fir den Verkaufspreis ist die DEL-Notiz (Bérsenverdffentlichung fiir Elektrolyt-Kupfer am Tage nach Auftragseingang), zuziiglich der Bezugskosten (min. 1%). Der
Verkaufspreis erhtht oder vermingert sich um die Differenz zwischen Kupferbasis und DEL-Notierung. Die Kupferzahl ist mit der Kupferdifferenz zu multiplizieren. Die Kupferzahl gilt, wenn nicht
anders vermerkt, fir 1000 m, Kupferpreiszuschldge oder —abschlége gelten stets rein netto.

c) Mindestauftragswert
Fir Kabel und Leitungen: EUR 100,00 netto.

d) Mindermengenzuschidge
Fur Kabel und Leitungen werden bei Bestellungen unter 50 m je Abmessung und Type 20% Mind g hlag berechnet.
e) Fracht- und Versandkosten

Ab einem Mindestaufiragswert von EUR 500,00 netto liefern wir innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frei haus, ausschiieBlich Verpackung. Bei einem vom Besteller gewiinschten
erfolgt dieser unfrei. Bei Abholung erfolgt keine FrachtvergUtung.

f) Verpackungskosten
Die Knslnn fiir Verpackung werden berechnet. Fir Kisten und &hnliche Behélter wird ein Pfandbetrag i in F Rechnung gestellt. Ve kungen dieser Art sind frachtfrei an uns zurlickzusenden. Bei
frachtfreier Ricksendung werden fir unbeschédigte Behélter 2/3 des Pfandt gutg ben. Fir leiweise Oberiassene Kabeltrommein gelten die Ublichen Bedingungen der
KTG Kéin (Kabeltrommel! GmbH & Co. KG, Postfach 80 05 60, 51006 K&in), deren Ber.llngungan vom Besteller anerkannt jen (auch bei Lieferung von Kabeltec eigenen Trommein). Der

Besteller haftet fir ordnungsgeméRe Behandlung von Verpackungen und Behéltern und ist im Falle der Beschadigung schadenersatzpflichtig, sofem er nicht beweist, dass ihn oder von ihm
beauftragte Personen kein Verschulden trifft.

g) Liefermengen
Unter- und Uberschreitungen von +/- 10% der Bestelimenge sind zuléssig. Die Lieferung von Sonderleitungen erfolgt in produktionstechnisch bedingten Fertigungslangen. Teillieferungen sind
zuléssig.

h) Bezahlung
Unsere Rad'n.ngan sind 30 Tage nach dem Ausstellungsdatum rein netto zahlbar. Bei Zahlung innerhalb 10 Tagen werden 2% Sk.ontn gewihrt. Bei Ober itung der Zahl iele treten,
ohne dass es einer besonderen Mahnung bedarf, die Verzugsfolgen ein. Unter Vorbehalt der Geltendmachung eines wei jen bei Verzug Zinsen in Hohe der bankiiblichen

Debetzinsen, mindestens aber 5% tber dem jeweiligen Bundesbank-Diskontsatz, berechnet. Bei Zahlungsverzug und begrindeten Zweifeln an der Zahlungsféhigkeit oder Kreditwirdigkeit des
Bestellers sind wir — unbeschadet unserer sonstigen Rechte — befugt, Sicherheiten oder Vorauszahlungen fir ausstehende Lieferungen zu verlangen und samtliche Anspriche aus der
Geschéftsverbindung sofort féllig zu stellen. Nur unbestrittene oder rechtskréaftig festgestellte Forderungen berechtigen den Besteller zur Aufrechnung oder Zuriickbehaltung. Die Hereingabe von
Wechseln bedarf unserer schriftlichen Zustimmung; deren Spesen und Kosten sowie die Gefahr der rechizeitigen Vorlegung und Protesterhebung gehen zu Lasten des Bestellers.

i) Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollstindigen Bezahlung unserer Forderungen aus der Geschaftsverbindung mit dem Besteller bleiben die verkauften Waren unser Eigentum. Der Besteller ist befugt, Uber die gekaufte
Ware im ordentlichen Geschéftsgang zu verfligen. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Ware entstehenden Erzeugnisse
zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei deiner Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir
Miteigentum im Verhéltnis der Rechnungswerte dieser verarbeiteten Waren. Die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Besteller schon jetzt insgesamt bzw. in
Héhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils zur Sicherung an uns ab. Er ist erméchtigt, diese bis zum Widerruf durch uns oder bis zur Einstellung seiner Zahlungen an uns fiir unsere Rechnung
einzuziehen. Zur Abfretung dieser Forderungen ist der Besteller auch nicht zum Zwecke der Forderungseinziehung im Wege des Factoring befugt, es sei denn, es wird gleichzeitig die
Verpfiichtung des Factors begriindet, die Gegenleistung in Hohe unseres Forderungsanteils solange unmittelbar an uns zu bewirken, als noch Forderungen unsererseits gegen den Besteller
bestehen. Zugriffe Dritter auf die uns gehérenden Waren und Forderungen sind uns vom Besteller unverziiglich schriftlich mitzuteilen. Die Auslibung des Eigentumsvorbehalts bedeutet nicht den
Riicktritt vom Vertrag. qu Waren |.nc| die an ihre Stelle tretenden Forderungen dirfen vor vollsténdiger Bezahlung unserer Fnrr.lerungen wudsr an Dritte verpféndet noch zur Sicherung (bereignet
oder abg Ot gt der Wert der Sicherheit Fort um mehr als 20%, so den wir auf Verl it Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

i)} Lieferfrist
Die in der Aufiragst _Eligung ink Lieferfrist |&uft vom Tage der vollsténdigen Kiarung der Bestellung. Wird der Lieferer an der Erflllung seiner Veerpflichtung durch unvorhersehbare
Umsténde gehindert, wie z.B. Betriebsstérungen, Streik, Naturkatastrophen oder durch Vembgerung be! der Anlieferung wichtiger Rohstoffe und Zubehbrteile, verldngert sich die Lieferfrist in
angemessenem Umfang. Dies gilt auch, wenn diese Umsténde bei dessen Vorlief gen oder Leistungen unzumutbar oder gar unméglich gemacht, wird der
Lieferer von der Lieferverpflichtung frei. Der Besteller kann hieraus keine Anspriiche herleiten. Die Anzelge der \fersu'n:l:emtmhaﬂ (Verladebereitschaft) ist der Lieferung gleichzuachten.

k) Gefahreniibergang
Jede Gefahr geht auf den Besteller Uber, wenn die Sendung (Ware und Verpackung) dem betreffenden Befbrd: shmen db b jen ist bzw. die Versandbereitschaft gemeldet
ist, auch wenn der Versendeort nicht Erflullungsort ist. Die Versicherung des Transports obliegt dem Besteller, soweit nicht schriftiich etwas anderes vereinbart wurde.

1} Gewdhrleistung
Es vnrd nur Ware geliefert, die dem Jeweiligen Stand der technischen Erllmddung entspricht. Soweit Normen (DIN) oder Vorschriften (VDE) vorliegen, liefen wir in Anlehnung an diese
Vorschriftan. Der Besteller hat die gelieferte Ware — soweit zumutbar auch durch eine Probeverarbeitung — bei Eingang unverziglich auf Mangel beziiglich Beschaffenheit und Einsatzzweck zu
untersuchen, andemfalls gilt die Ware als genehmigt. Die Beanstandungen werden nur beriicksichtigt, wenn sie innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Ware — bei verborgenen Méngein nach
ihrer Entdeckung, spatestens jedoch 6 Monate nach Erhalt der Ware — schriftlich unter Beifilgung von Belegen oder Mustern und Angabe der Lieferschein- und Rechnungsnummer erhoben
werden. Unsere Gewidihrleistung beschrénkt sich nach unserer Wahl auf Ersatzlieferung, Wandlung, Minderung oder Nachb Beanstandete Ware darf nur nach unserer schriftichen
Zustimmung zurlickgesandt werden. Die Gewihrieistung bezieht sich nicht auf die natiirliche Abnitzung, famermd'lta‘.lfmn die nach dem Gefahreniib g infolge fehlernafter oder
nachléssiger Behandlung, UberméBiger Beanspruchung und ungeeigneter Betriebsmittel, chemischer, elektronischer und elektrischer Einflisse ohne Verschulden des Lieferanten entstehen.

m) Gewahr
Eine Gewihr fir die Eignung der Erzeugnisse des Lieferers fir den vom Besteller beﬂhsluhigien Verwendungszweck kann nicht dbernommen den. A | hld ien nach
bestem Wissen gegeben. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Besteller nicht von eigenen Versuchen und Prifungen. In keinem Fall kann aus ihnen eine Haftung fir Schaden oder
Nachteile hergeleitet werden

n) Warenricknahme
Die Riicknahme erfolgt nur frachtfrei nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung.

o) Konstruktions&nderungen
Infolge technischer Weiterentwicklung und Anderung der Fertigungsverfahren notwendg gwordm Kn.umu ktionsénd bleiben dem Lieferer vorbehalten. Die Durchmesser-Angaben bei
Kabel und Leitungen unterliegen den fertigungstechnischen Schwankungen, Die Tol gen im Allgemeinen far Kabel bis 18 mm +/- 0,3 mm, 18 — 30 mm +/- 0,4 mm, {iber 30 mm +/- 0,5
mm.

P) Haftung

Soweit gesetzlich zuldssig, ist unsere Verpflichtung zur Leistung von Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, begrenzt auf den Nettorechnungswert unserer an dem schadenstiftenden
Ereignis unmittelbar beteiligten Warenmenge. Dies gilt nicht, soweit wir nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften wegen Vorsatz oder grober Fahridssigkeit unbeschrénkt haften. Diese
Haftungsbegrenzung gilt in gleichem Umfang fir unsere Erflllungs- und Vemichtungsgehilfen.

q) Erfillungsort und Gerichtsstand
Erflllungsort fir beide Teile ist Oberndorf. Ist der Besteller Vollkaufmann, so ist der Gerichtsstand Oberndorf oder nach unserer Wahl sein allgemeiner Gerichisstand.

) Schlussbestimmung

Falls einzelne Bestimmungen dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen unwirksam sein oder werden soliten, wird die Wirksamkeit der Gbrigen Bestimmungen dadurch nicht berdhrt. Die
unwirksame Bestimmung ist durch eine giltige zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck moglichst nahe kommt.
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